OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Biate Btota — samochéd
specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji

1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowego samochodu asenizacyjnego do czyszczenia
kanalizacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ oraz przeszkolenie 2 oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie podstawowe] obstugi samochodu.

Samochdd asenizacyjny do czyszczenia kanalizacji bedacy przedmiotem zaméwienia musi
spetnia¢ wymagania techniczne przewidziane przez obowigzujgce w Polsce przepisy prawne
dla samochoddw ciezarowych poruszajacych sie po drogach publicznych oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa
wspolnotowego w Unii Europejskiej dla samochoddw ciezarowych i by¢ dopuszczony do
obrotu na Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowigzujgcym prawem tj.:

a) posiadac znak CE deklaracje zgodnosci,

b) spetniajgcy wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie wymagan dla pojazdéw asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617 z
dnia 22.11.2002 r.),

c) spetniajagcy wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obowigzujgcymi przepisami — ustawa Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988).

e PODWOZIE DO ZABUDOWY:

L.p. | Element Wymagania

1 Podwozie —pojazd trzyosiowy

—fabrycznie nowy, rok produkcji 2022

—rozstaw osi max. 4000 mm

—rodzaj napedu 6x2-4BL

—os$ tylna kierowana, obcigzana

—dopuszczalna masa rejestracyjna 26 000 kg

—wymagana nosnos$¢ techniczna 28 000 kg (9,0t/11,5t/7,5t)

—kierownica po lewej stronie, podwozie do ruchu
prawostronnego

) Silnik —wysokoprezny

—pojemnos¢ min. 10 500 cm?
—moc min. 420 KM

—moment obrotowy 2000 Nm




—system chtodzenia o podwyzszonej wydajnosci do pracy na
postoju

—hamulec silnikowy

—kompresor (sprezarka powietrza) min. 2 cylindrowy

—siatka chronigca chtodnice przed owadami

Sprzegto i skrzynia
biegéw

—skrzynia biegdw automatyczna, dwutarczowa

—chtodnica oleju skrzyni biegéw

—przystawka mocy zasilajgca agregaty zabudowy do
czyszczenia kanalizacji, niezalezna od skrzyni biegdéw

Osie i zawieszenie

—0$ przednia wzmocniona

—nos$nosc osi przedniej min. 9t

—stabilizator osi przedniej

—zawieszenie osi przedniej — resory stalowe

—0s napedowa z blokadg dyferencjatu

—nosnos¢ osi napedowej min. 13,0 t

—0s trzecia kierowana i odciazana

—nosnosc¢ trzeciej osi min. 7,5 t

—zawieszenie osi napedowej i trzeciej pneumatyczne
—dodatkowy stabilizator osi napedowe;j i osi trzeciej

Kota i opony

—felgi stalowe osi przedniej i trzeciej 11,75 x 22,5
—felgi stalowe osi napedowej 9 x 22,5

—rozmiar opon osi przedniej i trzeciej 385/65 R 22,5
—rozmiar opon osi napedowej 315/80R 22,5
—ostony na nakretki sSrub mocujacych

—tarcze kot 22,5

—opony wzmochione dla zastosowania komunalnego

Rama i
wyposazenie

—dtugos¢ ramy i elementy montazowe fabrycznie zgodne z
wymogami producenta zabudowy do czyszczenia kanalizacji

—zbiornik paliwa aluminiowy min. 300 litrow

—zbiornik na AdBlue min. 60 litréw

—obydwa zbiorniki po lewej stronie pojazdu

—zbiorniki zamykane na klucz

—dodatkowa ostona dozowania AdBlue

—rura wydechowa wyprowadzona do gory za kabing kierowcy

—zderzak stalowy

—ostony zabezpieczajgce przed wjazdem pod podwozie

Uktad hamulcowy

—hamulce tarczowe z przodu i z tytu

—elektronicznie kontrolowane systemy ABS i ASR

—elektroniczna kontrola uktadu pneumatycznego hamulcow z
automatycznym podgrzewaniem i odwadnianiem




—zbiorniki sprezonego powietrza stalowe
—zewnetrzne przytgcze do sprezonego powietrza z przodu
—Swiatta awaryjne podczas gwattownego hamowania

Kabina kierowcy

—kabina trzyosobowa

—kabina dzienna srednia typ ,M”

—S$ciana tylna bez okien

—zawieszenie i mocowanie kabiny standardowe na sprezynach
stalowych

—podnoszenie kabiny hydrauliczne

—wywietrznik dachowy

—stopnie wejsciowe elastyczne

—lusterka zewnetrzne otwierane, regulowane i podgrzewane
elektrycznie

—zewnetrzna ostona przeciwstoneczna

—sygnat dZzwiekowy pneumatyczny

—centralny zamek z dwoma kluczami

—siedzenie kierowcy pneumatyczne z podtokietnikami

—siedzenie pasazera pneumatyczne

—siedzenie s$rodkowe na tunelu sztywne z regulowanym
oparciem

—kierownika wielofunkcyjna z regulacjg wysokosci i pochylenia
do obstugi radia, telefonu i komputera poktadowego

—komputer poktadowy z funkcjami kontrolnymi dla podwozia

—tachograf cyfrowy 2 generacji

—wewnetrzne rolety przeciwstoneczne

—radioodtwarzacz z systemem Bluetooth

—przygotowana wigzka elektryczna do podtaczenia np. modutu
GPS

— gniazdo elektryczne 24V min.15A

—gniazdo elektryczne 12V min. 15A

—klimatyzacja

—ztacze sprezonego powietrza wewnatrz kabiny

—oSwietlenie stopni kabiny

—gumowe maty po stronie kierowcy i pasazera

—kolor kabiny RAL 7001

—lakierowanie min. 4 warstwowe

—grubos¢ lakieru min. 120 pm

Wyposazenie
elektryczne

—autoalarm
—akumulatory min. 2x170Ah, bezobstugowe
—alternator min. 100A/28V




—sterownik zawieszenia pneumatycznego na kablu
—przytacza elektryczne dostosowane do potrzeb zabudowy
—Swiatta do jazdy dziennej LED

—swiatfa przeciwmgtowe

—Swiatta obrysowe LED

—przytacze do Swiatet ostrzegawczych

—Swiatta ostrzegawcze (,koguty”) na dachu kabiny — 2 szt.
—ogranicznik predkosci 89 km/h +/- 1 km

—kontrola stabilizacji jazdy ESP

—kontrola pasa ruchu

—asystent antykolizyjny

—asystent pola martwego

—czujnik wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza,
—wspomaganie ruszania z ograniczeniem do 30km/h

10 | Wyposazenie —dodatkowa ostona przeciwpytowa komory silnika
dodatkowe —ostony przeciwbtotne
—ostona zabezpieczajgca przed wjazdem z boku i z tylu oraz
belka najazdowa przednia

—podnosnik hydrauliczny min. 12t
—koto zapasowe,
—klucz do kot
—tréjkat ostrzegawczy
—kamizelka ostrzegawcza
—lampa ostrzegawcza pomararnczowa
—pistolet pneumatyczny z wezem
—kliny pod kota 2 szt
—apteczka

e ZABUDOWA DWUFUNKCYJNA DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA

KANALIZACII
L.p. | Element zabudowy | Wymagania eksploatacyjne i konstrukcyjne
1. | Zbiornik - zbiornik cylindryczny wykonany ze stali konstrukcyjnej, z wypuktymi
dennicami, wzmochiony wspawanymi pierscieniami

wodoszczelnymi
- grubos¢ blachy min. 6 mm
- pojemnosc catkowita min. 12 000 litréw
- posadowiony elastycznie na ramie pomocniczej w siodle
ustalajgcym oraz na dwoch zawiasach z tytu
- rama pomocnicza cynkowana ogniowo

2. | Podziati - zbiornik podzielony na komore wody i szlamu przesuwnym ttokiem




funkcjonalnos¢

(przegroda) z regulacjg ich pojemnosci min. w czterech pozycjach:

zbiornika e komora szlamu ok. 9 500 | — komora wody ok. 2 500 litrow
e komora szlamu ok. 7 600 | — komora wody ok. 4 400 litrow
e komora szlamu ok. 5 800 | — komora wody ok. 6 200 litréw
e komora szlamu ok. 3 900 | — komora wody ok. 8 100 litréw
- mozliwos¢ ustawienia ttoka w koricowym potozeniu bez blokady i
napetnienie catego zbiornika woda
- rygle blokujace tlok po obydwu stronach zbiornika obstugiwane
recznie
Napetnianie - system rurociggéw min. DN50 z zaworem odcinajgcym

komory wody

- przytacze do weza strazackiego typu Storz C

- system zabezpieczajacy przed skazeniem wody pitnej

- pomiar poziomu napetnienia w rurze podgladowej z ptywakiem

- opréznianie zbiornika rurociggiem DN80, wyposazonym w zawor
kulowy i ztacze strazackie Storz B

- mozliwos¢ napetnienia z otwartych zbiornikéw wodnych

Oproznianie
zbiornika szlamu

- pomiar napetnienia zbiornika szlamu wskaznikiem ptywakowym
umieszczonym na dennicy tylnej i wyposazonym w skale 0, %, 2, %,

I

- opréznianie pneumatycznie przesuwanym ttokiem

- ci$nienie przesuwajgce ttok wytwarzane pompa prézniowa

- ttok wyposazony we wtaz rewizyjny DN500 do komory wody

- pojedyncza uszczelka do uszczelnienia ttoka z regulacja cisnienia
na pulpicie sterujgcym

- mozliwos¢ obnizenia cisnienia w uszczelce dla utatwienia przesuwu

- ci$nienie w uszczelce po ustaleniu ttoka nie mniej niz 3,5 bar

Rynna zrzutu

- wykonana ze stali kwasowej

Szlamu - zamocowana po dennicg oprdzniajacy i ptaszczem zbiornika
- ostaniajgca elementy podwozia przed zabrudzeniem podczas
oprdzniania
Dennica - otwierana do géry, wzmocniona na catym obwodzie
oprdzniania - uszczelka pomiedzy ptaszczem zbiornika i dennicg olejoodporna

- podnoszona sitownikami hydraulicznym z systemem automatycznie
zabezpieczajgcym przed opadnieciem w przypadku zaniku cisnienia

- ryglowanie dennicy po zamknieciu hydrauliczne min. 2 punktowe

- zawory do obstugi dennicy w polu pozwalajgcym na bezposrednia
obserwacje wykonywanych czynnosci

- w dolnej czesci dennicy kréciec ssania i oprézniani DN100 z recznym
zaworem kulowym DN100

- sprzegto do weza typu V-Perrot z zaslepka transportowa




Zrzut wody z nad
szlamu

- zrzut wody z nad szlamu poprzez gtéwny waz ssacy bezposrednio
do kanatu

- ptywakowy system DN100 zamontowany wewnatrz zbiornika
szlamu

- wypompowanie wody nadcisnieniem pompy ssacej

Pompa ssgca

- wydajno$¢ pompy ssacej min. 1600 m?/ godzine
- wymuszony system chtodzenia dla dtugotrwatej pracy
- naped pompy przektadnia pasowa z przystawki mocy
- zatgczanie pompy sprzegtem pneumatycznym
- system napinania paséw napedu pompy z tatwym dostepem, nie
wymagajacy obstugi serwisowej
- zabezpieczenie pompy sktadajgce sie min. z ponizszych elementéw:
e komora z zaworami kulowymi nad zbiornikiem szlamu
e separator odsrodkowy z blaszanym filtrem szczelinowym
e komora z filtrem siatkowym i zaworem kulowym
e ttumik wydechu z separatorem olejowym
e atestowany zawor bezpieczenistwa 0,5 bar
e zawor ograniczajacy podci$nienia
® pneumatycznie sterowany zawor 4 — drogowy

Pompa cisnieniowa

- wydajnos¢ pompy cisnieniowej min. 330 I/min
- ci$nienie robocze min. 160 bar
- naped pompy przektadnig pasowa z przystawki mocy
- zataczanie pompy sprzegtem pneumatycznym
- system napinania pasow napedu pompy z tatwym dostepem, nie
wymagajacy obstugi serwisowej
- zabezpieczenie pompy sktadajgce sie min. z ponizszych elementéw:
e grawitacyjny naptyw wody z zaworem odcinajacym
e filtr siatkowy ze stali kwasoodpornej w obudowie
aluminiowej
® pneumatyczne opréznianie uktadu wodnego z resztek wody
e pneumatycznie sterowany zawor cisnieniowo
przecigzeniowy
e bezstopniowa regulacja cisnienia

® automatyczne wytgczenie pompy w przypadku braku wody

10.

W3z ssacy

- kotowrét weza ssacego zabudowany nad zbiornikiem horyzontalnie
- ocynkowany ogniowo

- naped kotowrotu hydrauliczny

- pojemnosé min. 20 metréow weza DN125

11,

Gtéowny waz
Cisnieniowy

- kotowrét weza cisnieniowego zabudowany horyzontalnie nad
zbiornikiem z przodu zabudowy
- ocynkowany ogniowo




- napedzany hydraulicznie
- wyposazony w automatyczng uktadarke weza
- pojemnos¢ kotowrotu 200 mb weza DN25

12. | Wysiegnik - wspolne prowadzenie weza cisnieniowego i ssgcego nad studnie
hydrauliczny - dodatkowe napedy hydrauliczne dla obydwu wezy zapewniajgce
state ptynne prowadzenie i zabezpieczenie przed splgtaniem
- wysiegnik zamontowany na dennicy tylnej napedzany hydrauliczng
przektadnia slimakowa
- obrét wysiegnika min 190°
- ramie wysiegnika sktadane i wysuwane teleskopowo hydraulicznie
- wysokos¢ podnoszenia min. 2600 mm
- mozliwos¢ opuszczenia ramienia do poziomu 500 mm od
powierzchni podtoza
- udzwig 490 kg
- winda elektryczna o udzwigu min. 250 kg
- zasieg wysiegnika 5000 mm na prawa strone od $rodka pojazdu,
min. 3000 mm na lewa strone od srodka pojazdu i 3500 mm z tytu
13. | Waz cisnieniowy - kotowrot weza pomocniczego zamontowany z prawej strony z tytu
pomocniczy - pojemnos$¢ do 80 mb weza DN13
- obstugiwany hydraulicznie
- wyposazony w armature obiegu wody i by-pass
- pistolet cisnieniowy w uchwycie transportowym
- kotowrét ocynkowany ogniowo
14. | Stanowisko obstugi | - zabudowane w szafce ze stali kwasowej

- oswietlenie LED stanowiska obstugi
- ze stanowiska obstugiwane min. ponizsze funkcje:
e sterowanie obrotami silnika (-/+)
e obrotomierz
e silnik start-stop
e zatgczanie przystawki mocy (wtacz/wytgcz)
e pompa ssaca (wtgcz/wytacz)
e wakuometr
e sterowanie zaworem czterodrogowym
e pompa cisnieniowa (wtacz/wytacz)
e cisnienie wody (wtacz/wytacz)
e manometr
e zawor DN13 (otwdrz/zamknij)
e zawor DN25 (otwdrz/zamknij)
e zasuwa weza DN125 (otwdrz/zamknij)
e przesuw ttoka (przegrody w zbiorniku)




e zrzut wody z nad szlamu

e sterowanie cisnieniem w uszczelce

e manometr ci$nienia uszczelki

e oswietlenie nocne miejsca pracy (wiacz/wytgcz)
e wytacznik bezpieczenstwa

15

Stanowisko obstugi
I

- pilot zdalnego sterowania radiowego z mozliwoscig zastosowania
kabla 10 mb

- tadowarka akumulatorow pilota

- dwa akumulatory do pilota

- zdublowane funkcje ze stanowiska nr 1

- sterowanie wysiggnikiem hydraulicznym

- wytgcznik bezpieczerstwa

16.

Stanowisko obstugi
1]

- rgczne zawory hydrauliczne do obstugi ponizszych funkcji:
e odwijanie i zwijanie weza ssgcego
e odwijanie i zwijanie weza DN25
e odwijanie i zwijanie weza DN13
e obracanie wysiegnika z wezami (prawo/lewo)
e podnoszenie i opuszczanie wysiegnika
e sterowanie wysuwem teleskopowym
e ryglowanie dennicy oprdzniajace;j
e podnoszenie/opuszczanie dennicy

17. | Ostony boczne - wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zbiornika
kotowrotow na - do wykorzystania jako tablice reklamowe
zbiorniku - malowane w kolor zabudowy
18. | Ostony modutu - ostony otwierane na boki z zamkami ryglowymi
pomp - wykonane z tworzywa sztucznego
- malowane w kolorze zabudowy
9. | Wanna na weze - otwarta wanna po lewej stronie zabudowy w kolorze naturalnym
ssgce - wykonana ze stali kwasowej
- zamontowana na stabilnej konsoli ramy pomocniczej
- dtugosc¢ dostosowana do wolnego miejsca wzdtuz zbiornika
20. | Szafkina - wykonane ze stali kwasowej zamykane podwdjnymi zamkami

wyposazenie

- zabudowane po prawej stronie zabudowy na stabilnej konsoli
- klapy otwierane do gory, podtrzymywane sprezynami gazowymi
- diugos¢ dostosowana do wolnego miejsca wzdtuz zbiornika

21.

Szafka dodatkowa

- wykonana ze stali kwasowe;j
- zamontowana w wolnym miejscu pod ramg

22,

Skrzynia na odpady

- wykonana ze stali kwasowe;j
- montowana na zawiasach do tatwego oprdzniania
- pojemnos¢ min. 30 litrow




23.

Imadto montazowe

- szerokos$¢ szczek min 120 mm

- zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie galwaniczne)
- zamontowane z tytu po prawej stronie na wysuwanej podstawie

24,

Uchwyty
transportowe

- do hydrantu i klucza hydrantowego

- do stupkéw ostrzegawczych

- do topaty i szczotki wraz z narzedziami
- do drabiny aluminiowej

25.

Oswietlenie
robocze

- 1 szt. na wysiegniku hydraulicznym

- 1 szt. z tytu na Srodku zbiornika — wtgczany z kabiny kierowcy
- 4 szt. z bokéw zabudowy — zatgczane na pulpicie sterowniczym
- ostrzegawcze lampy , koguty” — 2 szt. zamontowane na wysiegniku,

zabezpieczone koszami ostonowymi

26.

Kamera cofania

- zamontowana na wysiegniku z tytu na dennicy
- monitor kolorowy min 7” w kabinie kierowcy

27.

Kacik sanitarny

- zbiornik izolowany 5 litréw

- ogrzewanie elektryczne wody

- dozowniki na mydto i srodki dezynfekcyjne
- pojemnik na reczniki papierowe

28.

Licznik dtugosci

weza DN25

- elektroniczny pomiar odwijanego weza
- cyfrowy wyswietlacz z tytu zabudowy

- pomiar czyszczonego odcinka

- pamiec dzienna wykonanej pracy

29,

Wyposazenie
robocze

- w3z cisnieniowy DN25 min. 160 m

- waz cisnieniowy DN13 min. 60 m

- waz ssgcy DN125 min. 20 m

- dysza ciggngca do weza DN25 — 1 szt.
- dysza ,,bomba” do weza DN25 — 1 szt.

- dysza do usuwania zatoréw do weza DN25 — 1 szt.

- dysza ciggnaca do weza DN13 — 1 szt.

- dysza do usuwania zatorow do weza DN13 — 1 szt.

- ostona weza na krawedz kanatu — 1 szt.

- krata zabezpieczajgca studnie z rolkg do weza — 1 szt.

- haki do otwierania studni — 4 szt.

30.

Ogrzewanie do
Pracy w zimie

- przeptywowy podgrzewacz wody roboczej o mocy min. 20 kW
- pompa obiegowa przepompowujaca podgrzang wode przez pompe

cisnieniowa i weze robocze
- praca w temperaturze do -15°C

31,

Ostony podwozia

- zabezpieczenia przeciwwjazdowe z tytu i z bokow pojazdu
- otwierane siatki zabezpieczajgce na lampach tylnych

32.

Lakierowanie

- kolor zabudowy RAL 7001
- lakierowanie min. 4 warstwowe




- grubos¢ lakieru min. 120 um

33. | Dokumentacja
techniczna

- dokumenty umozliwiajace rejestracje jednostkowg jako samochdéd
specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji

- instrukcja obstugi i katalog czesci zamiennych w jezyku polskim w
wersji papierowej i elektronicznej

- schematy ideowe instalacji elektrycznej, pneumatycznej i

hydraulicznej

- deklaracja zgodnosci EU

3. WYMAGANIA GABARYTOWE
Wymagania gabarytowe gotowego pojazdu:

—  Dtugosé max. 9000 mm
—  Wysokos¢ max. 3700 mm
— Szeroko$¢ max. 2550 mm.

4. Termin realizacji dostawy:

1) 1 miesigc od podpisania umowy.

5. WYMAGANIA DODATKOWE

1) Gwarancja obejmuje uktad napedowy, podwozie i zabudowe.

2) Nie dopuszcza sie urzadzen prototypowych.

Joabsre ﬂ/ﬂc%

p.o. Kierownika
Referatu inwestycji

(o \ -
At iBromka
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