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tlumik akustyczny
500x300mm
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centrala wentylacyjha nr 3

wywiewka kanﬁ!izacy,inff |
1

) I masa 998kg
kulisy \5s2t. 200mm o wym. ot jwys. /szer. 4330/1470/1300mm

o 5 | kd @ 100

oddymiana klatka schodowa

(Urc=0,9 W/m2K)
klapa z wyjsciem na dach

rura spustowa
kd @ 100

otwieranie klapy oddymiajacej
(wytazowej) - kat 140°-160°

rura spustow:

min. pow. czynna klapy 24,99m2x5%=1,25m2

wymiar E 120x200cm pow. czynna 1,30m2
podstawa skosna bez owiewek h = 30mm
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otwieranie klapy oddymiajacej
(wytazowej) - kat 140°-160°

oddymiana klatka schodowa

min. pow. czynna klapy 24,99m2x5%=1,256m2
(Urc=0,9 W/m2K)

klapa z wyjsciem na dach

wymiar E 120x200cm pow. czynna 1,30m2
podstawa skosna bez owiewek h = 30mm
podstawa stalowa oparta na cokole Zzelbetowym

rura spustowa

rura spustowa kd @ 100
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wywiewka kanalizacyjna

masa 1583kg

0 wym,

centrala wentylacyjna nr 1 ! ]
na oddziaty przedszkolne [ S
o0 wydatku N/W: 9110/9080 m3/h - e
dhwys fszer. 47501970/1700 | 1200X500mm ]
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wentylacja bytowa

I Klatki schodowej
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ana pow. czynna oddymiania 5% rzutu
| Katki s wej tj. 20,93m? x5% = 1,05m?
Dobrano klape wa 0 wym. z owiewka
aerodynamiczng, AcZ =1,2m?
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rynna dachowa kd @ 140
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oddymjana klatka schodowa ‘
| min. pow. czynna Klapy 20,93m2x5%=1,05m2
! (Urc=0,9 Wim2K) !
| klapa z wyjsciem na dach !
| wymiar E 100x200cm pow. czynna 1,11m2
I podstaWa skosna bez owiewek h = 30mm
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rua spustowa kd @ 100

otwieranie klapy odgymiajacej
(wytazowej) - kat 140°-160°

—

rura spustowa kd @ 100

®

(19

1000x400mm
odt.2m
kulisy : 5szt. 200mm;

na sale sportowo-teatralng,
0 wydatku N/W: 2000/2000 m3/h
masa 650kg
o wym. dt./wys./szen3660/1070/950

wywiewka kanalizacyjn

500x300mm
odt.2m

kulisy : 5szt. 200m

wywiewka kanalizacyjna

wywiewka kanalizacyjna

rura spustowa
kd @ 100
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oddziatowego na dziatkach nr. ew. 219, 2110, 216, Frmm s =

Uwaga:

Moduty central mechanicznych nalezy posadowi¢ na rusztowaniu w rozwigzaniu
systemowym dostarczonym od dostawcy urzadzenia w odlegtosci minimalnej wg
opracowania projektu wentylacji nad wykoriczong powierzchnig dachu.

Posadowienie na min. 8 wspornikach (stopach) kotwionych mechanicznie w
rozwigzaniu systemowym. Mocowanie dostosowac¢ do grubosci izolacji na dachu.
Ruszt wykonaC ze stali ocynkowanej lub profili aluminiowych mocowanych
mechanicznie do podioza (dachu) za pomocg rozwigzania systemowego.

Lokalizacje central na dachu oraz wymiary central wg parametréow technicznych
central mechanicznych wg czesci rysunkowej i opisowej projektu wentylacii.
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