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Punkt rozdziału
PEN na N i PE

PEN
PE
N

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania
u odbiorcy w układzie TN-S, Sieć zasilająca pracuje w

układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca, przy uszkodzeniu -
wyłączniki różnicowoprądowe.

w rurze osłonowej SRS110

(N)HXH-J FE180/E90 5x1,5

PPWP
Przycisk przeciwpożarowego
wyłącznika prądu PWP, IP65.
Przycisk z sygnalizacją LED
230V diody czerwona zielona.
Dioda zielona – przerwanie
dostawy energii elektrycznej
Dioda czerwona – załączenie
wyłącznika, instalacja pod
napięciem.

Operator elektroenergetyczny

Zakres odbiorcy energii

Zasilane Obiektu wyprowadzić z projektowanego złącza
kablowego  z układem pomiarowym, zainstalowanego na
terenie inwestycji.

Budowa złącza i układu pomiarowego
nie jest objęta niniejszym
opracowaniem i pozostaje
w zakresie opracowania
PGE Dystrybucja S.A..

YKY 4x150mm²

Prowadzenie kabla w ziemi

100A gG
3P

3
250A

100A
3P

YKY 5x150mm²     l = 20m

PWP

w rurze osłonowej SRS110
Prowadzenie kabla w ziemi

wewnatrz budynku
w rurze osłonowej w warstwach posadzki
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400imp/kWh 3K6 50Hz 2017
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3x230/400V 0.5-10(100)A SW:V1.3

elektrycznej
Licznik energii 

3-FAZ 100A
2-kierunkowy
4-kwadrantowy
MID; M-Bus

7,0 KW 0,2 KW

230V
400V

230V

 PWP
Projektowana szafka kablowa
z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu:
rozłącznik, wyzwalacz wzrostowy 230V,
automatyczny przełącznik faz,
trójfazowe zabezpieczenie przełącznika faz.
UWAGA: NALEŻY PRZEWIDZIEĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE
ATESTOWANE CNBOP
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Zasilanie centralek
oddymiania klatek

z przed PWP

NHXH 4x2,5mm² PH90schodowych

SD

WW

3x6A
gG

D02

PFA

L3 L2PE L1

ZASILANIE
CZĘŚCI

ADMINISTRACYJNEJ

PWP

L1L2L3PEN

H1
H2

Przycisk sterujący

PPWP

H1- Zakaz wejścia akcji
H2- Obiekt pozbawiony zasilania.

Można prowadzić akcję ratowniczą

UWAGA! W przypadku braku
sygnalizacji optycznej konieczne

jest ręczne rozłączenie aparatu Q1

Sygnalizacja

Schemat Połączenia
PPWP

NHXH 5x1,5mm

NHXH 1,5mm

N

RP L1L2L3N

NHXH 5x16mm² PH90oraz hydroforni
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SCHEMAT
ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG
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