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Miasto Ząbki
05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Budowa budynku przedszkola publicznego 12
oddziałowego na działkach nr. ew. 2/9, 2/10, 2/16,
2/18 przy ul. Batorego, obręb 01-18 w Ząbkach
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oddymiana klatka schodowa
min. pow. czynna klapy 20,93m2x5%=1,05m2
(Urc=0,9 W/m2K)
klapa z wyjściem na dach
wymiar E 100x200cm pow. czynna 1,11m2
podstawa skośna bez owiewek h = 30mm
podstawa stalowa oparta na cokole żelbetowym

otwieranie klapy oddymiającej
(wyłazowej) - kąt 140°-160°

otwieranie klapy oddymiającej
(wyłazowej) - kąt 140°-160°

oddymiana klatka schodowa
min. pow. czynna klapy 24,99m2x5%=1,25m2
(Urc=0,9 W/m2K)
klapa z wyjściem na dach
wymiar E 120x200cm pow. czynna 1,30m2
podstawa skośna bez owiewek h = 30mm
podstawa stalowa oparta na cokole żelbetowym

oddymiana klatka schodowa
min. pow. czynna klapy 24,99m2x5%=1,25m2
(Urc=0,9 W/m2K)
klapa z wyjściem na dach
wymiar E 120x200cm pow. czynna 1,30m2
podstawa skośna bez owiewek h = 30mm
podstawa stalowa oparta na cokole żelbetowym

otwieranie klapy oddymiającej
(wyłazowej) - kąt 140°-160°
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rura spustowa kd Ø 100rura spustowa kd Ø 100

rura spustowa kd Ø 100rura spustowa kd Ø 100 rura spustowa kd Ø 100

rura spustowa
kd Ø 100
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rura spustowa
kd Ø 100

rura spustowa
kd Ø 100

rynna dachowa kd Ø 140panele PV - ilość: 72 szt.

panele PV - ilość: 80 szt.

panele PV - ilość: 130 szt.

wymagana pow. czynna oddymiania 5% rzutu
klatki schodowej tj. 20,93m2 x5% = 1,05m2

Dobrano klapę dymową o wym. z owiewką
aerodynamiczną, Acz. klapy = 1,2m2
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turbowent wspomagany
D250
went. szybu windowego

tłumik akustyczny
1200x500mm
o dł. 2m
kulisy : 5szt. 200mm

turbowent hybrydowy D350
wentylacja bytowa

klatki schodowej

tłumik akustyczny
500x300mm
o dł. 2m
kulisy : 5szt. 200mm

tłumik akustyczny
1000x400mm
o dł. 2m
kulisy : 5szt. 200mm

turbowent hybrydowy D350
wentylacja bytowa
klatki schodowej

2%

tłumik akustyczny
500x300mm
o dł. 2m
kulisy : 5szt. 200mm

centrala wentylacyjna nr 3
na łazienki

o wydatku N/W: 3910/4065 m3/h
masa 998kg

o wym. dł./wys./szer. 4330/1470/1300mm

centrala wentylacyjna nr 1
na oddziały przedszkolne
o wydatku N/W: 9110/9080 m3/h
masa 1583kg
o wym. dł./wys./szer. 4750/1970/1700

centrala wentylacyjna nr 2
na salę sportowo-teatralną

o wydatku N/W: 2000/2000 m3/h
masa 650kg

o wym. dł./wys./szer.3660/1070/950

centrala wentylacyjna nr 4
na salę kuchnię

o wydatku N/W: 5295/5170 m3/h
masa 1505kg

o wym. dł./wys./szer. 5250/1670/1300mm
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Uwaga:
Moduły central mechanicznych należy posadowić na rusztowaniu w rozwiązaniu
systemowym dostarczonym od dostawcy urządzenia w odległości minimalnej wg
opracowania projektu wentylacji nad wykończoną powierzchnią dachu.
 
Posadowienie na min. 8 wspornikach (stopach) kotwionych mechanicznie w
rozwiązaniu systemowym. Mocowanie dostosować do grubości izolacji na dachu.
Ruszt wykonać ze stali ocynkowanej lub profili aluminiowych mocowanych
mechanicznie do podłoża (dachu) za pomocą rozwiązania systemowego.
Lokalizacje central na dachu oraz wymiary central wg parametrów technicznych
central mechanicznych wg części rysunkowej i opisowej projektu wentylacji.


