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Budowa budynku przedszkola publicznego 12
oddziałowego na działkach nr. ew. 2/9, 2/10, 2/16,
2/18 przy ul. Batorego, obręb 01-18 w Ząbkach
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łącznik termoizolacyjny
łącznik termoizolacyjny

ławy fundamentowe
wg projektu konstrukcji

attyka na profilach stalowych
z blachy na rąbek stojący

Sz

P1

Str.

25 cm

1,2 - 2 cm

bloczki silikatowe gr. 25cm (wskaźnik izolacji
akustycznej dla ściany zewn. 55dB, wytrzymałość na
ściskanie 20 MPa)

okładzina elewacyjna HPL

SZ - ściana zewnętrzna - gr. muru 25cm

wełna skalna pokryta jednostronnie welonem szklanym

tynk cementowo-wapienny klasy IV F

18  cm

1 cm

wykończenie ściany wg opisów w projekcie wykonawczym

stelaż pod okładzinę elewacyjną 3 cm

27 cm
29 cm

strop z płyt kanałowych gr. 27 cm

P3 - strop nad parterem

przestrzeń instalacyjna

papa bitumiczna podkładowa

folia PE

papa nawierzchniowa z posypką ze spieków ceram. 5 mm

Str. - stropodach

16 cm

4-22 cm

27 cmstrop z płyt kanałowych gr. 27 cm

4 mm

1 cm
24 cm
1 cm

hydroizolacja - dysperbit

zabezpieczenie pionowe izolacja, zaprawa uszczelniająca

F - ściana fundamentowa

hydroizolacja - dysperbit
bloczki betonowe

15 cm
1 cm

8 cmsufit podwieszany akustyczny
na ruszcie stalowym
moduły 60x120 i 60x60cm, grubość 15mm
widoczna krawędź płyty jest opuszczona względem
konstrukcji o 7mm

85 cmprzestrzeń instalacyjna
8 cmsufit podwieszany akustyczny

na ruszcie stalowym
moduły 60x120 i 60x60cm, grubość 15mm
widoczna krawędź płyty jest opuszczona względem
konstrukcji o 7mm

P5 - strop nad pom. na odpadki 1/35

18 cm

1,2 - 2 cm

SW 2 - ściana wewnętrzna - gr. muru 18cm

tynk cementowo-wapienny klasy IV F
wykończenie ściany wg opisów projekcie wykonawczym

1,2 - 2 cmtynk cementowo-wapienny klasy IVF
wykończenie ściany wg opisów projekcie wykonawczym

7 cm
3 cm

folia PE
15 cm

10 cm
folia PE 0,2mm x2

30 cm
grunt rodzimy

podkład betonowy

P1 - posadzka na gruncie

podsypka piaskowa zagęszczona

12 cm

1,2 - 2 cm

SW 3 - ściana wewnętrzna - gr. muru 12cm

tynk cementowo-wapienny klasy IV F
wykończenie ściany wg opisów projekcie wykonawczym

1,2 - 2 cmtynk cementowo-wapienny klasy IV F
wykończenie ściany wg opisów projekcie wykonawczym

styropian fundamentowy (współczynnik przewodzenia
ciepła (λD) = 0,034 W/(m²K), CS(10) >=150kPa,
zaślepki styropianowe,nasiąkliwość wodą po 28 dniach
do 3%, odprowadzanie wody i wilgoci dzięki specjalnej
strukturze

płytka klinkierowa oraz folia kubełkowa
do poziomu gruntu

1 cm

podłoże stabilizowane (wg PN-B-06050) IS=0,98

styropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
CS(10)>=100kPa

wylewka betonowa z mikrozbrojeniem, minimalna ilość
włókien stalowych l/d 65 - 30 kg/m3, minimalna ilość
mikro włókien polimerowych o średnicy < 0,3mm - 0,8
kg/m3,

7 cm
3 cmwarstwa wykończeniowa wg rzutu podłóg

folia PE
15 cm

folia PE 0,2mm x2

wylewka betonowa z mikrozbrojeniem, minimalna ilość
włókien stalowych l/d 65 - 30 kg/m3, minimalna ilość
mikro włókien polimerowych o średnicy < 0,3mm - 0,8
kg/m3,

27 cmstrop z płyt kanałowych gr. 27 cm

7 cm
3 cm

folia PE
10 cm

folia PE 0,2mm x2

wylewka betonowa z mikrozbrojeniem, minimalna ilość
włókien stalowych l/d 65 - 30 kg/m3, minimalna ilość
mikro włókien polimerowych o średnicy < 0,3mm - 0,8
kg/m3,

15 cmstyropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
tynk silikatowy gładki malowany farbą
odporny na działanie wilgoci i grzybów

2 cm

styropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
CS(10)>=100kPa

styropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
CS(10)>=100kPa

styropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
CS(10)>=150kPa
oraz styropian spadkowy par. j.w. w systemie spadków i
kontrspadków dachowych

trójkątne kliny styropianowe 10x10cm

25 cm

1,2 - 2 cm

SW 1 - ściana wewnętrzna - gr. muru 25cm

tynk cementowo-wapienny klasy IV F
wykończenie ściany wg opisów w projekcie wykonawczym

SW 4 - ściana działowa kabin w łazienkach - gr. 1cm

8 - 10 mmpłyta hpl - termoutwardzalny laminat w kolorze,
rdzeń czarny, krawędzie frezowane

1,2 - 2 cmtynk cementowo-wapienny klasy IV F
wykończenie ściany wg opisów w projekcie wykonawczym

bloczki silikatowe gr. 25cm (wskaźnik izolacji
akustycznej dla ściany wewn. RA1 =57dB, RA2 = 53dB,
wytrzymałość na ściskanie 20 MPa)

bloczki silikatowe gr. 18cm (wskaźnik izolacji
akustycznej dla ściany wewn. RA1 =57dB, RA2 = 54dB,
wytrzymałość na ściskanie 20 MPa)

bloczki silikatowe gr. 12cm (wskaźnik izolacji
akustycznej dla ściany wewn. RA1 =47dB, RA1R = 45dB,
RA2 = 43dB,wytrzymałość na ściskanie 15 MPa)warstwa wykończeniowa wg rzutu podłóg

warstwa wykończeniowa wg rzutu podłóg

32 cm
30 cm

strop z płyt kanałowych gr. 32 cm

P2 - strop nad salą sportowo - teatralną

przestrzeń instalacyjna
8 cmsufit podwieszany akustyczny

na ruszcie stalowym
moduły 60x120 i 60x60cm, grubość 15mm
widoczna krawędź płyty jest opuszczona względem
konstrukcji o 7mm

7 cm
3 cmwarstwa wykończeniowa wg rzutu podłóg

folia PE
10 cm

folia PE 0,2mm x2

wylewka betonowa z mikrozbrojeniem, minimalna ilość
włókien stalowych l/d 65 - 30 kg/m3, minimalna ilość
mikro włókien polimerowych o średnicy < 0,3mm - 0,8
kg/m3,

styropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
CS(10)>=100kPa

27 cm
34 cm

strop z płyt kanałowych gr. 27 cm

P4 - strop nad parterem

przestrzeń instalacyjna
8 cmsufit podwieszany akustyczny

na ruszcie stalowym
moduły 60x120 i 60x60cm, grubość 15mm
widoczna krawędź płyty jest opuszczona względem
konstrukcji o 7mm

7 cm
3 cmwarstwa wykończeniowa wg rzutu podłóg

folia PE
10 cm

folia PE 0,2mm x2

wylewka betonowa z mikrozbrojeniem, minimalna ilość
włókien stalowych l/d 65 - 30 kg/m3, minimalna ilość
mikro włókien polimerowych o średnicy < 0,3mm - 0,8
kg/m3,

styropian posadzkowy (dach/podłoga, współczynnik
przewodzenia ciepła (λD) = 0,035 W/(m²K),
CS(10)>=100kPa

6 cmwylewka betonowa z mikrozbrojeniem, minimalna ilość
włókien stalowych l/d 65 - 30 kg/m3, minimalna ilość mikro
włókien polimerowych o średnicy < 0,3mm - 0,8 kg/m3,

Z2

Z1

papa bitumiczna podkładowa

folia PE

papa nawierzchniowa 5 mm

Z1- zadaszenie głównego wejścia

5-18 cm

27 cmstrop z płyt kanałowych gr. 27 cm

4 mm

8 cm

tynk zewnętrzny silikatowy biały

styropian (współczynnik przewodzenia ciepła (λD) = 0
,035 W/(m²K), CS(10)>=150kPa
oraz styropian spadkowy par. j.w. w systemie spadków i
kontrspadków dachowych

folia PE

Z2- zadaszenia boczne

min. 15
cm

20 cmstrop żelbetowy gr. 20 cm

8 cm

styropian (współczynnik przewodzenia ciepła (λD) =
0,035 W/(m²K), CS(10)>=150kPa ułożony ze spadkiem

styropian (współczynnik przewodzenia ciepła (λD) =
0,035 W/(m²K), CS(10)>=150kPa

styropian (współczynnik przewodzenia ciepła (λD) =
0,035 W/(m²K), CS(10)>=150kPa

tynk zewnętrzny silikatowy biały

1,2 - 2 cm

1,2 - 2 cm

papa bitumiczna podkładowa
papa nawierzchniowa 5 mm

4 mm
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