Zasilane Obiektu wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza
kablowego z uktadem pomiarowym, zainstalowanego na
terenie inwestycji.

Budowa ztgcza i uktadu pomiarowego
\ nie jest objeta niniejszym
opracowaniem i pozostaje
w zakresie opracowania
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Zasilanie centralek
oddymiania klatek}
schodowych NHXH 4x2,5mm? PH90

oraz hydroforni NHXH 5x16mm? PH90
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Prowadzenie kabla w ziemi
W rurze ostonowej SRS110
wewnatrz budynku
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Projektowana szafka kablowa

z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu:
roztgcznik, wyzwalacz wzrostowy 230V,
automatyczny przetgcznik faz,

tréjfazowe zabezpieczenie przetacznika faz.
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(N)HXH-J FE180/E90 5x1,5

PPWP

Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu PWP, IP65.
Przycisk z sygnalizacjg LED

230V diody czerwona zielona.
Dioda zielona — przerwanie

dostawy energii elektrycznej
Dioda czerwona — zatgczenie
wytgcznika, instalacja pod
napigciem.

w rurze ostonowej w warstwach posadzki

UWAGA: NALEZY PRZEWIDZIEC SYSTEMOWE ROZWIAZANIE
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Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wyltgczenie zasilania
u odbiorcy w uktadzie TN-S, Sie¢ zasilajgca pracuje w
ukfadzie TN-C. Ochrona uzupetniajgca, przy uszkodzeniu -
wytaczniki réznicowopradowe.
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