
65 52

65
7

28
11

5
23

2

2 70 2 135 4

72 229

90
15

8
5

2
70

10
0

80
60

17
2

60

KLIMATYZATOR
PRZESUNIĘTY

PODŁĄCZENIE ZASILANIA POD SUFITEM
NA TEJ SAMEJ WYS. CO OBECNIE

W STREFIE BIURKA
- PODŁACZENIE KOMPUTERA, MONITORU

- PODŁĄCZENIE MONTORINGU,
- NADBLATOWE GNIAZDKO WYS. 85 CM

(LAMPKA, ZAPAS)
- I INNE POMINIĘTE

PODŁĄCZENIE PRĄD, WI-FI KSERO
PRZEWIDZIEĆ 3 URZĄDZENIA!

KABEL DO ZASILANIA
DO OŚWIETLENIA

LOGA

OŚWIETLENIE LISTWY LED
WPUSZCZONE W OKŁADZINĘ

KABEL DO PODŁĄCZENIA
OŚWIETLENIA LED W OBUDOWIE

SZAFY WYS. OK 30 CM

NOWE PLAFONY SUFITOWE
60 CM X 60 CM

PODWIESZANA LAMPA LED
LISTWA W KOLORZE CZARNYM
OK. 130 CM X 70 CM X 5 CM GŁ.
KABEL ZASILAJĄCY Z SUFITU

NOWE PLAFONY SUFITOWE
60X60

5
10

26
6

22

16
2

90
67

29
68

65
5

5
14

23

23155

-0,30

195+3
60

60
195+3

93
+4

6
20

5+
57

93
+4

6
20

5+
57

240
120

luxwery

22
5

29
0

15
5

+0,00

0.1

76 19
7

20
0

80

58 50

h=280

h=280

-0,02

hp=253

WM

55.08m2

NOWA LOKALIZACJA
PORTIERNI

h=283

WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED REALIZACJĄ!

KSERO

KSERO

WYMIARY PODANE W ZAOKRĄGLENIU DO 1CM.

NOWE POMIESZCZENIE PORTIERNI

- LOGO / NAPIS Z PODŚWIETLENIEM WG RYS NR 4
- PRZENIESIENIE CAŁEJ INFRASTRUKTURY
TELEINFORMATYCZNEJ
- PODŁĄCZENIE KSERO - PRZYGOTOWA 3 PUNKTY

KZGM GRAŻYŃSKIEGO 5, KATOWICE

NOWA PORTIERNIA
RYS.NR 3 - SCH. UPROSZCZONY - ELEKTRYKA

SKALA 1:50


