PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowe wraz z realizacjg robét przewidzianych w ramach | ETAPU w
celu zabezpieczenia budynku ,,Domu Becza w Bieczu” przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci z
gruntu.

Lokalizacja obiektu

Budynek "Domu u Becza", ul. Rynek 2 w Bieczu na terenie dziatki nr 381

Nazwy i kody zamoéwienia wedtug CPV

- 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zawartos$¢ opracowania:
I Czes¢ opisowa
Il Czesc¢ graficzna

" Przewidywany zakres prac



SPIS TRESCI:

| CZESC OPISOWA
1. Stowniczek
2. Zakres opracowania
3. Opis 0gdélny przedmiotu zaméwienia
4. Opis propozycji technologii wykonania przedmiotu zamodwienia
5.

Ogoélne warunki wykonania i odbioru dokumentac;ji projektowej i robdt budowlanych

Il CZESC GRAFICZNA
1. Schemat piwnic

2. Schematyczny przekrdj piwnic

[l PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC

1. Przewidywany przedmiar robot



| CZESC OPISOWA

1. Stowniczek

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Gmina Biecz;

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong jednostke projektowa, dziatajagcg w
ramach zaméwienia udzielonego Wykonawcy,

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce przedmiotu zamoéwienia wybranego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,

Umowa - nalezy przez to rozumie¢ umowe, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca, ktérej przedmiotem jest wykonanie zamoéwienia okreslonego przez niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy,

SWZ - Specyfikacja Warunkdow Zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ dokument, w ktérym
Zamawiajgcy okresla istotne dane, dotyczace zakresu, rodzaju, sposobu realizacji i
parametréw zamierzenia; SWZ nalezy rozpatrywac tacznie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym,

Rozwigzanie réwnowazne — nalezy przez to rozumie¢ rozwigzanie umozliwiajgce uzyskanie
efektu zatozonego przez Zamawiajgcego w SWZ, za pomoca innych rozwigzan, o
parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano w Programie
funkcjonalno-uzytkowym lub SWZ, w przypadku produktéw, ktérych pochodzenie zostato
okreslone przez Zamawiajgcego. W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu
zamoéwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referenciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca
powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazne”.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU) dla zadania:
»Wykonanie dokumentac;ji projektowe wraz z realizacjg robét przewidzianych w ramach | ETAPU w
celu zabezpieczenia budynku ,,Domu Becza w Bieczu” przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci z
gruntu”. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkdw pod nr: A-372 dn. 8.05.1968.

3. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Opracowanie zawiera propozycje zatozen dla wykonania projektéw budowlanych i technicznych,
oraz realizacji na ich podstawie robdt przewidzianych w ramach | ETAPU. Niniejsze opracowanie
nie zastepuje projektu budowlanego i technicznego, lecz stanowi propozycje rozwigzan dla jago
realizacji okre$lajgc standard wykonania i jakosci prac.

Zamowienie obejmuje:



. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ,Zabezpieczenie budynku ,Domu Becza w
Bieczu” przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci z gruntu”.

W zakresie prac projektowych i formalnosci administracyjno-prawnych Zamawiajgcy w
szczegoblnosci wymaga:

wykonania inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do opracowania projektéw
budowlanych itechnicznych

Wykonanie aktualnej mapy do celow projektowych (jezeli niezbedna)

sporzadzenia niezbednych opinii i ekspertyz, a w szczegolnosci ekspertyzy stanu
technicznego (jezeli okaze sie konieczna do realizacji)

dokonania uzgodnien z zewnetrznymi jednostkami opiniujgcymi (w szczegoélnosci z
konserwatorem zabytkow) niezbednych w procesie projektowania i wykonywania robét
budowlanych,

uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz prowadzenia robot

sporzadzenia projektu budowlanego

wykonanie programu prac konserwatorskich

uzyskanie zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
pozwolenia konserwatorskiego

sporzagdzenia i ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

sporzadzenia projektéw technicznych w formie i tresci projektéw wykonawczych w petnym
zakresie

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz kosztoryséw
inwestorskich,

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce

. Wykonanie robét budowlanych przewidzianych przez zamawiajacego w ramach | ETAPU w
celu zabezpieczenia budynku ,,Domu Becza w Bieczu” przed destrukcyjnym dziataniem
wilgoci z gruntu na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce

Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie zgodnie z dokumentacjg projektowa
sporzadzona przez Wykonawce na podstawie PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisamii normami



e Zakres prac oraz propozycje technologii przewidzianych do realizacji w ramach | Etapu
pogladowo przedstawiano zatgczonym przedmiarze robé6t

C. Dane obiektu

Dom Becza jest XVI wieczng kamienica zlokalizowang w potudniowo-zachodnim narozniku
bieckiego rynku. Potozony jest na dziatce nr 381. Aktualnie eksploatowany w funkcji
ustugowo-mieszkalnej (na parterze restauracja, lokal gastronomiczny, a na pietrze spetnia
funkcje mieszkalng). Od strony pétnocno-zachodniej zlokalizowane sg piwnica z wejsciem
z sieni znajdujgcej sie na poziomie terenu. Budynek posiada przelotowa sien dwa wejscia
(pierwsze bezposrednio od rynku, drugie od podwdrza). Dziatka nie jest ogrodzona. Rzedne
terenu wokét budynku od 279,82 do 279,7 m.n.p.m. Obiekt jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr: A-372 dn. 8.05.1968.

Konstrukcja budynku:

Sciany parteru z cegty na zaprawie cementowo-piaskowe;.

Sciany piwnic kamienno-ceglanena zaprawie cementowo-piaskowe;.
Sciany nadbudowanego pietra z cegty i pustakéw betonowych.
Stropy parteru i pietra ceramiczne i betonowe ptaskie.

W piwnicach sklepienia kolebkowe kamienno-ceglane.

Schody zelbetowe monolityczne.

4. Opis propozycji technologii wykonania przedmiotu zamdwienia.

Izolacje strefy cokotowej

Zmurszate, zawilgocone, oraz zasolone tynki strefy cokotowej skué¢ do wysokosci ok 80 cm powyzej
widocznego zasolenia lub zawilgocenia. Nastepnie wykona¢ izolacje za pomoca mikrozaprawy
uszczelniajgcej - szlam, do wysokosci ok. 80 cm nad poziomem opaski chodnikowej. Izolacja ta
powinna by¢é wykonana na sScianie murowanej (po usunieciu istniejacych tynkéw). Catkowita
grubos¢ warstwy izolacji po wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 3 mm. Po zwigzaniu izolacji
wykonaé¢ system tynkow renowacyjnych j/n i nastepnie catos¢ zabezpieczy¢ przed wodag
rozbryzgowa warstwg hydrofobizacji. Zabezpieczenie wykona¢ preparatem bezbarwnym na bazie
silanéw i siloksanéw w dwoch warstwach naktadanych ,,$wieze na swieze” lub pomalowan¢ za
pomocag farby krzemianowej (silikatowej).



Tynki renowacyjne

W celu osuszenia i odsolenia zawilgoconych Scian w strefie cokotowej proponuje sie uktad tynkow
renowacyjnych.

® |[stniejgce tynki zawilgocone i zasolone nalezy sku¢ do wysokosci 80 cm powyzej
widocznego stanu zawilgocenia. Zaprawe za spoin wydrapac¢ na gtebokosé 2 cm.

e Wykona¢ obrzutke czesciowo - potaciowag, systemowag zaprawg renowacyjng
pokrywajacg min. 50% powierzchni tynkowanych $cian

* Nanies¢ tynk renowacyjny - podktadowy o grubosci min. 1,5cm

e Nanies¢ wtasciwy tynk renowacyjny o grubosci min. 1,5 cm

e }3acznagrubos$é tynku renowacyjnego powinna wynosié min. 3,0 cm

e W celu wygtadzenia powierzchni tynkdw renowacyjnych catg powierzchnie nalezy
przeszpachlowac szpachléwka renowacyjng — drobnoziarnista

lIzolacje poziome $cian piwnic

W celu zabezpieczenia scian murowanych budynku Domu Becza przed podcigganiem kapilarnym
wilgoci proponuje sie wykonac izolacje poziome - wtérne tych $cian, poprzez wykonanie przepon
poziomych metoda iniekcji cisnieniowej. lzolacje te nalezy wykona¢ metoda iniekcji
niskocisnieniowej jedno lub dwurzedowej, za pomoca preparatu mikroemulsji (zywicy silikonowe;j
do zawilgocen siegajacych 90%). Iniekcje niskocisnieniowag nalezy wykonaé za pomocg otworéw
wierconych od wewnatrz budynku, na gteboko$é¢ o 5 cm mniejsza niz grubosé muru, o Srednicy
otworéw 12 mm i rozstawie osiowej otworéw 12 cm, w dwéch lub jednym rzedzie. Cisnienie
robocze iniekcji nie powinno przekroczy¢ 10 bar. Puste przestrzenie w murze, oraz otwory po
wykonaniu iniekcji nalezy wypetni¢ bezzkurczowa, ptynna, oraz nie powodujgca dodatkowego
zasolenia zaprawg systemowag podawang pod cisnieniem. Otwory nalezy wierci¢ w poziomie.
Izolacja pozioma powinna by¢ wykonana na poziomie posadzki piwnic.

lzolacja pionowa scian pomieszczen zasypanych i Scian niedostepnych od strony zewnetrznej
z przyczyn technicznych lub ekonomicznych

W przypadku pomieszczen zasypanych, oraz $cian do ktdrych nie ma dostepu w sposéb tradycyjny
poprzez ich odkopanie, proponuje sie wykonac izolacje pionowg od strony pomieszczen. Izolacje
tg nalezy wykonac¢ poprzez nawiercenie otworéw na catej powierzchni sciany, na petna grubos¢
muru, o $r. 12 mm i rozstawie osiowym max 40 cm + jeden otwdr na przecieciu sie przekatnych a



nastepnie zamontowaniu pakeréw i podaniu pod cisnieniem zelu poliuretanowego pompa
pneumatyczna. Konsystencja ww. zelu pozwala na szybkie wnikniecie w strukture gruntu i po
zwigzaniu utworzy on trwale elastyczng powtoke izolacyjng, odporna na agresywne wody
gruntowe. Wymagane jest aby zel byt podawany 3 razy, w celu jak najdoktadniejszego utozenie sie
po powierzchni $ciany od strony gruntu. Po wykonaniu izolacji i demontazu pakeréw. Tak wykonana
izolacja kurtynowa zabezpieczy Sciane przed wilgocig, oraz woda gruntowas. lzolacja kurtynowa
powinna by¢ wykonana na petnej powierzchni izolowanych $cian, od poziomu izolacji poziomej
posadzki do wysokosci stropéw zasypanych pomieszczen piwnicznych.

Wentylacja pomieszczen piwnicznych

Proponuje sie zastosowanie wentylacji wspomagajgcej osuszanie. W tym celu nalezy przewidzieé
wentylacje mechaniczng wykorzystujgc np. istniejace okna piwniczne lub hybrydowa (grawitacyjng
wspomagang) z wykorzystaniem istniejagcych kanatéw wentylacyjnych z ewentualnym ich
udroznieniem przez frezowanie.

Dodatkowe zabezpieczenie sciany cokotu od strony ulicy przed destrukcyjnym dziataniem
agresywnych czynnikow.

Proponuje sie réwniez zaprojektowanie i wykonanie dodatkowej, biernej bariery zabezpieczajgce;j
przed zachlapaniem od strony ulicy w postaci paneli szklanych o wysokos$ci ok 1 m (alternatywnie
z poliweglanu litego). Montaz paneli do Sciany elewacji za pomaca rotuli ze stali nierdzewnej
wklejanych w $ciane za pomoca kotew chemicznych.
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Przedmiar robét

Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice metoda iniekcji niskociSnieniowej scian
zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpieczenia sciany zewnetrznej potudniowej przed
rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej piwnic
z opcjonalnym jej wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza”

Budowa: "Dom Becza" Rynek 2, 38-340 Biecz, dz. ewid. nr 381, obr. Biecz
Obiekt lub rodzaj robot: Wykonanie zabiegow osuszajacych piwnice metoda iniekcji niskocisnieniowej $cian zewnetrznych i
wewnetrznych, zabezpieczenia sciany zewnetrznej potudniowej przed
rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej piwnic z
opcjonalnym jej wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza”
Lokalizacja: Rynek 2, 38-340 Biecz ( dz. ewid. nr 381, obr. Biecz)

Inwestor: Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz



Przedmiar.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005086A)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Wykonanie zabiegéw osuszajacych piwnice metoda iniekcji niskocisnieniowej
$cian zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpieczenia $ciany zewnetrznej
potudniowej przed
rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji
grawitacyjnej piwnic z opcjonalnym jej wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza”
1 |Grupa ETAP | - $ciana potudniowa
1.1 |Element Prace przygotowawcze
1 |Kalkulacja Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, rogramu prac konserwatorski oraz uzyskanie zgodnie z art.
Indywidualna 36 ust 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami pozwolenia konserwatorskiego. KPL 1
2 |Kalkulacja Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu
Indywidualna KPL 1
1.2 |Element Tynki zewnetrzne i zolacje strefy cokolowej - Sciana potudniowa
3 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
28*2 56,000000
RAZEM: 56,000000|m2 56,000
4 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegly gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilo$ci robot:
28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
5 |KNR 1901/641/3 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokos¢ do 2'cm, miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad
5,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
6 |KNR 1901/829/1 \Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gtadkie
Wyliczenie ilosci robot:
28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
7 |KNR 40/208/1 \Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania
Wyliczenie ilosci robot:
28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
8 |KNR 40/208/1 \Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - drugi cykl
Wyliczenie ilosci robot:
28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
9 |KNR40/208/2 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat Aida Sulfatex flussig
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\28*1 8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
10 |KNR 40/208/3 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnagtrz, zamknigcie spoin i wyréwnanie powierzchni
Wyliczenie ilo$ci robot:
\28*1 8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
11 |KNR 40/208/4 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnagtrz, wykonanie tynku magazynujacego sole grubosci 10'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\28*1 8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
12 |[KNR 40/208/5 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole dodatek za pogrubienie o
kazde 5'mm
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\28*1 8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
13 |[KNR 40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
Wyliczenie ilo$ci robét:
28*3 84,000000
RAZEM: 84,000000|m2 84,000

Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice
metoda iniekcji niskocisnieniowej Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpi...



Przedmiar.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005086A)
strona nr: 3

Nr

Podstawa Opis robét

Jm llosé

14

KNR 40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie

Wyliczenie ilosci robot:

28*3 84,000000

RAZEM: 84,000000

m2 84,000

15

KNR 40/212/3
(1)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe

Wyliczenie ilo$ci robot:

28*3 84,000000

RAZEM: 84,000000

m2 84,000

16

KNR 40/212/4
(1)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe

Wyliczenie ilosci robot:

28*3 84,000000

RAZEM:

84,000000

m2 84,000

1.3

Element Izolacje poziome Sciany piwnic - Sciana potudniowa

K.1

W celu zabezpieczenia scian murowanych budynku Domu Becza przed podcigganiem kapilarnym wilgoci projektuje sie izolacje
poziome - wtérne tych $cian, poprzez wykonanie przepon poziomych metodg iniekcji ciSnieniowey.

Izolacje te nalezy wykonac¢ metodg iniekcji niskoci$nieniowej jedno lub dwurzedowej, za pomoca preparatu mikroemulsji (zywicy
silikonowej do zawilgocen siegajgcych 90%). Iniekcje niskoci$nieniowg nalezy wykonac¢ za pomocg otworéw wierconych od
wewnatrz budynku, na gtebokoSc o 5 cm mniejszg niz grubo$¢ muru, o $rednicy otworéw 12 mm i rozstawie osiowej otworéw 12
cm, w dwoch lub jednym rzedzie. Cisnienie robocze iniekcji nie powinno przekroczyc¢ 10 bar. Puste przestrzenie w murze, oraz
otwory po wykonaniu iniekcji nalezy wypetni¢ bezzkurczows, ptynng, oraz nie powodujgca dodatkowego zasolenia zaprawg
systemowg podawang pod ci$nieniem. Otwory nalezy wierci¢ w poziomie.

Izolacja pozioma powinna by¢ wykonana na poziomie posadzki piwnic.

17

KNR 40/204/16 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegly o normalnej
twardosci, mur grubosci 95-100°cm analogia lecz z preparatu mikroemulsji (zywicy silikonowej do zawilgocen
siegajgcych 90%)

28

18

KNR 40/204/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty o normailnej
twardosci, dodatek za kazdy 1°'cm grubosci muru ponad j.w.

Krotno$¢=36

28

1.4

Element Izolacja pionowa (od wewnatrz) scian pomieszczen - $ciana potudniowa

19

Kalkulacja P.A. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji w murze kamienno-ceglanym ( iniekcja
indywidualna kurtynowa / strukturalna $cian pod cisnieniem z Zelu poliuretanowego pompg pneumatyczna)

m2 28

K.2

W przypadku pomieszczen zasypanych, oraz $cian do ktorych nie ma dostepu w sposéb tradycyjny poprzez ich odkopanie,
proponuje sie wykonac izolacje pionowg od strony pomieszczen

Izolacje tg nalezy wykonac poprzez nawiercenie otworéw na catej powierzchni $ciany, na petng grubo$¢ muru, o $r. 12 mm i
rozstawie osiowym max 40 cm + jeden otwor na przecieciu sie przekgtnych a nastepnie zamontowaniu pakeréw i podaniu pod
cisnieniem zelu poliuretanowego pompg pneumatyczng. Konsystencja ww. zelu pozwala na szybkie wnikniecie w strukture gruntu
i po zwigzaniu utworzy on trwale elastyczng powfoke izolacyjng, odporng na agresywne wody gruntowe. Wymagane jest aby zel
byt podawany 3 razy, w celu jak najdoktadniejszego utoZzenie sie po powierzchni $ciany od strony gruntu. Po wykonaniu izolacji i
demontazu pakeréw. Tak wykonana izolacja kurtynowa zabezpieczy $ciane przed wilgocig, oraz wodg gruntowg .

- Izolacja kurtynowa powinna by¢ wykonana na petnej powierzchni izolowanych Scian, od poziomu izolacji poziomej
posadzki do wysokoSci stropow zasypanych pomieszczen piwnicznych.

1.5

Element Wentylacja pomieszczen piwnicznych

20

Kalkulacja Wykonanie wentylacji wspomagajgcej osuszanie. ( przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wykorzystujgc np.
Indywidualna istniejgce okna piwniczne lub hybrydowg (grawitacyjng wspomagang) z wykorzystaniem istniejgcych kanatow
wentylacyjnych z ewentualnym ich udroznieniem przez frezowanie.

KPL 1

1.6

Element Wykonanie biernej bariery zabezpieczajacej ze szkla motowanego punktowo

21

Kalakulacja
Indywidualna

Wykonanie dodatkowej, biernej bariery zabezpieczajgcej przed zachlapaniem od strony ulicy w postaci paneli
szklanych o wysokosci ok 1 m (alternatywnie z poliweglanu litego). Montaz paneli do $ciany elewacji za pomacg
rotuli ze stali nierdzewnej wklejanych w sciane za pomocg kotew chemicznych. Szklenie bezpieczne

Wyliczenie ilo$ci robot:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000

mb 28,000

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice metoda iniekcji niskociSnieniowej scian zewnetrznych i

wewnetrznych, zabezpieczenia sciany zewnetrznej potudniowej przed

rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej piwnic z opcjonalnym jej

wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza”
Koszty posrednie: Kp = 80,00%R+80,00%S
Zysk: 18,00%R+12,00%(M+Kz)+18,00%S+18,00%Kp(R)+18,00%Kp(S)

ETAP | - $ciana potudniowa

Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice
metoda iniekcji niskocisnieniowej Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpi...
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1.1 |Prace przygotowawcze
1.2 |Tynki zewnetrzne i zolacje strefy cokotowej - Sciana potudniowa
1.3 |l1zolacje poziome sSciany piwnic - $ciana potudniowa

14

Izolacja pionowa (od wewnatrz) scian pomieszczen - sciana potudniowa

1.5

Wentylacja pomieszczen piwnicznych

1.6

Wykonanie biernej bariery zabezpieczajacej ze szkla motowanego punktowo

Suma elementéw kosztorysu

Razem Wykonanie zabiegow osuszajacych piwnice metoda iniekcji niskocisnieniowej scian zewnetrznych i
wewnetrznych, zabezpieczenia sciany zewnetrznej potudniowej przed

rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej piwnic z opcjonalnym je
wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza” netto

Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice
metoda iniekcji niskocisnieniowej Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpi...



