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| Opis techniczny.
1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przylacza wodociggowego do pola biwakowego

oraz istniejgcej chiodni.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Ustalenia z Inwestorem,
3. Wizja lokalna, pomiary, zdjecia,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z
pdézniejszymi Zmianami,

3) OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY

Pole biwakowe urzgdzone przy LesniczOwce oraz istniejgca chtodnia nie posiadajg

biezgcej wody. Uzytkownicy pola pobierajg niezbedng wode w pobliskiej Lesniczowce co
stwarza wiele probleméw. Teren jest wtasnoscig Nadlesnictwa Niepotomice. Na trasie
planowanego przytgcza nie ma przeszkod terenowych.

4) OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje wykonanie przylgcza wodociggowego do pola

biwakowego oraz chiodni kontenerowej wraz z montazem kranu ogrodowego
umozliwiajgcego pobér wody na miejscu. Prace bedg polegaly na:
e Wykonaniu robét rozbiérkowych w budynku Lesniczéwki w celu doprowadzenia
przytgcza do budynku,
» Wykonaniu robét ziemnych,
* Wykonaniu robot instalacyjnych i montazowych,
* Wpykonaniu robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu posadzki w
pomieszczeniu kottowni.

* Montazu zlewu wraz z kranem w pomieszczeniu kottowni.

5) OPIS WYKONYWANYCH ROBOT.

Roboty nalezy rozpocza¢ od rozbidrki posadzki wewnatrz lesniczéwki oraz odkopania

fundamentéw w miejscu przebicia otworu przez fundament. Po zakonczeniu robot
wewnatrz budynku nalezy odkry¢ fundamenty od zewnatrz oraz wykonac¢ roboty ziemne
pod montaz przylacza. Po przebiciu $ciany nalezy do budynku wprowadzi¢ rure
wodociggowg. W wczesniej przygotowanym wykopie nalezy wykonac¢ warstwe podsypki
piaskowej na ktérej nalezy utozyé rurociag. Rure utozy¢é w miare mozliwosci w jednym
kawatku bez tgczenia. Jezeli bedzie konieczne wykonanie potgczenia przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ szczelnosé wykonanego przytgcza. Jezeli proba szczelnosci da wynik
pozytywny nalezy obsypa¢ ja piaskiem i przystgpi¢ do zasypania wykopu. Odcinek 3m

przed wiatg i chtodnig nalezy zaizolowac termicznie przed przemarzaniem. Wylewke przy




6)
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WC nalezy zamontowa¢ do konstrukcji wiaty a przy chtodni kontenerowej wykonaé na
wilasnej konstrukcji. Do przewodu nalezy podtgczy¢ kran ogrodowy ozdobny z
wylgczaniem automatycznym przy wiacie WC oraz zwyklg wylewke przy chiodni
kontenerowej. Przed zakupem kranu nalezy uzyskac ostateczng akceptacje Inwestora. Po
zakonczeniu rob6t zwigzanych z utozeniem przewodu nalezy zasypa¢ wykop wewnatrz
budynku i odtworzy¢ konstrukcje posadzki. Plytki nalezy w miare mozliwosci dobra¢ do
istniejgcych. Przylgcz nalezy wpig¢ do istniejgcej sieci wewnetrznej Lesniczowki. Na
wpieciu nalezy zamontowa¢ dwa zawory oraz wodomierz w sposéb umozliwiajgcy fatwy
odczyt. Na wyjsciu nalezy roéwniez zamontowaé zawdr spustowy umozliwiajgcy
spuszczenie wody w razie koniecznosci lub na okres zimowy. W pomieszczeniu
przytaczenia nalezy zamontowac¢ rowniez zlewozmywak z baterig stojgca do ktorej nalezy
doprowadzi¢ ciepta i zimng wode z istniejgcej instalacji. Odptyw doprowadzi¢ i wpigé do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Na wiacie w miejscu montazu wylewki nalezy réwniez
zamontowac lampe z czujnikiem ruchu w ten sposdb aby oswietlata miejsce poboru wody.

Lampe nalezy podigczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej wiaty.

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Sposo6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét budowlanych
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

A. Zakres rob6t obejmuje:

Wykonanie budowy przylgcza wodociggowego. W zakres rob6t bedg wchodzié
nastepujgce etapy:

« roboty rozbiérkowe warstw konstrukcji posadzki w budynku Lesniczéwki,

e roboty ziemne,

e roboty budowlane polegajgce na odtworzeniu konstrukcji posadzki,

e roboty montazowe instalacyjne,

« utozenie opaski na odcinku prowadzonych prac.

B. Woykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych zagospodarowaniu lub rozbidrce:
BRAK

C. Zagospodarowanie placu budowy
NIE DOTYCZY

D. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzacé

zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji robot.
BRAK

E. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas wykonywania roboét

v' Porazenie prgdem elektrycznym przy uzyciu elektronarzedzi
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v" Niebezpieczenstwo potrgcenia przez pojazdy mechaniczne

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym z etapdw robét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). Informacja o ryzyku

zawodowym

« Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujagcymi na budowie.

e Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie swiadectwem odbycia
szkolenia ogélnego BHP ( ksero swiadectwa na budowie ).

« Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
(kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne
do rob6t rozbiérkowych, ciecia stali ). Materialy te zostang przekazane
pracownikom.

e Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegélnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem os6b Dozoru. W przypadku
wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych,

podwitadnych i pozostatych pracownikéw.

II. Czesé¢€ rysunkowa.

Rys. nrl Szkic sytuacyjny.




