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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• roboty murarskie i tynkarskie na wysokości do około 10 m nad poziomem terenu roboty  

• roboty wykończeniowe i montażowe wewnętrzne, 

• uporządkowanie terenu. 

Kolejność realizacji robót 

• kolejność wykonania robót ustali kierownik budowy w uzgodnieniu z Inwestorem  

• w zakresie dotyczącym robót budowlanych proponuje się następującą kolejność: 

• wykonanie zabezpieczeń placu budowy, oczyszczenie terenu; 

• roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowego zadania; 

• uprzątnięcie placu budowy. 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania 
podczas wykonywania robót mogą wystąpić zagrożenia związane z: 

• pracą na wysokości, 
• pracą sprzętu, 
• ruchem pojazdów. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

• roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadającej 
odpowiednie uprawnienia; 

• należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i 
adresów najbliższego punktu opieki zdrowotnej, straży pożarnej, policji, jak również apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych; 

• przed dopuszczeniem pracowników do budowy, firma wykonująca ma obowiązek zaopatrzyć ich w 
odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wystąpienia 
następujących niebezpieczeństw – urazów mechanicznych, porażeniem prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynników. 

• należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Sprzęt ten 
winien być sprawny i posiadać odpowiednie atesty; 

• należy oznakować i wydzielić strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robót; 
• należy wykonać i odpowiednio oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 

wozu straży pożarnej i karetki pogotowia. Wjazdów nie można zastawiać, ani wykorzystywać do innych 
celów (do składowania materiałów). Muszą być one drożne; 

• należy systematycznie dokonywać kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń; 
• należy systematycznie dokonywać kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 
• do miejsc zagrożonych należy wprowadzić zakaz wstępu dla pracowników nie zatrudnionych i osób 

postronnych. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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