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I. OPIS TECHNICZY
1. Przedmiot inwestyc;ji

Celem opracowania jest wykonanie remontu $cian w hali nr 1 magazynu B w Skfadnicy Agencji Rezerw
Strategicznych.
2. Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 10 maja 2023r. nr BOzn.260.36.2023r.;
- Wiasne ogledziny budynku;

- Inwentaryzacja budynku;

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Zakres opracowania

Istniejace tynki cementowo wapienne sa w ztym stanie technicznym. Okoto 20% tynkéw Scian i stupdw, ok.
10% tynku na suficie jest luzne i nalezy je sku¢. Nowe tynki wykonac jako cementowo wapienne Il kategorii.

Na pofaczeniach wypetnienia scian z prefabrykowanymi stupami, wykonane zostaty dylatacje zamaskowane
tkanina.




Dolna cze$¢ Scian wykonana jest jako warstwowa, z pustkg powietrza. Na wysokos$ci gdzie konczy sie $ciana
warstwowa a zaczyna jednowarstwowa, wykonano zamkniecie warstwa tkaniny, pod ktérg utkano warstwy
papieru.




Ze wszystkich pionowych dylatacji nalezy usung¢ warstwy tkaniny, oczyscic¢ szczeline i dylatacje wykona¢ jako
Scienno-sufitowy profil naktadkowy dedykowany do szerokich szczelin dylatacyjnych zapewniajacych
efektywng kompensacje duzych przemieszczen. Elementy boczne wykonane majg zosta¢ z aluminium, a
kompensator z ptyty kompozytowej. Zgodnie ze szczegdtem w czesci rysunkowe;.

Poziome dylatacje nalezy oczyscic¢, zerwa¢ powtoke materiatowg, usung¢ warstwy papieru. Szczeling wypetnic
wetna mineralna, cato$¢ obudowac ptytami gipsowo kartonowymi gr, 12,5mm na ruszcie metalowym.

W ramach zadania nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

roztozenie folii zabezpieczajacej na posadzce,

skucie wszystkich luznych i zmurszatych tynkéw na $cianach, stupach i sufitach,
rozstawienie rusztowan,

zabezpieczenie istniejacych instalacii,

usuniecie i wykonanie nowych wypetnien istniejacych dylatacji pionowych i poziomych,
wykonanie nowych tynkéw na Scianach, stupach i suficie,

malowanie,

wywiezienie gruzu z rozbiorki.

3.1.  Wielkosci charakterystyczne budynku
- powierzchnia hali B1: 1826 m?

4. Uwagi konncowe

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie okres$lone "Prawem
budowlanym" uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg zasad sztuki budowlanej
w stosunku do rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi
systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone
szczegblowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat za znak
bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowe; itp.

Nalezy zwroci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP,

Przedmiotowy obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym - zgodnie z zapisami ustawy
"Prawo Budowlane".

Stosowac¢ wytyczne i zalecenia producentéw materiatow budowlanych i catych systemow. Nalezy przyjac
zasade, ze na poszczegoine roboty wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z tego samego systemu.
Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaé¢ sie z projektantem lub doradcami
technicznymi poszczegdinych systemow.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Zagorzanska
POM/0353/POOK/12



Czes¢ rysunkowa
Spis rysunkow:

Rys. Z-1 - Plan sytuacyjny - skala 1:1000



Rys. A-1 Rzut parteru - skala 1:200



Rys. A-2 Przekroj pionowy - skala 1:100
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