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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres robot budowlanych obejmuije:

e roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci do okoto 10 m nad poziomem terenu roboty
e roboty wykonczeniowe i montazowe wewnetrzne,
e uporzadkowanie terenu.
Kolejno$¢ realizacji robot
¢ Kkolejnos¢ wykonania robot ustali kierownik budowy w uzgodnieniu z Inwestorem
e w zakresie dotyczacym robot budowlanych proponuje sie nastepujaca kolejno$¢:
¢ wykonanie zabezpieczen placu budowy, oczyszczenie terenu;
e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zadania;
e uprzatniecie placu budowy.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
podczas wykonywania robdt moga wystapic¢ zagrozenia zwigzane z:

e pracg ha wysokosci,

e  pracg sprzetu,

e ruchem pojazdow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

e roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;

e nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i
adreséw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak réwniez apteczki oraz
srodkdw i urzagdzen przeciwpozarowych;

e przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia
nastepujgcych niebezpieczenstw — urazdw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

e nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten
winien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

e nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robdt;

e nalezy wykonac i odpowiednio oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazddw nie mozna zastawiac, ani wykorzystywac do innych
celow (do sktadowania materiatow). Musza by¢ one drozne;

e nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

e nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

e do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikéw nie zatrudnionych i 0sdb
postronnych.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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