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PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 2 ZNAJDUJACEGO SIE NA
TERENIE CENTRALNEJ SKLADNICY UZBROJENIA WYDZIALU ZAOPATRZENIA KOMENDY
STOLECINEJ POLICJI

ADRES INWESTYCJI: CSU - Stara Wie§ gm. Celestyndw pow. Otwock

ZAMAWIAJACY: KOMENDA STOLECZNA POLICJI
UL. NOWOLIPIE 2
00-150 WARSZAWA

OPRACOWAL: asp. Jarostaw Rosa — WIR KSP
mt. asp. Przemystaw Przygodzinski- WIR KSP
Jolanta Korzeniewska - WIR KSP
Andrzej Jacek Szostak — WIR KSP
Wojciech Kupracz - WIR KSP
Wiestaw Bogdan - WIR KSP
Andrzej Szaflarski — WIR KSP

NAZWY | KODY CPV:

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe;

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej;

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych,

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
32562100-2 - Swiattowodowe kable telekomunikacyjne

32551400-4 - Sie¢ telefoniczna

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Warszawa, kwiecien 2021r
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I. CZESC OPISOWA

1.

1.1.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacii
projektowej dla zadania polegajgcego na przebudowie i modernizacji czesci
pomieszczeh w budynku nr 2 znajdujgcego sie na terenie Centralnej Sktadnicy
Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej Policji w  Starej  Wsi
gm. Celestynéw pow. Otwock oraz wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu uzytkowanie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Etap | obejmuje wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowej
przebudowy i modernizaciji cze$ci pomieszczen w budynku nr 2 znajdujgcego sie na
terenie Centralnej Sktadnicy Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej
Policji w Starej Wsi gm. Celestyndw pow. Otwock.

W ramach dokumentaciji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbednych
prac poprzedzajgcych proces projektowania.

W szczegdlnosci w zakresie dokumentaciji uwzglednié nalezy:

- wykonanie szczegdtowej inwentaryzaciji pomieszczen;

- wykonanie wszelkich koniecznych sprawdzen, ekspertyz i innych opracowan
niezbednych do opracowanie dokumentaciji projektowej (niezaleznych od
dostarczonych w ramach PFU)

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgdd, pozwolen, decyzji niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowe;j;

- wykonanie projekfu koncepcyjnego i jego uprzednie uzgodnienie z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem prac projektowych;

- wykonanie wielobranzowego projektu przebudowy i modernizacji czesci pomieszczeh
w budynku nr 2 znajdujgcego sie na terenie Centralnej Sktadnicy Uzbrojenia Wydziatu
Zaopatrzenia Komendy Stotecznej Policji wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami;

- wykonanie projektdw wykonawczych w branzach: architektura, konstrukcija,
aranzacja wneftrz, instalacje elekiryczne, instalacje wodno - kanalizacyjne,
wentylacja, klimatyzacja, instalacje teletechniczne;

- opracowanie dla kazdej branzy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIOR), przedmiardw robdt, kosztorysu inwestorskiego;

- wykonanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
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UWAGA:

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i
instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych

rozwigqzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Etap 1l obejmuje wykonanie robdét budowlanych na podstawie odebranej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o

pozwolenie na budowe.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowad ze zmianami w brzmieniu petnym aktualnym.

Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepisdw przywotanych w programie funkcjonalno -

uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacii projektowe;.

Dokumentacije projektowq nalezy opracowac w zgodnie z przepisami prawnymi i normami

zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia, do ktérych zaliczy¢

nalezy:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwiehn publicznych (Dz.U. z 2019 r,,
Poz. 1843 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 Poz. 961),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019 Poz. 155),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniv w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2019 poz. 1437),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2020 Poz. 833),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 Poz. 55),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 Poz. 293).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. 2019 Poz. 1862),

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 Poz. 782),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065),
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 Poz. 1129),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 p0z.1389),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015 poz. 2117),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr124 poz.1030),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdéw jakie
nalezy spetni¢, przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019 Poz. 1311),

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegdtowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 Nr 238 Poz. 1579),

- Wytyczne nr 3 Komendanta Gtdéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji
(Dz. U. KGP 2017 Poz. 59),

- Wymaganh Dotyczgcych Standarddw Technicznych, Uzytkowych oraz Bezpieczenhstwa,
Stosowanych w Policji w zakresie Informatyki i tgcznosci' z dnia 6 marca 2020 roku,

- Ksiega znakdw i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw Policji.
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- Inne aktualnie obowigzujgce przepisy prawa.

Prace projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna byc
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac obowigzujgce przepisy
fechniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy branzowe. Projekty
budowlane i wykonawcze nie mogg zawierac znakdw towarowych wyrobdw budowlanych.
Na etapie projektowania cata dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z wtasciwymi
wyznaczonymi inspektorami  branzowymi Wydziatu Inwestycji i Remontéw Komendy
Stotecznej Policji oraz wskazanymi przez Zamawiajgcego Wydziatami i Sekcjami Komendy
Stotecznej Policji.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Informacje zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym nie zwalniajg z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w

terenie i przewidzenia innych nieopisanych w programie uwarunkowan.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. NAZWA | ADRES NIERUCHOMOSCI

Centralna Sktadnica Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej Policji w Starej
Wsi gm. Celestyndw pow. Otwock na terenie Nadlesnictwa Celestyndow

2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Dziatka nr 1438 (oddziaty nr 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) oraz dziatka nr 1441stanowi wtasnosé
Skarbu Panstwa w trwatym zarzqgdzie Nadle$nictwa Celestyndw oddana na uzytkowanie
Komendzie Stotecznej Policji na podstawie Umowy Dzierzawy 116/2019 z dnia 30.08.2019

2.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Centralna Sktadnica Uzbrojenia w Starej Wsi zajmuje teren o powierzchni okoto 188 ha. Teren
~techniczny” z siecig magazyndw, budynkdw technicznych, gospodarczych i budynkéw
ochrony jest wydzielony i zajmuje powierzchnie okoto 100 ha. Obiekt CSU jest posadowiony w
lesie, na terenie pofatdowanym i podmoktym. Podwdjne ogrodzenie terenu ,,technicznego”
o dtugosci okoto 4 km zbudowane zostato w ramach | Fazy modernizacji obiektu CSU.
Infrastrukture techniczng obiektu stanowi sie¢ elektroenergetyczna, ktéra réwniez zostata
zmodernizowana w ramach |  Fazy modernizacji obiektu CSU. Poza sieciq
elektroenergetycznq brak jakiejkolwiek innej infrastruktury techniczne;.

Na terenie ,technicznym” znajduje sie 40 magazyndw rozmieszczonych na obszarze leSnym w
duzych odlegtosciach od siebie. Sg to magazyny typu halowego, konstrukciji betonowej, z
ptaskim dachem, rampami podjazdowymi, zwykle z 3 bramamiirézng liczbg okratowanych
okien, nie ogrzewane. W magazynach tych przechowywane sg materiaty i przedmioty:
materiaty wybuchowe, srodki chemiczne, substancje psychoaktywne, bron i amunicja. CSU

zapewnia przechowywanie tych materiatdw dla jednostek policyjnych z catego kraju.
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2.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest budynek nr. 2
Centralna Sktadnica Uzbrojenia dysponuje szeScioma pomieszczeniomi o powierzchni
uzytkowej okoto 15 m2 kazde (przewidzianymi na potrzeby zlokalizowania warsztatu
optycznego oraz szatni dla funkcjonariuszy WOPD) oraz siedmioma salami w dawnej czesci
koszarowej budynku nr 2 (6 pomieszczeh o wymiarach 10,50mx4,50m, i pomieszczenie
6,80mx6,40m, obecnie nieuzytkowane). Wszystkie pomieszczenia sq suche, wyposazone w
okna, wentylacje i oswietlenie. Podtogi sg drewniane, pokryte wyktadzing PCV, w niektdrych
miejscach uszkodzone. 6 duzych pomieszczeh posiada po dwoje drzwi o szerokosci okoto 80
cm w Swietle i wysokosci ok. 200 cm. a jedno ma pojedyncze drzwi o tych samych
wymiarach. Sale te sg potqczone korytarzem o szerokosci okoto 2 m. Podtoga korytarza jest
betonowa. pokryta terakotq. Zapewniony jest rowniez dostep do wezta sanitarnego dla
pracownikéw. Budynek, w ktérym mieszczqg sie te pomieszczenia jest parterowy. W 2016 roku
wykonano termomodernizacje obejmujgcg wymiane okien oraz docieplenie $Scian i
stfropodachu. Pomieszczenia wyposazone sg w System Sygnalizacji Pozaru a budynek jest
objety Systemem Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz monitoringiem wizyjnym CCTV.
Ze wzgledu na stan techniczny pomieszczenia w tym budynku sg obecnie wykorzystywane w
znikomym stopniu. Dwa pomieszczenia sqQ przewidzione na zapasowe migjsce
zakwaterowania zatogi ochronnej w czasie objecia militaryzacjg. Po wyremontowaniu ta
cze$¢ budynku bedrzie stuzy¢ jako ogrzewany magazyn sprzetu wymagajgcego szczegdinych
warunkdw przechowywania (np. sprzet optyczny lub elektroniczny).
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

* wod - kan;

* C.O.;

e wentylacja - grawitacyjna;

e elekiryczna;

* teletechniczna;

* monitoring zewnetrzny obiektu
Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej i modernizowanej czes$ci budynku wynosi
460 m2.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 2 ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE CENTRALNEJ
SKLADNICY UZBROJENIA WYDZIALU ZAOPATRZENIA KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI

| — —— i —— —— —— —— — —— — — —— ————

T
y-i[wins
7] |

r1°
I 11

‘HQ—\ ]
—_— =
| = —— — — ——— —— —— ——— —— — — —— —— —— i — |

{
il

Lokalizacja przebudowywanych i modernizowanych pomieszczeh na rzucie budynku nr 2

2.5.0CENA STANU TECHNICZINEGO
Stan techniczny budynku jest dobry, lecz wymaga robdt modernizacyjnych i przebudowy w

celu adaptacji pomieszczen.

2.6. STAN ZATRUDNIENIA

W czesci budynku nr 2 w ktérym bedzie sie miescit Warsztat Napraw Sprzetu Uzbrojenia
zatrudnionych bedzie 19 pracownikdw — stan wg. notatki z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Pracownicy bedq korzystali z istniejgcego zaplecza socjalnego oraz sanitariatu znajdujgcego

sie obecnie w czesci koszarowe;.

2. CEL INWESTYCJI

Celem gtéwnym przedsiewziecia jest poprawa warunkdéw lokalowych WNSU, co umozliwi
rozbudowe dziatu optycznego i dziatu stolarskiego, a takze optymalne rozmieszczenie

planowanych do zakupu maszyn. W chwili obecnej powierzchnia pomieszczen zajmowanych
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przez WNSU nie umozliwia instalacji nowych urzqgdzeh bez koniecznosci przemieszczenia
maszyn dotychczas uzywanych oraz przebudowy postumentdw i punktéw montazu.

Adaptacja centralnego skrzydta budynku nr 2 na pomieszczenia warsztatowe pozwoli na
rozbudowe dziatu optycznego warsztatu, zorganizowanie warsztatu naprawy sprzetu
kwaterunkowego oraz zamontowanie wszystkich zaplanowanych do zakupu urzgdzeh w
adoptowanych pomieszczeniach bez koniecznosci ingerencii w dotychczas uzytkowany park
maszynowy oraz przy zachowaniu ciggtosci trwajgcych w WNSU procesdw naprawy sprzetu

uzbrojenia.

4. OPIS PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJIJNEGO
4.1. INWESTOR
Komenda Stoteczna Policji

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2

4.2, UZYTKOWNIK
Centralna Sktadnica Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej Policji w Starej

Wsi gm. Celestyndw pow. Otwock na terenie Nadle$nictwa Celestynéw

4.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” robdt
budowlanych zwigzanych z przebudowq i modernizacjg czesci pomieszczeh w budynku nr 2
znajdujgcego sie na terenie Centralne] Sktadnicy Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia

Komendy Stotecznej Policji.

4.4 PLANOWANE DZIALANIA

Przebudowa i modernizacja pomieszczenh zaktada petng readlizacje przyjetego celu
gtébwnego.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie wygospodarowac pomieszczenia na warsztat
optyczny oraz przebudowadé pomieszczenia koszarowe na pomieszczenia warsztatowe.

Dla przedmiotowego zadania w pomieszczeniach przeznaczonych na warsztat optyczny

nalezy wykonac:

e wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowej w remontowanych pomieszczeniach
(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw i sposobu wykorzystania);

e naprawe tynkdéw i wypraw malarskich;

e zapewnic¢ nalezytq wentylacje w pomieszczeniu przeznaczonym na warsztat napraw
sprzetu optycznego, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$s¢ montazu wyciggdw miejscowych

wychwytujgcych pary rozpuszczalnikdw uzywanych w procesach technologicznych;

10
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e wymiane podtdg, skrzydet drzwiowych, ewentualna przebudowa Scian;

W  pomieszczeniach wytypowanych na pomieszczenia warsztatu naprawy sprzetu
kwaterunkowego nalezy wykonac:

¢ wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowej w remontowanych pomieszczeniach
(dostosowanie do obowigzujgcych przepisdw i sposobu wykorzystania);

e naprawe tynkdéw i wypraw malarskich;

e zapewni¢ nalezytq wentylacje w pomieszczeniu przeznaczonym na warsztat naprawy
mebli, nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ montazu wyciggdw odprowadzajgcych trociny
wytwarzane przez elementy robocze maszyn do obrébki drewna;

e wymiane podtdg i dostosowanie do przewidywanych obcigzeh zwigzanych z

charakterem urzgdzen, skrzydet drzwiowych, ewentualna przebudowa $cian;

Dla budynku nr 2 wykonano odkrywke fundamentu i ustalono, iz jest on posadowiony na

gtebokosci okoto 85 cm i wykonany z cegty petnej czerwonej, brak izolacji poziome;.

Przebudowa i modernizacja pomieszczenh koszarowych na warsztatowe wymaga

przeprowadzenia nastepujgcych przedsiewziec:

1. Imiana przeznaczenia uzytkowania pomieszczeh z koszarowych na pomieszczenie
techniczne (warsztat).

2. Wykonanie nadprozy nad drzwiami o szerokos$ci 150 cm - element konstrukcyjny
wymagajgcy pozwolenia na budowe.

3. Rozbiérka podtdg na legarach oraz skucie 2 cm warstwy wylewki tzw. ,,chudego
betonu".

4. Przebudowa otwordw okiennych celem zapewnienia wymaganego stosunku oéwietlenia
naturalnego do powierzchni podtogi (wartose 1: 8).

5.  Wykonanie zbrojonej posadzki zapewniajgcej przeniesienie obcigzen maszyn (wartosé
do 2500 kg) oraz wytwarzanych przez nich wibracji.

6.  Wykonanie drewnianych podtdég na legarach.

7. Lamontowanie drzwi technicznych.

8. Imiana lokalizacji warsztatu optycznego bgdz mechanicznego ze wzgledu na wibracje
pochodzgce od maszyn.

9. Ustalenie koniecznosci zwiekszenia przydziatu mocy (maksymalne tqgczne przewidywane
zapotrzebowanie na energie elekiryczng 39,8 kW).

10. Wykonanie zasilania budynku od stacji TRAFO do ztgcza.

11. Wykonanie nowej rozdzielni elektryczne;.

12. Wykonanie nowego zasilania elektrycznego od ztqcza do nowej rozdzielni w budynku.

13. Wykonanie oddzielnych zasileh z zabezpieczeniami dla poszczegdlinych maszyn.

14. Omawiana cze$¢ budynku nie posiada instalacji elektrycznej tréjfazowe;.

11
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Wykonanie instalacji sprezonego powietrza dla maszyn.

Wykonanie pokrywy istniejgcej studzienki rewizyjne;j.

Remont jednego wezta sanitarnego.

Odtworzenie drugiego wyijscia ewakuacyjnego z budynku.

Wydzielenie stref pozarowych (po zliczeniu kubatury pomieszczen).

Wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Usuniecie elementdw palnych z korytarza na drodze ewakuacyjne;j.

Wykonanie oddzielenia dymoszczelnego w korytarzu o dtugosci nie przekraczajgcej
50 m.

Wykonanie instalacji p.poz.

Wymiana skrzynek i hydrantéw.

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy.

Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w sposdb powodujgcy odtgczenie
zasilania elekirycznego w catym budynku.

Wyposazenie pomieszczeh w klimatyzacje i uzyskanie odstepstwa Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej ze wzgledu na niezachowanie wymaganej wysokosci pomieszczenia 3,30 m.
Dostosowanie o$wietlenia naturalnego do parametru 1 : 8.

Wykonanie wentylacji odciggowej do maszyn (odpylanie).

Wykonanie instalaciji strukturalne;j

Proponowane wytyczne do wykonania projektu przebudowy i modernizacji pomieszczen

koszarowych na pomieszczenia warsztatowe wg. szkicu koncepcji modernizacji warsztatu .

Pomieszczenia wytypowane na pomieszczenia warsztatu optycznego

Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5 x 7 m dla potrzeb warsztatu optycznego:

rozbidrka $ciany pilsniowej na szkielecie drewnianym ( nr 4 na
schemacie)przegradzajqcej pomieszczenie

wymiana podtogi na betonowqg umozliwiajgcg posadowienie maszyn i urzgdzeh
powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szerokosci min. 150 cm wraz z
montazem nowych skrzydet drzwiowych ( nr é na schemacie)

usuniecie murowanej przegrody w korytarzu

likwidacja wezta sanitarnego | ( nr 3 na schemacie)

wymiana instalacii elektrycznej i oswietleniowej w remontowanych pomieszczeniach

naprawa tynkéw i malowanie

Pomieszczenie przeznaczone na warsztat napraw sprzetu optycznego powinno by¢ dobrze

wentylowane, z mozZliwoscig montazu wyciggdw miejscowych wychwytujgcych opary

rozpuszczalnikdw uzywanych w procesach technologicznych. Nalezy zachowacd istniejgcq

instalacje c.o.

Pomieszczenia wytypowane na pomieszczenia warsztatu optycznego ( magazyn)

12
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Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5 x 3,5 m ( nr 5 na schemacie) dla potrzeb

warsztatu optycznego ( magazyn ):

¢ wymiana podtogi na betonowq

e powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szerokosci min. 150 cm wraz
z montazem nowych skrzydet drzwiowych

e wymiana instalacji elektryczneji oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Pomieszczenie przeznaczone na magazyn powinno by¢ dobrze oswietlone i

wentylowane. Nalezy zachowac istniejgcq instalacje c.o.

Pomieszczenia wytypowane na pomieszczenie warsztatu naprawy sprzetu

kwaterunkowego

Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5x 11 m ( nr 15 na schemacie) i 45x 10 m (nr 16

na schemacie) dla potfrzeb warsztatu:

e wymiana podtogi na betonowq

e rozbidrka scianki dziatowej dzielgcej pomieszczenia

e powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szerokosci min. 150 cm wraz z
montazem nowych skrzydet drzwiowych

e wymiana instalacji elektryczneji oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Pomieszczenie przeznaczone na hale warsztatu  powinno by¢ dobrze wentylowane, z

mozliwoscig montazu wyciggdw miejscowych wychwytujgcych pyty w migjscu

elementdw roboczych do obrébki drewna. Nalezy zachowacd istniejgcq instalacje c.o. w

pomieszczeniu.

. Pomieszczenia wytypowane na magazyn mebli do naprawy i magazyn mebli

naprawionych
Dostosowanie dwdch pomieszczeh o wym. 4,5 x 10,5 m ( nr 12 i nr 17 na schemacie) dla

poftrzeb warsztatu:

e wymiana podtogi na betonowqg

e rozbidrka Scianki dziatowejw pom. nr 17

e powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szerokosci min. 150 cm wraz
z montazem nowych skrzydet drzwiowych

e wymiana instalacii elektryczneji oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Pomieszczenie przeznaczone na hale warsztatu  powinno by¢ dobrze oswietlone

i wentylowane .Nalezy zachowac istniejgcq instalacje c.o. w pomieszczeniu.

13
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. Pomieszczenia wytypowane na pomieszczenie techniczne warsztatu napraw sprzetu

kwaterunkowego

Pomieszczenie o wym. 2,0x4,5 m ( nr 13 na schemacie) w ramach prac modernizacyjnych
wymaga jedynie wymiany oscieznicy wraz z montazem nowego skrzydta drzwiowego,
uzupetnienia tynkdw i malowania.

Pomieszczenie techniczne przeznaczone na magazyn narzedzi powinno by¢ dobrze
o$wietlone. Nalezy zachowad istniejgcq instalacje c.o. w pomieszczeniu.

Przygotowadnie pomieszczen do instalacji nowych maszyn:

Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5 x 10,5m ( nr 14 na schemacie) dla potrzeb Dziatu

Narzedziowego warsztatu:

e rozbidrka Scianek dziatowych rozdzielajgcych pomieszczenie

e wymiana podtogi na betonowq

e powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szeroko$ci min. 150 cm wraz z
montazem nowych skrzydet drzwiowych

¢ wymiana instalacii elektrycznej i oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5 x 6,0 m dla potrzeb warsztatu:

e wymurowanie scianki dziatowej ( nr 9 na schemacie) oddzielajgcej pomieszczenie
przewidziane do zamontowania nowych maszyn ( nr 10 na schemacie) od czesci
pomieszczenia z szafq serwerowq instalacji alarmowej

¢ wymiana podtogi na betonowq

e powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szeroko$ci min. 150 cm wraz z
montazem nowych skrzydet drzwiowych

e wymiana instalacji elektryczneji oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5 x 10,0 m ( nr 17 na schemacie) dla potrzeb

warsztatu:

¢ wymiana podtogi na betonowqg

e powiekszenie jednego otworu drzwiowego do szerokosci min. 150 cm wraz z
montazem nowych skrzydet drzwiowych

e wymiana instalacji elektryczneji oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Pomieszczenie przeznaczone do montazu nowych maszyn  powinny by¢ dobrze

o$wietlone iwentylowane . Nalezy zachowac istniejgcq instalacje c.o. w

pomieszczeniu.

Przygotowanie pomieszczenh przeznaczonych na szatnie dla funkcjonariuszy personelu

bezpieczenhstwa ( policianci WOPD )

14
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Dostosowanie pomieszczenia o wym. 4,5 x 10,5 m ( nr 18 na schemacie) dla potrzeb
personelu bezpieczenstwa:

e wymiana posadzki

e wymiana drzwi

e zamurowanie drzwi ( nr 20 na schemacie)

e wymiana instalacji elektryczneji oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Dostosowanie pomieszczenia o wym. 6,5 x 60 m ( nr 19 na schemacie) dla potrzeb

personelu bezpieczenstwa:

e wymiana posadzki

e wymiana drzwi

e wykonanie Scianki dziatowej wraz z drzwiami oddzielajgcej pomieszczenie od
korytarza ( drogi ewakuacyjnej)

¢ wymiana instalacii elektrycznej i oswietleniowej

e naprawa tynkdw i malowanie

Odtworzenie drogi ewakuacyjnej :
e likwidacja Scianek w miejscu oznaczonym na schemacie nr 23
Pomieszczenie przeznaczone na szatnie powinny by¢ dobrze oswietlone

i wentylowane Nalezy zachowac istniejgcg instalacje c.o. w pomieszczeniu.

Przebudowy i modernizacji wymaga réowniez :

e wezet sanitarny ( nr 22 na schemacie)

Niezbedne jest wykonanie $cianki dziatowej z drzwiami o szer. min.120 cm wraz z otwierang
kratg ewentualnie drzwi antywtamaniowych ( nr 21 ) celem oddzielenia stref funkcjonalnych :
warsztatowe] i socjalnej (WOPD). Drzwi w tej przegrodzie umozliwiq ewentualng ewakuacje
pracownikéw warsztatu na zewnagtrz budynku przez cze$é¢ uzytkowanq przez personel
bezpieczenstwa ( WOPD ).

Przebudowa i modernizacja pomieszczeh pozwoli zagospodarowac wszystkie dotychczas
nieuzywane pomieszczenia, warsztat uzyska dodatkowq powierzchnie umozliwiajgcg
zlokalizowanie maszyn, ktére w innym przypadku zostatyby wycofane.

Taki podziat budynku umoZliwi réwniez wydzielenie dwdch stref  funkcjonalnych
modernizowanej czesci : warsztatowq CSU i socjalng WOPD ( szatnie) wyposazone w odrebne
wejscia.

W czesci warsztatowej rozmieszczenie maszyn nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Maszyny stolarskie, slusarskie itp. nie wchodzg w sktad zadania inwestycyjnego.
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Wstepny schemat rozmieszczenia pomieszczen po adaptacji pomieszczeh koszarowych na
warsztat

Legenda:
1 -  Wejscia do budynku.
2 - Dziat mechaniczny WNSU (obecnie funkcjonujgcy)

3 - Istniejgcy wezet sanitarny przeznaczony do likwidacji (uwzgledniono w koncepcji
warsztatu napraw sprzetu optycznego). Pozwoli to potgczyé projektowang cze$é
warsztatu z czesciq istniejgcg.

4 - Istniejgca lekka scianka przeznaczona do rozbidrki. Jej demontaz pozwoli uzyskac
pomieszczenie o powierzchni okoto 35 m2 przewidziane na warsztat optyczny.

5- Pomieszczenie techniczne warsztatu optycznego.
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6 - Istniejgce drzwi o szerokosci 80 cm, ktére wymagajqg poszerzenia do szerokosci 150
cm.

7 — lIstniejgca Scianka dziatowa z drzwiami, przewidziana do likwidacji.

8- Pomieszczenia szatni (obecnie funkcjonujgce)

9 - Projektowana Scianka dziatowa — pozwoli odgrodzi¢ czes$¢ pomieszczenia z szafg
serwerowaq.

10— po odgrodzeniu czesci pomieszczenia z szafq serwerowq, reszte powierzchni
mozna przeznaczy<¢ na instalacje nowych maszyn.

11— Istniejgcy wezet sanitarny.

12— Magazyn mebli przeznaczonych do naprawy (zgodnie z zatwierdzong koncepcjg
Warsztatu Naprawy Sprzetu Kwaterunkowego).

13- Pomieszczenie techniczne (zgodnie z zatwierdzong koncepcjg Warsztatu Naprawy
Sprzetu Kwaterunkowego).

14 - Dziat Mechaniczny — pomieszczenie przeznaczone na instalacje nowych maszyn.
15— Warsztat Naprawy Sprzetu Kwaterunkowego (zgodnie z zatwierdzong koncepcjqg).

16 — Pomieszczenie, ktére po wyburzeniu $cianki dziatowej powiekszy Warsztat Naprawy
Sprzetu Kwaterunkowego. Pozwoli to zlokalizowad wszystkie nowe maszyny
stolarskie w jednym miejscu.

17— Po wyburzeniu $cianek dziatowych pomieszczenie bedzie stuzyé jako magazyn
mebli naprawionych.

18 — Pomieszczenie przeznaczone na szatnie dla personelu bezpieczenstwa (WOPD).
19 — Pomieszczenie przeznaczone na szatnie dla personelu bezpieczenstwa (WOPD).
20— Drzwi do zamurowania.

21 - Planowana przegroda — drzwi oraz krata otwierana.

22 — Istniejgcy wezet sanitarny (z uwagi na stan instalacji wymagany jest remont).

23 - Konieczna do odtworzenia droga ewakuacyjna.

Linig przerywangq zaznaczono $cianki dziatowe przeznaczone do rozbidrki.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Projekty przebudowy i modernizacji czesci pomieszczeh w budynku nr 2 znajdujgcego sie
na terenie Centralnej Sktadnicy Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej
Policji powinny zosta¢ opracowane i zrealizowane na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zatozeh programowych i
inne rozwigzania architektoniczne, dla ktérych wyrazi akceptacje. Prace projektowe i
realizacja objete przedmiotem zamodwienia powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami
programu funkcjonalno-uzytkowego, z przywotanymi w nim przepisami, zgodnie z decyzjg
o lokalizacji celu publicznego, zgodnie z zapisami umowy i Specyfikacjq Istotnych
Warunkdw Zamdwienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

przepisami i normami branzowymi.
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Zaprojektowane i wykonane elementy, urzqgdzenia oraz instalacje powinny zapewnié
obiektowi budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przepisow budowlanych,
dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczehstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenhstwa uzytkowania i BHP,
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.
Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia Iub
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do oceny
istniejgcego budynku pod wzgledem przepisdw, zaproponowania w jaki sposéb go
przebudowac i zmodernizowad
(w zakresie rozwigzan architektonicznych, instalacyjnych itd), w przypadku odstepstw
uzyskac zgode wtasciwych stuzb.

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Prace projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania. Na
podstawie dokumentacji mozliwe bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe.
Dokumentacija projektowa powinna by¢ uzgodniona z Zamawigjgcym.
Uszczegdtowienie rozwigzan technicznych i materiatowych, wskazanych w opracowaniu
projektowym obowigzujgcym dla inwestycji, powinno nastgpi¢ na etapie uzgodnienh
przedprojektowych, poprzez przedstawienie Inwestorowi alternatywnych propozycji
zamiennych do zawartych w PFU;
Wszystkie projekty muszg posiadaé uzgodnienia miedzybranzowe, uzgodnienia z
rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyskanie opinii pod
wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnosci z
przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Rzeczoznawcy muszg posiadacé uprawnienia do
opiniowania projektdéw dotyczgcych budynkdéw podlegajgcych MSW .
Nalezy uzyska¢ odstepstwo Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ze wzgledu na niezachowanie
wymaganej wysokosci pomieszczeh 3,30 m.
Uzgodnienia powinny sie znajdowac w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetnia¢ obowigzujgce
przepisy Prawa budowlanego, przepisy ftechniczno-budowlane, przepisy powigzane i
normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogq zawierac¢ znakdédw towarowych
wyrobdéw budowlanych.

Dokumentacja projektowa na wykonanie robot budowlanych, powinna sktadac sie z:
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1. Projektu koncepcyjnego do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem,
2. Projektu budowlanego wielobranzowego. Projekt powinien zawiera¢ Swiadectwo
energetyczne budynku.
3. Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
4. Wszelkich niezbednych uzgodnienh, pozwoleh i opinii dotyczgcych realizowanego
przedsiewziecia.
5. Projekt aranzacji wnetrza.
6. Projektdw wykonawczych-wielobranzowych, uszczegdtawiajgce rozwigzania z projektu
budowlanego, pozwalajgce na sporzgdzenie przedmiaru robot i dalej kosztorysdw.
7. Przedmiardw robdt, z podziatem na branze.
8. Kosztorysu inwestorskiego, z podziatem na branze.
9. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot z podziatem na branze.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) zawiera¢ muszg miedzy
innymi:
e organizacje robot i etapowanie umozliwiajgce bezkolizyjng realizacje robot w stosunku
do obiektdow sgsiadujgcych;
* wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych, maszyn, srodkdw transportu,
e wymagania dotyczgce robot budowlanych, sposobu wykohczenia, toleranciji
wymiarowych, technologii,
e badan, préb, kontroli i odbioru robot i odbioréw cze$ciowych,
e przedmiaru robot, sposobu rozliczenia itp.
W STWIOR nalezy zastrzec, ze wszelkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizaciji
przedsiewziecia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz wskazac jako wymog warunek ich zakupu w okresie realizacii.
Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w wersji drukowane] oraz elektronicznej
(wszystkie pliki w pdf oraz w formatach edytowalnych np. rysunki-*.DWG, pliki tekstowe-
*.DOC, kosztorysy i przedmiary-*.ATH)
Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana i przekazana zleceniodawcy:
1. W wersji papierowe;:
* 5 kompletéw - Wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy,
* 3 komplety — przedmiar robot, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robot,
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
2. W wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 egzemplarzach z podziatem na branze:
e ptyta nr 1 — komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umozliwiajgcym przetwarzanie
odpowiednio w formatach (*.doc), (*.ath), (*dwg), (rysunki takze w formacie *.pdf)

UWAGA'!
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Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢é zgodna z egzemplarzami papierowymi tzn.
zawierac¢ wszystkie podpisy i pieczgtki oraz dokumenty uzgadniajgce i zatwierdzajgce oraz

opinie, decyzje, itd. w formacie *.pdfi *jpg.

5.2. POZOSTALE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE DOKUMENTACIJI

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiagjgcemu prac w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe .

2. Dokumentacja projektowa Ilub jej czesci przekazywana Zamawigjgcemu bedzie
kompletna i opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacii projektowej lub jej czesci dotqgczy pisemne
os$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacija projektowa lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
Z umowq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
przekazana Zamawiajgcemu w stanie kompletnym.

4. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci jest siedziba
Zamawiajgcego, sposdb przekazania i odbioru Dokumentacii projektowej lub jej czesci
wykonanych w poszczegdinych etapach wskazany zostanie w umowie.

5. Przy przekazaniu pracy Zamawigjgcy nie jest obowigzany dokonywad sprawdzenia jakosci
wykonanej dokumentacji projektowe;.

6. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do rozporzgdzania i korzystania z dokumentacii
projektowej lub jej czesci, ktére polegac¢ bedq na readlizacji na podstawie dokumentacii
projektowej lub jej czesci, postugiwania sie dokumentacijq projektowq lub jej cze$ciami przez
wtasciwe organy administracyjne m.n. w celu udzielenia zamodwienia publicznego,
prezentacji dokumentacii projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty.

7. Zamawiagjgcy lub upowazniony przez Zamawigjgcego podmiot/osoba fizyczna dokona
weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej lub jej czesci pod kgtem
zgodnosci jej wykonania z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

8. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej czesci bedzie niekompletna lub nie
bedzie zgodna z zatozeniami okreSlonymi w niniejszym PFU, Zamawigjgcy w terminie 21 dni
roboczych wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentacii projektowe;j
lub jej czesci i wezwie Wykonawce, aby w terminie 7 dni usungt zgtoszone przez
Zamawiajgcego nieprawidtowosci.

9. W przypadku braku zastrzezeh Zamawiajgcy w terminie 21 dni roboczych przekaze
Wykonawcy podpisany protokdt odbioru bez uwag.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ przekazana Zamawigjgcemu nie bedzie
zgodna z zatozeniami  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego i zgtoszonymi  przez

Zamawiagjgcego zastrzezeniami, a wyjasnienia Wykonawcy uzasadnigjgce odmowe

20



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 2 ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE CENTRALNEJ
SKLADNICY UZBROJENIA WYDZIALU ZAOPATRZENIA KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI

usuniecia zgtoszonych przez Zamawigjgcego nieprawidtowosci nie bedg merytorycznie
uzasadnione, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

11. Odbiér Dokumentacji projektowej lub jej czeSci uwaza sie za dokonany z chwilg
podpisania przez upowdaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru.

12. Po podpisaniu przez Zamawigjgcego lub przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego protokotu  odbioru, Zamawiajgcy moze przekazacé  Wykonawcy
upowaznienie do wystgpienia w jego imieniu z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po
przekazaniv Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie
z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.

Projektanci, po zakonczeniu readlizacji przez Wykonawce budowy, w ramach nadzoru
autorskiego, zobowigzani bedqg do wspdtdziatania z Wykonawcqg przy sporzgdzeniu 2 egz.

dokumentacji powykonawcze;.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii. Forma i standard wykohczenia powinien
uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu, przyjete materiaty wykohczeniowe powinny sie
cechowac trwatosciq uzytkowq i estetykg. Pomieszczenia sanitarne posiadac powinny lustra
nad umywalkami, wieszaki na reczniki, papier toaletowy, pojemniki na mydto w ptynie, kosze
na Smieci.

Izolacja termiczna $cian budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej musi zapewni¢ wymagane
przepisami wspotczynniki przenikania ciepta obowiqgzujgce od 2021 r.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia statego i ruchomego

(meble, komputery, itp.).

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

- Przed wbudowaniem materiatu lub uruchomieniem urzgdzenia Wykonawca przedstawi
whniosek o zatwierdzenie zastosowania danego materiatu/urzgdzenia.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wymienionego zadania winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a takze odpowiednie
Swiadectwa zgodnosci, certyfikaty, deklaracje, dopuszczenia, aprobaty, itp.

- Wszystkie urzgdzenia i materiaty dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia maja by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie,

pozbawione wszelkich wad konstrukcyjnych, materiatowych i wad prawnych.
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- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg minimum
dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna tozsama z papierowq na ptycie
CD/DVD) wykonanych czesci zamowienia

- Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty, protokoty uruchomienia,
protokoty testdw, wykazy zainstalowanych urzgdzen.

- Wykonawca przekaze instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe, nosniki danych, licencje
oraz kody do zainstalowanych urzgdzen i systemow.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu zainstalowanych systemowa  dla
wyznaczonych pracownikdw Uzytkownika (min. pie¢ osdb). Minimalny zakres obstugi ma
obejmowac konfiguracje, uruchamianie nowych elementéw, dodawanie uzytkownikdw,
nadawanie uprawnien, diagnozowanie  wystepujgcych problemodw, usuwanie
podstawowych uszkodzen, wykonywanie czynnosci serwisowych. Wykonawca uzna prace
0sOb przeszkolonych jako prace serwisowe i gwarancyjne w trakcie trwania gwaranciji

- Pierwsze uruchomienia systemoéw i urzgdzen wykonajg autoryzowani przedstawiciele
producentdw systemdw, sprzetu, urzgdzen.

- Wykonawca dostarczy systemowq gwarancje producenta elementéw okablowania

strukturalnego.

6. WYMAGNIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ
URZADZEN

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotowego zadania muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé polskim normom. Odbidér techniczny
materiatdw powinien by¢é dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw lub
urzgdzen, uzyskaé od Zamawiajgcego ( Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) akceptacje
zastosowania tych materiatdow przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane przepisami
prawa. Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatdw lub urzgdzeh
jezeli nie bedg dostosowane pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych
materiatdw lub urzqgdzen, jak réwniez jezeli Zamawigjgcy bedzie miat uzasadnione
watpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich jakosci, tfrwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub
renomy producenta, z zastrzezeniem, ze ostateczny wybdr i odpowiedzialno$¢ obcigza

Wykonawce.

7. ODBIORY
Roboty instalacyjne bedqg podlegaty nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu bez zastrzezen).
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr kohcowy robot
nastgpi w ferminach ustalonych zgodnie z umowq, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakohczenia robot, przyjecia dokumentdw powykonawczych i atestow, w
tym innych uzyskanych dokumentéw.

Odbidér koncowy polegac¢ bedzie na oddaniu Zamawiagjgcemu kompletnego, bez wad i
usterek ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préob technicznych,
rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi
Zamawiagjgcemu w formie pisemnej. Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakohczenia robot i
gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu catos¢ wymaganej umowq
dokumentacji powykonawcze;.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatdw,

- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematy technologiczne, dokumentacje techniczno-ruchowq, instrukcje bezpieczenhstwa

eksploatacii, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWNIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego.

9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiagjgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie przedmiotu zamodwienia lub
jego czesci. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania lub zaniechania uszkodzenia obiektu, w ktérym wykonywane sqg roboty budowlane.

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas readlizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczqgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
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dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych przy robotach budowlanych oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

11. UWAGI KONCOWE

Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy prawa obowigzujgcego, w tym prawa stanowionego lokalnie przez
samorzgdy oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.
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