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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa 3 budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych pnkyKwiatkowskiego w Bbrowie Goérniczej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niglrh infrastruktug techniczg. Budynek A,B,C.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu sieci zewtnznych wod-kan.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriesoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie sieci zeytrznych
wod-kan w tym:

* Przyhcze wodocigowe,

« Siet kanalizacji sanitarnej,

+ Siet kanalizacji deszczowej,

* Drena.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyftipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wytkkzeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotycace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@azniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczage przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel dgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniermasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych repacth, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraglaie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegat przepiséw dotgcych bezpieczestwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradtog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teret

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddéw i rurochgdéw
do odprowadzanigciekow

1.6. Definicje okre&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad pojczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektounyinierskich, znajduicych sg
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjiczac od strony budynku do oczyszczaloiekow.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa- sig kanalizacyjna przeznaczona do odprowadz&siekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja deszczowa sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakow opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephgeiekdw nasfpuje dzeki sile ciezkosci.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od syrdoudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Sie¢ wodociggowa —uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgh i rozprowadzagych
wodk przeznaczona do speia przez ludzi, znajdggych s¢ poza budynkiem, w granicach od staciji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na grzytwodocigowym.

Przewod wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociygowych.

Uzbrojenie przewoddw wodocagowych— armatura i przyegly pomiarowe zapewnigge prawidtowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowe;j.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamyjj
Komora robocza- zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytneksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, agung spocznika.

Komin wlazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiazk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@piedzy kinet asciara komory roboczej.
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Podtoze naturalne - podiaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, ayud z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat, z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnegodrge z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pgdionaze polega na wymianie gruntu
na piasek lutzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&tsukcji.

Podsypka- materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy ngdzy podtaem lub podsypka zasypk wskepng, otaczajcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrg zasypki wstpnej i te-
renem.

Studzienka rewizyjna- studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspésataciji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do kontedtisploatacji kanatéw z poziomu
terenu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinggolne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendwykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

o Wszystkie materialy, elementy, rozgania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaragdgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofegjestt
zobowpgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca e zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymaogi techniczne wskazanego oraz posiggeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innyctigiev cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakod specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem product ani miejsca pochodzenia a jest ok&beniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetkrnych wod-kan wg. zasad niniejszej $Thiedzy
innymi:
- rurocigi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sseednicy 110x3,2 mm o jednorodnej struktugzenki,
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- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Ssednicy 160x4,7 mm o jednorodnej struktusz&nki,

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Ssednicy 200x5,9 mm o jednorodnej struktusz&nki,

- rurocigi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSeednicy 315x9,2 mm o jednorodnej struktugzenki,

- rura drenarska filtr syntetycznyméednicy 126/113 mm,

- studzienki rewizyjne kompletne wlazowe, w plaokeagte osrednicy DN1000 mm kompletne z
prefabrykowanych elementéielbetowych dczonych na uszczelki gumowe, zapewgtejcatkowit szczelnéc,
wykonane z betonu zgodnie z o odpowiedniej klakgpezycji min. XAl i wytrzymatéci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego (min. W8) i mrozoodpornego F150smkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi
przegciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami,

- studzienki rewizyjne érednicy 425 mm z tworzywa sztucznego z kinetira teleskopow,

- studzienki rewizyjne érednicy 600 mm z tworzywa sztucznego z kinetira teleskopow,

- wtazy zeliwne (klag obcihzenia dobra do miejsca usytuowania: typ lekki tereny zielawe, cigzki drogi i
chodniki),

- wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiemI2B0, przepustovid Qnom=6 dm3/s (NS), Qmax=60
dm3/s,

- rura cénieniowa i ksztattki PE100 SDR11$tednicy 75x6,8 mm,

- rura cénieniowa i ksztattki dwuwarstwowa PE100, SDR1&rexdnicy 75x6,8 mm,

- tréjnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy T DN 100x65,

- tacznik rurowo-kotnierzowy DN 110/100 do PE i P\¢€liwo sferoidalne PN16,

- migkkouszczelniajca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa)iwna, kotnierzowa PN16, dlugasgrednicy 65 mm,
- obudowa teleskopowa do zasuw,

- skrzynkazeliwna uliczna,

- konsola wodomierza DN 40/2" (wodomierz 1 1/2" iy 2" x 2"),

- zawor kulowy przelotowy gwintowanysednicy 50 mm,

- zawor kulowy przelotowy gwintowany ze spustegraxnicy 50 mm,

- zawor antyskaeniowy gwintowany grednicy 65 mm typ EA.

- pompa zatapialna o wydagw 1 I/s oraz wysokgi podnoszenia 9,5 m, pragize sieciowe 1~130V / 50 Hz,
znamionowa moc silnika: 0,6 kW, pobér mocy: 0,9 kM4d znamionowy 3,6A, stopheochrony IP68.

- studzienka&ciekowa uliczna betonowa DN 500 z osadnikiem béaray— wpust uliczny,

- zbiornik modutowy typowy nacieki o poj. 12 m3zelbetowy, z betonu wodoszczelnego kl. B30 wraz ze
szczelnymi palczeniami pomidzy zbiornikami — 12 szt.,

- kominy wtazowe z kygdw betonowych DN 1000 + pokrywa nadstudziezgiaet DN 1000/600 — 12 szt.,

- rury wywiewne z PVC na uszczelk srednicy 110 mm,

- zwiry do nawierzchni,

- geowtdknina dla drena.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystytdaa w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zan¥hi oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgiowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do

4
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przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.
Rury oraz inne elementy i materiaty ngidransportowé ostraznie, zabezpieczag rurg ostonows przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty montaowe zwizane z wykonaniem sieci zegirenych wod-kan &da przy wyciu nas¢pujacego sprgtu
mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- zgrzewarki do rur PE.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Transport powinien zapewrdia

- stabilné¢ pozycji zaladowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozyciji poziomej i zabezpiec&przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowizujagcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostyeaki i zwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po
podiazu, lecz musz by¢ przenoszone.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinnalmznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hale
wyznaczy za pomog drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z giaziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nalyan prostym odcinku nakg co utrwalt co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniataafiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zbudowanym reperyepbmaley osadzt w scianach budynkéw w postaci hakow
lub bolcéw. Cag reperéw roboczych nate nawihzat do reperow sieci gastwowej.

Przed przysgpieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadnigge (ile zachodzi taka
konieczndéc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygriuntowymi.

Urzadzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykona o scianach pionowych obudowanych lub ze skarpasznie lub
sprztem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1882 PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalgy rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to atievos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
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odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczg przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaldierasy kanatu
potowy szerokéci wykopu. Wydobywaa ziemk na odkitad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtcici 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spbd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przez utkeeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontragdnych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysoka ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie ppgtedwieszone w
sposbb zabezpieczay ich eksploatagj

Wyijscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwila ogijniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nieprzekraczagej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginaojektowej.

Tolerancja dla ra@nych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa siecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Razilony
grunt wydobywa si ha powierzchrgiterenu przez przerzucanie nad kgewig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezzyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyian wykopow zostaty opisane w polskiej normie FMAN-
47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacjiyimiera projekt proponowanych metod zabezpieczegikopow na
czas budowy sieci zapewnjay bezpieczestwo pracy i ochropwykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturyngrzagszczonego (obwy sie stopieg zag:szczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuivszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zag;szczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji, maiyl
wystepowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngrwe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykoalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubasci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstiay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitay|
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wylap ca’ 50 m, sid zostanie odpompowana poza zgsi
robét wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego purmwierciadta wody gruntowej najezastosowatypowe
zestawy igtofiltréw o gibokasci 5-6 m montowane za pompw/ptukiwanej rury obsadowejwednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwac¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldezainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowad#i probe pompowania w czasie 6 godzin za peppmnpy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej. Zakresy robdt odwadnieych naley dostosowado
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcigkanywania robo6t (czas pompowania ckoay maze
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by¢ wytacznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim patizieniu Irkyniera Kontraktu) lub w przypadku
rozliczania budowy sposobem ryczattowym — cena pmwamia winna b§ wliczona w cea oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podlaze wzmocnione naly wykonywa jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kséemowé miat podt@e naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i fatéedsliwych (muty, torfy itp.) o malej grubiei po ich usuriciu; przy
gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie robot odwadagjich); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowt miat podtae naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawezanie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno b§wykonane po probie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagt@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdmwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graez& dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej noevpno by
wieksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenieganych podtea od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamigipowodowauszkodzenia pokmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdosierzch przewodu powinna wynésto najmniej
0,3 mdlarur.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw naazach,

Etap Il — po probie szczelgd zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach paiczen,

Etap 11l — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwangadnoczesnym
zag:szczeniem i rozbidekodeskowa rozpdérscian wykopu.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggidrym
uwzgkdnieniem wykopu pod a¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypk nalery zagsci¢c do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powsj warstwy ochronnej dokonujessjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnymggazzeniem i ewentualna rozbiorka odeskowazpdrscian.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych, wodocigowych.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokurneginfeaojektowej.
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mggrynosi
+10%. Spadki podé§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikbwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i z zagamsiowego montal elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgem sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payg °C.

Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodagowych od przewoddw cieplnych powinna wyrosi
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtcta jest mniejsza, halg zastosowaizolacje termicza.
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Odgakzienia przewodoéw odptywowych powinny bwykonane za pomadréjnikbéw o kgcie rozwarcia nie
wiekszym ni 45°,

Montaz kanatéw z rur PVC.

Przewdd (rura ochronna) powiniencbyak utazony na podtau naturalnym, aby opieraksina nim wzdhi catej
dtugcici co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi. Na podtal wzmocnionym przewod
powinien by utozony zgodnie z dokumentacja projektpw

Poszczegdlne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskierérgdku dtugaci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita ppdmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury z PVC mana uktadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnia przygotowanym podiem naley:

- wskepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona& ziacza, przy czym rura kielichowa winnadywprzednia obsypana warstvochronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pieécieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujac odpowiednia wszystkie czynw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur orkpsowanie bosych
koncow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem petzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinnydyakie, aby powierzchnia potowy grudmo scianki rury byta

nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gtebokas¢ zigcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona& wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniong uszczelk gumows, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugraze
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskanigelgo kielicha rury przyrednicach powsej 90 mm
uzywat nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania ga#enia powinno by osiggnigcie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowsd taczonych elementéw.

Wazne przy 4czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspoétosiowaogbzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévimontaz.

- WH6z koniec bosy do kielicha gézenie jest zakixzone.

- Ukosowanie jest zalecanez@k przycites rurg to usth zadziory za pomag noza lub pilnika.

- Zabezpiecz ryr uzywajac poprzecznie ustawionej deskizéd uzywasz dwigni do wykonaniadczenia.

- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynikp punktu podparcia dla lewarka
(dotyczy duych srednic).

Podiaczenie do istniejcej sieci.

Roboty przy wykonywaniu posgitzenia do istnigicej sieci wod-kan nahy prowadzé pod nadzorem jej
wiasciciela lub Wytkownika. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelngxi.

Przed przyspieniem do robdt naky powiadomé wiasciciela sieci wod-kan oraz przygototvadpowiednie
materialy i sprzt tak, aby czas wykzenia byt jak najkrotszy.

Pofaczenia kielichowe z uszczelk

Polczenia realizowane przez wsetie bosego kiaca rury w kielich stanowty fragment przyczonej rury,
ksztaitki lub innego elementu instalacji. W kielicknajduje s rowek o ksztalcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj pggzern moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracyh pod dinieniem, jak te
do instalacji bezénieniowej. Oczywicie konstrukcja elementéw (ksztatt i wymiary kiblig uszczelka), w obu
przypadkach éda r6zne. Ten rodzaj petzenia pozwala réwniena hczenie elementdéw wykonanych zngch
materiatdbw. W pajczeniach tychaczone elementy magprzemieszcza sig wzglgdem siebie, & do wysungcia.
Pohczenia takie nie magprzenost obcigzen wzdtuwznych, wynikajcych z cénienia wewgtrznego.

Obciazenia takie musg by¢ przenoszone przez zegtrene elementy ustakgie. Warunkiem poprawioi
wykonania paiczenia jest dobor elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Montapofaczen kielichowych
polega na wsunciu (wcisnieciu) koaca tury w kielich, z osadzgnuszczelly, do okrélonej gkbokasci.

Do montau, szczegolnie wkszychsrednic konieczne jest zastosowanie specjalnegymadowania
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pozwalajcego na wywotanie niezldinej do wdiniecia sity. Jest to typowe wdzenie, oferowane w #aych
rozwigzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalnegesdsowaniérodka smarujcego, utatwiajcego
wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innggodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszezest
stosowanie rinego rodzaju gvigni, urzadzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a tale wbijanie.

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych érednicy 425 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkigmiary nie wymagaj poszerzania wykopow ponad
niezlzdne minimum potrzebne do uenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielkizar poszczegodlnych
elementéw umdiwia montaz przez jedn osole. Kinete uklada s poziomo na warstwie 5 -10 cm
niezagszczonej podsypki piaskowej, stangeej warstw wyrownawcza dna wykopu.

Na podsypk i zasypk mozemy stosowé grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagstawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Poziogaukinet, nalezy pameta¢ o wbudowanym spadku dna wyngsym
1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazugnpdtowy kierunek przeptyweciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina s do wymaganej wysokoi na placu budowy. Wystarczy jdocia¢

pita reczrg. Nalezy pamktac, ze ciecia trzeba dokortapaosrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢c w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie zewtnznej rury
trzonoweyj). Kielich kinety naley wyczysci¢ z zabrudzé i posmarowa srodkiem palizgowym. Zamontowé,
przez wcéniccie, rue trzonowg w kielichu kinety. Wykonane pgtzenie jest szczelne. dapke wyjeta z
kielicha

kinety naley zamontowé na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczeri@weanej sieci kanalizacyjnej
przed zabrudzeniem w trakcie dalszego manta

Studzienk zasypé gruntem sypkim, fatwo zg@gzczajcym sk. Zasypywa nalezy rOwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zggzczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymienB0 cm.
Zapewnt stopier zagzszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studziemkystepujacych lub przewidywanych
obcigzen zewretrznych. Zaleca si przyjecie stopnia zagszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wénito
Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terendlerayeh, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielki
obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla dr6g @yt obcihzeniu ruchem drogowym. Wygiowanie wody
gruntowej powyej dna studzienki stwarza konieczaostosowania wikszego reimu montaowego oraz
Zzapewnienia stopnia zeggczenia gruntu o jeden przedziatagy W przypadku stosowania zuiezen zeliwnych

z rury teleskopow dostarczog wraz z nimi uszczelk (do rury karbowanej) natg umiescic w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewtrznej rury karbowanej. Wykodapofaczenia wtazu lub wpustu z eur
teleskopowy (polaczenie mechaniczne na zatrzask).

Uszczelk posmarowa trwatym srodkiem pdlizgowym i zamontowé& zwienczenie.

Ustawt potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Instrukcja monta zu studzienek DN60O.

Podczas monta studzienek inspekcyjnych nie ma potrzeby posnégasykopow w stosunku do szergko
wymaganej dla uktadanych ruragbw. Poszczegolne elementylekkie i mog by¢ przenoszone i mocowane
przez jedy osoke.

Do czyszczenia elementéw podczas instalacjizyatawsze gywaé czystychicierek, a do smarowania —
srodkow palizgowych dostosowanych do uszczelek gumowych riywy sztucznych.

1. Przed montaem naley sprawdzé elementy studzienki i upewinsie, czy uszczelkisprawidtowo umieszczone
w rowkach.

2. Przygotowa dno wykopu — na stabilnym podio nalery wykona podsypl wyréwnujca o grubdgci

ok. 10 cm.

3. Przy wykonywaniu pgkzen kielichowych trzeba zmierzyglebokas¢ kielicha i zaznaczynieztedng
gtebokas¢ wsunkicia na bosym kiacu faczonego elementu.

4. Nalery oczysci¢ i nasmarowéuszczelki w kielichu.

5. Wcisny¢ sfazowany i oczyszczony bosy koniec do kielichibb-zaznaczonego miejsca.

6. Ustabilizow& kinets poprzez zasypanie wykopu do wysésicok. 3/4srednicy rury. Nasfpnie trzeba
sprawdz¢, czy kineta jest prawidtowo wypoziomowana. Uwaljalezy zwrdcié uwag na zagszczenie gruntu
pomiedzy zebrami wzmacniagymi.

7. Przycié rure trzonows do wymaganej diugai. Ciecie powinno by wykonywane na grzbiecie karbu.
Uwaga: Rura trzonowa ne by takze przyceta do wymaganej wysokoi po zasypywaniu wykopu.

8. Nalery oczysci¢ koncodwke rury trzonowej z zadziorow powstatych podczasiei.
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9. Nastpnie umieszcza siczyst, uszczelk w pierwszej dolinie rury karbowane.

Uwaga: Upewnij i, ze uszczelka nie jest po naémiu skecona.

10. Wyczyci¢ i nasmarowakielich kinety.

11. Trzeba nasmarowaszczelk na rurze trzonowej i wcign rure trzonowy w kielich kinety.

12. Zabezpieczystudzienk przed dostaniemespiasku podczas zasypywania wykopu.

13. Wykop trzeba wypettiwarstwami o grubiei maks. 30 cm, zasypg studzienk rbwnomiernie z kadej
strony do wysokgri, na ktérej umieszczonedivie zwigiczenie studzienki.

Uwaga: Odpowiedni stoptezag:szczania gruntu powinien odpowigdaarunkom gruntowo-wodnym i
przysziemu obaizeniu zewrtrznemu (min. 92% SPD w terenach zielonych bez wgrdpntowej, 95%

w gruntach nawodnionych i min. 98% pod nawierzclutieardzone).

Montaz kanatoéw z rur PE.

Przewdd (rura ochronna) powinienédiyak utazony na podteu naturalnym, aby opieraksha nim wzdha catej
diugdsci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczoiswojej osi.

Na podtazu wzmocnionym przewdd powinien dwutozony zgodnie z dokumentacja projektpw

Poszczegdlne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiedrqaku diugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita podmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Zgrzewanie jest dginajbardziej rozpowszechnipmetod, taczenia elementow PE.

Metock t3 mazna stosowado fczenia rury z ruy, rury z ksztaltk lub ksztattki z ksztattk

Inne metody4dczenia rur i ksztattek z PE to npctenie przy #yciu dwuzhczek z uszczelkamigdéznikdw
mechanicznych itp.

Zgrzewanie.

taczenie rur metagdzgrzewania posiada wiele zalet. Nglevymienic tu niektore z nich:

-Polczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jedasaira.

Sprawia onoze odporné¢ polietylenu na korozjnie ostabnie w miejscachdzen - czyli zgrzewany odcinek
mozna traktowa, jako jedn, bardzo dtug rure.

- Laczenie rur metaglzgrzewania pozwala na zachowanie charakterystydimeury polietylenowej gitkosci na
calej dtugdci zgrzanego odcinka.

Wysoka wytrzymaté¢ polaczer wykonanych 4 technily sprawia,ze mazna diugie cigi rur przygotowa na
powierzchni, a nagpnie umidcic je w ziemi, niezalenie od tego czy chodzi o tradycyjne igaie rury w
wykopie, uktadanie pod ziemimetod bez wykopow, czy np. relining itp.

Do faczenia rur i ksztaltek émieniowych PE stosujegsobecnie dwie techniki zgrzewania:

- Zgrzewanie doczotowe.

- Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metgdktora od wielu lat stosowana jest dozenia rur i ksztaltek érednicy 63 mm i
wiekszych.

Urzadzeniem umgliwiajacym poprawne wykonywanie takich potei jest zgrzewarka doczotowa. Koe
taczonych elementow mocuje;siv zaciskach zgrzewarki, po czym za pomstruga (wchodego w sktad
zgrzewarki) wyrownuje sipowierzchnie czotowekzonych elementéw. Naginie przy pomocy piyty grzewczej
(réwniez wchodzcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa gednoczénie oba kace elementow, a kiedy s
dostatecznie uplastycznione, usuwgmyte grzewca i dociska je do siebie, pozostavg@docknigte do kaca
czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyplypd@wno na zewgtrz jak i wewnmntrz rury.

W razie potrzeby mma p usun¢ przy wyciu specjalnego ugzlzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na
szybky i pewry ocer, jakasci zgrzeiny.

Szczegdbtowy opis metody zgrzewania doczotowego daae techniczne procesu zgrzewaniamaenaleé w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Uktadanie w gruncie ruragiéw z PE dostarczanych przez producenta rury.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych nafenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstudconserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo poketet i
dzwigni).
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Przed montzem naley z armatury uswg zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdmenia spgzonego
powietrza, tlenu itp.) rowniettuszcz, zastosowany jako pragpwa ochrona antykorozyjna. Najeusuryé z
armatury z8lepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracéa

Armatur o masie przekraczgjej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naty ustawig na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwaleych na przegenie przewodow.

Na przewodach poziomych armagumalezy w miarg mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i ito w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez ¢ przewodu. Armatur zaporovy

nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Projektowany drenaz.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych zaprojektowamyg drenarskie odprowadzane do studni kanalizaciji
deszczowej. Przebieg projektowanego drarea planie sytuacyjnym w @i rysunkowej niniejszego projektu.
Projektowany drenawykonany zostanie z rur drenarskich PVC-kr@dnicy Dn100mm z otworami 2,5 x 5,0mm,
karbowanych,dczonych za pomacziagczek systemowych PVC. Rury drenarskie powinng liktadane na
wyréwnanej warstwie bez kamieni o grébnl00 mm. Rury drenarskie ydzy¢ na rzdnej stropu rury
doptywapcej do studni kanalizacji deszczowej i 46 ze spadkiem 0,5%.Rgidrenarsk umiesci¢ w obsypce
zwirowej o0 uziarnieniu 16/32 mm. W obsypce o szekok80 cm. Zaleca sistosowanie rur z filtrem z widkna
syntetycznego, gdy istnieje niebezpiatstevo zatkania rur przez drobne ziarna otagzgjo gruntu, aby zapobiec
zatykaniu rur i zwgkszye pobor wody.

Podlewanie zieleni.

W celu magazynowania wod opadowych na cele podlewaeleni zaprojektowanpbiorniki wod opadowych
modutowych betonowych o wymiarach 4,0 x 2,4 x In6bobjtosci 12 n¥kazdy. Projektuje si dwie baterie
zbiornikbw 8 zbiornikéw o pojemioi tacznej 96 mMdla budynkéw B i C oraz 4 zbiorniki o pojenfgotacznej 48
m? dla budynku A. Zmagazynowana w nich woda przezmazfzdzie do podlewania zieleni w okresach suszy.
Nadmiar wod opadowychebzie kierowany przelewowo do kanalizacji deszczaregjrojektowanej w ramach
niniejszego opracowania na terenie przedmiotowegstyciji. Pobor wody na cele podlewania zieleyuidie
realizowany z zawor6ow czerpalnych zlokalizowanyeaeianie budynku.

Zbiorniki wyposay¢ w pomg zatapialg o wydajngci 1 I/s oraz wysoki podnoszenia 9,5 m (co dla
pojedynczego zaworu do podlewania zieleni pozwalazyskanie wydajrigi 0,25 I/s przy wysoksi
podnoszenia 12 m). Stosoévaomp; catkowicie zatapiakpcatkowicie zanurzando przenénego ustawienia
mokrego do ttoczenia wod zanieczyszczonych bedifekaStosowé pompy z hydraulik i korpusem ze stali
nierdzewnej 1.4301 oraz wirnikiem z tworzywa sztwgo o swobodnym przeptywie przystosowanym do
ttoczenia wody o temperaturze 5 °G5Chtodzenie silnika pompy nagdrzmienny z chtodzeniem ptaszczowym.
Stosowd pomp z kablem zasilapym przekroju 3G1 podézory do szafki pompowni zlokalizowanej geianie
zewretrznej budynku oraz sterowaniem ptywakowym.

Dane silnika:

- Przytacze sieciowe 1~130V / 50 Hz

- znamionowa moc silnika: 0,6 kW

- pobér mocy: 0,9 kW

- Prad znamionowy 3,6A

- Stopier ochrony 1P68

Separator substancji ropopochodnych.

Wody opadowe odprowadzane pochgmzz miejsc postojowych i drogi wewtrenej, ktére g odbierane przez
zaprojektowane wpusty zawiegagubstancje ropopochodne oraz zawiesiny minersihigm celu zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych z osadnikiewesam mineralnych lamelowy z osadnikiem o gpgfacych
parametrach pracy:

Przeptyw nominalny - Qnom = 6 dfa

Przeptyw maksymalny - Qmax = 60 &

Pojemnd¢ czesci osadowej — V = 600 din

Oczyszczanie substancji ropopochodnych do wysnko5 mg/dni oraz zawiesiny ogélnej <100 mg/éim

Projektuje s separator zbudowany z prefabrykowanych elemengianowych lubzelbetowychsrednicy 1200
mm, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/48lospczelnegeW8, o nasikliwosci ponizej 5%,
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mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Bgitzebadany pod wzglem odporngci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy pkodwany jest zgodnie z nogPN-EN 1917
przystosowany do obgienia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917. Stosowandazy zeliwne w klasie D400.
W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatorezelinej terenu stosujeesdodatkovy nadbudow z kregow
betonowych @grednicy odpowiadagejsrednicy korpusu. Wiot i wylot standardowo umieszez@ w 0si
separatora.

Do wyposaenia standardowego udzenia naleg przegrody wewgtrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe o
przeptywie krzgowym wspomagage separaej Przeptyw wgkszy od nominalnego réwnigrzeptywa przez
ukiad podczyszczagy.

Préby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelroi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Préke cisnienia wykona wg PN-EN 1610 meted,W”. Probe wykona na odcinkach poradzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nayezastabilizowé przewody tj. wykon&obsyplk i czesciowo przykry
(min 20 cm ponad wierzch rury).afiza na rurach, jak i na pekeniach ze studzienkami lub prayzami
pozostawt niezasypane. Ponadto nateabezpiecziywszystkie otwory podparciem i zakorkotv&@ ozostawd
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby ngle

- zamkny¢ kanaty przy pomocy specjalnie wypasaych w kréce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workéw pneumatycznych,

- przewod napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipow terenu ale tak by waibd
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pexdé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas préby powinien wyndsB80 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodyneenie powinno by utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartasci probnej,

Dla zadanego w podanym wsj zakresie éhienia prébnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan iloé¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby s spetnione wtedy, gdy dodanasitonvody nie przekracza podanycligiiilosci:

- 0,15 dn¥/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéwagkznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dn¥/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu préb gkza zabezpieczyodpowiedni obsyplg piaskovy.

Dopuszcza siwykonanie préby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcédiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwarangzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltragcj

Prok; nalery wykona tylko w przypadku stwierdzenia obedaobwody gruntowej powsej posadowienia dna
kanatu. Préb wykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmagjdopuszczaknilos¢ wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

Proba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekubi wytrzymataci polaczen przewodu nakey przeprowadz prébe szczelnéci.
Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu aleguanie inwestora lub
uzytkownika naley réwniez przeprowadd prob; szczelnéci catego przewodu.

Sposbb przeprowadzenia i pelen zakres wymagagzanych z prébami szczekw s3 podane w normie PN-B
10725:1997.

Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia nafeoznakowa trwale oznakowaprzy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonyaitianach lub stupkach betonowych.
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Oznaczenie rurocagow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjaniyhiera, tdmy markujce powinny by potazone na wierzchu
osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetriaggo, od 500 do 600 mm ponad gppowierzchna rury z
tekstem do gory. Patzenia tdmy powinny by w sposéb trwaty aczone z zaktadkl metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzé pod nadzorem wigicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopockgi podziemne, krzyujace s¢ lub rownolegte do
wykopu powinny zostazabezpieczone przed uszkodzeniem. Isjoéejvodocigi, kable, gazoggi podwieszéa do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualniemalowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzé pomkdzy kanatem a uzbrojeniem istrieym wypetné mieszank zwirowo-piaskow.

W przypadku skrzgowania z rurogigami gazowymi nalegy stosowa norme PN-91/M-34501. Ponadto naie
stosowa sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Harmllinia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.20D2. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzgowania z kablami elektroenergetycznymi aglstosowd norne

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stogoweakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralbezzaeczajce naley wykona po wylczeniu kabli spod
napkcia i pod nadzorem ich wdeicieli.

W przypadku skrzgowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa normg ZN-96 TPSA-004.

Bloki oporowe.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigw glanie i pionie na skutek parcia wody powinno

by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglamieszczé

- przy kaacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, az&aka zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowéasztattek.

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby sytylna sciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylng sciarg bloku a
gruntem rodzimym zaéabetonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianks przewodu wodoagowego powinna hy nie mniejsza i 0,10
m. Przestrz& miedzy przewodem a blokiem najezala& betonem klasy B15 izolgg go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw& dowolmrs metod,, natomiast potej — do rzdnej spodu
bloku — wykop nalgy pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodocigowego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Kontrola wykonania sieci zewtrznych wod-kan itp. polega na sprawdzeniu zgédinoudowy z projektem.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Hyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy moze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera Kontraktu i W@ytkownika.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

Wykonaweca przedstawi #gnierowi Deklaracje Zgodrioi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta nsostane materiaty potwierdaag,ze materialy spetnigj
warunki techniczne wymagane przez nefN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera Kontraktu przedstawi
Deklaracg Zgodndci z norng PN-EN/295 dostarczone przez producentaydier Kontraktu mae dokona
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wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym el weryfikaciji przedstawionych mu baidaa zgodnét z
PN/EN-295.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniaajojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnieymogami kontroli jakéci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw wod-kan zaées od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiorhteczne
robot sktadaj sic z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego kcowego

po zaka@czeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671
oraz PN-EN 1091.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokéc i glebokas¢ wykopu (odchylenie odlegioi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosgiwiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lwvieksze nk 0,1 m),

- badanie wykonania podia (odchylenie gruldci warstwy podtaa nie powinno przekraczat 3 cm, odchylenie
szerokdci warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm),

- rzedne zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysétiowych z
doktadndciag do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow o gibokasci wickszej nz 1 m, w odlegtéci nie wickszej niz 20 m,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegita¢ od budowli gsiadujcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodr$é materiatdbw z wymaganiami norm, sktadowanie ruetddsek i
wyposaenia.

Szczegola uwag nalery zwrécke na ocen prawidtowaci wykonania paiczer zgrzewanych.

Ocere te nalezy przeprowadzi w oparciu 0 nagpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinnodbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

- rowek medzy wyptywkami nie powinien hyyzagkbiony ponzej zewrgtrznych powierzchnigczonych
elementow,

- przesungcie scianek 4czonych rur nie powinno przekra€zad% grubéci scianki rury,

- catkowita szerok& wyptywek powinna b§ wigksza od zera i nie powinna przekraceartcgci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.

Ocere jakosci polgczenia zgrzewanego rma wykona za pomog urzagdzen pomiarowych z doktadrici 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymataci polaczeir przewodu naley przeprowadd proky szczelnéci.
Préby szczelnii nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, aegtanie
inwestora lub gytkownika naley rowniez przeprowadz proke szczelnéci catego przewodu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarows dla rurocagéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
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pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemesiéai
zewretrznych wod-kan jak réwniecalego systemu.

8.2. Odbidr techniczny casciowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznynegg@owym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diuggei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu @avgs/czonej nie powinno przekracza 2 cm.
Dopuszczalne odchylenieganych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie ni&ipno
przekracza = | cm, rzdne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadricia do + 5 mm.

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszanialgthprzypadku naruszenia pogio
naturalnego, sposéb jego zagczenia powinien kiyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

- zbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powintgyé drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggzczenia zasypki i obsypki (wskdk zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w
trzech miejscach na dtugm 100 m powinien b§zgodny z projektem),

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemlyr szczelngci przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwoz
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyozmi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnycijenczen
studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania protokétu odbioru technigenecz:sciowego,
ktory stanowi podstagvdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu setalizacyjnej.
Wymagane jest tade dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaibiaru technicznego egciowego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pdbjorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosiwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapégabdezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawc3.

8.3. Odbior techniczny kaicowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj geodezyja,

- zbadaniu zgodrigi protokétu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioréw préb szczékigprzewodow,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokotami odbioréw technicznychegziowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyijn,

- protokotem szczelrdgi systemu kanalizacji,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegoriamwego.
Teren po budowie powinien byloprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu sieci wod-kan.

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmidaine, przy odbiorze
koncowym ztary¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegalng®z projektem i warunkami
pozwolenia na budoyy o doprowadzeniu do nalgego stanu i poedku terenu budowy, a tak w razie
korzystania ulicy i gsiadujcej nieruchoméci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".
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PRCJEKT / TEMAT Kod
SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN STS 01.05
ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — Sieci zewnetrzne wod-kan

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe sieci wodogigowych i
kanalizacyjnych z uwzgtniaj:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprz;tu nieposiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie poettznych urzdzen i sprztu w miag postpu robaot,

- wykonanie robét ziemnych,

- monta rurochgow i obiektow sieciowych i ugdzen, armatury,

- wykonanie préb szczelgdd,

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wagoevych do stanu pierwotnego,

Ceny te obejmujrowniez:

- robocizre bezpdredni,

- wartai¢ zwytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynoaaeiventualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-87/B-01060 — Stewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgenie. Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow lkzeazyjnych.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulkizne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaml®ojenia na przewodach wodggdwych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowyblhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowytlhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 5: Przydatn&t do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogdlne dotygezelementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kivedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowanyligpje wykonawe do stosowanie jego aktualnej 4o
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagparawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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