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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa 3 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych pnkyKwiatkowskiego w Bbrowie Goérniczej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niglrh infrastruktug techniczg. Budynek A,B,C.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnych dldaaia ,Budowa 3 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Kwiatkowskiego wabrowie Gdérniczej wraz z zagospodarowaniem tereaa or
niezlydng infrastruktug techniczg”.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majicych na celu wykonanie ngptjacych
instalaciji:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowe;.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyftipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacii, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdpn
kompletnych prac budowlanych, wytkkzeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykormego.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotycace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpot norm, okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obgizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenilrendci publicznej i prywatne.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemasie trwania budowy. Mtiwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatbezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE KANALIZACYJINE STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty instalacyjne w budynke
4533000-9 Roboty instalacyjne wodrkanalizacyjne i sanitar

4533200-3 Roboty insalacyjne wodne i kanalizacyj
4533230-6 Roboty instalacyjr kanalizacyjn

1.6. Definicje okrelen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obovaizujgcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad pajczonych przewodow wraz z wdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkstwdny budynku.

Przybdr sanitarny - urzagdzenie staagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszphmnych powstatych w
wyniku dziatalndci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejcie - przewodd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) przewdd stiaacy do odprowadzanigciekow z podei kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) przewdd stiaacy do odprowadzanigiekow z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wopust - urzgdzenie shagce do zbieraniaciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzaaoiado instalaciji
kanalizacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogolne dotygze materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagolne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢lgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatagtinologii prac, a
dobdr materiatow powinien Bywykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

Stosowane materiaty musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

Wszystkie materialy, elementy, rozwania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowacele
wedlugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach éngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne apraeehniczne (krajowe lub europejskie), certyfikai
deklarac¢ zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgestizobowazany do wykazaniae dany
material, system, zestaw, etc. wprowadzony legailaipolski rynek, spetnia, olitene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiachaptasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi w Polskich
Normach przenogaeych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przengsgch te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych mageviabirzadzei dla kompletnego wykonania, mosntei
zapewnienia petnej funkcjonalé specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaami miejsca pochodzenia a jest élamiem standardu
jakaosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowkany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiz, ktéry powinien odpowiada
Polskim Normom przenogzym normy europejskie lub normy innychagéw cztlonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmwsiada atesty i certyfikaty dopuszcaage do stosowania w budownictwie.
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Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsmagcy ich wartdci technicznych, wlasroi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavanateriatdw powinny kyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektdiadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposéb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak@weaz rozbiorek nalkey uzgodné z Administratorem obiektu.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produet ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewatrznych instalacji kanalizacyjnych wg. zasad
niniejszej ST %x:

- rurochgi kanalizacyjne PVC w posadzce na uszazelkrednicy 50 mm z ksztattkami,

- rurocigi kanalizacyjne PVC w posadzce na uszazelkrednicy 160 mm z ksztattkami,

- rurocihgi kanalizacyjne PVC na uszczel&srednicy 50-160 mm z ksztattkami, niskoszumowe,

- czyszczaki kanalizacyjne z PCV na uszcgelkrednicy 110 mm,

- rury wywiewne z PVC na uszczelk srednicy 160 mm,

- studnia schtadzaga z kegow betonowych érednicy 1000 mm, gbokas¢ 1,0 m wiaz lekki,

- pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, dengmego ustawienia mokrego, do ttoczeftaekow bez
fekaliéw lub wody zanieczyszczonej przeznaczonagezavszystkim do catkowitego wyczerpania zbiornikéw
przestrzeni piwnic; max. g¢hokas¢ zanurzenia 1 m, pobér mocy 320 W, max. temp. pemapego media: 350C,
- urzadzenie do przettaczaniaiekdw max pobor mocy 0,4 kW max.estotliwos¢ zahczania na pomypl00l/h
napkcie zasilania 1~230V, 50Hz pojentiédorutto 16l; szerok&@ 511mm wysokéé 264mm gébokas¢ 187mm,
- rura ochronna DN 250,

- wpustsciekowy z tworzywa sztucznego fi 50 z syfonem itksaze stali nierdzewnej,

- rurochg PE zgrzewany wraz z ksztattkamirednicy 40 mm,

- umywalka wisgca ceramiczna, owalna saanie 55x48 cm z syfonem chromowanym,

- umywalka wiszca nascianie dla niepetnosprawnych 65x56 cm z syfonentywsawym z sitkiem,

- ustp porcelanowy typu KOMPAKT z desglsedesow (zawiasy chrom),

- ustp porcelanowy typu KOMPAKT dla niepetnosprawnyctesly sedesow (zawiasy chrom),

- wanna prostaitna 170 cm, wanna w komplecie z nogami plus zestawtazowy wykonana z akrylu + zestaw
odptywowo-przelewowy,

- parawan nawannowy, 3-elementowy, do wanien pkastgch, szkio przezroczyste / profile srebrny potysk
wymiar 150x120cm,

- zlew dwukomorowy, zlewozmywak ze stali nierdzejvmgymiary: 50x80x14 cm, wykizenie gtadkie, mat.,
- zlew gospodarczy z ociekaczem; wymiary zetnrme: 450 x 330 mm, wymiary komory: 400 x 290402nm,
lokalizacja odptywu: centralnarednica odptywu: 52 mm, materiat: stal nierdzewBA4.Q, AISI 304, grubgt
materiatu: 0,9 mm,

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojexty,

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podhyj

- syfon podtynkowy z tworzywa sztucznego do pratkiywarki; materiat: korpus syfonu z polietylenu (do
zgrzewania),

- kratkasciekowa do natryskow 100x100 cm wykonana z wysgkiggsci stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem. WymidB;6x35 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana,

- porecz prysznicowa &owa 90', stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, elgmmwana,

- porecz scienna umywalkowa, uchylna, 60 cm, stal nierdzewpoajierzchnia gtadka, wypolerowana,

- porecz scienna WC, tukowa, uchylna, 70 cm, stal nierdzevpoayierzchnia gtadka, wypolerowana.

- odwodnienie dachu - dostawa i monteraz z proh szczelnéci (Odwodnienie dachu wykotav systemie
podcinieniowym, na dachu zastosoimapust DN75 podgrzewany, piony oraz rury spustoweahnologii
HDPE. Izolacja przeciwroszeniowo elastyczna o zagt&nstrukturze komorkowej grubci 13mm).

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:
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— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamihii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrdtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instjykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgbaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu neojak
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. $puzywany do robo6t powinien kiyzgodny z ofert

Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestfgrzypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogélne dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport elementéw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczeaych je przed uszkodzeniem i
deformacy. Rury PCV, PP, naly przewozt w wiagzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny naig przewozt na paletach drewnianych i skladdwa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwoéch warstwach. Armatgisanitara nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powlok wykezeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogélne dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznychesg:

- wyznaczy miejsca uktadania (mor#a) rur i ksztattek,

- wykona otwory i obsad@ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow kaaeyjnych,

- wykon& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw kanalizacyjnych.

Po wykonaniu czynrigi pomocniczych naley przystpi¢ do wigciwego montau rur i ksztaltek.
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Rurochgi kanalizacyjne nafey mocowa& za pomog uchwytow lub wspornikéw w sposob zapewnisj
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celenmangzenia rozprzestrzenianig sirgax i hatasow. Przewody
pod podiog w ziemi naley uktad& na podsypce piaskowej.

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zaleosci od srednicy przewodu
Wynosz:

- dla przewoddérednicy 100 mm - 2,5 %

- dla przewoddérednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mogrynosi
+10 %. Spadki pod&§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikdwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadiowego montau elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgem sciekow.
Przewody naley prowadz¢ przez pomieszczenia o temperaturze p@yg °C.

Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvimna wynosi 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgakzienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinnylwykonane za pomadréjnikdw o kcie
rozwarcia nie wikszym ni¢ 45°.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pompochwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinzapewniaodizolowanie przewoddw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjadsja i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomyghosi 1 m.

W przewodach pionowych nadej kondygnacji naley stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowd podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mgdpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem

zastosowania rozwzania zapewniagego swobodne wydhenia rurocagow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ gbezpieczone przez tarciem przez oyciel papierem, a
odlegtai¢ pomiedzy $cianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uktad& na podsypce z piasku gr. 15 cm;
dno wykopu powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub powinno byystane warstg odpowiedniego
materiatu zabezpieczgiego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku peaizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej) naldg
prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewayywpoziom ,,0” w budynku naky bardzo dokfadnie
zabezpiecz§ wszystkie otwory tak, aby nie byto rdvosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentolny

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest satowana.
Przed zainstalowaniem armatury rigl@isura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidtofeddziatania powinna kyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach nale tak zainstalowd zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemkierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wlasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieégeva powinna b zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgmocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyely
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow, pod@agodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakdow i umywalek malmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.
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Montaz przyborow sanitarnych.

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitatmggodnie z DokumentacProjektova.

Wysoka¢ ustawienia przyborow wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamksgia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zaktadane
bezpdrednio pod przyborem lub wgdiem skroplin do instalaciji

Wszystkie syfony i podégia do przyboréw sanitarnych najetaczy¢ za pomog kielichowych poiczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym.

Montaz rurociggow z HDPE.

Ze wzgkdu na swoje wisciwosci HDPE jest stosowany przy wykonywaniu instal&enalizacji deszczowej,
sanitarnej i technologicznej — w systemach zarégnawitacyjnych, jak i gnieniowych lub podénieniowych.
Do montau instalacji z HDPE zostat opracowany system moaiayav skfad ktérego wchogzm.in. uchwyty
rurowe, ptytki montaowe, zawiesia do blachy trapezowej oraz rurytypgwintowane o rénychsrednicach i
diugasciach. Wszystkie elementy svykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie.

Szczegdbtowy asortyment produktéw znajdsje w katalogach producenta.

Rury i ksztattki z HDPE mag by¢ taczone m¢dzy sola oraz z instalacjami wykonanymi z innych materiaddw
nastpujacy sposob:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- kotnierzowo,

- z wykorzystaniem mufy termokurczliwej,

- z wykorzystaniem ztzki stalowej,

- kielichowo.

Zgrzewanie doczotowe:

Zgrzewanie doczotowe jest prostang i pewrs metody taczenia, pozwalara na sprawne prefabrykowanie
elementdw instalacji na miejscu budowy.

Za pomog piyty grzewczej nagrzewaesikonce hczonych rur lub ksztattek do temperatury 210°C & b°
wykorzystupc zjawisko termosublimaciji (polifuzji), przy odpodnim docisku uzyskujeesipofagczenie o
wytrzymataici poréwnywalnej z wytrzymalkeia rury.

Zgrzewanie doczotowe jest wykonywareznie przy ayciu:

- ptyty grzewczej — wrednicach do 75 mm,

- trzech rodzajow zgrzewarek

Wszystkie zgrzewarkigs wyposaone w strug z naglem elektrycznym, zestaw szkzaciskowych i podpér
centrupcych dla régnychsrednic rur oraz phet grzewca. Sposob wykonywania pagg#zenia przy gyciu
zgrzewarek pokazano pasj.

Przygotowanie elementow:

taczone elementy natg ustawé na podporach centrgych zgrzewarki i zamocowaw szczkach zaciskowych
w sposéb uniemdiwiajacy ich przypadkowe przesuygie. Bardzo wane jest osiowe ustawienie obu elementow,
tak aby ich powierzchnie czotowe dokiadnie do sgbzylegaty. Pomgdzy elementy wswt strug i lekko
dociskajc je do struga, wyréwrgakoncoweki.

Przy prawidtowym wyréwnaniu keowek widry powinny by ciagte z obu stron. Naky ponownie sprawdzi
prawidtowa¢ przylegania do siebie elementéw.

Adaptacja (podgrzewanie vephe):
Pomkedzy wyréwnane kacowki wsuré ptyte grzewca. Elementy docisg€ z silp (F1) odpowiedry dla danej
srednicy.

Dogrzewanie:
Kiedy wyptywka (a) osignie odpowiedni wielkos¢, nalery powoli zmniejszy do zera s¢ docisku. Jest bardzo
wazne,zeby kaxcowki elementéw caly czas (12) przylegaly do pigtgewcze;j.

taczenie elementow i chtodzenie:
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Po uplywie zadanego czasu (t2) rgleozsuné elementy i usust plyte grzewcaz (t3), a nasipnie ponownie
docisny¢ taczone elementy do siebie (t4), zzsddpowiedny dla danefrednicy (F5). Pozostawielementy do
czasu ich ostygacia. Peta wytrzymatci¢ polaczenie uzyskuje po catkowitym ostygaiu (t5). Nie naley
uzywa¢ wody lub spgzonego powietrza do przyspieszenia chtodzenia!

Zakaoaczenie procesu zgrzewania:
Po ostygngciu zgrzewu mgna zmniejsz§ sitg docisku do zera, otworgyszczki zaciskowe i wyj¢ potaczone
elementy.

Zgrzewanie elektrooporowe:

Mufy elektrooporowe $ wyposaone w zatopiony wewstrz ksztattki drut oporowy. Jeli na kaxcowki drutu
oporowego podamy naggiie, to na skutek przeptywugatu nasipi wydzielanie ciepta — doktadnie w miejscu
zgrzewania. Podczas topienia golietylenu nasipuje zwekszenie jego objosci. Powoduje to powstanie
odpowiedniego énienia wewatrz mufy elektrooporowej, ktére jest niezine do uzyskania prawidtowego
zgrzewu.

Zgrzewarki elektrooporowe oferowane przez Wavimastycznie dostosowajmoc grzania do temperatury
otoczenia rednicy ksztattki, co zapewnia uzyskanie prawidiga@ohczenia.

W celu spetnienia czterech podstawowych parametgraewania i uzyskania prawidtowego ge#enia
konieczne jest pogbowanie zgodne z patsiza procedus, opisal w dwunastu krokach.

Sprawdz¢ warunki otoczenia:

Jezeli temperatura otoczenia wynosi paji5°C i/lub panuje deszczowadd wietrzna pogoda, natg zwrdcic
szczegOlp uwag ha warunki pracy — tzng¢zone elementy mugzby¢ suche oraz musi zostasiggnieta
odpowiednia temperatura zgrzewania.

Zapewnt odpowiedniezrodio zasilania w energielektryczn.

Sprawdzt stabilng¢ i wysokas¢ napkcia w sieci, szczegolniejeli sie¢ jest zasilana z generatora lub stosuje
sie diugie przedtaacze.

Zawsze ci¢ koncowke taczonych elementéw prostopadle do osi.

Jezeli koncowki elementow &da $ciete po skosie, to rogne podczas zgrzewania weytnz mufy cénienie mae
nie osggmng¢ wymaganej wartiei. Najlepszym nakgziem jest specjalny obcinak do rur z tworzyw sztiych —
koncéwki 3 wtedy réwno obgite i nie mag zadzioréw. W przypadkuzycia pity mazna zastosowa uchwyt do
rur jako element prowadey ostrze. Po przegiiu koacowki nalery oczysci¢ ja zescinkow i zadzioréw przed
umieszczeniem rur w mufie elektrooporowej.

Oczyci¢ i sfazowa koncowki rur:

Oczysci¢c zewretrzng powierzchng rur na gébokas¢ wsunkcia do mufy przy gyciu skrobaka do rur. Zawsze
wsuwa tgczone elementy do mufyzado ogranicznika znajdggego s w samym jegrodku.

Zaznaczy na rurze gibokas¢ wsunicia do mufy, co zabezpieczy przed niedokladnymwistsiem elementéw
podczas zgrzewania. Ma to szczegolne znaczeniakai¢r prac naprawczych na ista@jch przewodach, kiedy
po wylamaniu ogranicznika moa mué swobodnie przesuwapo rurze. Zbyt ptytkie wsuacie rur do mufy
réwniez moze spowodowa zmniejszenie éhienia wewrtrznego podczas zgrzewania.

Oczyscic wewretrzng powierzchng mufy elektrooporowej przyayciu czystej szmatkidrodka czyszczrego do
rur PE.

Uwaga: Przed zakltadaniem mufy nai&bwki rur naley poczeka, az srodek czyszegy catkowicie odparuje!
Jezeli koncowka rury jest owalna, konieczne #medby¢ zastosowanie uchwytu, zamontowanego blisko miejsca
montau mufy elektrooporowej, w celu zlikwidowania owalu.

Ten tymczasowy uchwyt me zosté zdemontowany dopiero po ostygeiu pohczenia.

Nie wolno obciza¢ lub wygin& taczonych elementdw w trakcie zgrzewania i chtodzehjeza.

Upewnic si¢ przed zgrzewanienig lhczone elementyaszamocowane w sposob unietfiwiajacy ich
przesungcie.

Sprawdzt wykonane pajczenie pod em poprawnego ustawieniaghbkasci wsunkcia i stanu wskanikow
zgrzewania.

Wskazniki zgrzewania pokazgj czy wewntrz mufy zostato wytworzone odpowiednigrienie podczas
zgrzewania — nie jest to jednak gwaranagyskania prawidtowego pgizenia, gdy zalezy ono od wielu
czynnikow.



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE KANALIZACYJINE STS 01.02

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Polczenie z kielichem zwyklym:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary z innych materiatow (stal,
zeliwo, PVC, PP itp.). Do petzenia instalacji z HDPE z kééami wpustéw odwadniggych najczsciej
wykorzystuje s kielich zwykty.

Przy stosowaniu kielicha nalgzwroci uwag; nasrednic zewrgtrzrg rury z innego materiatu —jeli nie
b¢dzie ona odpowiadatyposzeregowsrednic dla HDPE, koniecznertizie zastosowanie innego pctenia.
Przed montzem kielicha nalgy koniec rury obgj¢ prosto na wymagandtugasé, sfazowé krawedzie i
ewentualnie oszlifowa powierzchng zewretrzrng, a nasgpnie posmarowd smarem silikonowym.

Polczenie z kielichem kompensacyjnym:

Stosowane jest do kompensaciji wydiu liniowych rur z HDPE, powstagych na skutek zmian temperatury.
Kielich ma wewntrz uszczelk o specjalnym ksztalcie, umiwiajaca swobodne przesuwaniesrury przy
zapewnieniu szczeldoi polaczenia, oraz wydkong czes¢ robocz kielicha w porownaniu ze zwyktym
kielichem.

Maksymalny rozstaw kielichéw kompensacyjnych wyrtbsi.

Kielichy mogy by¢ stosowane na przewodach poziomych i pionowych.

Polczenie kotnierzowe:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary z innych materiatow 41z jako
zamkngicie otworu rewizyjnego — np. nakeou diugiego, poziomego przewodu {Egpka kotnierzowa).

Na rue z HDPE naley najpierw nasust kotnierz stalowy, a nagpnie przygrza tuleje kotnierzows.

Tuleja posiada uszczelkelastomerow. Po skeceniu lznego kotnierza na przewodzie z HDPE z drugim
kotnierzem uzyskujemy szczelne gpctenie.

Przy wykonywaniu tego patzenia nalgy zwrock uwag na to,zeby owiercenie obu kotnierzy byto jednakowe.

Polczenie z muf termokurczlivg:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary ze stali lubzeliwa. Poniewa
mufa posiada pewien przedziagdnic, w jakim wykonywane pgtzenie lgdzie prawidiowe, mena ni taczyé
instalacje o nietypowyckrednicach. Szczegotowy zakres obstugiwan§reldnic podano w dalszejgri katalogu.
Przed montzem mufy naley koniec rury obeci¢ prosto na wymagandiugas¢, sfazowé krawedzie i
ewentualnie oszlifow@ powierzchng zewretrzrg, a hasfpnie nasusé uszczelk typu o-ring. Paniej nalery
natazy¢ mufe, a uszczelk przesuné tak,zeby znalazta gi w potowie wysokéci mufy. Wykorzystujc lamp
lutowniczz (najlepiej dwie), podgrzewtarownomiernie muf dookota. Podgrzana mufa kurczy siuzyskujemy
mocne, szczelne pgdzenie.

Pohczenie ze ziczky stalows:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary ze stali lubzeliwa.

Konce rur naley scigé¢ prosto i oczyci¢ krawedzie z zadzioréw. Dérodka rury z HDPE naky wsuryé tulejke
stalows, ktora zapobiega nabwosci owalizacji rury przy skicaniu zhczki. Nasgpnie nasuwamy ztzke na
konce fczonych rur i skgcamysrubami. Zhczka ma wewstrz uszczelk elastomerow.

Uktadanie i mocowanie przewoddw:

Metody montau instalaciji:

Przy wystpujacych w trakcie eksploatacji obiektu zmianach terapey rurocigébw nastpuja niekorzystne
Zjawiska zwizane z rozszerzaniemdz kurczeniem s materiatu, z ktérego wykonana zostata instalacja.
Umozliwienie dokonywania zmian diugoi przewodow w sposéb niekontrolowany mogtobgayprowadzt do
powstawania znacznych napen, powodujcych np. wyboczenie instalacji, uszkodzenie ele&mhocujcych
lub w skrajnym przypadku — uszkodzenie calej irastjal

Z tego wzgédu stosowanegsnastpujace metody mocowania instalacji wykonanych z HDPE:

z kompensagj wydtuzen liniowych:

— z zastosowaniem kielichéw kompensacyjnych,

— przez umdliwienie naturalnej, swobodnej kompensacji wyd tzn. zasada ,ramienia kompensacyjnego”,
bez kompensacji wydhen liniowych:
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— mocowanie sztywne: powsiag nap¢zenia § przenoszone przez system mocowania na elementyrkkoygne
obiektu,

— zabetonowanie.

Stosow@ mozna rownig system mieszany, np. pokenie swobodnej kompensacji z zastosowaniem Ri@Nc
kompensacyjnych w miejscach, w ktérych swobodnapgemacija nie jest mlwa.

Niezaleznie od wybranej metody, poza zabetonowaniem, nddjanstalacji wykorzystywaneysdwa rodzaje
punktow mocowania, tzw. punkty przesuwne i punk&yes Punkt przesuwny wykonywany jest przez
podwieszenie przewodu nagpie gwintowanym M210 lub rurze gwintowanej K& rur naley $cigé prosto i
oczysci¢ krawedzie z zadziorow. Dérodka rury z HDPE naky wsurgé tulejke stalows, ktéra zapobiega
mozliwosci owalizacji rury przy skycaniu zhczki. Nas¢pnie nasuwamy zézke na kace hczonych rur i
skrecamysrubami.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), naie stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o §rednicy wewgtrznej wickszej odirednicy zewgtrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy preju przez przegragpionows

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza n grubd¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystaivakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé& pomigdzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniecsiutrudniagcym powstanie w
niej napegzen scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
Sposob zapewniggy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjngi
ogniowej 1) wymagasdla tych elementow, zgodnie z roawéniem szczegotowym znajdaym st w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku pouej poziomu terenu,
powinien by wykonany w spos6b zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétnd wodoszczelngci.

Préby szczelndci.

Pionowe wewstrzne przewody deszczowe najgpoddawa probie na szczelsé przez zalanie ich wadha calej
WYSOKGCI.

Poziome przewody kanalizacyjne nglepodda probie przez zalanie ich wa@ ciénieniu nie wyszym nz 2 m
stupa wody. Podggia i piony (przewody spustowe) najesprawdzt na szczelni& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazygjprzeciekdéw to wynik badania szczednbnalezy
uzna za pozytywny. Z przeprowadzonych badelery sporzdzi¢ protokét badania szczelfw

Zabezpieczenia p.pa.

W miejscach przé§ przewoddw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klas: odporndci ogniowej EI elementéw oddzielenia przecivwpmwego.

Wykucie otworow i bruzd.

Przed przygpienie do kucia nalyy wyznaczy dokfadnie miejsce kucia.

Nalezy zwroci szczegoélp uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciatizd naley wyrysowa& nascianie ling, po ktorej nalgy
wykuwac bruza:. Do kucia bruzd tywac wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza giuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, rgi@rzy tym pamgtaé o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotyeknaley prowadzt tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

10
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Jeli zachodzi taka koniecz§éto w ,,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce Sk zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzé w kolejnych fazach robét, poczynajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podta przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kdczac na prébach dziatania przyborow
sanitarnych. Kontrola musi obejmoéveprawdzenie diugei podef¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewodow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rownieatego systemu.

Odbioru robaét, polegagych na wykonaniu instalacji naedokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegoinych grupddzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robét naley dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nielpzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycleg@owych,

— protokét przeprowadzenia proby szczéta@atej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

— zgodné¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengairzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw ggciowych i realizacje postanowielotyczca usunjcia usterek,

— aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczeléw instalaciji.

11
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggul instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m rurogju instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadzenéb szczelndi.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i mortalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urgdzea.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe instalacji
wodocigowych z tworzyw sztucznych uwzghiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprz;tu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poettznych urzdzen i sprztu w miag postpu robaot,
- wykonanie ewentualnie wygiujacych robot ziemnych,

- monta rurockgow i armatury,

- mont& podef¢ kanalizacyjnych,

- dostawa i montaprzepompowni,

- monta izolacji termicznej,

- mont& przegé p.pa.

- wykonanie préb énieniowych, ptukania ruroggyow.

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowiettgag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, met@diabi
ocena zgodriei.

PN-ENV 1329-2:2002(U) — Systemy przewodow rurowygdtwvorzyw sztucznych do odprowadzania nieczsto
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu
(PVC-U). Cz$¢ 2: Zalecenia dotygre oceny zgodrigi.

PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjta Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniligale wykonawe do stosowanie jego aktualnejscie
Wykonaweca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych
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PROJEKT

TEMAT

Kod

INSTALACJE KANALIZACYJINE

STS 01.02

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

opatentowanych uggdzer lub metod.
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