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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa 3 budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych pnkyKwiatkowskiego w Bbrowie Goérniczej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niglrh infrastruktug techniczg. Budynek A,B,C.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu sieci zewtnznej gazu.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest edzia Dokumentaciji Projektowej niezbnej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriesoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie sieci zeyirzne;j
gazu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyftipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wytkkzeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotycace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwosciag powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel dgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych rapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkosizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmgpsektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie dgnierii
ladowej i wodnej
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45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradtog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie teret

4523122C-3 | Roboty bidowlane wzakresie gazoggow.

1.6. Definicje okr&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST ,Wymagania ogolne”.

Przewod gazowy gazocig - rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu octimor
Siet gazowa- gazocigi wysokiegosredniego i niskiego éhienia utazone w ziemi i nad ziemia, staice do
przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z pragznymi stacjami gazowymi wszystkichsoien i

konstrukcji.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materiaty powinny spetn@gélne wymagania podanie paeji:

e Proponowane technologie powinny¢bydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatgaiinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

o Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy muszby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach d&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesiekiaaktualne aprobaty techniczne (krajowe Iub
europejskie), certyfikat lub deklargcggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowgzany do wykazaniage dany material, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prajeldnego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca mm zastosowa wskazanylub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz postmayviasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okétenymi
w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innychagtsv cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przexgsh te normy.

 Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem konj@tzrmateriatdw i urgdzeh dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakod specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produst ani miejsca pochodzenia a jest ok&eniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci gazpwe. zasad niniejszej SB aniedzy innymi:

- rurochg dwuwarstowy PE100, PN10, SDR-1%rednicy 90x8,2 mm,

- ksztaltki elektrooporowe PE,

- zasuwa z kacowkami do zgrzewania z elementem macuin i stabilizujcym DN8O ,

- obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuwy,

- system STOP-SYSTEM - Kompletny system ébiej: dwa siodetka i jeden fiting wentylay dla DN9O.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.
Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
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- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zan¥hi oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubbgiowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury oraz inne elementy i materiaty ngldransportowé ostraznie, zabezpieczag rurg ostonows przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.5. Materialy nie odpowiadapce wymogom.

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty niespetaia standardéw stosowanych w
budownictwie ayteczndci publicznej, nie mogodbiegé od przygtych w dokumentacji technicznej.
Materiat przed wbudowaniem musi uzyékasemn akceptagj Inspektora Nadzoru.

Materiat i urzdzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacfiriada bdace innymi nk w dokumentacji,
Wykonawca stosuje na ryzyko wlasnesmgadomdacia konieczndci ich bezptatnego demoria

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Dopuszcza gistosowanie zamiennych materiatow spelaggh warunki techniczne i jakoiowe o parametrach
nie gorszych ri przyjetych w dokumentacji materiatow, jedrniakich zastosowanie wymaga pozytywnej, pisemnej

akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem sieci gazoweph przy wyciu nasgpujacego spretu
mechanicznego:

- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,

- samochdéd skrzyniowy,

- zgrzewarki do rur PE.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotysgee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport powinien zapewria

- stabilné¢ pozycji zaladowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozyciji poziomej i zabezpiec&przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddéw. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepisow obovdzujacych w publicznym transporcie drogowym i

3
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kotowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinnalmznaczona w terenie przez geegdetiprawnieniami. ©przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hale
wyznaczy za pomog drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Naljan prostym odcinku natg co utrwalé co najmniej 3
punkty. Kotki s$wiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniataafiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zbudowanym reperyepbmaley osadzt w scianach budynkow w postaci hakow
lub bolcéw. Cag reperow roboczych nale nawihzat do reperow sieci gastwowej.

Przed przysgpieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadnigge (ile zachodzi taka
konieczndéc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygriuntowymi.

Urzadzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalg wykona o scianach pionowych obudowanych lub ze skarpamie lub
sprztem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1882 PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalgy rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to pizvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza srzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaldierasy kanatu
potowy szerokéci wykopu. Wydobywaa ziemk na odkiad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtaici 1,0 m od jego kragdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. étmghie wykopu do projektowane;j
rzednej naley wykona bezpdrednio przez ukeeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontragdnych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mgwanego wykopu krzyijace sé lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtedwieszone w
sposOb zabezpieczay ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwila osgnigcia gkbokasci wiekszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nieprzekraczaej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokurnegineaojektowej.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Raziony
grunt wydobywa si ha powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgewig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najezlozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezzyniera.
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Obudowascian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyadian wykopow zostaty opisane w polskiej normie FMMN-
47850.

Wykonawca robo6t przedstawi do akceptacjyimera projekt proponowanych metod zabezpieczegkopow na
czas budowy sieci zapewniaj bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturygrzagszczonego (obiy si¢ stopie zag;szczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuivszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zagzszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji, molyl
wystepowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyhgwej.

Dla kanatow w gruntach nawodnionych na dnie wykoplery utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubasci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstiay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitady|
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wylkap ca’ 50 m, sid zostanie odpompowana poza zgsi
robo6t wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego parmwierciadta wody gruntowej najezastosowatypowe
zestawy igtofiltréow o gibokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadowej@ednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwac¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldezainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi probe pompowania w czasie 6 godzin za peppampy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakresy robét odwadnigych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiekc
wykonywania robot (czas pompowania ckoay maze by wytacznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu dyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugosposobem ryczattowym —
cena pompowania winna bwliczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podlaze wzmocnione naly wykonywa jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfapowe miat poditae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i fatéedsliwych (muty, torfy itp.) o malej grubiei po ich usuriciu; przy
gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie robot odwadagjich); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowt miat podiaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawezanie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno b wykonane po probie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagta@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdmwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graez& dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej noevpno by
wieksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenieednych podiaa od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.
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Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamigipowodowauszkodzenia pokmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdamierzch przewodu powinna wynésto najmniej
0,3 mdlarur.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw naatzach,

Etap Il — po prébie szczelba zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach pajczen,

Etap 11l — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwanganoczesnym
zagzszczeniem i rozbidekodeskowa rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w oéloie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitmym
uwzgkdnieniem wykopu pod a¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypk nalery zagsci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powsj warstwy ochronnej dokonujessjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnymgzagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskowazpodrsician.

Roboty demontazowe.

Odcinki gazocigu do demontau po przebudowie opisano na planie sytuacyjnym.

Prace zwjzane z demontam istniejcych gazocigbw mog wykonywa tylko osoby uprawnione.

Przed przyspieniem do demonta odcinkow gazoggow zaleca siich sprawdzenie czy nig svypetnione
gazem, przedmuchanie gazem ghoym np. azotem oraz wypetnienie gazem elngim na czas demoria
Demontowany gazogg nalery poci¢ na odcinki o dtugéci maksymalnej Lmax.=6,0 m.

Materiaty z demontas gazocigu przekazado punktu skupu.

Zakres robo6t demortawych istniejcego gazoaigu i dlugaé¢ odcinka do demonta w/g zestawienia.

Technologia robo6t dla przebudowy sieci gazowe.

Przebudow gazociagu sredniego dnienia projektuje i przy nasgpujacych zataeniach:

- Przebudow odcinka gazoagu sredniego dnienia projektuje gibez zmiany istnigrej struktury materiatowej
na PE-HD100RC @90 SDR11 zgrzewanych doczotowo.@@pezvania naley przewidzi€ zgrzewarki
automatyczne, posiadag maliwosé¢ kontroli zgrzewania oraz rejestracji catego proces

- Projektuje si przebudow istniepcego gazoagu sredniego dinienia z zachowaniemagtosci przeptywu
mozliwe poprzez budowtymczasowego ob&jia osrednicy @160.

Przed przyspieniem do przebudowy odcinkéw gazapi naley go odkopé w miejscach pakczer i monteazu
urzgdzen oraz sprawdzigeodezyjnie radne istniejcych gazoejgdéw. W przypadku stwierdzeniaardic w
stosunku do rnych podanych w projekcie powiadd@npirojektanta oraz gestora sieci.

Nowe odcinki gazoggu zaprojektowano nagdnych zblzonych do istnigjcych.

W miejscach palczenia przebudowywanego odcinka gazgeiz PE z gazoggiem istniejcym z rur PE

projektuje s¢ mufy PE, ktére umaiwi g wykonanie pajczen z istniegcym gazocigiem.

W projekcie przygto normatywn glebokas¢ utozenia gazoeigéw z zachowaniem 1,0 m przykrycia. W miejscach
skrzyzowan z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zachawadlegt@ci normatywne.

Prace zwjzane z przebudawodcinka gazoggu oraz demong@m gazogigu istniegcego mog wykonywat tylko
osoby uprawnione. Prace wykonyénagodnie z instrukgjorganizacji i prowadzenia robo6t gazoniebezpiechnyc
niebezpiecznych.

Wiaczenie nowo wybudowanego odcinka gazgaido istniejcej sieci gazowej oraz jego nagazowanie wykona
gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji poastvej i na jego koszt.

Ukfadanie rur.

Przy uktadaniu gazogju naley zachowa minimalne odlegtéci od obiektow terenowych zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200 sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe (Dz.U. Nr 97 poz. 1055). Strefa kalotvana dla gazogijéw sredniego dinienia
wynosi 1,0m, gdzie linidrodkowa strefy pokrywa sz osi gazociygu. Odlegté¢ pomiedzy powierzchry
zewretrzng gazocigu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wyhese mniej nk 40cm, a przy
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skrzyzowaniu lub zblkeniu nie mniej ni 20cm, jeeli gazocig ukltadany jest w pierwszej klasie lokalizacji
réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.

Montaz rur z PE.

Rury polietylenowe drednicy naley tagczy¢ metod, zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewarka musi jpasia
wazne swiadectwo kalibracji. Natey pametac o prawidtowym doborze parametrow zgrzewania zgadrdanymi
producenta rur. Zgrzewanie rur peowykonywa tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiaciaj
uprawnienia nadane przez uprawniamstytucg. Ponadto naley scisle przestrzegazalecé producenta rur, a
aparaty do zgrzewaniaywa $cisle z instrukcj. Przed opuszczeniem rur do wykopu pgleprawdzt, czy nie
majs one widocznych uszkodagowstatych w czasie transportu i sktadowania. Btneury naley starannie
oczysci¢, zwracagc szczegola uwag na bose kace rur. Rury uszkodzone najeusunyé i zmagazynowapoza
streh montaows. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopuwdgarura powinna kiyutozona zgodnie z
projektowan osk i spadkiem przewodu orazisle przylega do podiaa na catej swej dtugoi. Zmiany kierunku
trasy gazoaigu dokonuje si przez zamontowaniu odpowiedniej ksztattki np. kalauku.

Instalacja armatury.

Armatur zaporow w gazocagu uktadanym pod powierzchnezdni zabudowaw skrzynce ulicznej
obetonowanej min. 0,5x0,5m oraz zabezpiégayed uszkodzeniem na skutek abeh powodowanych
naciskami mechanicznymi. Elementy stalowe halmbezpieczy przed korozj.

Przejscia gazocagow w rurze ochronnej.

Jako rury ochronne stosotveury z polietylenu PE 100. Przestfizzomiedzy rug ochronm a przewodow na
koncach rury ochronnej (20 cm) wypeirpod cénieniem piank poliuretanow. Dla centrycznego udenia rury
przewodowej w rurze ochronnej stosavozy dystansowe lub specjalne opaski ceateug polietylenu. Po
wypetnieniu rury ochronnej piaalpoliuretanovg nadlewki pianki obei¢ i zabezpiecz§tasmg zewretrzng. W
miare mazliwosci rure ochronm wraz z przewodowprzygotowa poza wykopem.

Oznakowanie trasy gazocigow.

System oznakowania trasy gazgi sktada si z elementéw podziemnych i nadziemnych. Jako elgmen
podziemne nalgy utozy¢: — drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 wzdlgazocigu w odlegtéci 5 cm od
scianki rury a kace wyprowadzi do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazegu — taSme ostrzegawcz koloru zéttego
Z napisem GAZ. Jako elementy nadziemnezayadtosowa stupki znacznikowe, tablice orientacyjne.

Czyszczenie gazoggu.
Dla gazocigow polietylenowych @grednicy De<160 mm i stalowychsoednicy DN<200 mm dopuszcza si
CzyszcCzenie gaza@u Spezonym powietrzem przez spuszczenie powietrza lubgmuchanie.

Proba szczelnéci.
Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow tecimych, jakim powinny odpowiada
sieci gazowe, gazam z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzagiay przed oddaniem do
eksploatacji powinien liypoddany probom wytrzymaioi i szczelnéci. Gazocyg powinien by poddany
cisnieniu nie mniejszemu ailoczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnegénienia roboczego, lecz
nieprzekraczacemu iloczynu wspotczynnika 0,9 Knienia krytycznego szybkiej propagacikpigé.
- Wielkos¢ cisnienia proby wytrzymakei i szczelnéci dla sieci nowo budowanych dla gazmgw niskiego i
sredniego dinienia:

o dla gazogjgu n/c (stal i PE)-nie mniejhD,21 MPa

o dla gazocigu s/c z PE-nie mniej 110,75 MPa
- Czas proby wytrzymakei i szczelnéci (mierzony w chwili ustabilizowaniagtisnienia w gazoaigu, przyhczu)
powinien wynosi: o dla gazoeigdw n/c isr/c -nie mniej nk 24 h

o dla gazocigbw podwy:szonegar/c -nie mniej nt 24h

o dla przyhczy gazowych o dtugai:* do 50 mb &rednicy <Dz 125 nie mniej a2 h
- Rodzaj proby wytrzymakei na gazoeigach: osredniego i niskiego énienia -pneumatyczna
- Metoda przeprowadzenia prébyrieniowej: o préb cisnienia wykond zgodnie ze standardem technicznym ST-
IGG-0301-2012, préby énieniowe gazoagigow z PE o maksymalnymsaieniu roboczym do 0,5 MPa gdznie.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli, ktérdpoe jest sprawdzenie wykonanych
czynndci zgodnie z dokumentagjechniczg i wymaganiami poszczegdélnych norm.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania siesz odpowiadéd wymogom dokumentacji projektowe;j i
ST oraz musgposiadéd aprobat techniczag, certyfikaty. Przed rozpoegiem ukladania sieci wykonawca jest
zobowizany okréli¢ jakas¢ materiatow przedktadag do oceny inspektora nadzoru wskaeugh pochodzenie,
typ i jakasé.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonayest zobowizany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i zstotliwoscia okreslong i zaakceptowanprzez inspektora nadzoru.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych uta@enia gazoeigu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdgci i zagsszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie jakéci wykonanych zgrzewow.

Wszystkie materiaty nie spetnsge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaaes
odrzucone. i materialy nie spetniate wymaga zostag wbudowane lub zastosowane przez wykorgiwma
polecenie inspektora nadzoru wymieni je naseilse, na wkasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarows dla rurocagéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemersiéai
zewretrznych gazowej jak réwniecatlego systemu.

Odbiér robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwo zwiazane z
budowg sieci a mianowicie: roboty montaowe wykonania gazogiu i przyhczy, — proby cknieniowe,—
zasypanie i zaggzczenie wykopu; Odbidr robét zanikaych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolraagepu robot.

Odbioér koncowy.

Zgtoszenie wykonawcy gotowoi od odbioru kacowego wize sk z pisemnym zgloszeniem zamaw@mu
zakaczenia robo6t oraz przekazaniem kompletnej dokune@ratdbiorowej sprawdzonej i zaakceptowanej przez
zamawiajcego. Zamawiagy powotuje komisj odbiorows upowaniong do przeprowadzenia prac odbiorowych.
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Odbior kaacowy powinien by przeprowadzony w terminie max. 30 dni od daty ggémia gotowsei do odbioru
przez wykonawe.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe sieci gazowe;j
uwzglkdniaja:

- prace pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprz:;tu nieposiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogltznych uradze i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robét ziemnych,

- monta rurociggdw i obiektéw sieciowych i usdlzen, armatury,

- wykonanie préb szczelka,

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu piemgatn

Ceny te obejmujrowniez:

- robocizre bezpdredni,

- warta¢ zuzytych materialdw wraz kosztami zakupu, magazynoaaaiventualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartasé¢ sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — @g@rzepisy bezpiecastwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bazaestwo i higiena pracy w zaktadach produkcji, przasid i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz proweyizh roboty budowlano-montawe sieci gazowych
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonania i badprzy odbiorze PN-
92/M-34503 Gazogni i instalacje gazownicze. Proby rurggow.

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewoddw rurowychartyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (Pe) — G&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodow rurowycharmyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (Pe) — G#¢ 2: Rury

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewoddw rurowychartyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (Pe) — G&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewodow rurowycharyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (Pe) — G&¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-1:2010 — Systemy przewoddw rurowychartyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (Pe) — G#¢ 5: Przydatn&t do stosowania w systemie

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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