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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa 3 budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych pnkyKwiatkowskiego w Bbrowie Goérniczej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niglrh infrastruktug techniczg. Budynek A,B,C.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu wewttrznych instalacji wentylacji mechanicznej dla zaida,Budowa 3 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kwiatkowskieg Dgbrowie Gérniczej wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbdng infrastruktug techniczg”.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie wewtnznej instalacji
wentylacji mechaniczne.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdpn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogdine.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwosciag powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepisbw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenilrendci publicznej i prywatne.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatbezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000 Roboty instalacyjne w budynke

4533000-9 Roboty instalacyjne wodrkanalizacyjne i sanitar
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45331000-6 | Instalowanie  wdzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnycl

45331211 | Instalowanie wentylac

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okiteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Wentylacja pomieszczenia Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegescg magca na celu usuetie
powietrza zaytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza gexmnego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ledaca wynikiem dziatania uszlzeh mechanicznych wprowadaajych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych&faych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zasswaniem
nawiewnikéw i wywiewnikOw, w celzagwarantowania wymaganych warunkéw — intensyaingymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperaturywilgotnosci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza -Przeniesienie strumienia powietrza chkoeej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, ogot z zastosowaniem przewodow.

Wentylatory - Urzgdzenia stagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna -Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptrgezewstrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest uane na zewgtrz.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamkegtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudowe
przestrzeni, przez ktgprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zesp6t samodzielny lub wbudowany w aotizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy na
zamkngcie lubregulacg strumienia powietrza przez zmiaoporu powietrza.

Thumik hatasu - Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasuprzenoszonego drogowietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze doptywanegntylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - Zespét umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnfraiedzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczonyo zapobiegania przenoszenigiggnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinggolne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢lgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatagtinologii prac, a
dobdr materiatéw powinien kbywykonany wedtug kryterium kompatybilga.

Stosowane materiaty musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowaaele
wedlugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach é&ngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprabehniczne (krajowe lub europejskie), certyfikai
deklarac zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgemttzobowazany do wykazaniae dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legailaipolski rynek, spetnia, olitene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiaciajtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okfenymi w Polskich
Normach przenogaeych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przengsgch te normy.
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Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych madsviabirzadzen dla kompletnego wykonania, montai
zapewnienia petnej funkcjonalém specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem proda@ni miejsca pochodzenia a jest élei@iem standardu
jakaosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowkany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiz, ktéry powinien odpowiada
Polskim Normom przenogeym normy europejskie lub normy innychiagéw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmwsiada atesty i certyfikaty dopuszcaage do stosowania w budownictwie.
Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsragcy ich wartdci technicznych, wlasroi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavenateriatdbw powinny kiyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektokadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposéb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak@wa rozbiérek naley uzgodné z Administratorem obiektu.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produst ani miejsca pochodzenia a jest ok&eniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu westznych instalacji wentylacji mechanicznej wg. zhsa
niniejszej ST g miedzy innymi:

- wentylator dachowy érednicy 125 mm ze sterownikiem stalegen@nia z zegarem,

- wentylator dachowy érednicy 160 mm ze sterownikiem stategénenia z zegarem,

- wentylator dachowy érednicy 200 mm ze sterownikiem stategénenia z zegarem,

- podstawa dachowa prostoka z blachy ocynkowanej tlugtia z izolacj o grubgci 50 mm wymiary 350 x 400
mm + plyta podstawy z kégem,

- sztywny ttumik akustyczny rurowy prostyscednicy 160 mm, L=600 mm,

- sztywny ttumik akustyczny rurowy prostyseednicy 160 mm, L=600 mm,

- elastyczny ttumik akustyczny rurowy prostgrednicy 125 mm, L=1200 mm,

- elastyczny ttumik akustyczny rurowy prostgrednicy 160 mm, L=1200 mm,

- elastyczny ttumik akustyczny rurowy prostgrednicy 200 mm, L=1200 mm,

- klapa zwrotna érednicy 125 mm,

- klapa zwrotna drednicy 160 mm,

- klapa zwrotna drednicy 200 mm,

- kratka higrosterowalna wywiewna samoregadajw kolorze biatym ér 125 mm z4cznikiem kanatowym
wyposaonym w gumow uszczelk; wydatek 10/40 m3/h,

- kratka higrosterowalna wywiewna samoregadajw kolorze biatym ér 125 mm z4cznikiem kanatowym
wyposaonym w gumowy uszczelk; wydatek 20/60 m3/h,

- kratka wywiewna samoreguligia cénieniowa osrednicy 125 mm,

- kratka wentylacyjna prostgtha 300 x 150

- higrosterowany nawiewnik okienny, biaty, 410 x2248 mm, wydajn&: 10 Pa = 6—-30 m3/h;

- higrosterowany nawiewniscienny z puszk glifowa, biaty, 300 x 250 x 60 mm, wydajfio 10 Pa = 4-32 m3/h;
- nawiewnik okienny manualny dla klatki schodowe®m3/h (10 Pa) 9-40 m3/h (20 Pa),

- przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowadnicy 125 mm,

- przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotodwranicy 160 mm,

- przeciwpaarowa klapa odcingga z wyzwalaczem topikowym EIS12Gmr@dnicy 125 mm,

- przeciwpaarowa klapa odcinaga z wyzwalaczem topikowym EIS12Grednicy 160 mm,

- wyrzutnia dachowa okgta ze stali ocynkowanejfednicy 250 mm,

- wyrzutnia dachowa okgta ze stali ocynkowanejfednicy 315 mm,

- podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2dnicy 250 mm,

- podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2dnicy 315 mm

- regulator przeptywu powietrza 100-180 m3/frednicy 125 mm,

- przewod wentylacyjny z ksztattkami stalowy OC8iotowy, do 35% udziatu ksztaltek daednicy 200 mm,
- przewod wentylacyjny z ksztattkami stalowy OCr8iotowy, do 35% udziatu ksztaltek daednicy 315 mm,
- welna mineralna z oktadzjrpowierzchni z folii aluminiowej gr 20 mm.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:
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— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamihii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrdtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu neojak
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofeg

Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestfgrzypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychziivee jest wycie samochodu skrzyniowego, przy czym
kanaly prostoitne zaleca gistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwanglezy
zwrocit przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Montaz przewoddow.

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno@djada wymaganiom normy PN-B-03434.

Przewody wentylacyjne powinny &gamocowane do przegrod budynku w odlégtamazliwiajacej szczelne
wykonanie pajczen poprzecznych.

W przypadku palczen kotnierzowych odlegha ta powinna wynosgj co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku paleykonywa: w otworach, ktorych wymiary aod 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewstrznych przewodow lub przewodéw z izolacj

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazone wela mineralna lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wisciwosciach.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecihapmvego powinny bywykonane w sposéb
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegroéd.
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Izolacje cieplne przewoddow powinny niiszczelne pakzenia wzdhtane i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na catej powierzchni izoladjyowiednia odporrio na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposane przez producenta w wargtehrongca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powimmig¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnnej powierzchni.

Materiat podpér i podwieshegpowinna charakteryzowadpowiednia odporrié na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powbydaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna lgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakei i
wytrzymalaci przewodow tak aby uefie sieci przewoddw nie wptywalo na jej szczéthaviasciwosci
aerodynamiczne i nie naruszadi&onstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikajce z cezarow:
przewoddéw; materiatu izolacyjnego, elementéw iratiminie zamocowanych niezatée zamontowanych w sieci
przewodéw, elementdw sktadowych podpér lub podveesz

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bgporne na podwgzor temperatuy powietrza
transportowanego w sieci przewodowsijeaka wystpuije.

Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspétczynnik
bezpieczéstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblidegrego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik bezpiecastwa rowny,
co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyszinpod wptywem obliczeniowego olagenia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié maozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obgizenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegopieekraczato 0, 4% odlegid miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Pokczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZgodpor powinny mi€wspotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do grailastycznéci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyadgizenia i elementy w siec przewodow mogty agemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsagacia cieplrg konstrukcja podp6r lub podwiesze
powinna umaliwia¢ kompensacje wydfen liniowych

Podpory i podwieszenia w afliie maszynowni oraz w odlegla nie mniejszej i 15 m odzrodta drga powinny
by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladeaterialow elastycznych lub wibroizolatorow.
Czyszczenie instalaciji powinno byapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygrzewodach instalaciji
lub demonta elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do nggtijgcych, zamontowanych w przewodachaazean:

- przepustnice (z dwdch stron); klapy pzff@ jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z divgtron); thumiki
hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony); ttknfiatasu o przekroju prostgkaym (z dwdch stron); filtry (z
dwdch stron); wentylatory przewodowe (z dwéch sfron

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z wagkiem
klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).

Wentylatory.

Sposbdb zamocowania wentylatorow powinien zabezaiquzed przenoszeniem ich digaa konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz stalacje przez stosowaniginikdéw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatidznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem

otworéw wentylatora.

Diugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynégi00£250 mm.

taczniki elastyczne powinny lBytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas pracy
wentylatora i jednoczaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje

wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomarzapewni prawidtowy kierunek obrotow.
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Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigciestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowaaiezji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniendisbnych
gryzoni, ptakéw, Kci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnyd®amocowane w sposéb zapewsigjwodoszczelnd przefcia przez
dach.

Kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinny lmgsadzone bez luzow, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno siumieszczéw poblizu przeszkaéd ( takich jak np. elementy konstrukcyjndynku,
podwieszone lampy) mgjych zaktdcajcy wpltyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny kBypolaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

W przypadkudczenia nawiewnikéw, kratek z siggrzewodow za pomagrzewodow elastycznych nie naje
- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dtiaszych nk 4 m.

Sposbdb zamocowania nawiewnikéw, kratek powinieremag dogodm obstug, konserwagj oraz wymiag jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone f@lipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®mamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Thumiki.
Thumiki powinny by polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodneznakowaniem kierunku przeptywu.
Siet przewodow naley taczy¢ z thumikami za pomagtagodnych ksztattek przgjowych.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianeecznie, powinny by wyposaone w elementy
umazliwiajace trwate zablokowaniezdiigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizm nagglu przepustnic nie
powinien mi€ nadmiernych luzéw powodigych powstawanie drgda hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizm nagdu przepustnic powinien umlwiac¢ tatwg zmiare polazenia topatek w pelnym zakresie regulaciji.
Przepustnice powinny mievyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknritej powinna odpowiada co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadao najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w FN
1751.

Zabezpieczenia p.pa.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody oddziele pa. nalery zastosowéelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.paz. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporn&i ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tie
klag; odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przeciviwamwego.

Regulacje i préby.

Regulacja i préby wszystkich ukladéw powinny¢hyykonane i zaprotokotowane przed zakryciem insfala
catasci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokémaob wszystkich ukgdzer przez siebie
dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinieg miazliwosé uczestniczenia we wszystkich prébach. Cztery
tygodnie przed kécowym odbiorem powinien ldywykonany rozruch prébny.

Wszystkie proby i regulacje nalewykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsfpne.

Przed rozpocgiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecheznej naley wykona nasg¢pujace prace
wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji mechanig w warunkach edych obcizen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzgednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okrdglenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczggych;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznegmlnge z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wepnej;

I) Przeszkolenie shib eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejndci od pojedynczych ustizen i czesci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji, do catepilasii. Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako
catasci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylanechanicznej naley dokona weryfikacji poprzednio
wykonanych bada nastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Kontrola dziatania wentylatorow.

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja mdkosci obrotowej lub inny sposdéb regulacji wydagobwentylatora;
c) Dziatanie wydcznika;

d) Wiaczanie i wyjczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie systemu przeciwzamemiowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikow napdzapcych.

Kontrola dziatania sieci przewoddw.
a) Dzialanie elementéw diagdych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostpnas¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu.
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow wigwnikow;

b) Proba dymowa do wginej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniurgakniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peyenae instalacja ogga parametry projektowe i wielka
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumieh objgtosci powietrza,;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumieh objtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu
- Poziom awicku (jezeli jest styszalny).
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Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych ey ustalt z Inwestorem, a j&li nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klinyaacyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by wykonywane przez osoby posiagtag odpowiednj wiedz i doswiadczenie.

Przed rozpocgziem pomiaréw kontrolnych naie okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych, uzgodmnetody
pomiarow i rodzaje przyaeldw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumieh objgtosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumieh objgtosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludj5 °C;

- Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzeh i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdepgmbdlega dziatanie wszystkich elementow wetwamej
instalacji wentylacji mechanicznej jak réwnieatlego systemu.

Celem sprawdzenia kompletud wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykumavszystkie prace zedane
Z montaem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierle zgodnéci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych maalerzeprowadz nasgpujace czynnéci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych lasfiawentylacji z zestawieniem projektowy, zarowmo
zakresie materiatéw, jak i idoi oraz jéli jest to konieczne w zakresie WwoscCi i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéa wykonania instalacji wentylacji z obogaujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dogincici dla obstugi instalacji wentylacji ze wagdlu na dziatanie, czyszczenie i konserwac]
d) Sprawdzenie czysio instalacji wentylaciji;

e) Sprawdzenie kompletfm dokumentow nieztzinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogdlne.

a) Dostpnas¢ dla obstugi;

b) Stan czystixi urzadzer, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia ponie
¢) Rozmieszczenie i d@ginas¢ otwordw do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletna¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;
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h) Zainstalowanie ustlizen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia ugdzen i przewoddw.

Badanie wentylatoréw.

a) Sprawdzenie czy elementy gnizenia zostaly pgtzone w prawidiowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnéci urzagdzen i tacznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikbw w obudowie;

h) Sprawdzenie nagiow pasow Kklinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pgsb;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodgoi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tadaice znamionowe;j.

Badanie czerpni, wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkii, materiatu i konstrukcjfaluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodéw
a) Badanie wyrywkowe szczelfw polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kortrdmtykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatet zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowanym.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ijagcymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obowvazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Namniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urgdzear wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodysta® ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostoktnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. blizenia wentylacyjne kmowe. Badania i aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykeych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszépibdpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymalaciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedagd i metody pomiarowe dotygee odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS 01.04
ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkdéw. Symbtdeminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkow. Siec praiva Wymiary i wymagania mechaniczne dotee
przewodow gitkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagamwigazace przyradoéw do pomiaru gidkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metadiczeniowe do okrdenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Badavi@ciwosci i prawidtowdici dziatania instalacji
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodéow.
PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyeaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze czystéci
powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaych zamieszkania zbiorowegozyteczndgci
publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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