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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa 3 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych pnkyKwiatkowskiego w Bbrowie Goérniczej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niglrh infrastruktug techniczg. Budynek A,B,C.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SiTwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu instalacji wodggiowych dla zadania ,Budowa 3 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Kwiatkowskiego wabrowie Gdérniczej wraz z zagospodarowaniem tereaa or
niezlydng infrastruktug techniczg”.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majicych na celu wykonanie ngptjacych
instalaciji:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja cieptej wodyaytkowej i cyrkulacji.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfwip materialy, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenaynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdgn
kompletnych prac budowlanych, wytkezeniowych i brazmowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykormsgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotycace terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpot norm, okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obegizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirendci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty nstalacyjne w budynka
4533000-9 Roboty instalacyjne wodr-kanalizacyjn i sanitarn

4533200-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacy
4533220-5 Roboty instalayjne hydrauliczn

1.6. Definicje okrelen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Instalacja wodociggowa- instalacg wodochgowa stanows uktady pojczonych przewodow, armatury i gdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zigiircieph wode, spetniagca wymagania jak&ciowe okrglone w
przepisach o@bnych dotyczcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.
Instalacja wodociagowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci waglgowej rozpoczyna
si¢ bezpdrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instaldagjnej wody pochodeej z wiasnego gfia
(studni) od urzdzenia, za pomadtdrego jest pobierana woda z tegecig.

Instalacja wodocigowa wody cieptej instalacja cieptej wody rozpoczynag biezpdrednio za zaworem na
zasileniu zimg wody urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiadfo spaywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sj z wodomierza oraz pggzonych ksztaltek.

Studzienka wodocigowa- obiekt na przewodzie wodagiowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczapre- urzadzenie stiace do ochrony jakai wody do picia, uniemdiwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskaowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych- wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do stan@va
przeptywem wody w instalacji wodagjowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiosiadowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materiaty powinny spetn@gélne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢lgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatagtinologii prac, a
dobdr materiatéw powinien lbywykonany wedtug kryterium kompatybilga.

Stosowane materiaty musposiadéa udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayékgch.

Wszystkie materialy, elementy, roz@ania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowaaele
wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach é&ngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprabehniczne (krajowe lub europejskie), certyfikai
deklarac zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgemttzobowazany do wykazaniae dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalaipolski rynek, spetnia, oktene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiaciajtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okfenymi w Polskich
Normach przenogazych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przengsgch te normy.
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Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych mafeviabirzadzen dla kompletnego wykonania, montai
zapewnienia petnej funkcjonalém specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem proda@ni miejsca pochodzenia a jest élei@iem standardu
jakaosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowtany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiz, ktéry powinien odpowiada
Polskim Normom przenogeym normy europejskie lub normy innychagéw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmwsiada atesty i certyfikaty dopuszcaage do stosowania w budownictwie.
Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsragcy ich wartdci technicznych, wlasroi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavenateriatdbw powinny hiyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektokadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposéb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak@nwea rozbiérek naley uzgodné z Administratorem obiektu.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produst ani miejsca pochodzenia a jest ok&eniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonaniu wewstrznych instalacji wodociagowej wg. zasad niniejszej
ST s

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL a@mieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 stC, wkiadka aluminiowa 0,4 mrirednicy 16x2,0 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL a@mieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,4 mrirednicy 20x2,0 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL Ggmieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempeeatur
roboczej 95 stC, wkiadka aluminiowa 0,5 mrirednicy 26x3,0 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL a@mieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 stC, wkiadka aluminiowa 0,5 mrirednicy 32x3,0 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL Ggmieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempeeatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,5 mrirednicy 40x3,5 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL a@mieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempezatur
roboczej 95 stC, wkiadka aluminiowa 0,6 mrirednicy 50x4,0 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL agmieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempeeatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,8 mrirednicy 63x4,5 mm,

- rura i ksztattki ze stali ze stali nierdzewndj.4404 cérednicy 18x1 mm,

- rura i ksztaltki ze stali ze stali nierdzewnéj.4404 csrednicy 54x1,5 mm,

- rura i ksztattki ze stali ze stali nierdzewn@j.4404 csrednicy 76,1x2,0 mm,

- zestaw hydroforowy na cele bytowo - gospodarPzekt pracy zestawu: przeptyw: 3,40 I/s, wysidko
podnoszenia: 25,00 m,

- zawory kulowe gwintowane mesgne,

- filtry siatkowe gwintowane mosine,

- zawor antyskaeniowy gwintowany typ EA érednicy 50 mm,

- wodomierz skrzydetkowy JS-1,5 fi 15 gcgnikami) z modutem radiowym,

- wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 fi 20 gcgnikami) z modutem radiowym,

- zawor ktowy osrednicy 1/2' mm do ptuczki,

- zawor ktowy osrednicy 1/2'x3/4' mm do pralki/zmywarki,

- zawor regulacyjny gwint do cyrkulacjisoednicy 15 mm,

- zawor czerpalny masiny ze zhczka M3 o srednicy 15 mm,

- otulina z polietylenu, gruldei 6 mm,

- otulina z polietylenu, grulici 13 mm,

- otulina z potsztywnej pianki poliuretanowej w ggazu z folii PCV, grubiei 20 mm,

- otulina z poéisztywnej pianki poliuretanowej w gtazu z folii PCV, grubici 30 mm,

- otulina z po6isztywnej pianki poliuretanowej w gtazu z folii PCV, grubici 50 mm,

- otulina z potsztywnej pianki poliuretanowej w ggazu z folii PCV, grubiei 60 mm,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa gttg z 2-zaworami,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepetnagmych stajca z 2-zaworami,
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- bateria zlewozmywakowa jednouchwyta staj z 2-zaworami,
- bateria natryskowa z natryskiegtznym, stuchawka z gltkiem, waz gietki 175 cm,
- bateria wannowécienna z natryskiengcznym, stuchawka z gitkiem, waz gigtki 175 cm.

Armatura odcinajca dla rurocigow instalacyjnych érednicach do DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurochgow instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16. Jako zawaryrotne stosow@analezy zawory spgzynowe mufowe
(do DN50) lub kotnierzowe, dla wkszychsrednic tylko kotnierzowe.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgllowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatio do wycia (termin zakéczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme byt kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naofak
robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofeg

Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwesttqrzypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgita do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Transport elementow instalaciji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i
deformacy. Rury PCV, PP, naky przewozé¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny nalg przewozt¢ na paletach drewnianych i sktada@wa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powlok wykezeniowych (emalia, chrom itp.)
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygze wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Przed przygpieniem do montau instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych nale

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw vedmwych,

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewoddéw wodogigowych.

Po wykonaniu czynri@i pomocniczych nalsy przystpi¢ do wiagciwego montau rur, ksztattek i armatury.
Rurochgi z tworzyw sztucznych magdoy¢ mocowane bezgoednio nascianach, w bruzdacitian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

Montaz przewodow wodociagowych.

Przewody poziome w instalacjach wexstanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nee prowadzt ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3%o0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone péxyanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyne podporach

statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych hwynika to z wymagéadla materiatu z ktbrego wykonangersiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéoikennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszmej powykonawczej.
Przewody naley prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddw bez zastosowania kompensadjizen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok gigpowinny by utozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praetyto 1 cm na
kondygnagj. Na pionowych przewodach powinnydgo najmniej dwa uchwyty na k@ej kondygnacji.
Wszystkie rurogjgi instalacji, ktére znajdajsie w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane.
Przewody naley prowadzé sposéb umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta(gzczegolnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome natg prowadzt ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewoddw gazowych.

Odlegtas¢ rurockgow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociaggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynésio najmniej:

- dla rursérednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm,

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-XaPE-RT/AI/PE-RT.

Podstawowe wskazowki dotycrce uktadania instalacii.

Montaz potaczen 16 - 40 mm.

1. Ruk uciag¢ prostopadle do osi na wymagattugas¢ za pomog nazyc do rur wielowarstwowych lub obcinakiem
krazkowym.

2. Nad& rurzezadany ksztalt. Gi¢ przy wyciu spezyny zewrgtrznej lub wewgtrznej.
Przestrzegaminimalnego promienia ¢tia R > 5 Dz.

UWAGA: Do cigcia wywac jedynie ostrych, nie wyszczerbionych naz trgcych.

3. Wsuna¢ do oporu rug w zlagczke — wymagany jest osiowy moritaury na krécu ksztattki. Sprawdzigiebokas¢
wsunkcia — otwor kontrolny w stalowym pigieniu powinien by catkowicie wypetniony przez rer

4. Szczke zaciskarki umigci¢ doktadnie na stalowym pigieniu midzy tworzywowym piefcieniem
dystansowym a kotnierzem stalowego fiénia, prostopadle do osi Ki&a zhczki (szczka typu ,U”).

W przypadku profilu , TH” szcgke nalezy pozycjonowaé na tworzywowym pigicieniu dystansowym (pigcien
musi by¢ objety zewretrznym rowkiem szagki). W obydwu przypadkach konstrukcjaatki uniemaliwia
niekontrolowane przesuie szcgk zaciskarki podczas procesu zaprasowywania.
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5. Uruchomé naged praski i wykoné polgczenie. Proces zaprasowywania trwa do chwili caltexye zwarcia
szczk narzdzia. Zaprasowanie pigienia na rurze mma wykona tylko jeden raz.

6. Po wykonaniu patzenia odblokowaszczki i zdja¢ narzdzie z zadinigtego piefcienia.

Polczenie jest gotowe do prébyiieniowej.

Polczenia Press powinny byvykonywane w temperaturze poigj 0 °C. Przed rozpoeziem pracy zapozidesic
z instrukcy obstugi narzdzi oraz warunkami bezpiearstwa pracy.

W szczegOlnych przypadkach dopuszczarsizliwosé taczenia przy temperaturach paeiiO °C pod rygorem
zachowania szczegotowych warunkéw opisanych w PdakadProjektanta i Wykonawcy Systemu.

Montaz ztacz zaprasowywanych 50 - 63 mm.

1. Rue przecyé prostopadle do osi za ponyoabcinaka kgzkowego.

2. Wykalibrowa rure i sfazowa jej krawedzie wewrtrzne kalibratorem nie ghiej niz do warstwy aluminium.
3. Prawidtowo skalibrowankoncowke rury wiozy¢ w ksztadtk.

Poprzez otwory rewizyjne w piaieniu stalowym naley sprawdzt poprawné¢ wiozenia rury — rura musi ldy
widoczna w otworach.

4. Natary¢ szczki zaciskowe na stalowym pigieniu prostopadle do osi ksztaftki

5. Szcezke zaciskarki umigci¢ na piegcieniu tak, aby stykatagi kotnierzem ziczki. Krawedz zewretrzna
szczki powinna by dosunégta do kotnierza zkczki, ale nie obejmowago. Uruchomi nagd zaciskarki i wykona
pofaczenie.

6. Zdja¢ szczki zaciskowe z wykonanego peokenia.

Aby wyeliminowa zjawisko nadmiernego ohgienia ksztattek sitgrgca zabrania si giecia rur w odlegtéci
mniejszej ni 10srednic zewgtrznych od ksztattki.

Montaz systemu powinien liywykonywany w temperaturze powsj O °C.

W szczegdlnych przypadkach dopuszczarsizliwosé tgczenia przy temperaturach pagjio °C pod rygorem
zachowania szczegotowych warunkow opisanych w PikadProjektanta i Wykonawcy Systemu.

Pofgczenia zaciskowe skycane dla rur wielowarstwowych.

Polczenia skgcane dla rur wielowarstwowych opartersa dwéch typach zaciskéw:
zacisksrubunkowy ,barytkowy” (przydczka),

zacisksrubunkowy z przeetym piescieniem.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporqmaaych (wspornikow i wieszakow) powinnodby
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjegtanta
instalacji, nawet, jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejsavydtuzen cieplnych przewodow i
nie wywotuje powstawania dodatkowych nga i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny utiva ¢ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztege (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwpottaza
podtogi. Przewod w rurze ostonowej lub izolacji poien by¢ prowadzony swobodnie.

Rury w systemie ze stali nierdzewnej.

Przygotowanie do zaprasowywania paczeni:

Ciecie rur:

Rury naley przecing prostopadle do osi obcinakiemgkkowym. Dopuszcza sistosowanie innych nagdzi
takich jak pity gczne i elektryczne, przeznaczone dgia stali wglowej lub nierdzewnej, pod warunkiem
zachowania prostopadid ciecia i nie uszkodzenia obcinanych keglzi. Niedopuszczalne jest famanie natdah
kawaitkow rur. Do dicia nie naley uzywaé palnikow i tarcz tpcych. Przy wymiarowaniu diugoi do obcgcia
nalezy pametac o uwzgkdnieniu gébokasci wsunkgcia rury w ksztattki.
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Fazowanie (gratowanie):

Uzywajac recznego lub elektrycznego fazownika (dlakdzychsrednic pétokggtego pilnika do stali) naky
sfazow& zewretrzng i wewrgtrzng krawedz obcietej rury usuwagc wszelkie zadziory, mage uszkodz O-
Ring w czasie monfai. Usura¢ rowniez opitki znajdupce sé na i w rurze, ktore mag zwigkszy¢ ryzyko
wystgpienia korozji punktowej.

Zaznaczenie gibokosci wsuniecia:

Aby oshgma¢ wihasciwa wytrzymaita¢ polaczenia nalgy zachowdé odpowiedna glebokas¢ A wsunigcia rury w
ksztaltle. Wymagan diugas¢ wsunkcia zaznaczy na rurze (lub ksztaltce z bosymik@m) markerem. Po
wykonaniu zaprasowania zaznaczenie muéi Wwjdoczne ta przy krawedzi ksztattki.

Kontrola:

Przed montzem naley wzrokowo skontrolow& obecndé i stan widgciwego O-Ringu. Sprawdzitez czy nie

ma opitkdw i innych zanieczyszazena rurze i w ksztattce, magych uszkodzi uszczelnienie w fazie wsuwania
rury. Upewnt sie, czy odlegté¢ miedzy sisiednimi ksztattkami nie jest mniejsza nilopuszczalna (dmin).

Zamontowanie rury i ztaczki:

Przed wykonaniem zaprasowaniacruralezy osiowo wsuné w ztaczke na oznaczom gtebokas¢ (dopuszczalny
jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejow, smaidtuszczy w celu utatwienia wsuwtiia do rury jest
zabronione (dopuszczagswode lub roztwér mydta — zalecane w przypadku probyieiniowej spgzonym
powietrzem). W przypadku jednoczesnego mantaielu pohczen (na zasadzie wsugtia rur w ksztattki), przed
operacy zaprasowania kalego kolejnego ztza naley skontrolowa zaznaczos na rurze gibokas¢ wsunkcia.
Podczas monfa instalacji nalgy uwzgkdni¢ konstrukcg i wymiary szczk zaciskowych poprzez zapewnienie
minimalnych odlegtéci montazowych medzy rurami i przegrodami budowlanymi.

Zaprasowywanie:

Przed rozpocgiem procesu zaprasowywania rigleapozna si¢ z instrukcg narzdzii sprawdzt ich
Sprawndc.

Wymiar szczki prasujcej naley zawsze dobietado srednicy wykonywanego pgézenia.

Polczenia omytkowo niezaprasowane, ze wdglna specjaln konstrukcg O-Ringéw LBP (funkcja ,wyciek
przed zaprasowaniem”)etls sygnalizowane ji w trakcie napetniania wadinstalacji. Po zlokalizowaniu
wycieku wystarczy wykorta zaprasowanie pgtzenia. Zalecane jest stosowanie zaciskarek ekgmasugcych
dostarczanych przez producenta systemu.

Szczka prasujca powinna zostazatazona na ziczce w taki sposéb, aby wykonane w niejge@ doktadnie
obejmowalo wypuld czes¢ ksztaltki (miejsce osadzenia w ksztaltce O-Rin@@) uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowywania odbywaesautomatycznie i nie nie by¢ zatrzymany. J z jakich§ przyczyn zaprasowywanie
zostanie przerwane, pokzenie nalgy zdemontowéa (wyciaé¢) i wykona nowe w prawidtowy sposaéb.

Dla zaprasowania gtzek osrednicy 64 mm nalegy stosowa dedykowane natzizia.

Czas wykonania petnego zaprasowania wynosi oknl Ro uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania
odbywa s¢ automatycznie i nie mie by¢ zatrzymany. J&i z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie
przerwany, pajczenie nalgy zdemontowé (wyciac) i wykona nowe w prawidtowy sposoéb.

Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynmigdpodo pierwotnego poienia.

Wowczas naley wyciagna¢ ramiona zaciskarki ze szgd. Aby zdja¢ szczke z ksztattki naley ja ponownie
odbezpiecz§ poprzez wycignigcie sworznia i roztgy¢. Szczki powinny by przechowywane w walizkach w
stanie zabezpieczonym — zaryglowane.

Pofaczenia gwintowe.

Poniewa w ksztaltkach z gwintem zewtiznym wystpuja gwinty stazkowe (rurowe), w pajczeniach
gwintowych z ksztaltkami moginymi dopuszcza gj dla zhczek mosiznych, tylko gwinty zewetrzne,
uszczelnione np. niewiedkiloscia konopi. Zaleca gi wykonanie (skgcenia) paiczenia gwintowego przed
zaprasowaniem z¢zki, aby nie obaizac pofaczenia zaciskowego. Do uszczelniania gwintéw wailasjach Inox
nie wolno uywa¢ standardowej tany PTFE (Teflon) oraz innycirodkéw zawierajcych halogenki (np. chlorki).
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Sktadowanie i transport.

Elementy Inox (stal nierdzewna) winnydgkladowane osobno.

Nie nalery sktadowé elementow systemow bezpednio na podizu m(np. na gruncie lub betonie).

Nie wolno sktadowéa w bezpdrednim gsiedztwiesrodkow chemicznych.

Wiazki rur powinny by skladowane i transportowane na przektadkach drewola(unikdé bezpdredniego
kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalast@aki do rur).

Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nie evdipici¢ do zarysowania lub uszkodzenia mechanicznego
rur oraz ksztattek — nie wolno: ich rzdé¢carzecigat i zgina.

Pomieszczenia, w ktérych elementydly przechowywane mugzbyé suche.

Powierzchnie zewgrze rur w trakcie sktadowania, budowy i eksploptaie mog by¢ naraone na dtugotrwaty
bezpdredni kontakt z wilgogi.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest satowana.
Przed zainstalowaniem armatury ngle@sund z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidto$godziatania powinna kyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nale tak zainstalowg zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemkierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wlasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieagava powinna b§ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgmocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyealy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow, podpagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakow i umywalek aal@montowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinier¢ ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitatmygodnie z DokumentacProjektova.

Wysoka¢ ustawienia przyboréw wg wymagiaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamktia wodne (syfony) wbudowane w przybér, zaktadane
bezpgrednio pod przyborem lub wgmiem skroplin do instalacji.

Wszystkie syfony i podégia do przyboréw sanitarnych nayetaczy¢ za pomog kielichowych poiczen
weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym.

Punkty state.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami stalyastasowana do ruregiow poziomych, pozwala przenési
sity powstajce w rurach na profil mortawy.

W rezultaciezadne napyzenia nie g przenoszone na konstrukdjudynku.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa sie zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragdpionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o0 okoto 5 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomigdzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhene przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w
niej napegzen scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwparowego powinien bywykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiednklas odporndci ogniowej (szczelrii ogniowej E, izolacyjnéxi
ogniowej 1) wymagadla tych elementow, zgodnie z roawéniem szczegotowym znajdaym st w projekcie
technicznym.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku pouej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétio wodoszczelngci

Zabezpieczenia p.pa.

W miejscach przé§ przewoddw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukch producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klas: odporndci ogniowej EI elementéw oddzielenia przecivwpmwego.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muyday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobét
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przyrozgisnienie
probne musi wynoéil,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Po zakaczeniu montau instalacg nalezy podda& prébie cénieniowej. Naley ja wykona® przed zalaniem
przewodow szlicht, zakryciem bruzd i kanatow. Prélszczelnéci przeprowadza wodg. Jeli brak sprzyjagcych
warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. siskimperatury), prgbmozna dokoné sprzonym
powietrzem.

W przypadku konieczrigi opr&nienia po prébie instalacji badanie szczétmtakiej instalacji zaleca i
wykona

przy wyciu spezonego powietrza.

Przed wykonaniem giieniowej proby wodnej natg:

- odlaczy¢ armatue i urzadzenia, ktore mogtyby zaktaciprzebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczsstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptukainstalacg,

- napeiné czysh wody i doktadnie odpowietrzy,

- ustabilizow& temperatuf wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalsy uzywaéc manometru tarczowego o zakresiekszym o 50% od éhienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinier lgamontowany w najaszym punkcie instalacji. Temperatura
otoczenia badanej instalacji nie powinna uéeganianie.

Wartas¢ cisnienia prébnego P pr (bar):
- Instalacje grzewcze: Prob + 2 lecz nie mnigj #ibar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym),
- Instalacje wodoggowe: Prob x 1,5 lecz nie mniegnilO bar,

Parametry proby - préba wgna:

- czas trwania proby: 60 minut (w tym w pierwszejqwie 3-krotnie co 10 min podndscisnienie probne do
pierwotnej wartéci,

- dopuszczalny spadeksnienia: 0,6 bar,

- warunki uznania proby: brak roszenia i przeciekow

Parametry proby — proba gtéwna:

- czas trwania proby: 120 minut dla rur z PE or@zrn dla rur stalowych,

- dopuszczalny spadeksnienia: 0,2 dla rur z PE oraz 0,0 min dla rur stgich,
- warunki uznania préby: brak roszenia i przeciekow

Po zakaczeniu badania szczekud nalery sporadzi¢ protokdt, ktéry zawiera wielkid cisnienia prébnego,
przebieg proby zgodnie z procegluvraz z wartéciami spadkéw énienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku préby. Protokét e mie posta formularza.

Po pozytywnej probie szczelfw woda zimng instalacje grzewcze oraz cieptej wodsyytkowej naley podda
probie szczelnii wody ciepl (proba na gaico).

Proba cinieniowa spgzonym powietrzem
Zgodnie z wytycznymi Warunkéw Technicznych WykoreanOdbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych
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i Wodocihgowych dopuszczaes(w przypadkach uzasadnionych np.ativeoscia zamarznicia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie baslzaczelnéci przy wyciu spezonego powietrza.
Powietrze uyte do proby nie mae zawierd olejow.

Maksymalna wart@ cisnienia probnego 3 bar (0,3 MPa). Temperatura otoazgadanej instalacji nie powinna
ulega zmianie (max. +/- 3 K). Ujawnione nieszczelciomozna zlokalizowd akustycznie lub za pomgpitynu
pienigcego. Wyniki bad& uznaje si za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszcz&nmstalacji i spadku énienia
na manometrze kontrolnym.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnHejotne przeptukanie przewoddw rurowych (o ile to
mozliwe cieph wodg) w celu usuricia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy réwnie
zamontowanie filtréw.

Zgodnie z norra DIN 1822 ptukanie powinno trwéaco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr hjey rury, przy
czym pedkos¢ przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurocggow, przeprowadzeniu proby szczeiciooraz
po potwierdzeniu prawidtowégi wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nalyy wyznaczy dokladnie miejsce kucia.

Nalezy zwroci szczegoélp uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucializd naley wyrysowa nascianie link, po ktorej nalgy
wykuwac bruza:. Do kucia bruzd tywa¢ wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rgi@rzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotjeknaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka koniecziéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce Sk zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIAtAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robot, poczynejod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podtaa przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kdczac na prébach dziatania przyborow
sanitarnych. Kontrola musi obejmotvsprawdzenie diugei podefé kanalizacyjnych i spadkow przewoddow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogolne dotygze przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyn&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rowniecalego systemu.

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegdllnych grupd4azer i materiatdw.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robot naley dokong koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyecgce jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegzowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczéta@atej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

— zgodné¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengualrzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw cgciowych i realizacje postanowialotyczica usungcia usterek,

— aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelém instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m rurogju instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadzenéb szczelngi.
Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i mortalkpl. lub sztuki urzdzea.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i mortalm. izolaciji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczakaobejmujce roboty montzowe instalacji
wodocigowych z tworzyw sztucznych uwzghiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogltznych uradze i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie ewentualnie wygiujacych robot ziemnych,

- monta rurociggdéw i armatury,

- mont& podef¢ wodocagowych,

- monta izolacji termicznej,

- monta przegé p.pa.,

- wykonanie préb énieniowych, ptukania ruroggow.

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obovazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotgce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-B-10720:1998 — Wodagji. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacj@odocigowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) — Systemy przewoddw rywz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejmriej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &£ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) — Systemy przewoddw ryiwz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejiziej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). & 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) — Systemy przewoddw rywz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejmriej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &£ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) — Systemy przewoddw ryiadwz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejiziej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). €& 5: Przydatné do stosowania w systemie.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewoddw rurowgdivorzyw sztucznych. Zalecenia dotygce wykonania
instalacji cénieniowych systemow przewoddw rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wewgtrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
WSspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliégyu.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgza Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldtenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.

13



