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OPIS TECHNICZNY  

dla STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
dla zadania: 

„PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ W BARLINKU” 

 

1.     Dane źródłowe               

1.1. Umowa na opracowanie Projektu 

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie (Dz. U. Nr 43 z z 14.05.1999 r) z komentarzami  i późn. zmianami                    

1.4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz.U.                            

z   2012 r. poz. 1137).  

1.5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170. poz.1393) 

wraz z póżn. zmianami. 

1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003. r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr  

220.poz. 2181) wraz z załącznikami i póżn. Zmianami 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych.                                                                                                                                                                                                              

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-

dzaniem (Dz. U. nr 177. poz. 1729) i późn. Zmianami 

1.8. Wizja lokalna . 

2.  Zakres opracowania  

            Opracowanie obejmuje wprowadzenie zmian  w oznakowaniu drogowym odcinka drogi 

gminnej w ciągu ul. Słonecznej i  Tunelowej w związku z przebudową ulicy Słonecznej wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Tunelową. 

3.  Opis ogólny  

Przebudowa ulicy Słonecznej obejmuje wykonanie robót w zakresie nawierzchni jezdni 
wraz ze zjazdami oraz ciągów pieszych w miejscowości Barlinek. Zaprojektowana przebudo-
wa obejmuje: 

1. Przebudowę jezdnie o nawierzchni z płyt betonowych wraz korektą w układzie sytua-
cyjnym oraz z wysokościowym . Przewidziano wykonanie nawierzchni z elementów be-
tonowych ograniczonych krawężnikiem betonowym. Szerokość jezdni:  4,50m (odcinek 
C-D; 5,0m (odcinek C-B); 5,5m (odcinek A-C). 

2. Przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Tunelową – korekta łuków wyokrąglają-
cych połączenie krawędzi jezdni. 

3. Przebudowa istniejących zjazdów poprzez wykonanie zjazdów w nawiązaniu do nowo-
projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej  

4. Przebudowa istniejącego chodnika oraz wykonanie chodnika o szerokości 2,0m przy 
krawędzi jezdni na odcinku A-B. 

5. Wykonanie zatoki postojowej o szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej. 
6. Przebudowa w zakresie odwodnienia – wpusty uliczne wraz z przykanalikami. 

4. Opis szczegółowy 

 4.1. Stan istniejący  
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Odcinek ulicy Słoneczne w miejscowości Barlinek Krajeńskie zlokalizowany jest w ob-
rębie „Terenu Zamieszkałego”. Nawierzchnia jezdni, której szerokości wynosi ok. 6,0m wyko-
nana jest z płyt betonowych, ograniczona krawężnikiem betonowym. Wzdłuż jezdni występuje 
zabudowa jednorodzinna do której wykonane są zjazdy.  

Na przedmiotowym odcinku ul. Słonecznej nie występuje oznakowanie pionowe w ob-
rębie skrzyżowania z ul. Tunelową: 
- A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”; 
- B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t” wraz z tabliczką o 
treści „Nie dotyczy za i rozładunku oraz służb komunalnych” 
W zakresie oznakowania poziomego oznakowane jest wydzielenie pasów w ciągu ul. Tunelo-
wej : lina P-1b.  

4.2. Oznakowanie drogowe pionowe i poziome 

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano: 

1. W zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano: 

➢  zmianę lokalizacji istniejących znaków (A-7 i  B-18) ze względu na korektę osi i 

krawędzi jezdni 

➢ wprowadzenie oznakowania pierwszeństwa w ciągu ul. Tunelowej: znak D-1 

„Droga z pierwszeństwem przejazdu” 

➢ wprowadzono znak D-4a „Droga bez przejazdu” na odcinku ul. Słonecznej (dro-

ga boczna) 

➢ wprowadzenie analogicznej tablicy pod znakiem B-18 przy skrzyżowaniu ul. 

Tunelowej z ul. Krętą – „Nie dotyczy za i rozładunku oraz służb komunalnych 

W zakresie oznakowania poziomego w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 

wprowadzono dodatkowe oznakowanie poziome: 

➢ w ciągu ul. Tunelowej w obrębie skrzyżowania wprowadzono linie: P-4 (Linia 

podwójna ciągła) wraz z P-1e (Linia pojedyncza przerywana – prowadząca 

szeroka); 

➢ w ciągu ul. Słonecznej wprowadzono w obrębie skrzyżowania z ul. Tunelową  

znak P-13 (Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów) oraz linię P-4 

(Linia podwójna ciągła).  

Nowe znaki pionowe winny odpowiadać wymogom technicznym wg obowiązujących 

przepisów "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach." 

4.3. Uwagi końcowe: 

1. Znaki pionowe – należy wykorzystać istniejące tarcze i słupki stalowe. 

2. Znaki pionowe należy ustawić zgodnie z "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach." (Dz. U. z 2019 poz. 2311) 

3. Szczegółową lokalizację znaków pionowych i poziomych należy ustalić bezpośrednio z 

pod nadzorem zarządcy drogi. 

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:  30.12.2022r.  

                                                                                    Autor opracowania: 






