Ptock 30.03.2021 r.
Opis przedmiotu zamoéwienia na ustuge konserwatora elektryka dla obu nieruchomodci MWOMP
przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19.

Nieruchomos¢ przy ul. Kolegialnej 17

Budynek przychodni wraz z tgcznikiem:

1. Powierzchnia uzytkowa budynku -2 926,06 m2
2. Tlos¢ kondygnacji budynku (w tym piwnica) -4

3. Powierzchnia uzytkowa piwnic - 638,86 m2
4. Powierzchnia uzytkowa parteru -1021,12 mz
5. Powierzchnia uzytkowa I pietra - 646,41 mz2
6. Powierzchnia uzytkowa II pietra - 619,70 m2

Budynek Dyrekcji- obiekt zabytkowy

Wykaz powierzchni - jeden budynek 2-kondygnacyjny

Powierzchnia zabudowy: 236,40 m? (budynek) i 33,90 m? (facznik)
Powierzchnia uzytkowa: 278,95 m?; (powierzchnia podtogi — 304,4 m?)

budynek gospodarczy (garaz) — Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego: 41,20
m?

Nieruchomos¢ MWOMP przy ul. Kolegialnej 19

1. Powierzchnia uzytkowa budynku - 2 256,60 m2
2. Tlos¢ kondygnacji budynku (w tym piwnica) -5

3. Powierzchnia uzytkowa piwnic - 443,90 m2
4. Powierzchnia uzytkowa 4 kondygnacji -1812,70 m2

Dokumentacja techniczna dla ww. obiektéw jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres ustug konserwatorskich — instalacja elektroenergetyczna

Do zakresu prac nalezy:

1. Staly, systematyczny przeglad (co najmniej raz na kwartat) i utrzymanie tablic rozdzielczych
W nalezytym stanie technicznym w ww. obiektach;

2. Staly, systematyczny przeglad (co najmniej raz na kwartat) i utrzymanie w nalezytym stanie
technicznym instalacji elektrycznej i o$wietleniowej w ww. obiektach i na terenie zewnetrznym;

3. Staly, systematyczny przeglad (co najmniej raz na kwartat), sprawdzenie prawidlowosci dziatania
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poprzez uruchomienie w sposob  ustalony
Z Zamawiajagcym.

4. Jeden raz w roku przeglad w zakresie prawidtowoéci dziatania przeciwpozarowych wigcznikdw
pradu.

5. Wymiana zuzytych badZz uszkodzonych rur jarzeniowych - Swietldwek, zardéwek, uszkodzonych
starterow w oprawach jarzeniowych - Swietldwkach, itp. (zuzyte elementy nalezy zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

6. Pomiar, (co najmniej raz w roku) luksomierzem natezenia oswietlenia - dotyczy réwniez o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.

7. Wszelkie pomiary prowadzone sg z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu i zakoficzone sg protokotem sporzadzonym przez Wykonawce, w terminie nie
pdzniej niz 10 dni od przeprowadzonego pomiaru.

8. Prowadzenie na biezaco dziennika prac konserwatora.
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9. Do obowigzkéw konserwatora nalezy ponadto informowanie Zamawiajacego o wszelkich
nieprawidtowosciach zaobserwowanych w instalacji.

10.Wszystkie prace konserwacyjne, naprawcze | usuwanie awarii wykonuje konserwator
z uprawnieniami do 1 kV lub inna osoba posiadajgca uprawnienia elektro-energetyczne. Prace
nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania w terminie najpdzniej do 15 dnia kazdego
kolejnego miesigca, comiesigcznej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie okreélonych czynnosci
wynikajgcych z ww. zakresu (wykonanie musi by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego). Ponadto
czynnosci  wykonywane  przez Wykonawce mogg by¢ kontrolowane przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

12. Ponadto Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany bedzie do wykonywania innych prac
niz wymienione powyzej, a wynikajacych z potrzeb Zamawiajgcego w zakresie ustug
konserwatorskich dla instalacji elektroenergetycznej.

Wymiane urzadzen elektrycznych i czesci eksploatacyjnych nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym.
Koszty zakupu urzadzen wymagajacych wymiany pokrywa Zamawiajacy z wyjatkiem sytuacji, gdy
uszkodzenie tych urzadzen bedzie nastgpstwem dziatan Wykonawcy. Woéwczas zakup urzadzen,
ktérych wymiana bedzie konieczna zrealizuje na swoj koszt Wykonawca.

Dodatkowe obowiazki i wymagania:

1. Zamawiajacy wymagac bedzie od Wykonawcy przeprowadzenia (dwukrotnie - po podpisaniu
umowy i w ostatnim miesigcu realizacji umowy) przegladu instalacji elektroenergetycznej,
7 udziatem przedstawiciela Zamawiajacego. Z przegladdw zostanie sporzadzony przez Wykonawce
stosowny raport, w terminie nie pdzniej niz 7 dni od przeprowadzonego przegladu.

2. W przypadku wystapienia awarii w instalacji elektroenergetycznej, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przystapienia do jej usunigcia w terminie zadeklarowanym w formularzu oferty, ale nie dtuzszym
niz 5 godzin od momentu ztozenia zawiadomienia przez Zamawiajacego, telefonicznie lub faksem
chyba, Ze rodzaj awarii wymaga niezwtocznego przystapienia do naprawy.

Przed przystapieniem do ww. Cczynnosci:

> Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego swoich pracownikow
wykonujacych ustugi na terenie MWOMP z zakresu BHP i jest zobowigzany do zapewnienia im
bezpieczenstwa i higieny pracy.

> Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przestrzegania i Scistego stosowania si¢ do przepisow

przeciwpozarowych obowigzujgcych w MWOMP oraz znajomosci ,Instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego” obowiazujacej w MWOMP. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia

szkolenia w tym zakresie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w obsadzie kadrowej wykonujacej przedmiotowe

ustugi na nieruchomosci Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do

przediozenia uaktualnionego wykazu tych os6b z uwzglednieniem zasad okreslonych w SIWZ.

Osoba nowa podlega przeszkoleniom, o ktérych mowa powyZzej.

» Wykonawca zapewnia odpowiedni ubiér pracownikom wykonujacym przedmiotowe ustugi. W
widocznym miejscu musi byC przyczepiona wizytdwka z logo Wykonawcy pozwalajgca na
identyfikacje pracownika.
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(podpis i pieczatka upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



