Oprawa N1

Oprawa nastropowa/ natynkowa
Obudowa: aluminium i stal
nierdzewna

Dyfuzor: szkto

Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N2

Oprawa nastropowa/ natynkowa
Obudowa: metalowa z biatg emalig a
Dyfuzor: satynowe matowe szkto

mlecnze
Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N3

Oprawa nastropowa/ natynkowa
Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: pétprzezroczysta
syntetyczna pokrywa

Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N4

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: pétprzezroczysta
syntetyczna pokrywa

Zasilacz: w oprawie

% C€ K0 8

1T I e 1 I ]

LED930 1515/905Im 15.8W 230V AC 19

N\

1750

|- 105 ~|

0260 — o 4




Oprawa N5

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: pétprzezroczysta
syntetyczna pokrywa
Zasilacz:DALI w oprawie
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Oprawa N6

Oprawa zwieszana / \
Obudowa: metalowa z aksamitna

czarng emalia / \
Dyfuzor: pétprzezroczysta

syntetyczna pokrywa
Zasilacz:DALI w oprawie
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Oprawa N7/

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: w oprawie
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Oprawa N8

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: w oprawie
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Oprawa N9

Oprawa naszynoprzewdd
Obudowa: ci$nieniowy odlew
aluminium

Dyfuzor: bezbarwny 60st/
metalizowany fasetonowy
Zasilacz: w oprawie zintegrowany z
adapterem
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Oprawa N12

Oprawa nastropowaz mozliwoscig
zwieszenia
Obudowa: blacha stalowa,
lakierowana na biato

Dyfuzor: rozpraszajaca btona
termonapinalna

Zasilacz: elektroniczny, wewnatrz
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Oprawa N14

Oprawa nastropowa/ natynkowa
Obudowa: metalowa z biatg emalig a
Dyfuzor: satynowe matowe szkto
mlecnze

Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N20-N24

Oprawa nastropowaz mozliwoscig

zwieszenia

Obudowa: anodowany profil
aluminiowy

Dyfuzor: PC opalowy

Zasilacz: elektroniczny, wewnatrz

oprawy
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Oprawa N25

Oprawa nastropowaz mozliwoscig
zwieszenia

Obudowa: blacha stalowa,
lakierowana na biato

Dyfuzor: rozpraszajaca btona
termonapinalna

Zasilacz: DALI elektroniczny,

wewnatrzoprawy \ —— —
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Oprawa N28

Oprawa nastropowa/natynkowa
Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N29

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N30

Oprawa nastropowa, zwieszana

Obudowa: PC
Dyfuzor: PC ze strukturg
pryzmatyczna

Zasilacz: elektroniczny, w oprawie
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Oprawa N31

Oprawa nascienna

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: w oprawie
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Oprawa N32

Oprawa nascienna

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: w oprawie
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Oprawa N34

Oprawa podtynkowaz mozliwoscig
montazu natynkowego

Obudowa: aluminium lakierowane
Dyfuzor: mikropryzmatyczny
Zasilacz: elektroniczny, poza oprawg
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Oprawa N35

Oprawa podtynkowa

Obudowa: aluminium z aksamitng

czarng emalia

Odbtysnik: czysty anodyzowane

aluminium
Zasilacz: w oprawie
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Oprawa N36

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitna
czarng emalia

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna
pokrywa

Zasilacz: DALl w oprawie
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Oprawa N37/

Oprawa nascienna
Obudowa: odlew aluminiowy,
aluminium i stal nierdzewna
Odbtysnik: z czystego
anodyzowanego aluminium
Zasilacz: DALl w oprawie
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