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o7 — drzwi wewnetrzne aluminiowe — drzwi w systemie zabudowy Scianek — scianka systemowa do

— drzwi wewnetrzne pfycinowe
— drzwi bezprzylgowe

— podciete

drzwi jednoskrzydfowe

— min. szeroko$¢ przejscia

po otwarciu skrzydfa min.90cm
— kolor drzwi: drewniany

— kolor klamki: czamny

— w drzwiach otwieranych do
wewnqtrz zastosowano przylge
odwrotng

— drzwi wewnetrzne
pfycinowe

— drzwi bezprzylgowe

— podciete

— drzwi jednoskrzydfowe

— min. szerokoS¢ przejscia
po otwarciu skrzydfa
min.80cm

— kolor drzwi: drewniany
— kolor klamki: czarny

— drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI60,

— drzwi dluminiowe

— szer. przejscia min. 90cm
— drzwi do kotfowni gazowe]
otwierane na zewn. majgce od
wewn. pom. zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sie
pod naciskiem,

— 2 zamki patentowe,

— kolor drzwi: drewniany

— kolor klamki: czamny

— drzwi wewnetrzne aluminiowe

— drzwi dwuskrzydfowe, szersze skrzydfo
zapewniajgce przejscie ewakuacyjne min.
90cm w przeswicie

— drzwi wyposazone obustronnie w szkfo

bezpieczne
— kolor drzwi: antracyt RAL/016

— drzwi wewnetrzne dluminiowe

— drzwi dwuskrzydfowe, szersze
skrzydfo zapewniajqce przejscie
ewakuacyjne min. 90cm w przeswicie
— drzwi wyposazone obustronnie w
szkfo bezpieczne

— kolor drzwi: antracyt RAL/016

— szer. przejscia min. 130cm
— kolor drzwi: antracyt RAL/016

dziafowych do sanitariatow z laminatu HPL

— klamka PCV

— drzwi z zamkiem fazienkowym

— kolor biafy

— min. swiatfo przejscia po otwarciu
skrzydfa min. 80cm

—zabudowa do wysokosci sufitu
podwiesznego lub stropu

sanitariatow z laminatu HPL

— $§cianka na nogach
systemowych

— kolor do ustalenia na etapie
wykonawczym, po akceptacii
zamawiajgcego | projektanta

— $cianka mocowana co 80cm
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PROJEKT TECHNICZNY O SZCZEGOLOWOWSCI
PROJEKTU WYKONAWC/ZEGO

architekturaiwnetrza
15 - 197 Biatystok; ul. Puchalskiego 64/1

nazwa i adres
inwestycji

BUDYNEK ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE
DUZYM W GRANICACH DZIALEK 83/4,

obrgb DOBRZYNIEWO DUZE

30 czerwiec 2024 r.

nrrys.
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ZESPOL AUTORSKI

branza projektant nr uprawnien

podpis

architektura Joanna Muszynska

L uprawnienia do projektowania
mgr in. arch. w specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczeri nr B - PAOKK
145/2004




