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KONSTRUKCJA

BUDYNEK ŻŁOBKA W DOBRZYNIEWIE DUŻYM w granicach
działek 83/1 i 83/2,obręb DOBRZYNIEWO DUŻE.

30 CZERWIEC 2024

Zbrojenie ław fundamentowych
K1.1 1:25

ŁAWA FUNDAMENTOWA  Ł-1
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Przerwa w betonowaniu

Beton podkładowy
h=10cm

/długość zakładu min. 0,5m/

NR 2  Ø6
co 30cm

-2.35

-1.95

UWAGI:
1. Materiał: a) BETON C20/25  b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN (B500SP) c) otulina 5,0cm
2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkiem K1 oraz z rysunkami architektury.

STARTERY POD RDZENIE

STOPA St-1 (1 szt.)

Przekrój A-A

Słup S-1.1

A

Beton podkładowy
h=10cm

A

ŁAWA FUNDAMENTOWA  Ł-1a
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Przerwa w betonowaniu

Beton podkładowy
h=10cm

/długość zakładu min. 0,5m/

NR 2  Ø6
co 30cm

-2.06

-1.66

ŁAWA FUNDAMENTOWA  Ł-1b
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Przerwa w betonowaniu

Beton podkładowy
h=10cm

/długość zakładu min. 0,5m/

NR 2  Ø6
co 30cm

-1.72

-1.32

ŁAWA FUNDAMENTOWA  Ł-1c
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Przerwa w betonowaniu

Beton podkładowy
h=10cm

/długość zakładu min. 0,5m/

NR 2  Ø6
co 30cm

-1.37

-0.97


