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GRZEJNIKI

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe
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5

CV22-90 2,300 m
2113 W n 5 5

CV33-30 3,000 m
2027 W n 4

4
CV22-90 2,000 m

2027 W n 44

C
V
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0 
0,
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m
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6 
W

 n
 2

2

CV11-60 0,500 m
213 W n 11

Symbol 0.1
Korytarz

20 °C
ΦHL=458 W
Φr,H=401 W

Symbol 0.2
Korytarz

20 °C
ΦHL=1816 W
Φr,H=1353 W

Symbol 0.3
Pom. pomocnicze bez okna

20 °C
ΦHL=1049 W
Φr,H=1089 W

Symbol 0.4
Pom. pomocnicze bez okna

20 °C
ΦHL=2499 W
Φr,H=2701 W

Symbol 0.5
WC

20 °C
ΦHL=320 W
Φr,H=416 W

Symbol 0.6
Kotłownia

20 °C
ΦHL=448 W
Φr,H=0 W

Symbol 0.7
Pom. pomocnicze bez okna

20 °C
ΦHL=278 W
Φr,H=304 W

Symbol 0.8
Korytarz

20 °C
ΦHL=1720 W
Φr,H=1391 W

Symbol 0.8
Korytarz

20 °C
ΦHL=1720 W
Φr,H=1391 W

Symbol 0.9
Pom. pomocnicze bez okna

20 °C
ΦHL=450 W
Φr,H=612 W

Symbol 0.10
Pom. pomocnicze bez okna

20 °C
ΦHL=245 W
Φr,H=358 W

Symbol 0.11
Korytarz

20 °C
ΦHL=505 W
Φr,H=530 W

Symbol 0.13
Łazienka bez okna

24 °C
ΦHL=1037 W
Φr,H=936 W

Symbol 0.14
Sala lekcyjna

24 °C
ΦHL=8820 W
Φr,H=6706 W

Symbol 0.15
Sala lekcyjna

24 °C
ΦHL=8184 W
Φr,H=6055 W

Symbol 0.16
Łazienka bez okna

24 °C
ΦHL=1074 W
Φr,H=968 W

Symbol 0.17
Sala lekcyjna

24 °C
ΦHL=8450 W
Φr,H=6863 W

Symbol 0.18
Sala lekcyjna

24 °C
ΦHL=8108 W
Φr,H=6249 W

Symbol 0.19
Korytarz

20 °C
ΦHL=137 W
Φr,H=0 W

Symbol 0.20
WC

20 °C
ΦHL=271 W
Φr,H=418 W

Symbol 0.21
Pokój oddzielony

24 °C
ΦHL=722 W
Φr,H=759 W

Symbol 0.22
Pom. pomocnicze z oknem

20 °C
ΦHL=827 W
Φr,H=893 W

Symbol 0.23
Przedpokój

20 °C
ΦHL=366 W
Φr,H=0 W

Symbol 0.24
Biuro
20 °C

ΦHL=709 W
Φr,H=656 W

Symbol 0.25
Biuro
20 °C

ΦHL=853 W
Φr,H=749 W

Symbol 0.26
Biuro
20 °C

ΦHL=1380 W
Φr,H=1192 W

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,16 m² T=0,100 m

Ltot=63,4 m ΦHL=476 W
Φr=385 W
Φdef=2 W

C

WYKŁADZINA dn 16x2
A=3,54 m² T=0,100 m

Ltot=36,7 m ΦHL=275 W
Φr=236 W

Φdef=-30 W

C

TERAKOTA dn 16x2
A=8,62 m² T=0,100 m

Ltot=101,9 m ΦHL=562 W
Φr=507 W
Φdef=3 W

A

TERAKOTA dn 16x2
A=9,39 m² T=0,150 m

Ltot=102,1 m ΦHL=616 W
Φr=445 W

Φdef=-445 W
Δp=1429 Pa

A
TERAKOTA dn 16x2

A=10,93 m² T=0,150 m
Ltot=103,8 m ΦHL=450 W

Φr=612 W
Φdef=-286 W
Δp=2238 Pa

TERAKOTA dn 16x2
A=5,58 m² T=0,150 m

Ltot=60,3 m ΦHL=245 W
Φr=358 W

Φdef=-226 W
Δp=854 Pa

TERAKOTA dn 16x2
A=8,71 m² T=0,100 m

Ltot=102,0 m ΦHL=559 W
Φr=504 W
Φdef=3 W

Δp=3990 Pa

A

TERAKOTA dn 16x2
A=12,24 m² T=0,250 m

Ltot=77,3 m ΦHL=505 W
Φr=530 W

Φdef=-236 W
Δp=1296 Pa

TERAKOTA dn 16x2
A=7,74 m² T=0,200 m

Ltot=43,2 m ΦHL=427 W
Φr=490 W

Φdef=-429 W

A

TERAKOTA dn 16x2
A=7,98 m² T=0,150 m

Ltot=69,7 m ΦHL=320 W
Φr=416 W

Φdef=-98 W

TERAKOTA dn 16x2
A=6,73 m² T=0,150 m

Ltot=63,5 m ΦHL=271 W
Φr=418 W

Φdef=-149 W

TERAKOTA dn 16x2
A=16,83 m² T=0,200 m

Ltot=81,5 m ΦHL=1104 W
Φr=946 W

Φdef=-946 W
Δp=8425 Pa

B

WYKŁADZINA dn 16x2
A=9,10 m² T=0,100 m

Ltot=93,0 m ΦHL=653 W
Φr=544 W
Φdef=3 W

C

WYKŁADZINA dn 16x2
A=4,14 m² T=0,100 m

Ltot=41,2 m ΦHL=318 W
Φr=268 W

Φdef=-23 W

C

TERAKOTA dn 16x2
A=13,57 m² T=0,200 m

Ltot=81,5 m ΦHL=722 W
Φr=759 W

Φdef=-38 W

TERAKOTA dn 16x2
A=15,42 m² T=0,200 m

Ltot=86,4 m ΦHL=827 W
Φr=893 W

Φdef=-68 W

WYKŁADZINA dn 16x2
A=5,18 m² T=0,150 m

Ltot=42,9 m ΦHL=326 W
Φr=282 W
Φdef=7 W

A

TERAKOTA dn 16x2
A=8,23 m² T=0,100 m

Ltot=68,3 m
Φr=595 W

Φdef=-595 W

0

TERAKOTA dn 16x2
A=6,09 m² T=0,100 m

Ltot=66,4 m ΦHL=429 W
Φr=465 W

Φdef=-57 W

A

TERAKOTA dn 16x2
A=4,54 m² T=0,100 m

Ltot=57,5 m ΦHL=458 W
Φr=401 W
Φdef=55 W

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,98 m² T=0,100 m

Ltot=79,3 m ΦHL=510 W
Φr=458 W
Φdef=1 W

B

WYKŁADZINA dn 16x2
A=7,18 m² T=0,100 m

Ltot=87,2 m ΦHL=555 W
Φr=449 W
Φdef=2 W

D

WYKŁADZINA dn 16x2
A=4,28 m² T=0,100 m

Ltot=49,8 m ΦHL=332 W
Φr=268 W
Φdef=1 W

E

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,88 m² T=0,100 m

Ltot=86,4 m ΦHL=532 W
Φr=430 W
Φdef=2 W

F

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,26 m² T=0,100 m

Ltot=76,1 m ΦHL=484 W
Φr=392 W
Φdef=2 W

G

WYKŁADZINA dn 16x2
A=7,27 m² T=0,100 m

Ltot=84,2 m ΦHL=562 W
Φr=455 W
Φdef=2 W

HWYKŁADZINA dn 16x2
A=6,35 m² T=0,100 m

Ltot=71,5 m ΦHL=491 W
Φr=397 W
Φdef=2 W

I

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,62 m² T=0,100 m

Ltot=91,5 m ΦHL=514 W
Φr=383 W
Φdef=2 W

D

WYKŁADZINA dn 16x2
A=7,24 m² T=0,100 m

Ltot=90,7 m ΦHL=562 W
Φr=419 W
Φdef=2 W

E

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,69 m² T=0,100 m

Ltot=78,4 m ΦHL=519 W
Φr=387 W
Φdef=2 W

F

WYKŁADZINA dn 16x2
A=5,64 m² T=0,100 m

Ltot=76,7 m ΦHL=438 W
Φr=327 W
Φdef=2 W

G

WYKŁADZINA dn 16x2
A=7,08 m² T=0,100 m

Ltot=75,1 m ΦHL=550 W
Φr=410 W
Φdef=2 W

H

TERAKOTA dn 16x2
A=7,27 m² T=0,100 m

Ltot=81,5 m ΦHL=475 W
Φr=428 W
Φdef=3 W

B

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,15 m² T=0,100 m

Ltot=62,1 m ΦHL=441 W
Φr=403 W

Φdef=-33 W

D
WYKŁADZINA dn 16x2
A=8,75 m² T=0,100 m

Ltot=98,2 m ΦHL=627 W
Φr=557 W

Φdef=-32 W

EWYKŁADZINA dn 16x2
A=8,86 m² T=0,100 m

Ltot=95,3 m ΦHL=635 W
Φr=577 W

Φdef=-45 W

F WYKŁADZINA dn 16x2
A=8,63 m² T=0,100 m

Ltot=101,0 m ΦHL=619 W
Φr=538 W

Φdef=-19 W

G

WYKŁADZINA dn 16x2
A=8,75 m² T=0,100 m

Ltot=98,9 m ΦHL=628 W
Φr=555 W

Φdef=-30 W

H WYKŁADZINA dn 16x2
A=8,67 m² T=0,100 m

Ltot=101,3 m ΦHL=622 W
Φr=538 W

Φdef=-17 W

I

TERAKOTA dn 16x2
A=8,01 m² T=0,100 m

Ltot=88,2 m ΦHL=514 W
Φr=463 W
Φdef=3 W

Δp=2394 Pa

B

WYKŁADZINA dn 16x2
A=5,38 m² T=0,100 m

Ltot=67,5 m ΦHL=412 W
Φr=339 W

Φdef=-22 W

D WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,23 m² T=0,100 m

Ltot=81,7 m ΦHL=478 W
Φr=385 W

Φdef=-17 W

E

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,45 m² T=0,100 m

Ltot=81,5 m ΦHL=494 W
Φr=401 W

Φdef=-21 W

F WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,79 m² T=0,100 m

Ltot=90,9 m ΦHL=521 W
Φr=416 W

Φdef=-15 W

G

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,88 m² T=0,100 m

Ltot=82,1 m ΦHL=527 W
Φr=433 W

Φdef=-27 W

HWYKŁADZINA dn 16x2
A=5,98 m² T=0,100 m

Ltot=67,7 m ΦHL=458 W
Φr=388 W

Φdef=-35 W

I

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,73 m² T=0,100 m

Ltot=84,9 m ΦHL=516 W
Φr=418 W

Φdef=-21 W
Δp=3263 Pa

J

WYKŁADZINA dn 16x2
A=4,32 m² T=0,100 m

Ltot=52,2 m ΦHL=331 W
Φr=254 W
Φdef=1 W

K

TERAKOTA dn 16x2
A=4,49 m² T=0,100 m

Ltot=73,8 m ΦHL=278 W
Φr=304 W

Φdef=-27 W
Δp=1063 Pa

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,18 m² T=0,100 m

Ltot=78,8 m ΦHL=478 W
Φr=387 W
Φdef=2 W

J

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,45 m² T=0,100 m

Ltot=74,8 m ΦHL=499 W
Φr=404 W
Φdef=2 W

K

WYKŁADZINA dn 16x2
A=5,84 m² T=0,100 m

Ltot=75,7 m ΦHL=453 W
Φr=338 W
Φdef=2 W

I

WYKŁADZINA dn 16x2
A=5,32 m² T=0,100 m

Ltot=68,2 m ΦHL=413 W
Φr=331 W

Φdef=-21 W

JWYKŁADZINA dn 16x2
A=4,74 m² T=0,100 m

Ltot=57,7 m ΦHL=368 W
Φr=309 W

Φdef=-33 W

K

TERAKOTA dn 16x2
A=18,49 m² T=0,250 m

Ltot=96,4 m ΦHL=1133 W
Φr=874 W

Φdef=-682 W

A

TERAKOTA dn 16x2
A=11,15 m² T=0,250 m

Ltot=47,4 m ΦHL=683 W
Φr=480 W

Φdef=-364 W
Δp=898 Pa

B

TERAKOTA dn 16x2
A=0,91 m² T=0,100 m

Ltot=60,1 m
Φr=457 W

Φdef=-457 W

0

TERAKOTA dn 16x2
A=12,29 m² T=0,200 m

Ltot=75,6 m ΦHL=678 W
Φr=719 W

Φdef=-624 W

B

TERAKOTA dn 16x2
A=8,78 m² T=0,150 m

Ltot=63,6 m ΦHL=620 W
Φr=624 W

Φdef=-35 W

B

TERAKOTA dn 16x2
A=8,82 m² T=0,200 m

Ltot=61,5 m ΦHL=486 W
Φr=509 W

Φdef=-440 W

C

WYKŁADZINA dn 16x2
A=4,17 m² T=0,100 m

Ltot=46,4 m ΦHL=290 W
Φr=277 W

Φdef=-80 W

B

WYKŁADZINA dn 16x2
A=8,11 m² T=0,100 m

Ltot=95,3 m ΦHL=593 W
Φr=503 W
Φdef=31 W

C

WYKŁADZINA dn 16x2
A=6,07 m² T=0,100 m

Ltot=77,5 m ΦHL=382 W
Φr=374 W

Φdef=-35 W

B

WYKŁADZINA dn 16x2
A=5,01 m² T=0,100 m

Ltot=58,3 m ΦHL=349 W
Φr=326 W

Φdef=-90 W

C

TERAKOTA dn 16x2
A=8,72 m² T=0,200 m

Ltot=60,8 m ΦHL=481 W
Φr=493 W

Φdef=-425 W

D

TERAKOTA dn 16x2
A=7,71 m² T=0,200 m

Ltot=40,9 m ΦHL=425 W
Φr=490 W

Φdef=-430 W

E

ZBIORNIK BUFOROWY C.O.

Punkt pracy
Δp=42590 Pa

H=4,38 m
Punkt pracy

Δp=22751 Pa
H=2,35 m

Punkt pracy
Δp=58370 Pa

H=6,00 m

dn 20x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 20x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 25x2,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 25x2,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 25x2,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 40x3,5 (B)
PIANKA PE 1 dn 40x3,5 (B)

PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 25x2,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 20x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 20x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 50x4 (B)
PIANKA PE 1

dn 40x3,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 40x3,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 40x3,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 25x2,5 (B)
PIANKA PE 1 dn 25x2,5 (B)

PIANKA PE 1

dn 20x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 20x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 40x3,5 (B)
PIANKA PE 1

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 32x3 (B)
PIANKA PE 1

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 16x2 (B)
PIANKA PE

dn 16x2 (B)
PIANKA PE 1

dn 50x4 (B)
PIANKA PE 1

1 4217 1X
dn 25 n 3.1

1 4217 1X
dn 25 n 2.3

Rozdzielacz: 2 - PARTER
Symbol: - Producent: -
θs/θr [°C]: 38,9 / 31,8 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA
Q [l/min]: 10,6 Δp [Pa]: 10751

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL Δptot w
l/min m² m mm m W Pa m/s

0.14 - (H) 1,4 l/min 1,32 7,3 0,10 16x2 84,2 562 4184 0,19
0.14 - (F) 1,5 l/min 1,41 6,9 0,10 16x2 86,4 532 4819 0,21
0.14 - (C) 1,0 l/min 0,96 6,2 0,10 16x2 63,4 476 1550 0,14
0.14 - (K) 1,2 l/min 1,14 6,5 0,10 16x2 74,8 499 2331 0,17
0.14 - (J) 1,3 l/min 1,26 6,2 0,10 16x2 78,8 478 3034 0,19
0.14 - (I) 1,1 l/min 1,06 6,3 0,10 16x2 71,5 491 1910 0,16
0.14 - (G) 1,3 l/min 1,26 6,3 0,10 16x2 76,1 484 3071 0,19
0.14 - (E) 0,9 l/min 0,85 4,3 0,10 16x2 49,8 332 925 0,13
0.14 - (D) 1,4 l/min 1,35 7,2 0,10 16x2 87,2 555 4439 0,20

Rozdzielacz: 4 - PARTER
Symbol: - Producent: -
θs/θr [°C]: 38,9 / 30,8 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA
Q [l/min]: 10,8 Δp [Pa]: 12210

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL Δptot w
l/min m² m mm m W Pa m/s

0.13 - (A) 1,3 l/min 1,28 8,6 0,10 16x2 101,9 562 4416 0,19
0.13 - (B) 1,1 l/min 1,02 7,3 0,10 16x2 81,5 475 1993 0,15
0.15 - (E) 1,1 l/min 1,01 7,2 0,10 16x2 90,7 562 1959 0,15
0.15 - (D) 1,1 l/min 1,03 6,6 0,10 16x2 91,5 514 1855 0,15
0.15 - (J) 1,0 l/min 0,99 5,3 0,10 16x2 68,2 413 1399 0,15
0.15 - (G) 1,0 l/min 0,92 5,6 0,10 16x2 76,7 438 1341 0,14
0.15 - (K) 1,2 l/min 1,10 4,7 0,10 16x2 57,7 368 1585 0,16
0.15 - (I) 0,9 l/min 0,83 5,8 0,10 16x2 75,7 453 1286 0,12
0.15 - (C) 0,9 l/min 0,84 3,5 0,10 16x2 36,7 275 758 0,12
0.15 - (H) 0,9 l/min 0,89 7,1 0,10 16x2 75,1 550 1628 0,13
0.15 - (F) 1,0 l/min 0,90 6,7 0,10 16x2 78,4 519 1577 0,13

Rozdzielacz: 7 - PARTER
Symbol: - Producent: -
θs/θr [°C]: 38,9 / 31,3 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA
Q [l/min]: 11,3 Δp [Pa]: 14988

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL Δptot w
l/min m² m mm m W Pa m/s

0.21 1,4 l/min 1,34 13,6 0,20 16x2 81,5 722 3919 0,20
0.18 - (F) 1,2 l/min 1,20 6,4 0,10 16x2 81,5 494 2735 0,18
0.18 - (D) 1,1 l/min 1,02 5,4 0,10 16x2 67,5 412 1488 0,15
0.18 - (G) 1,3 l/min 1,25 6,8 0,10 16x2 90,9 521 3227 0,18
0.18 - (E) 1,2 l/min 1,15 6,2 0,10 16x2 81,7 478 2330 0,17
0.18 - (J) 1,3 l/min 1,25 6,7 0,10 16x2 84,9 516 3263 0,18
0.18 - (K) 0,7 l/min 0,70 4,3 0,10 16x2 52,2 331 754 0,10
0.18 - (C) 1,0 l/min 0,95 4,1 0,10 16x2 41,2 318 988 0,14
0.18 - (I) 1,2 l/min 1,16 6,0 0,10 16x2 67,7 458 2319 0,17
0.18 - (H) 1,3 l/min 1,29 6,9 0,10 16x2 82,1 527 3733 0,19

Rozdzielacz: 9 - PARTER
Symbol: - Producent: -
θs/θr [°C]: 38,9 / 31,7 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA
Q [l/min]: 10,4 Δp [Pa]: 13807

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL Δptot w
l/min m² m mm m W Pa m/s

0.20 1,0 l/min 0,91 6,7 0,15 16x2 63,5 271 1056 0,13
0.22 2,0 l/min 1,95 15,4 0,20 16x2 86,4 827 9961 0,29

0.24 - (A) 0,9 l/min 0,86 5,2 0,15 16x2 42,9 326 750 0,13
0.24 - (B) 1,2 l/min 1,12 6,1 0,10 16x2 77,5 382 2104 0,17
0.26 - (C) 1,6 l/min 1,51 8,1 0,10 16x2 95,3 593 6845 0,22
0.26 - (B) 1,7 l/min 1,63 7,0 0,10 16x2 79,3 510 7036 0,24
0.25 - (B) 1,0 l/min 0,99 4,2 0,10 16x2 46,4 290 1100 0,15
0.25 - (C) 1,5 l/min 1,45 5,0 0,10 16x2 58,3 349 3828 0,21

Rozdzielacz: 8 - PARTER
Symbol: - Producent: -
θs/θr [°C]: 38,9 / 29,4 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA
Q [l/min]: 10,3 Δp [Pa]: 13956

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL Δptot w
l/min m² m mm m W Pa m/s

0.3 - (A) 0,9 l/min 0,89 6,1 0,10 16x2 66,4 429 1415 0,13
0.3 - (B) 1,4 l/min 1,35 8,8 0,15 16x2 63,6 620 3525 0,20

0.1 1,4 l/min 1,36 4,5 0,10 16x2 57,5 458 2920 0,20
0.5 0,8 l/min 0,74 8,0 0,15 16x2 69,7 320 1058 0,11

0.4 - (D) 1,1 l/min 1,09 8,7 0,20 16x2 60,8 481 1363 0,16
0.4 - (E) 1,1 l/min 1,07 7,7 0,20 16x2 40,9 425 1161 0,16
0.4 - (A) 1,1 l/min 1,07 7,7 0,20 16x2 43,2 427 1179 0,16
0.4 - (C) 1,2 l/min 1,12 8,8 0,20 16x2 61,5 486 1496 0,17
0.4 - (B) 1,6 l/min 1,58 12,3 0,20 16x2 75,6 678 5682 0,23

Rozdzielacz: 1 - PARTER
Symbol: - Producent: -
θs/θr [°C]: 38,9 / 31,7 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA
Q [l/min]: 13,0 Δp [Pa]: 12011

Pomieszczenie-Odbiornik Nastawa Q A T dn Ltot ΦHL Δptot w
l/min m² m mm m W Pa m/s

0.16 - (A) 1,3 l/min 1,24 8,7 0,10 16x2 102,0 559 3990 0,18
0.16 - (B) 1,1 l/min 1,07 8,0 0,10 16x2 88,2 514 2394 0,16
0.17 - (C) 1,3 l/min 1,23 9,1 0,10 16x2 93,0 653 4097 0,18
0.17 - (H) 1,7 l/min 1,66 8,7 0,10 16x2 98,9 628 9056 0,24
0.17 - (I) 1,7 l/min 1,61 8,7 0,10 16x2 101,3 622 8375 0,24
0.17 - (G) 1,7 l/min 1,61 8,6 0,10 16x2 101,0 619 8365 0,24
0.17 - (E) 1,7 l/min 1,66 8,7 0,10 16x2 98,2 627 9113 0,24
0.17 - (F) 1,8 l/min 1,72 8,9 0,10 16x2 95,3 635 9905 0,25
0.17 - (D) 1,2 l/min 1,20 6,1 0,10 16x2 62,1 441 2650 0,18

ZBIORNIK BUFOROWY C.W.U.

POMPA CIEPŁA

UWAGA:
Szczegółowe rozprowadzenie rurociągów
oraz umiejscowienie urządzeń pomocniczych
znajduje się na rysunku schematu 
technologicznego.
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BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W GRANICACH
DZIAŁEK NR GEOD. 83/1, 83/2 W DOBRZYNIEWIE
DUŻYM. OBRĘB 0003 DOBRZYNIEWO DUZE.

sanitarna mgr inż.
Sebastian Tylicki

sanitarna mgr inż.
Barbara Wojsław BŁ/146/88

INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- PARTER

Punkt pracy
Δp=16648 Pa

H=1,71 m
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