Rdzeri R-1.1 (5 szt)

Wieniec

WYKAZ PRETOW NA 5 SZT.

NR3; 20#12; [=541m
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Rdzed R-1.2 (9 szt)
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NK2; 3196; [=0.90m co 70/200m

NK2; 15506; [=0.90m co JO/QOcm

NR?2; 3166; [=0.90m co 70/200m

Rdzen R-1.2a (5 szt.)

NR2; 3186; 1=0.90m co 10/ZOcm :

WYKAZ PRETOW NA 5 SZT.
NR3a; 20412; [=5.12m

NR2; 155¢6; [=0.90m co 10/20cm
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Rdzen R-1.1a (2 szt.)

Wieniec
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5 I Liczbo] DI cafkowilo
N o Preta|Srednica|Dtugosc|Pretow] A-0 | A-IIIN
3 5 o6 | F12
< § B © mm m szt. | m m
Pl= ¥ 2 6 0.90 | 649 |584.10
o Ja | 12 1512 | 78 143.36
= 51 12 [ 541 ] % 302.96
tgczna dlugosé m | 584.10]446.32
| Masa 1m kg/m| 0.222| 0.888
Masa wq srednic kg 1129.67]396.33
B Masa catkowita kq 526.00
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11 UWAGI:
c 1. Material: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN (B500SP) c) otulina 2,5¢cm
><§ 2. Rdzenie wykona¢ jako wrebowe lub zbrojone razem ze $ciang (za pomocg "waséw" wykonanych
o | N z pretéw @6 wpuszczonych w $ciane).
2 z 3. Przed betonowaniem dokonac odbioru zbrojenia przez osobg uprawniong.
3 B 4. Beton w trakcie ukladania w elementach Zelbetowych bezwzglednie zawibrowac wibratorem.
- gm 7§ 5. Wszelkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem robot.
= SN 6. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac razem z rysunkiem K2 oraz rysunkami architektury.
NR 3a 4#12
\ 19 16
e} / ) (@p)
‘\‘I \ Pz okno ] T NAZWA | ADRES OBIEKTU
\ 70 BUDYNEK ZtOBKA W DOBRZYNIEWIE DUZYM w granicach o ATROPRAC, |

dziatek 83/1 i 83/2,0breb DOBRZYNIEWO DUZE.
NAZWA RYSUNKU

Nr. Rysunku | Skala

25
/ A NKZ: 3006; [=0.90m co 10/ZOcm

WYKAZ PRETOW NA 2 SZT.
NR3a; 8#12; L=5.12m
NR2; 60¢6; [=0.90m co 10/20cm

Zbrojenie rdzeni na parterze czgs$¢ 1/3 K2.1 1:25

KONSTRUKCJA IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawnien Podpis

AUTOR OPRACOWANIA| mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17

WSPOLPRACA mgr inz. Magdalena Chim




