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Instalacja odgromowa

potaczenie przewodu odprowadzajacego
ze zwodami poziomymi na dachu

drut FeZn @8

zwody poziome na dachu.

przewéd odprowadzajacy z drutu FeZn @8
w osfonie PCV pod warstwa docieplenia

zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie elewacyjnej

ZK

przewod uziemiajacy -
- bednarka stalowa
pomiedziowana 30x4

uziom fundamentowy

/" bednarka Fe 30x4

LEGENDA:
\,QA / \jff\ tacznik schodowy 10A, pit - IP20/IP44
Z1 Oprawa zewnetrzna LED na stupie aluminiowym 4m, ok. 25W, min. 3200Im,

m min. IP66, min. K09, korpus z aluminum, przestona szkia hartowanego, optyka otwarta
barwa 4000K, trwato$¢ zrédet LED - min. 100 000 h

Oprawa nascienna LED, ok. 15W, min. 2000Im, min. IP20, min. IK04,
Z3e=—= klosz z aluminum, przestona z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h

ZK [0] zacisk kontrolno-pomiarowy

° miejsca faczenia

drut DFeZn8

————— przewéd izolowany wysokonapieciowy 35mm?

|||— uziom fundamentowy

iglica odgromowa

h=1m ponad powierzchni¢

chronionych urzadzen

potaczona przewodem wysokonapigciowym

Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV,

- instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwoddw poziomych i pionowych z
drutu stalowego ocynkowanym DFeZn @8mm, oraz oraz masztow
odgromowych o wysokosci h=3m montowanych na podstawach betonowych,

- zwody poziome wykona¢ na klejonych wspornikach odgromowych,

- przewody odprowadzajace instalacji odgromowej budynku stanowig zwody
pionowe, prowadzone w rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod
warstwa docieplenia,

- w przypadku rynien, rur i innych elementéw przewodzacyh nalezy przytaczyé
do instalacji odgromowej za pomoca drutu ocynkowanego o $renicy @8mm,

- elementy przewodzace, znajdujace sie na dachu nalezy chroni¢ przed
bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
podwyzszonymi, podtaczonymi do instalacji odgromowej,

- Nalezy zachowac odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi
urzadzeniami min. s=1,0m. W miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie
odstepu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ przewdd wysokonapieciowy,

- ztacze kontrolne ZK nalezy wykona¢ jako elewacyjne,

- warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

- do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom
fundamentowy,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

UWAGA:

architekturaiwnetrza

15-139 Bialystok, ul. Syczewskiego 8

T | BUDYNEK ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI %
% | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE | £
£ | DUZYM W GRANICACH DZIALEK 83/4, £ | 30.06.2024 r.
§ | obreb DOBRZYNIEWO DUZE °
3 g
°
@ © ©
£ 2 |RZUT TARASU 2 .
£ E4 & |- INST. ELEKTRYCZNE C 1 . 100
ZESPOL AUTORSKI
branza projektant nr uprawnien podpis
instalacje mgr inz.
elektryczne | Mateusz PDL/0072/PWBE/18
projektant Woszczenko
instalacje mgr inz.
elektryczne | Robert PDL/0101/POOE/06
sprawdzajacy | Grodzki




