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Av1Q Aw2 [0 B3 B3 B3 _—— =
RGlaw RG/av e RGIOSD e O o D AwTE3—RGIo8 D RISSSY  Rozdzielnice elektryczne
A1 E 20 aw 20 RGlaw 21 : ertry ,
RG/aw B3 B3 Ew PPWP[O]  Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
B2
D RG/(ZJZ D b raiee RG/;;;) D . }p / }p tacznik pojedynczy 10A, pit - IP20/IP44
T RG/o1 / tacznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44
E .
RG/aw 2425 T L RG/aw 22 23 / tacznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44
Ew| 3 Ew| 7= <= capi
— — zujnik ruchu
1 A1l A1l A1l A1 A1l A1l B3 B3 5 - ) ) )
T RO R RO RO RO i § 77z} RG/o8 D RG/o8 Sprawa n?sme?na, lszbczelzlnal, typu LED, ;)k. 9w, nﬂm. 1|000Im, min. IP44, min. IK06,
3 3 3 20 21 A1E==1 Klosz z poliweglanu lub aluminium, przestona z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
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RGlaw gy B1 RG/law B1 .
Aw2 BIRG/of D RGlo1 D Aw2 B<TRa/o1 D Ew
B1 <= G F F RG/aw
RG/of

wymiar 60x60, klosz z poliweglanu lub aluminium, przestona z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h

B1 D Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 21W, min. 3300Im, min. P20, min. IK04,

B2 Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 21W, min. 3400im, min. P44, min. K04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu lub aluminium, przestona z poliweglanu,

B3 B3 barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 100 000 h
20 ST
18 19 Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 46W, min. 6100Im, min. P20, min. IK04,

B3 ’ ) - h
D wymiar 60x60, klosz z poliweglanu lub aluminium, przestona z poliweglanu,
o barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h

RG/og RGlo6 RG/o6 RGlo6
7 T 6 6

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 35W, min. 6000Im, min. IP66, min. K08,
1 E=======n klosz z poliweglanu lub aluminium, przesfona z poliwgglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 100 000 h
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Z1
7}9 § B3 B3 Oprawa zewpetrzna LED na stupie gluminiowym 4m, ok. 25W, min. 3200Im,
) L ] === RG/08 Aw1d  RGlo8 ( ) ®  min. IP66, min. K09, korpus z aluminum, przestona szkia hartowanego, optyka otwarta
U 18 RG/aw 19 barwa 4000K, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h
B1 D B1 B1 “:ﬂ M Ew ) ‘ .
RG/o1 Aw2 B R 1@ <k RG/oA Aw2E Oprawa zewnetrzna LED, ok. 13W, min. 2000Im, min. IP54, min. K04,
/OH RG/aw G/OH H /OH RGlaw RG/ awB1 Z2==  Klosz z aluminum, przestona z poliweglanu,
RG/o1 I:l:]] e barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h
W
=5 c RG/aw AwiQ Oprawa nascienna LED, ok. 15W, min. 2000Im, min. IP20, min. IK04,
<5 | o] - RG/aw Z3===3  Klosz z aluminum, przestona z poliweglanu,
R A1 1 18 barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h
B1 B1 B1 RG/op %)E 19 B3 B3 B3
RGlo2 RG/o2 RG/o2 B2 RG/o8 RG/08 RG/o8 Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP20, Il klasa ochronnosci,
K K J i [OAw 18 18 Aavi ,
RG/03 % ol Aw2 il 19 min. 1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP
R
RG/aw ; f &ni
Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP20, Il klasa ochronnosci,
D'Qvé’;aw J<)E B1 D Aw2 [ min. 1h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP
RGlo1
F] el j Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, | klasa ochronnosci, min. 1h,
<F B1 B1 u B3 B3 L Aw3 B optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich
kel Reio? 52 81 e D RS D temperatur, certyfiat CNBOP
0
Aw1Q RG/o1 17
Q RGJaw RGlaw J6 D Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h,
Dé\évﬂ | - | Ew P 16 B3 B3 z autotestem, certyfikat CNBOP
aw | B -
17'RGlo7 D RGlo7 D
16 17 I
0 a0 0 T
RG/o2 RG/o2 RG/o2 RGlo1 @
K | | % ® UWAGA!
FE<\(ABI/ - Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé prace oraz
GF OAw1 aw an B1 B1 B1 trasy przewodow z kierownikami pozostatch branz,
I RGlaw ——2—JRG/o7 RG/% RGlo7 - Przewody w poszczegdlnych pomieszczeiach nalezy prowadzié zgodnie z
Aw2 [ 15 tabelg zawarta w opisie technicznym,
B1 D B1 D _— RGlaw '85 - Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznoéci od rodzaju podtoza.
RG/02 RGlo2 taczniki montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda nalezy umieszczaé
_ ! ! B1 L ji na wysokos$ci 30cm, a w pomieszczeniu gdzie przywaja dzieci oraz w
ZESTAMENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTER RG/o1 D [ pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podtogi. W
LP | POMIESZCZENIE POSADZKA |  Pum2 1 C B pomieszczeniu zabaw nalezy zastosowac zaslepki do gniazd,
0.1 | WATROLAP TERRAKOTA | 4.76 n - Przy montazu koryt nie nalezy wykuwa¢ otworéw w podciggach i nadprozach
0.2_| KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 47.19 FE{S/aW RGP% E‘ . G/Bo:; D RG??; D biegnacych bezposrednio pod stropem
0.3 | WozZKARNIA TERRAKOTA | 15,21 L<I)E l,:, $4 13 ? 4 - Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikow uzgodnic z Inwestorem na etapie
0.4 | SZATNIA TERRAKOTA |  57.70 2
13 wykonawstwa,
A
g‘: :gMN'iEE:?:Z?EA/V::)ﬁ'SWNIA m"(z:: 2’;13 B1 IEI B1 D | <1 14 - Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem
. : ERRAK - RG/02 RG/02 zachowania iloéci strumienia $wietln adagcego na powiechnie robocza.
0.7_| POM. GOSPODARCZE TERRAKOTA | 4.70 L L B1 1 I J achowania losci strumienia Swietlnego padagcego na powiechni robocza
0.8 | ZMYWALNIA TERRAKOTA | 9.63 RG/01D o
0.9 | ROZDZIELNIA POSIEKGW TERRAKOTA | 12.18 A OAw1 B3 B39 10 H—B3 B3 o . .
0.10 | TERMOSOWNIA TERRAKOTA | 6.55 RG/aw RGMD RGWD RGlo7 RGlo7 architekturaiwnetrza
011 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 13.68 PPWP2 | =Ew 9 9 11 12
0.12 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 26.67 \ h RG/aw 15-139 Bialystok, ul. Syczewskiego 8
0.13 | LAZIENKA TERRAKOTA | 18.44 1 1
0.14 | SALA DZECI TERAGOTA | 70,70 Aw3 B3 B3 " _
015 [ SALA D2EC] o | 67.59 Roer 4 1% ! p raer|_]] F | SReARZE aam Sbo skvis w boBRZvNEWEE | §
TERRAK RGlo7 0 ]
0.6 | LAZIENKA o | 1842 1 12 : | buzYM W GRANICACH DZIALEK 8314, g 30.06.2024 r
0.17 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 67.23 72 == 2==3 ‘s | obreb DOBRZYNIEWO DUZE s D )
0.18 | SALA DZIECI TERRAKOTA |  67.68 RGloz2 RGloz2 I — H g
0.19 | KOMUNIKCJA TERRAKOTA |  3.87 L— ¥  ——— °
0.20 | WC TERRAKOTA | 6.71 g £ |RZUT PARTERU £ .
0.21 | POK6J PIELEGNIARKI TERRAKOTA | 13.76 A\ D777k} = E2 8 | . INST. OSWIETLENIOWA - 1:100
0.22 | POM. SOCJALNE DLA PRACOWNIKGW TERRAKOTA | 15.50 -
0.23 | KOMUNIKAGJA TERAKOA | 10.15 ZESPOL AUTORSKI
0.24 | POKGJ BIUROWY TERRAKOTA | 12.22 branza projektant nr uprawnien podpis
0.25 | SEKRETARIAT TERRAKOTA | 11.18 - -
0.26 | POK6J DYREKTORA TERRAKOTA | 16.06 instalacje mgr inz.
0.27 | SCHODY TERRAKOTA 9.96 elektryczne | Mateusz PDL/0072/PWBE/18
projektant Woszczenko
RAZEM 536.17 instalacie | mar in,
elektryczne | Robert PDL/0101/POOE/06
sprawdzajacy | Grodzki




