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OPIS TECHNICZNY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ztobka wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 — parter

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

Kategoria obiektow :

BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY — IX

INNE OBIEKTY BUDOWLANE - VIII

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wejscie gtéwne z poziomu terenu . Wejscie dodatkowe od
ul. Szkolnej

Schodami i pochylnia.

Budynek czterooddziatowego ztobka bez dzieci niepetnosprawnych. llos¢ dzieci w oddziale 25
dzieci. llo$¢ opiekundéw 12 plus pielegniarka. Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych —
rodzic lub opiekun dziecka. Obiekt bez petnej kuchni. Zywienie odbywaé sie bedzie na zasadzie
cateringu z kuchni znajdujgcej sie w budynku szkoty podstawowe] zlokalizowanej na tej samej
dziatce. Na zielonym dachu budynku zaprojektowano strefe rekreacji dla dzieci zabezpieczong
wysokim ogrodzeniem 1.7 m.

Budynek wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Sale pobytu dzieci zlokalizowane w czesci potudniowej i zachodniej budynku.

Minimalny czas nastonecznienia sal pobytu dzieci wynoszgcy min. 3 godz. w dniach réwnonocy w
godz. 8-16 spetniono.

Stosunek powierzchni okien w $wietle oscieznicy do powierzchni podtogi 1:8 spetniono.
Powierzchnia uzytkowa sali pobytu dzieci spetnia wymdg : 16 m? na 3-5 dzieci i 2.5 m? na kazde
kolejne dziecko.

Zaprojektowano wspodlng tazienke dla dwdch sal.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny budynku.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, w konstrukcji mieszane;j :
Sciany murowane, elementy konstrukcyjne, zelbetowe, dach ptaski zelbetowy, zaprojektowany jako
ytaras zielony” z mozliwoscig urzgdzenia terenu rekreacji dla dzieci

Forma architektoniczna obiektu.

Projektowany budynek jest prostg brytg z ptaski dachem, Wejscie gtéwne i ewakuacyjne od ul.
Szkolnej w podcieniu, zadaszone. Obiekt przykryty dachem ptaskim o spadku 4 % - 2 ; Elewacje
budynku zaprojektowano z ptyt kompozytowych — lamele drewnopodobne na stelazu aluminiowym,
na czesci zastosowano wetne mineralng péttwardg o grubosci 20 cm, dach docieplony wetng
mineralng skalng grubosci 25 cm

Obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
1G.6733.18.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. wydanej przez Wdjta Gminy Dobrzyniewo Duze

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 710.89 m?

Powierzchnia uzytkowa 614.88 m?

Kubatura budynku 3370.70 m3

Wysokosé budynku 4.66-5.64 m,zogrodzeniem6.12
—-7.10m

Dtugos$¢ budynku / szeroko$é 33.29m/29.97 m

Ilos¢ kondygnacji 1 nadziemne



5. LICZBA LOKAL I SPIS POMIESZCZEN

W budynku przewidziano nastepujace pomieszczenia:

PARTER
0.1 WIATROLP TERAKOTA 4.76
0.2 KOMUNIKACJA TERAKOTA 47.19
0.3 WOZKARNIA TERAKOTA 15.21
0.4 SZATNIA TERAKOTA 57.70
0.5 WC NIEPEENOSPRAWNYCH TERAKOTA 8.41
0.6 POM. TERAKOTA 5.69
TECHNICZNE/KOTtOWNIA
0.7 POM. GOSP./PORZADKOWE TERAKOTA 4.60
0.8 ZMYWALNIA TERAKOTA 9.51
0.9 ROZDZIELNIA POSItKOW TERAKOTA 11.70
0.10 TERMOSOWNIA TERAKOTA 6.41
0.11 KOMUNIKACJA 13.68
0.12 KOMUNIKACJA TERAKOTA 25.83
0.13 LAZIENKA TERAKOTA 18.44
0.14 SALA DZIECI WYKLADZINA 69.88
WINYLOWA
0.15 SALA DZIECI WYKLADZIAN 66.76
WINYLOWA
0.16 LAZIENKA TERAKOTA 18.42
0.17 SALA DZIECI WYKEADZINA 66.46
WINYLOWA
0.18 SALA DZIECI WYKEADZINA 66.91
WINYLOWA
0.19 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3.58
0.20 WwC TERAKOTA 6.64
0.21 POKOJ PIELEGNIARKI TERAKOTA 13.01
0.22 POM. SOCJALNE TERAKOTA 15.30
PRACOWNIKOW
0.23 KOMUNIKACJA TERAKOTA 9.79
0.24 POKOJ BIUROWY TERAKOTA 11.80
0.25 SEKRETARIAT TERAKOTA 11.18
0.26 POKOJ DYREKTORA TERAKOTA 16.06
0.27 SCHODY TERAKOTA 9.96
RAZEM 614.88

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Okreslenie warunkdéw geotechnicznych na dziatce nr geod. 83/4, obreb 0003 Dobrzyniewo Duze:
Przyjete warunki gruntowo-wodne:

proste

dziatka zlokalizowana posréd innych dziatek przeznaczonych pod budowe innych tego typu
obiektow.

woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

na poziomie posadowienia grunt rodzimy nosny

w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy w czasie wykonywania wykopow

fundamentowych innych warunkéw gruntowo — wodnych niz zatozone w dokumentacji projektowe;j,
konieczny kontakt z projektantem.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako pierwsza.
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste (w przypadku posadowienia obiektu
powyzej zwierciadta wéd gruntowych, w obrebie gruntéw nosnych oraz po uwzglednieniu zalecen i uwag
zawartych w niniejszym opracowaniu).

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Zgodnie z § 6 ust. 1.2 oraz § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn.24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz Wyjasnien do w/w Rozporzadzenia Departamentu Budownictwa, Architektury, Geodezji i
Kartografii MSWiA z dn.30.03.1999r. pkt.2, w niniejszym opracowaniu ustalono pierwszg kategorie
geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku projektowanego, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych — wejscie gtdéwne z poziomu terenu, odpowiednia
szerokos¢ otwordw drzwiowych — 0.9 m w Swietle oscieznicy, osobna toaleta, prosty uktad komunikacji
poziomej w obiekcie.

Od ul. Szkolnej pochylnia przy wejsciu ewakuacyjnym, drzwi bez progowe.

Zaakcentowane na elewacji, dobrze widoczne wejscia gtéwne do budynku. Na parkingu przewidziano
miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekdow

iwod opadowych:

zapotrzebowanie na wode pitng z wodociggu gminnego: 1,71m?3/d,

ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej: 1,71m3/d,

wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na tereny
zielone w obrebie wtasnej nieruchomosci

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
socjalno - bytowe gromadzone w specjalnych pojemnikach do segregacji w miejscu wyznaczonym (na
tytach parkingu), odbierane przez stuzby oczyszczania

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

- centrala wentylacyjna urzadzenia umieszczone na dachu - emisja do otoczenia

- wentylacja mechaniczna- hatas ttumiony na ttumikach

wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

w budynku nie bedg zainstalowane urzadzenia emitujgce dzwieki, drgania, promieniowania
i inne zaktécenia mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.

Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie bedzie wywierat negatywnego wptywu
na wody powierzchniowe, podziemne, glebe i istniejacg roslinnoscé.

Projektowany obiekt na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie w istotny sposéb negatywnie
wptywat na srodowisko naturalne.



10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Rzedne posadowienia budynku:

- Poziom terenu przy wejsciu do budynku -141.00 m n.p.m.
- Poziom posadzki parteru -141.17 m n.p.m.
- Poziom posadowienia fundamentéw -139.95mn.p.m.

Przyjeto proste warunki gruntowe posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Poziom wdéd gruntowych
ponizej poziomu posadowienia obiektu. Przyjeto 1 kategorie geotechniczng obiektu.

e Dane konstrukcyjno-materiatowe:

W zatozeniach konstrukcyjnych przyjeto nastepujace uwarunkowania:
- strefa klimatyczna - IV

- obcigzenie $niegiem — strefa IV

- obcigzenie wiatrem — strefa |

- gtebokos$¢ przemarzania — 1.20 m wg PN — 81/B - 03020

- obcigzenia uzytkowe state i zmienne technologiczne - normatywnie
- sztywnos¢ poprzeczng i podtuzng zapewnia uktad $cian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych
- budynek o konstrukcji no$nej mieszanej — murowano - zelbetowy.

- liczba kondygnacji: 1 nadziemna

- dach jednospadowy o kacie nachylenia 4 % - 2°

® Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:

Konstrukcje nosng projektowanego budynku zaprojektowano w postaci scian murowanych z
bloczka silikatowego posadowionych na zelbetowych, monolitycznych tawach fundamentowych.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych zwiericzone zelbetowym wiericem.
Konstrukcje stropodachu stanowi ptyta zelbetowa.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU W
PROJEKCIE = KONSTRUKCYJNYM. PROJEKTY TECHNICZNE BRANZOWE
ROZPATRYWAC tACZNIE.

o Przegrody:

Posadzka na gruncie:

wspotczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) - 0.30;
- terakota gr. 2cm, wyktadzina winylowa;

- wylewka betonowa gr. 6.0 cm;

- folia budowlana;

- styropian EPS 100 - 038, gr. 15 cm;

- 2X papa termozgrzewalna;

- beton zbrojony B-20, gr. 15 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona;

Sciana fundamentowa:

- tynk mozaikowy;

- folia kubetkowa do poziomu terenu;

- styropian fundamentowy EPS 100 — 038 gr. 20 cm;

- izolacja przeciwwilgociowa;

- $ciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych —gr. 25 cm
- warstwa gruntujaca;



Sciana zewnetrzna:

ATTYKA:

wspétczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) - 0.20;

- betonowe zwienczenie attyki

- tynk cienkowarstwowy silikonowy, zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtékna szklanego
- wetna mineralna péttwarda gr. 20 cm

- $ciana z porothermu —gr. 25 cm

- folia paroizolacyjna

- skalna wetna mineralna 5.0 cm- izolacja przeciwwodna;

Sciana zewnetrzna:

wspotczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) - 0.20;

- ptyta KOMPOZYTOWA — LAMELE niepalna na ruszcie aluminiowym gr. 23 mm
- przestrzen wentylacyjna 3 cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna z welonem szklanym 036, gr. 15 cm

- $ciana z bloczka silikatowego — gr. 25 cm

- tynk cementowo — wapienny lub gipsowy;

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna:
- bloczek silikatowy — gr. 25 cm;

Sciana wewnetrzna dziatowa:
- bloczek silikatowy —gr. 12 cm, 7 cm;

Dach — TARAS NA STROPODACHU:
wspotczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) — 0.15;
- ptyta chodnikowa 3.0 cm, nawierzchnia polipropylenowa wodoprzepuszczalna
- geowtdknina w przypadku polipropylenowej
- podsypka z piasku 5.0 cm
Podsypka ze zwiru drenazowego petnego
Izolacja przeciwwodna
- wetna mineralna skalna gr. 5.0 cm
- wetna mineralna skalna gr. 10 cm
- wetna mineralna skalne gr. 10 cm
- warstwa spadkowa z lekkiego betonu
- folia paroizolacyjna
- zelbetowa ptyta stropowa gr. 21.0 cm
- tynk gipsowy lub cementowo - wapienny
- przestrzen instalacyjna
- sufit podwieszany kasetonowy z wetny mineralnej niepalnej;

o Wykorczenie budynku

Sciany zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne — tynk silikonowy cienkowarstwowy, ptyta kompozytowa — lamele, drewnopodobna
- Cokét — tynk mozaikowy

Sciany wewnetrzne:

- Sciany wewnetrzne pomieszczen — tynki cementowo — wapienne lub gipsowe, malowanie farba
ceramiczng atestowang, przeznaczona do pomieszczen na staty pobyt dzieci

- Sciany wewnetrzne pomieszczen wilgotnych (fazienka, kuchnia) — glazura lub 2x farba ceramiczna,
zmywalna, zabezpieczajgca przed rozwojem grzybdw i plesni; ptyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana,
malowana



- sufity podwieszane kasetonowe z niepalnej, skalnej, wetny mineralnej, gtadki, matowy, z mozliwoséig
odkurzania i czyszczenia na mokro, niekapigcy, nieopadajgcy pod wptywem pozaru. Klasa odpornosci na
ogien min Al

Posadzki:

- terakota o wysokich parametrach Scieralnosci, matowa, atestowana, przeznaczona do obiektéw
ztobkowych i stuzby zdrowia

- w salach pobytu dzieci wyktadzina dedykowana winylowa PCV , atestowana, do stosowania w budynkach
na staly pobyt dzieci. Grubo$¢ warstwy scieralnej 2 mm, grubos¢ wyktadziny 2 mm. Grupa
wytrzymatosciowa T- ekstremalna.

Stolarka okienno-drzwiowa:
- Okna — aluminiowe pakiet trzyszybowy z powtoka niskoemisyjng
- Drzwi — zewnetrzne aluminiowe. Wspotczynnik przenikania ciepta ponizej 1.3 (W/m? x K). Stolarke
montowac wg instrukcji producenta.
- Drzwi wewnetrzne:
w salach dzieci i komunikacji aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym min. P4
pozostate - ptycinowe , bez przylgowe, malowane, matowe z podcieciem;
- drzwi wewnetrzne w kabinach wc z ptyty HPL do wysokosci sufitu podwieszanego

Orynnowanie:
- Rynny i rury spustowe — odprowadzenie wody systemowe , liniowe , rury spustowe stalowe;

Elementy stropodachu:

- centrale wentylacyjne obudowane matg architekturg

- Obrdébka blacharska

- Wywiewki systemowe

- systemowe odwodnienie liniowe (koryto)

- zabezpieczenie tarasu — stalowe ogrodzenie wys. 1.46 m montowane do attyki

Izolacje przeciwwilgociowe:

Ptyta posadzki - izolacja pozioma - folia budowlana.

Sciany fundamentowe - folia kubetkowa, masa hydroizolacyjna
stropodach — folia paroizolacyjna;

Izolacje termiczne i akustyczne

Fundament - - styropian wodoodporny grubosci 16 cm;
Posadzka na gruncie — ptyty EPS 100 - 38, gr. 15cm;

Sciana zewnetrzna — wetna mineralna gr. 20 15 cm;
Stropodach — skalna wetna mineralna gr. 5.0 2 x 10.0 cm;

Kolorystyka:
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji w czesci graficznej projektu.

Wyposazenie instalacyjne budynku

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH W BUDYNKU
INSTALACJI W PROJEKTACH BRANZOWYCH. PROJEKTY TECHNICZNE BRANZOWE
ROZPATRYWAC tACZNIE.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

UWAGA:

Wszystkie materiaty stosowane przy budowie obiektu muszg posiada¢ wazne $Swiadectwa i aprobaty
techniczne ITB, deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi ITB, deklaracje zgodnosci z polskimi



normami, atesty higieniczne PZH, odpowiednie klasyfikacje ogniowe ITB/COBR, znak bezpieczeristwa B,
znak CE. Wobec elementdw i technologii zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy zachowaé warunki
techniczne wykonania poszczegdlnych producentéw i dostawcow.

Instalacje elektryczne:

ZASILANIE OBIEKTU:

Projektowana inwestycja budowy ztobka wymaga doprowadzenia zasilania.

Jako zasilanie podstawowe projektowana jest zalicznikowa linia kablowa niskiego napiecia od ztgcza ka
blowo-licznikowego znajdujgcego sie w granicy dziatki, do ztgcza kablowego ZK-PWP z gtéwnym wytgczni-
kiem pradu. Ztgcze znajduje sie przy zewnetrznej Scianie budynku. Ze ztgcza ZK-PWP nalezy zasili¢ rozdziel-
nice gtéwna RG. Rozdzielnica gtéwna RG znajduje sie na parterze, w korytarzu. Zasila¢ ona bedzie wszyst-
kie rozdzielnice oddziatowe, wszystkie urzadzenia technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe
w budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykonaé w ztgczu kablowym ZK-GWP.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przy zewnetrznej scianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wyposazony w wytacznik ppoz. umozli-
wiajgce wytacznie napiecia w budynku oraz jako wytgcznik manewrowy gtéwny rozdzielnicy RG. Wytacznik
wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe umozliwiajgce wytgczenie catego budynku wielotorowymi
przyciskami ppoz. Przyciski wyzwalajgce gtowny wytacznik pradu zlokalizowano przy wejsciach do bu-
dynku, zasilony przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytéw niepalnych.
Przeciwpozanowy przycisk wytgcznika pragdu bedzie posiadat sygnalizacje stanu wytgcznika pragdu. Nad
przyciskiem ppoz. nalezy umiesci¢ oznakowanie doktadnie opisujgce jego funkcje.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE:

Projektuje sie rozdzielnice gtdwng RG oraz rozdzielnice oddziatowe. Lokalizacje wszystkich rozdzielnic zo-
staty oznaczona na rzutach pieter. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ wszystkie obwody budynku. Rozdziel-
nice nalezy wykonanaé jako podtynkowe. Wszystkie rozdzielnice nalezy wykonaé w Il klasie ochronnosci o
stopniu ochrony min. IP30, z drzwiami zamykanymi na klucz, z rezerwg miejsca w modutach min. 30%.

W rozdzielnicach elektrycznych wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w sposéb zrozu-
miaty jak réwniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.

WYMAGANIA DOT. PRZEWODOW | KABLI WG ROZPORZADZENIA cRP

Zgodnie z dyrektywa cPR (Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 roku) oraz normy PN-EN 50575, od dnia 1 stycznia 2021 roku nalezy stosowac kable i przewody spet-
niajgce wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien.

W projektowanym budynku niskim wystepuje strefa pozarowa klasy ZLIl. W strefach pozarowych tego
typu nalezy instalowac kable i przewody spetniajgce wymogi wg. ponizszej tabeli:

Typ strefy | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw w
pozarowej poza obrebem drég ewakuacyjnych obrebie drég ewakuacyjnych
ZLII Dca -S2, d]., a3 Dca—s2, dl, a3

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO:

Projektuje sie instalacje oswietleniowg opartg o oprawy LED. Oswietlenie pomieszczen nalezy zasili¢ z roz-
dzielnic oddziatowych przewodami typu zgodnym z rozporzgdzeniem cPR, prowadzonymi na korytach ka-
blowych oraz pod tynkiem. Typy opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne,
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposéb montazu w zaleznosci od rodzaju podtoza, po wczesniej-
szej konsultacji z Inwestorem.

Wymagania oswietlenia dla kazdego pomieszczenia okresla ponizsza tabela:



Rodzaj pomieszczenia \I\{yn:iagan.e = natgzenie
oswietlenia Ey;, [Lx]
Strefy komunikacji i korytarze 100
Schody 150
Magazyny 100
Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200
Pomieszczenia techniczne 200
Pomieszczenie gtdwne ztdbka 300
Pomieszczenie biurowe 500

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy podtynkowych tgcznikéw oswietleniowych za-
montowanych w pomieszczeniach lub za pomocg czujek ruchu indywidualnie lub grupowo. taczniki oswie-
tleniowe montowacd na wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy
stosowacd osprzet w stopniu szczelnosci min. IP44

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO:

W gtéwnym korytarzu budynku, w pomieszczeniach toalet, pomieszczen technicznych przewiduje sie
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w
komunikacji ogélnej. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne
typu LED dostosowane do niskich temperatur. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie zgodnie
znormg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Sys-
temy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy wiaczac sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1h. Przewi-
duje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 1W z pracg na ciemno. Zastoso-
wane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP. Przewody zasilajace oprawy awa-
ryjne i ewakuacyjne nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych oraz pod tynkiem.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:

Projektuje sie oswietlenie na zewnatrz budynku w postaci opraw montowanych na elewacji budynku.
Wszystkie oprawy na elewacji powinny by¢ wykonane w technologii LED Typy opraw oswietleniowych
nalezy dobra¢ uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposdéb montazu
w zalezno$ci od rodzaju podtoza, po wczesniejszej konsultacji z Inwestorem.

Sterowanie osSwietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego z mozliwoscig stero-
wania recznego.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | WPUSTOW ZASILANIA:

Nowoprojektowang instalacje gniazdowa oraz wypustéw zasilania, nalezy wykona¢ przewodami typu
zgodnym z rozporzadzeniem cPR, prowadzonymi na korytach kablowych oraz pod tynkiem zasilonymi z
rozdzielnic oddziatowych. Wypusty technologiczne majg by¢ wykonane przewodami zgodnymi z obcigze-
niem dtugotrwatym podtaczonych urzadzen oraz spadkiem napiecia w zaleznosci od ich dtugosci i obcig-
zenia

Gniazda nalezy montowaé na wys. 0,3m. W pomieszczeniu fazienek, zmywalni i tam gdzie przebywaja
dzieci, gniazda montowad na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny. W pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. IP44.

SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODOW
KABLE W TERENIE:

Kable w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone
kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm,
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przy-
krywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W
trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.



