
Moc warunek warunek Rezystancja    Rezystancja Reaktancja Reaktancja Impedancja Ia prąd zadział. Ik1 prąd warunek Czs Δu ∑Δu Uwagi
Skąd Dokąd  obl. Napięcie Ib prąd obc. Typ S Iz Długość typ In wsp. k2 Ib≤In≤Iz Iz ≥ k2*In/1,45 R/km R X/km X Z zabezpieczenia zwarcia Ik1>Ia wyłączenia obwodu

[kW] [V] [A] [mm2] [m] [A] - , Ω/km Ω Ω/km Ω [A] [A] [s] [%] [%]

59,59 0,1169 0,0422 0,1240 wartość założona

ZK3+TL ZK-PWP 59,59 400 92,5 4x YKY 1x 50 144 36,2 Comp 100 A 1,6 tak tak 0,3509 0,0127 0,08 0,0029 0,1502 500,0 1 164 tak < 5 0,52 0,52
ZK-PWP RG 59,59 400 92,5 5x YnKY 1x 50 134 46,6 Comp 100 A 1,6 tak tak 0,3509 0,0163 0,08 0,0037 0,1835 500,0 952 tak < 5 0,66 1,18

Do obliczen wykorzystano wzory : 

Dla przekrojów Scu<50mm2 lub Sal<70mm2

dla obw. 1-faz:

dla obw. 3-faz:

Dla przekrojów Scu≥50mm2 lub Sal≥70mm2

dla obw. 1-faz:

dla obw. 3-faz:

              Kabel/Przewód Zabezp

OBLICZENIE OBCIĄŻALNOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ, SPADKU NAPIĘCIA I SKUTECZNOŚCI ZADZIAŁANIA

ZK3+TL
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