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Poz. 4.2 Nadproze (3 szt.)
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Poz. 4.2b Nadproze (1 szt.)
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Nr Liczba DI, catkowita
Preta|Srednica Dtugosc|Pretow A-0 A-IIN
9 #8 12 16
mm m szt. | m m m m
1 16 | 545 | 44 239.80
2 8 1.39 | 144 200.16
J 12 1295 | 24 70.80
4 6 110 | 113 124,50
5 12 | 245 | 17 41.65
6 12 147 | 8 11.76
/ 12 | 2.60 / 18.20
8 6 0.90 | 14 | 1260
9 6 122 | 47 | 57.34
{gczna dlugosc m | 194.24|200.16| 142.411 239.80
Masa 1m kg/m| 0.222| 0.395] 0.888] 1.579
Masa wq srednic kg | 43.12] 79.06] 126.46| 5/8.64
Masa catkowita kq 62/.28

Poz. 4.2a Nadproze (1 szt.)
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Poz. 4.2¢c Nadproze (1 szt.)
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1. Materiat: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-llIN (B500SP) c) otulina 2,5¢cm NAZWA RYSUNKU B Nr. Rysunku | - Skala
2. Przed betonowaniem dokonac odbioru zbrojenia przez osobe uprawniona. Zorolenie nadprozy/na parierze czesc 112 kes | 125

3. Beton w trakcie ukfadania w elementach zelbetowych bezwzglednie zawibrowac wibratorem.
4. Wszelkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem robot.
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac razem z rysunkiem K2 oraz z rysunkami architektury.

KONSTRUKCJA IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawnien Podpis

AUTOR OPRACOWANIA| mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17

WSPOLPRACA mgr inz. Magdalena Chim




