TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOBRZYNIEWO DUZE, KATEGORIA OBIEKTOW - IX, VIII
JEDNOSTKA EWID. OBREB EWID. UMER EWID. DZIAtKI

DZIAtKA NR EWIDENCYINY 83/4
OBREB EWIDENCYJNY 0003 DOBRZYNIEWO DUZE,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNY 200203_2.0003 GM. DOBRZYNIEWO DUZE
INWESTOR

GMINA DOBRZYNIEWO DUZE

UL. BIALOSTOCKA 25, 16 — 002 DOBRZYNIEWO DUZE
AUTORZY PROJEKU:

architektura

mgr inz. arch. JOANNA MUSZYNSKA uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt-POKK/45/2004

konstrukcja

mgr inz. DARIUSZ LIPISZKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0007/PBKb/17

instalacje sanitarne

mgr inz. MACIEJ SAWICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
PDL/IS/1322/01

inst. elektryczne

mgr inz. MATEUSZ WOSZCZENKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0072/PWBE/18

SPRAWDZAJACY:

architektura

mgr inz. arch. KATARZYNA CHYZY uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt/78/98

konstrukcja

mgr inz. KRZYSZTOF TYLICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0004/PBKb/21

instalacje sanitarne

mgr inz. BARBARA Z. WOJStAW uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Bt — 146/88

inst. elektryczne

mgr inz. ROBERT GRODZKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

DATA OPRACOWANIA 30/06/2024



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI WYKONANIA DOKUMENTACJI
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J
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OPIS DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dziatka nr ewidencyjny 83/4, obreb ewidencyjny 0003 DOBRZYNIEWO DUZE,
jednostka ewidencyjna 200203_2.0003 GM. DOBRZYNIEWO DUZE

OPIS TECHNICZNY
1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi:
gruntowa pompa ciepta, doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej, doziemne elektryczne instalacje
kablowe, ztacza elektryczne, mufa kablowa, rurocigg kablowy na potrzeby przytacza
telekomunikacyjnego, utwardzenie terenu kostkg betonowg, rozbidrki istniejgcego budynku
garazowego, kolidujacych przebiegiem linii przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowych, kablowych
elektrycznych, stupéw oswietleniowych. Inwestycje zaprojektowano na dziatce nr geod. 83/4 w
Dobrzyniewie Duzym, przy ul. Szkolnej.
1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powyisza dziatka potozona jest w Dobrzyniewie Duzym przy drodze powiatowej — ul. Szkolna.
Jest to teren zespotu szkolnego, zabudowany budynkiem Szkoty Podstawowej z halg sportowa, boiskiem
sportowym na tytach budynku oraz , starg Szkotg Podstawowa” w ktdrej zlokalizowane s3 lokale
mieszkalne. Na terenie inwestycji znajduje sie budynek garazowy przeznaczony do rozbiérki.
Teren inwestycji jest ogrodzony. Istniejgce wjazdy na teren inwestycji z ul. Szkolnej.
Wiekszg czes$¢ terenu inwestycji poza budynkami stanowig utwardzone kostka betonowg dojazdy i
parkingi,
reszte stanowig tereny zielone.
Przewiduje sie wycinki drzew w obrebie lokalizacji projektowanego ztobka.
Na terenie inwestycji znajduja sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej , kablowe linie
elektryczne, stupy oswietlenia. Instalacje kolidujace z planowang inwestycja przewidziano do rozbidrki.
1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka gminnego wraz z niezbednymi urzagdzeniami
budowlanymi opisanymi w pkt 1.1 opisu.

Obstuga komunikacyijna : istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej - ul. Szkolna.

Na terenie dziatki zaprojektowano nowe miejsca parkingowe — zgodnie z ustaleniami DOULCP — pkt 3 h.
Nawierzchnie utwardzong nowg i uzupetniong po zakonczeniu inwestycji przewidziano z kostki
betonowe;.

Zasilanie budynku w energie elektryczna:

Zasilanie obiektu - Projektowana inwestycja budowy ztobka wymaga doprowadzenia zasilania. Jako zasi-
lanie podstawowe projektowana jest zalicznikowa linia kablowa niskiego napiecia od istniejgcego
uktadu licznikowego budynku szkoty, zza podlicznika energii elektrycznej, do ztgcza kablowego ZK-PWP
z gtébwnym wytgcznikiem pradu. Ztagcze znajduje sie przy zewnetrznej scianie budynku. Ze ztgcza ZK-
PWP nalezy zasili¢ rozdzielnice gtéwna RG. Rozdzielnica gtéwna RG znajduje sie na parterze, w koryta-
rzu. Zasila¢ ona bedzie wszystkie rozdzielnice oddziatowe, wszystkie urzadzenia technologiczne, ob-
wody gniazdowe i oswietleniowe w budynku. Podziat punktoéw PEN na PE i N wykonaé w ztgczu kablo-
wym ZK-GWP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Przy zewnetrznej $cianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wy-
posazony w wytgcznik ppoz. umozliwiajgce wytgcznie napiecia w budynku oraz jako wytacznik manew-
rowy gtowny rozdzielnicy RG. Wytacznik wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe umozliwiajace
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wyltgczenie catego budynku wielotorowymi przyciskami ppoz. Przyciski wyzwalajgce gtoéwny wytacznik
pradu zlokalizowano przy wejsciach do budynku, zasilony przewodem niepalnym, bezhalogenowym
mocowanym za pomocg uchwytéw niepalnych. Przeciwpozanowy przycisk wytgcznika pradu bedzie
posiadat sygnalizacje stanu wytacznika pradu. Nad przyciskiem ppoz. nalezy umiesci¢ oznakowanie do-
ktadnie opisujgce jego funkcje.

Demontaze - W terenie znajdujg sie stupy oswietleniowe oraz budynek garazu. Wszystkie elementy insta-
lacji elektrycznych kolidujgce z inwestycjg nalezy zdemontowac. Czes¢ kabli w gruncie nalezy przedtuzy¢
i zmufora¢, aby zapewnic zasilanie urzadzen nie podlegajacych demontazu. Wszelkie istniejgce elementy
instalacji elektrycznych budynku tj. kable, osprzet, oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia nalezy odfa-
czy¢ od zasilania a nastepnie zdemontowac. Zdemontowane elementy nalezy sklasyfikowac jako zdatne
badz niezdatne do uzytku. Elementy niezdatne do ponownego uzytku nalezy protokolarnie zutylizowac.
Elementy zdatne do ponownego uzytku nalezy protokolarnie przekaza¢ inwestorowi.

Uwagi

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfi-
katy.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac¢ proto-
kotem.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powy-
konawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz doku-
mentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtéwnej RG.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami
innych branz.

Instalacje sanitarne : projektowane przytacza i doziemne instalacje wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej oraz instalacja grzewcza — gruntowa pompa ciepta.

Gromadzenie i usuwanie odpadkéw statych: do pojemnikéw ustawionych w wydzielonym miejscu na

terenie dziatki w wydzielonym miejscu. Usuwanie odpaddéw statych, zgodnie z wymogami ustawy o
odpadach oraz ustawy i regulaminu Gminy o utrzymaniu czystosci i porzadku.

Odprowadzenie wéd opadowych - wody opadowe z terenu utwardzonego i dachu budynku odprowadzane

beda na teren wtasny, w obrebie dziatki Inwestora.
Projektowane rozwigzanie zapewnia zagospodarowanie wod deszczowych na terenie dziatki inwestora bez
szkody dla gruntow sasiednich.

Zmiany w uksztattowaniu terenu - projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu.

BILANS TERENU INWESTYCJI

1. Powierzchnia terenu dziatki objetego opracowaniem 2695.73 m?
2. Istniejaca i projektowana powierzchnia zabudowy 818.00 m?
3. Istniejgce i projektowane powierzchnie utwardzone 1395.57 m?
4. Powierzchnia biologicznie czynna 482.16 m?

Powierzchnia zabudowy - 30.3 % powierzchni terenu inwestycji w obrebie opracowania,
powierzchnia biologicznie czynna — 17.9 % powierzchni terenu inwestycji w obrebie opracowania.
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DANE Z ZAKRESU ZAKAZOW | OGRANICZEN

1.6

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie
inwestycji obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPG.6733.18.2023
z dnia 17/07/ 2023 r. wydang przez Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze.
Podstawowe zapisy dotyczgce terenu inwestycji i nowoprojektowanej zabudowy:
- przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustugowa,
- wysokos¢ kalenicy do 10.0 m,
- dach jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub ptaski, o kgcie nachylenia potaci dachowych
3-45°
- kalenica prostopadta lub réwnolegta do elewacji frontowej.
Uktad komunikacji kotowej i pieszej o nastepujacych uwarunkowaniach:
- miejsca postojowe co najmniej 5 w tym jedno dla niepetnosprawnych,
- nieprzekraczalna linia zabudowy: 20.00 m od linii rozgraniczajacej drogi powiatowej Nr 1385B —
ul. Szkolna
- zjazd istniejacy z drogi powiatowej 1385B
- ogrzewanie budynku — wtasne zrddto ciepta,
- zaopatrzenie w wode w oparciu o sie¢ wodociggowg gminng na warunkach RGK UG w
Dobrzyniewie Duzym,
- wymég odprowadzenia Sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej gminnej na warunkach RGK UG
w Dobrzyniewie Duzym
- wody opadowe odprowadzié¢ na nieutwardzony wtasny teren

Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w granicach terenu gérniczego.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

1.7

Projektowanej inwestycji nie zalicza sie zardwno do grupy | jak i Il przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na
Srodowisko, ani przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. W budynku
nie bedg zainstalowane urzadzenia emitujace dZwieki, drgania, promieniowania i inne zaktécenia mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko i zdrowie uzytkownikéw obiektu. Projektowany obiekt
wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe,
podziemne, glebe i istniejgcy roslinnosc.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

1.8

Przedmiotem inwestycji jest budynek ztobka z kategorig zagrozenia ludzi ZL 1l, klasa odpornosci ogniowej
” D u.

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci 3.00 m od granicy wschodniej z dziatkg nr geod. 84/15
m — Sciana bez otworéw NRO, od istniejgcego na tej dziatce budynku ,, STAREJ SZKOLY”, w odlegtosci
15.00 m, od hali sportowej 18.5 m.

Hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru ma gminnej sieci wodociggowej zlokalizowany na ul. Szkolnej
w odlegtosci 22.00 m od projektowanego budynku. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru 10 dm?3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Nalezy wykonaé badania wydajnosci
hydrantu. W przypadku nie wystarczajgcej ilosci wody w hydrantach nalezy zapewni¢ dodatkowe Zrodto
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droge przeciwpozarowg stanowi droga wyznaczona wzdtuz budynku o szerokosci 5.00 m zlokalizowana
w odlegtosci 5.00 m od chronionego budynku. Wjazd na droge p.poz. zjazdem z ul. Szkolnej. Droga zapro-
jektowana z mozliwoscig wycofania strazackiego wozu bojowego.

Pozostate informacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku zawarto w opisie architektoniczno-
budowlanym.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Projektowany na terenie dziatki nr geod. 83/4 jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o prostej
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bryle. Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej murowano — zelbetowej z dachem ptaskim. Dach
budynku zaprojektowano jako ,zielony” z mozliwoscig wykorzystania go na teren rekreacji dla dzieci.

INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

ODDZIALYWANIE BUDYNKU

Obiekt spetnia warunki lokalizacji budynku na dziatce budowlanej okreslone w §11,12, 272 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w obrebie terenu inwestycji - dziatki inwestora.
Lokalizacja projektowanego budynku w odniesieniu do budynkéw na terenie dziatek sgsiednich zapewnia
spetnienie warunkéw okreslonych §13, 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacja miejsc postojowych spetnia wymagania w zakresie wymaganych warunkami technicznymi
odleglosci od granic dziatek sgsiednich i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

ODDZIALYWANIE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Branza sanitarna:
Zachowac zasady w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt 9)
opracowane przez COBRTI Instal, ktore ustala ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie
terenu w otoczeniu projektowanych instalacji.

Branza elektryczna i teletechniczna:

ZASILANIE OBIEKTU

Projektowana inwestycja budowy ztobka wymaga doprowadzenia zasilania.

Jako zasilanie podstawowe projektowana jest zalicznikowa linia kablowa niskiego napiecia od ztgcza ka-
blowo-licznikowego znajdujgcego sie w granicy dziatki, do ztgcza kablowego ZK-PWP z gtéwnym wytgczni-
kiem pradu. Ztgcze znajduje sie przy zewnetrznej scianie budynku. Ze ztgcza ZK-PWP nalezy zasili¢ rozdziel-
nice gtéwna RG. Rozdzielnica gtdwna RG znajduje sie na parterze, w korytarzu. Zasila¢ ona bedzie wszyst-
kie rozdzielnice oddziatowe, wszystkie urzadzenia technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe
w budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykona¢ w ztgczu kablowym ZK-GWP.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przy zewnetrznej Scianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wyposazony w wytgcznik ppoz. umozli-
wiajgce wytgcznie napiecia w budynku oraz jako wytgcznik manewrowy gtéwny rozdzielnicy RG. Wytacznik
wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe umozliwiajace wytgczenie catego budynku wielotorowymi
przyciskami ppoz. Przyciski wyzwalajace gtéwny wytacznik pradu zlokalizowano przy wejsciach do bu-
dynku, zasilony przewodem niepalnym, bez halogenowym mocowanym za pomoca uchwytéw niepalnych.
Przeciwpozarowy przycisk wytacznika pradu bedzie posiadat sygnalizacje stanu wytacznika pradu. Nad
przyciskiem ppoz. nalezy umiesci¢ oznakowanie doktadnie opisujgce jego funkcje.

DEMONTAZE:

W terenie znajdujg sie stupy oswietleniowe oraz budynek garazu. Wszystkie elementy instalacji elektrycz-
nych kolidujgce z inwestycjg nalezy zdemontowac. Czes¢ kabli w gruncie nalezy przedtuzy¢ i zmufowad,
aby zapewni¢ zasilanie urzadzen nie podlegajgcych demontazu.

Wszelkie istniejgce elementy instalacji elektrycznych budynku tj. kable, osprzet, oprawy oswietleniowe i
inne urzgdzenia nalezy odtgczy¢ od zasilania a nastepnie zdemontowac. Zdemontowane elementy nalezy
sklasyfikowac jako zdatne badz niezdatne do uzytku. Elementy niezdatne do ponownego uzytku nalezy
protokolarnie zutylizowaé. Elementy zdatne do ponownego uzytku nalezy protokolarnie przekazac¢ inwe-
storowi.

Uwagi

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfi-
katy.



e Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac proto-
kotem.

e Powykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powy-
konawczej Inwestorowi.

e W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowié schematy danej rozdzielnicy oraz doku-
mentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtdwnej RG.

e Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na koordynacje roboét elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami
innych branz.

DATA OPRACOWANIA 30/06/2024



TOM 1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOBRZYNIEWO DUZE, KATEGORIA OBIEKTOW - IX, VIII
JEDNOSTKA EWID. OBREB EWID. NUMER EWID. DZIAtKI

DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 83/4
OBREB EWIDENCYJNY 0003 DOBRZYNIEWO DUZE,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNY 200203_2 GM. DOBRZYNIEWO DUZE
INWESTOR

GMINA DOBRZYNIEWO DUZE

UL. BIALOSTOCKA 25, 16 — 002 DOBRZYNIEWO DUZE
AUTORZY PROJEKU:

architektura

mgr inz. arch. JOANNA MUSZYNSKA uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt-POKK/45/2004

konstrukcja

mgr inz. DARIUSZ LIPISZKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0007/PBKb/17

instalacje sanitarne

mgr inz. MACIEJ SAWICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
PDL/1S/1322/01

inst. elektryczne

mgr inz. MATEUSZ WOSZCZENKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0072/PWBE/18

SPRAWDZAJACY:

architektura

mgr inz. arch. KATARZYNA CHYZY uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt/78/98

konstrukcja

mgr inz. KRZYSZTOK TYLICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0004/PBKb/21

instalacje sanitarne

mgr inz. BARBARA Z. WOJStAW uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Bt —146/88

inst. elektryczne

mgr inz. ROBERT GRODZKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

DATA OPRACOWANIA 30/06/2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ztobka wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 — parter

llo$¢ kondygnacji podziemnych - 0

Kategoria obiektow :

BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY — IX

INNE OBIEKTY BUDOWLANE - VIII

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wejscie giéwne z poziomu terenu . Wejscie dodatkowe od
ul. Szkolnej

Schodami i pochylnia.

Budynek czterooddziatowego ztobka bez dzieci niepetnosprawnych. llos¢ dzieci w oddziale 25
dzieci. llos¢ opiekundéw 12 plus pielegniarka. Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych —
rodzic lub opiekun dziecka. Obiekt bez petnej kuchni. Zywienie odbywaé sie bedzie na zasadzie
cateringu z kuchni znajdujgcej sie w budynku szkoty podstawowej zlokalizowanej na tej samej
dziatce. Na zielonym dachu budynku zaprojektowano strefe rekreacji dla dzieci zabezpieczong
wysokim ogrodzeniem 1.7 m.

Budynek wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Sale pobytu dzieci zlokalizowane w czesci potudniowej i zachodniej budynku.

Minimalny czas nastonecznienia sal pobytu dzieci wynoszacy min. 3 godz. w dniach réwnonocy w
godz. 8-16 spetniono.

Stosunek powierzchni okien w swietle oScieznicy do powierzchni podtogi 1:8 spetniono.
Powierzchnia uzytkowa sali pobytu dzieci spetnia wymog : 16 m? na 3-5 dzieci i 2.5 m? na kazde
kolejne dziecko.

Zaprojektowano wspdlna tazienke dla dwéch sal.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny budynku.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, w konstrukcji mieszanej :
Sciany murowane, elementy konstrukcyjne, zelbetowe, dach ptaski zelbetowy, zaprojektowany jako
,taras zielony” z mozliwoscig urzadzenia terenu rekreacji dla dzieci

Forma architektoniczna obiektu.

Projektowany budynek jest prostg bryta z ptaski dachem, Wejscie gtdwne i ewakuacyjne od ul.
Szkolnej w podcieniu, zadaszone. Obiekt przykryty dachem ptaskim o spadku 4 % - 2 ; Elewacje
budynku zaprojektowano z ptyt kompozytowych —lamele drewnopodobne na stelazu aluminiowym,
na czesci zastosowano wetne mineralng poéttwardg o grubosci 20 cm, dach docieplony wetna
mineralng skalng grubosci 25 cm

Obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
1G.6733.18.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. wydanej przez Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 710.89 m?

Powierzchnia uzytkowa 614.88 m?

Kubatura budynku 3370.70 m3

Wysokos¢ budynku 4.66-5.64 m, zogrodzeniem 6.12
-7.10m

Dtugosé budynku / szerokos¢ 33.29m/29.97 m

Ilos¢ kondygnacji 1 nadziemne



5. LICZBA LOKAL I SPIS POMIESZCZEN

W budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

PARTER
0.1 WIATROLP TERAKOTA 4.76
0.2 KOMUNIKACIA TERAKOTA 47.19
0.3 WOZKARNIA TERAKOTA 15.21
0.4 SZATNIA TERAKOTA 57.70
0.5 WC NIEPELNOSPRAWNYCH TERAKOTA 8.41
0.6 POM. TERAKOTA 5.69
TECHNICZNE/KOTtOWNIA
0.7 POM. GOSP./PORZADKOWE TERAKOTA 4.60
0.8 ZMYWALNIA TERAKOTA 9.51
0.9 ROZDZIELNIA POSItKOW TERAKOTA 11.70
0.10 TERMOSOWNIA TERAKOTA 6.41
0.11 KOMUNIKACJA 13.68
0.12 KOMUNIKACJA TERAKOTA 25.83
0.13 LAZIENKA TERAKOTA 18.44
0.14 SALA DZIECI WYKtADZINA 69.88
WINYLOWA
0.15 SALA DZIECI WYKtADZIAN 66.76
WINYLOWA
0.16 EAZIENKA TERAKOTA 18.42
0.17 SALA DZIECI WYKLADZINA 66.46
WINYLOWA
0.18 SALA DZIECI WYKLADZINA 66.91
WINYLOWA
0.19 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3.58
0.20 WC TERAKOTA 6.64
0.21 POKOJ PIELEGNIARKI TERAKOTA 13.01
0.22 POM. SOCJALNE TERAKOTA 15.30
PRACOWNIKOW
0.23 KOMUNIKACIA TERAKOTA 9.79
0.24 POKOJ BIUROWY TERAKOTA 11.80
0.25 SEKRETARIAT TERAKOTA 11.18
0.26 POKOJ DYREKTORA TERAKOTA 16.06
0.27 SCHODY TERAKOTA 9.96
RAZEM 614.88

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Okreslenie warunkéw geotechnicznych na dziatce nr geod. 83/4, obreb 0003 Dobrzyniewo Duze:
Przyjete warunki gruntowo-wodne:

proste

dziatka zlokalizowana posrdéd innych dziatek przeznaczonych pod budowe innych tego typu
obiektow.

woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

na poziomie posadowienia grunt rodzimy nosny

w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy w czasie wykonywania wykopow

fundamentowych innych warunkéw gruntowo — wodnych niz zatozone w dokumentacji projektowej,
konieczny kontakt z projektantem.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako pierwszg.
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste (w przypadku posadowienia obiektu
powyzej zwierciadta wod gruntowych, w obrebie gruntéw nosnych oraz po uwzglednieniu zalecen i uwag
zawartych w niniejszym opracowaniu).

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Zgodnie z § 6 ust. 1.2 oraz § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn.24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz Wyjasnien do w/w Rozporzadzenia Departamentu Budownictwa, Architektury, Geodezji i
Kartografii MSWIA z dn.30.03.1999r. pkt.2, w niniejszym opracowaniu ustalono pierwszg kategorie
geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku projektowanego, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych — wejscie gtéwne z poziomu terenu, odpowiednia
szerokos$¢ otwordw drzwiowych — 0.9 m w Swietle oscieznicy, osobna toaleta, prosty uktad komunikacji
poziomej w obiekcie.

Od ul. Szkolnej pochylnia przy wejsciu ewakuacyjnym, drzwi bez progowe.

Zaakcentowane na elewacji, dobrze widoczne wejscia gtéwne do budynku. Na parkingu przewidziano
miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow

iwod opadowych:

zapotrzebowanie na wode pitng z wodociggu gminnego: 1,71m?3/d,

ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej: 1,71m?3/d,

wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na tereny
zielone w obrebie wtasnej nieruchomosci

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
socjalno - bytowe gromadzone w specjalnych pojemnikach do segregacji w miejscu wyznaczonym (na
tytach parkingu), odbierane przez stuzby oczyszczania

wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdocen, z podaniem parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

- centrala wentylacyjna urzadzenia umieszczone na dachu - emisja do otoczenia

- wentylacja mechaniczna- hatas ttumiony na ttumikach

wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

w budynku nie bedg zainstalowane urzgdzenia emitujgce dzwieki, drgania, promieniowania
i inne zaktécenia mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszgcg nie bedzie wywierat negatywnego wptywu
na wody powierzchniowe, podziemne, glebe i istniejgcg roslinnoscé.

Projektowany obiekt na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie w istotny sposéb negatywnie
wptywat na Srodowisko naturalne.



9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTE-

MOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nazwa obiektu Budynek ztobka wraz z niezbednymi urzagdzeniami budowlanymi
Adres obiektu Dobrzyniewo Duze, w granicach dziatek 83/1 1 83/2, obreb Dobrzyniewo Duze
Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t. = -22°C)

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) [629,58

Powierzchnia o regulowanej
temp. (Af, m?)

616,86

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) |[710,89

Kubatura budynku (V, m3) 3370,70

Spis tresci:

1) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej

2) Dostepne nosniki energii

3) Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla systemow zaopatrzenia w energie

5) Analiza poréwnawcza i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Podstawa prawna:

- Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji oraz przy-
gotowania cieptej wody uzytkowej

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,nd [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna - Energia elektryczna 100,0 73669,3

1.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii - Biomasa 100,0 73669,3

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna - Energia elektryczna 100,0 60178,0

1.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii - Biomasa 100,0 60178,0




2) Dostepne nosniki energii

W lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego dostepne sg nastepujace nosniki energii:
A) Energia elektryczna — dostawa za posrednictwem sieci energetycznej. Przytgcze energetyczne wg wa-

runkow przytgczeniowych okreslonych przez wtasciwy terenowo zaktad energetyczny.

3) Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

W celu analizy poréwnawczej przyjeto:

e system projektowany - ogrzewanie oparte na odnawialnym zrédle energii (OZE) — gruntowa pompa

ciepta dwufunkcyjna zasilajaca instalacje c.o0. i c.w.u.

e system alternatywny - ogrzewanie za pomoca kotta na biomase zasilajacy instalacje c.o.

i cw.u.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto 'Gruntowa pompa ciepta' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=2,50, typu 'Grun-
towa pompa ciepta' o sprawnosci wytwa-
rzania nH,g=4,50, Ogrzewanie wodne w
przyp. regul. central. i miejsc. o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta cie-
pta usytuow. w ogrzew. budynku o spraw-
nosci przesytu nH,d=0,96, System ogrzewa-
nia bez zasobnika ciepta o sprawnosci aku-
mulacji nH,s=1,00

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Biomasa, typu Kociot na biomase o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,85, Ogrzewanie wodne w
przyp. regul. central. i miejsc. o sprawnosci regula-
cji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika cie-
pta o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00,

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumie-
niach powietrza Vve1=3370,00 m3/h,
Vve2=413,41 m3/h, Vve3=674,00 m3/h,
Vved4=413,41 m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach po-
wietrza Vve1=3370,00 m3/h, Vve2=413,41 m3/h,
Vve3=674,00 m3/h, Vve4=413,41 m3/h.

TAK, Zrédto 'Gruntowa pompa ciepta' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=2,50, typu
'Gruntowa pompa ciepta' o sprawnosci wy-
twarzania nW,g=4,00, Centr. podgrz. wody
— sys. z obiegami cyrkulacyjnymi o spraw-
nosci przesytu nW,d=0,90, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,95

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Biomasa, typu Kociot na biomase o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,85, Centr. podgrz. wody —
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi o sprawnosci prze-
sytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
o sprawnosci akumulacji nW,s=0,95,

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla systemow zaopatrzenia w energie
4.1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna - Energia 100,0 4,02 1,00 kWh/k 18336,6 18336,6 kWh/ro
elektryczna Wh k
Sie¢ elektroenergetyczna - Energia ) 1,00 kWh/k 8972 8972 kWh/ro
elektryczna Wh k

4.1.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii -
Biomasa

100,0 0,76 4,90

kWh/kg |97076,3

19811,5 kg/rok




SieC elektroenergetyczna - Energia | ) 1,00 kWh/k 744,1 744,1 kWh/ro
elektryczna Wh

4.2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
4.2.1. Budynek projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna - Energia 100,0 342 1,00 kWh/k 17595.9 17595,9 kWh/ro
elektryczna Wh k
SieC elektroenergetyczna - Energia | ) 1,00 kWh/k 333,4 333,4 kWh/ro
elektryczna Wh k

4.2.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii- |10 6 lg65 (228  |kwh/ke |93154,8 21765,1 kg/rok
Biomasa

Siec¢ elektroenergetyczna - Energia i ) 1,00 kWh/k 607,9 607,9 kWh/ro
elektryczna Wh k

4.3. Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia

elektryczna

[kwwh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kofrok]

oo 100000 200000 30000,0 40000,0

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Biomasa [ky/rok]
[KWh/rok]

371631

Projektowany l
13520 | 41576 5 |

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku

4.4. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych



Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrak]

co
[zHrok]

il
[ztrok]

oo 100000 200000 300000 400000 500000 600000 7OOOO0 800000
Catkowite co cwu
[zt/rok] [zt/rok] [ztirok]
371631 192338 1759293
] 84505 ,3 40367 1 441381

Wykres kosztéw eksploatacyjnych

5) Analiza poréwnawcza i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych dla wybranych systemow zaopatrzenia w ener-
gie projektuje sie system ogrzewania wodnego c.o. oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej c.w.u. zasilany przez
gruntowa pompe ciepta.

Rozpatrzony wariant alternatywny oparty catkowicie na OZE tj. zaktadajacy zasilanie instalacji c.o. i c.w.u.
za pomocy kotta na paliwo state pellet charakteryzuje sie wiekszymi kosztami eksploatacyjnymi. Przyjmuje sie, iz
rozwigzanie projektowane pozostaje najbardziej uzasadnione ekonomicznie.

10. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Rzedne posadowienia budynku:

- Poziom terenu przy wejsciu do budynku -141.00 m n.p.m.
- Poziom posadzki parteru -141.17 m n.p.m.
- Poziom posadowienia fundamentéw -139.95 m n.p.m.

Przyjeto proste warunki gruntowe posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Poziom wéd gruntowych
ponizej poziomu posadowienia obiektu. Przyjeto 1 kategorie geotechniczng obiektu.

o Dane konstrukcyjno-materiatowe:

W zatozeniach konstrukcyjnych przyjeto nastepujgce uwarunkowania:
- strefa klimatyczna - IV

- obcigzenie $niegiem — strefa IV

- obcigzenie wiatrem — strefa |

- gtebokos$¢ przemarzania — 1.20 m wg PN — 81/B - 03020

- obcigzenia uzytkowe state i zmienne technologiczne - normatywnie
- sztywnos$¢ poprzeczng i podtuzng zapewnia uktad $cian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych
- budynek o konstrukcji no$nej mieszanej — murowano - zelbetowy.

- liczba kondygnacji: 1 nadziemna

- dach jednospadowy o kacie nachylenia 4 % - 2°

o Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:

Konstrukcje nosng projektowanego budynku zaprojektowano w postaci scian murowanych z
bloczka silikatowego posadowionych na zelbetowych, monolitycznych tawach fundamentowych.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych zwiericzone zelbetowym wiericem.
Konstrukcje stropodachu stanowi ptyta zelbetowa.



o Przegrody:

Posadzka na gruncie:

wspdtczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) - 0.30;
- terakota gr. 2cm, wyktadzina winylowa;

- wylewka betonowa gr. 6.0 cm;

- folia budowlana;

- styropian EPS 100 - 038, gr. 15 cm;
- 2x papa termozgrzewalna;

- beton zbrojony B-20, gr. 15 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona;

Sciana fundamentowa:

- tynk mozaikowy;

- folia kubetkowa do poziomu terenu;

- styropian fundamentowy EPS 100 — 038 gr. 20 cm;

- izolacja przeciwwilgociowa;

- $ciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych —gr. 25 cm
- warstwa gruntujaca;

Sciana zewnetrzna:

ATTYKA:

wspotczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) - 0.20;

- betonowe zwienczenie attyki

- tynk cienkowarstwowy silikonowy, zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- wetna mineralna péttwarda gr. 20 cm

- $ciana z porothermu —gr. 25 cm

- folia paroizolacyjna

- skalna wetna mineralna 5.0 cm- izolacja przeciwwodna;

Sciana zewnetrzna:

wspotczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) - 0.20;

- ptyta KOMPOZYTOWA — LAMELE niepalna na ruszcie aluminiowym gr. 23 mm
- przestrzen wentylacyjna 3 cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna z welonem szklanym 036, gr. 15 cm

- $ciana z bloczka silikatowego — gr. 25 cm

- tynk cementowo — wapienny lub gipsowy;

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna:
- bloczek silikatowy — gr. 25 cm;

Sciana wewnetrzna dziatowa:
- bloczek silikatowy — gr. 12 cm, 7 cm;

Dach — TARAS NA STROPODACHU:
wspétczynnik przenikania ciepta Uc [w/(m2xk) — 0.15;
- ptyta chodnikowa 3.0 cm
- podsypka z piasku 3.0 cm
Podsypka ze zwiru drenazowego petnego
Izolacja przeciwwodna
- wetna mineralna skalna gr. 5.0 cm
- wetna mineralna skalna gr. 10 cm
- wetna mineralna skalne gr. 10 cm
- warstwa spadkowa z lekkiego betonu



- folia paroizolacyjna

- zelbetowa ptyta stropowa gr. 21.0 cm

- tynk gipsowy lub cementowo - wapienny

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany kasetonowy z wetny mineralnej niepalnej;

o Wykonczenie budynku

Sciany zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne — tynk silikonowy cienkowarstwowy, ptyta kompozytowa — lamele, drewnopodobna
- Cokot — tynk mozaikowy

Sciany wewnetrzne:

- Sciany wewnetrzne pomieszczen — tynki cementowo — wapienne lub gipsowe.

- Sciany wewnetrzne pomieszczenn wilgotnych (tazienka, kuchnia) — glazura lub 2x farba ceramiczna,
zmywalna, zabezpieczajgca przed rozwojem grzybdw i plesni; ptyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana,
malowana

- sufity podwieszane kasetonowe z niepalnej wetny mineralnej

Posadzki:
- terakota
- w salach pobytu dzieci wyktadzina dedykowana winylowa

Stolarka okienno-drzwiowa:
- Okna — aluminiowe pakiet trzyszybowy z powtoka niskoemisyjng
- Drzwi — zewnetrzne aluminiowe. Wspédtczynnik przenikania ciepta ponizej 1.3 (W/m? x K). Stolarke
montowac wg instrukcji producenta.
- Drzwi wewnetrzne:
w salach dzieci i komunikacji aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym min. P4
pozostate - ptycinowe , bez przylgowe okleiinowane;
- drzwi wewnetrzne w kabinach wc z ptyty HPL do wysokosci sufitu podwieszanego

Orynnowanie:
- Rynny i rury spustowe — odprowadzenie wody systemowe , liniowe , rury spustowe stalowe;

Elementy stropodachu:

- centrale wentylacyjne obudowane matg architektura

- Obrébka blacharska

- Wywiewki systemowe

- systemowe odwodnienie liniowe (koryto)

- zabezpieczenie tarasu — stalowe ogrodzenie wys. 1.7 m montowane do attyki

Izolacje przeciwwilgociowe:

Ptyta posadzki - izolacja pozioma - folia budowlana.

Sciany fundamentowe - folia kubetkowa, masa hydroizolacyjna
stropodach — folia paroizolacyjna;

Izolacje termiczne i akustyczne

Fundament - - styropian wodoodporny grubosci 16 cm;
Posadzka na gruncie — ptyty EPS 100 - 38, gr. 15 cm;

Sciana zewnetrzna — wetna mineralna gr. 20 i 15 cm;
Stropodach — skalna wetna mineralna gr. 5.0i 2 x 10.0 cm;

Kolorystyka:
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji w czesci graficznej projektu.



Wyposaienie instalacyjne budynku

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

UWAGA:

Wszystkie materiaty stosowane przy budowie obiektu muszg posiada¢ wazne $Swiadectwa i aprobaty
techniczne ITB, deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi ITB, deklaracje zgodnosci z polskimi
normami, atesty higieniczne PZH, odpowiednie klasyfikacje ogniowe ITB/COBR, znak bezpieczeristwa B,
znak CE. Wobec elementdw i technologii zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy zachowaé warunki
techniczne wykonania poszczegdlnych producentéw i dostawcow.

Instalacje elektryczne:

ZASILANIE OBIEKTU:

Projektowana inwestycja budowy ztobka wymaga doprowadzenia zasilania.

Jako zasilanie podstawowe projektowana jest zalicznikowa linia kablowa niskiego napiecia od ztgcza ka
blowo-licznikowego znajdujgcego sie w granicy dziatki, do ztgcza kablowego ZK-PWP z gtéwnym wytgczni-
kiem pradu. Ztgcze znajduje sie przy zewnetrznej scianie budynku. Ze ztgcza ZK-PWP nalezy zasili¢ rozdziel-
nice gtéwna RG. Rozdzielnica gtdwna RG znajduje sie na parterze, w korytarzu. Zasila¢ ona bedzie wszyst-
kie rozdzielnice oddziatowe, wszystkie urzadzenia technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe
w budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykona¢ w ztgczu kablowym ZK-GWP.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przy zewnetrznej Scianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wyposazony w wytgcznik ppoz. umozli-
wiajgce wytacznie napiecia w budynku oraz jako wytgcznik manewrowy gtéwny rozdzielnicy RG. Wytgcznik
wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe umozliwiajace wytgczenie catego budynku wielotorowymi
przyciskami ppoz. Przyciski wyzwalajace gtéwny wytacznik pradu zlokalizowano przy wejsciach do bu-
dynku, zasilony przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytdéw niepalnych.
Przeciwpozanowy przycisk wytgcznika pradu bedzie posiadat sygnalizacje stanu wytgcznika pradu. Nad
przyciskiem ppoz. nalezy umiesci¢ oznakowanie doktadnie opisujgce jego funkcje.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE:

Projektuje sie rozdzielnice gtéwnga RG oraz rozdzielnice oddziatowe. Lokalizacje wszystkich rozdzielnic zo-
staty oznaczona na rzutach pieter. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ wszystkie obwody budynku. Rozdziel-
nice nalezy wykonanac jako podtynkowe. Wszystkie rozdzielnice nalezy wykonac¢ w Il klasie ochronnosci o
stopniu ochrony min. IP30, z drzwiami zamykanymi na klucz, z rezerwa miejsca w modutach min. 30%.

W rozdzielnicach elektrycznych wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w sposdb zrozu-
miaty jak réwniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.

WYMAGANIA DOT. PRZEWODOW | KABLI WG ROZPORZADZENIA cRP

Zgodnie z dyrektywa cPR (Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 roku) oraz normy PN-EN 50575, od dnia 1 stycznia 2021 roku nalezy stosowac kable i przewody spet-
niajgce wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien.

W projektowanym budynku niskim wystepuje strefa pozarowa klasy ZLIl. W strefach pozarowych tego
typu nalezy instalowac kable i przewody spetniajgce wymogi wg. ponizszej tabeli:

Typ strefy | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow w
pozarowej poza obrebem drég ewakuacyjnych obrebie drog ewakuacyjnych
ZLII Dca -s2, d1, a3 Dca—s2, d1, a3




INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO:

Projektuje sie instalacje o$wietleniowg opartg o oprawy LED. Oswietlenie pomieszczen nalezy zasili¢ z roz-
dzielnic oddziatowych przewodami typu zgodnym z rozporzadzeniem cPR, prowadzonymi na korytach ka-
blowych oraz pod tynkiem. Typy opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne,
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposéb montazu w zaleznosci od rodzaju podtoza, po wczesniej-
szej konsultacji z Inwestorem.

Wymagania oswietlenia dla kazdego pomieszczenia okresla ponizsza tabela:

Rodzaj pomieszczenia V\{yn.mgan.e = natezenle
oswietlenia Ey;, [Lx]
Strefy komunikacji i korytarze 100
Schody 150
Magazyny 100
Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
Pomieszczenia techniczne 200
Pomieszczenie gtdwne ztobka 300
Pomieszczenie biurowe 500

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy podtynkowych tgcznikdéw oswietleniowych za-
montowanych w pomieszczeniach lub za pomoca czujek ruchu indywidualnie lub grupowo. tgczniki oswie-
tleniowe montowadé na wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy
stosowad osprzet w stopniu szczelnosci min. IP44

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO:

W gtéwnym korytarzu budynku, w pomieszczeniach toalet, pomieszczen technicznych przewiduje sie
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w
komunikacji ogélnej. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne
typu LED dostosowane do niskich temperatur. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie zgodnie
z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Sys-
temy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy wiaczac sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1h. Przewi-
duje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 1W z pracg na ciemno. Zastoso-
wane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP. Przewody zasilajace oprawy awa-
ryjne i ewakuacyjne nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych oraz pod tynkiem.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:

Projektuje sie oswietlenie na zewnatrz budynku w postaci opraw montowanych na elewacji budynku.
Wszystkie oprawy na elewacji powinny by¢ wykonane w technologii LED Typy opraw oswietleniowych
nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposdb montazu
w zaleznosci od rodzaju podtoza, po wczesniejszej konsultacji z Inwestorem.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego z mozliwoscig stero-
wania recznego.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | WPUSTOW ZASILANIA:

Nowoprojektowang instalacje gniazdowa oraz wypustow zasilania, nalezy wykona¢ przewodami typu
zgodnym z rozporzadzeniem cPR, prowadzonymi na korytach kablowych oraz pod tynkiem zasilonymi z
rozdzielnic oddziatowych. Wypusty technologiczne maja by¢ wykonane przewodami zgodnymi z obcigze-
niem dtugotrwatym podtgczonych urzadzen oraz spadkiem napiecia w zaleznosci od ich dtugosci i obcia-
zenia

Gniazda nalezy montowaé na wys. 0,3m. W pomieszczeniu tazienek, zmywalni i tam gdzie przebywaja
dzieci, gniazda montowacd na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny. W pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnoSci min. IP44.



SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODOW
KABLE W TERENIE:

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone
kable zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm,
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przy-
krywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W
trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wcze$niej materiatéw. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpie-
czy¢, aw miejscach przejsc przez rowy nalezy wykonac odpowiednie pomosty. Nalezy zachowac odlegtosci
okreslone w normie N SEP-E-004 od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowg koloru niebieskiego
typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.

KABLE | PRZEWODY W BUDYNKU:

Przewody zasilajgce instalacje gniazdowg, oswietleniowgq i wypusty zasilania w budynku nalezy prowadzié¢
wg. opisu z tabeli ponizej:

Typ obwodu Sposéb prowadzenia przewodow

WLZ do rozdzielnicy RG nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem w rurach
ostonowych oraz w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym.
Systemowe koryta nalezy mocowac do przygotowanej i wytrasowanej trasie
na uchwytach osadzonych w podtozu, z zastosowaniem systemowych
tacznikéw. Warstwa tynku przystaniajgca przewody powinna wynosic¢
min. 0,5cm.

Gtéwne trasy WLZ

Przewody prowadzone w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym
oraz pod tynkiem na S$cianie. Systemowe koryta nalezy mocowac¢ do
Obwody odbiorcze | przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu,
z zastosowaniem systemowych tgcznikow. Warstwa tynku przystaniajgca
podtynkowe przewody powinna wynosi¢ min. 0,5cm.

Odejscia pojedynczych przewodow do osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen elektrycznych nalezy
wykona¢ poprzez puszki elektroinstalacyjne. Przejscia przewoddw przez sciany miedzy strefami pozaro-
wymi zabezpieczy¢é masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa. Przewody prowadzone w
ciggu tras drogi ewakuacyjnej nalezy prowadzi¢ w rurkach bezhalogeonowych.

INSTALACJA PRZYZYWOWA:

W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowa. W sktad instalacji
wchodzi: transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjng, przycisk pociggowy, kasownik. Trans-
formator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowaé w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢ z rozdzienic
oddziatowych przewodem zgodnym z rozporzgdzeniem cPR. Buczek z lampka zamontowa¢ nad drzwiami
WC od strony korytarza. Do pofaczenia elementdéw systemu uzy¢ przewodow typu HTKSH 1x4x0,5mm.
Przewody uktada¢ w rurkach RB pod tynkiem.

INSTALACJE TELETECHNICZNE:
OKABLOWANIE STRUKTURALNE:

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonana w standardzie klasy E (kat.6) w wersji nieekra-
nowanej.

Szafka punktu dystrybucyjnego instalacji okablowania strukturalnego zostanie zlokalizowana w pom. so-
cjalnym pracownikéw. W/w punkt bedzie stanowic szafka dystrybucyjna wiszgca 19” o wym. 600x600mm.
Szafe nalezy wyposazy¢ w niezbedny osprzet pasywny i aktywny.



Jeden punkt elektryczno-logiczny - 1 PLE bedzie sie sktadat z gniazda 2xRJ45 klasy E UTP oraz potrdjnego
kluczowanego gniazda 230V. Kazda linia moze by¢ wykorzystana jako transmisja gtosu lub danych. Oka-
blowanie bedzie zbudowane w topologii gwiazdy z jednym punktem dystrybucyjnym w pom. socjalnym
pracownikow.

W wewnetrznej sieci LAN nalezy zastosowac okablowanie w wersji LSOH klasy E UTP i dedykowany osprzet
w tej kategorii.

Sie¢ teleinformatyczng i telefoniczng wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi i wymogami Inwestora.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU (SKD):

Budynek wyposazony bedzie w system kontroli dostepu bazujacej na lokalnych kontrolerach drzwiowych
potaczonych ze sobg poprzez magistrale komunikacyjng. Tzn. elementy wykonawcze (czytniki kart, zamki,
kontakty i przyciski) podpiete beda do w/w lokalnych kontroleréw SKD.

Systemem kontroli dostepu nalezy objgé wybrane pomieszczenia w przedmiotowym budynku.
Lokalizacja przejs¢ kontrolowanych zgodna z wytycznymi i wymogami Inwestora.

SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ (CCTV)

System CCTV nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o architekture sieciowg pozwalajacg na praktycznie nieo-
graniczong swobode w budowaniu punktéw podgladu.

System rejestracji obrazu z kamer powinien dziata¢ w najbardziej wydajnej obecnie kompresji H.265 za-
pewniajac jednoczesnie bardzo dobrg jakos¢ nagran.

Rejestrator na potrzeby projektowanego systemu CCTV nalezy zainstalowa¢ w projektowanej szafce
punktu dystrybucyjnego. W/w rejestrator nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilos¢ dyskow o okreslonej po-
jemnosci z metoda zapisu RAID —zapewniajaca bezpieczenstwo danych nawet w wypadku awarii ktéregos
z dyskow.

Koncepcja monitoringu zaktada stworzenie dedykowanej i wydzielonej sieci komputerowej. Celem zebra-
nia sygnatéw IP z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu, zaktada sie wykorzystanie potaczen miedzia-
nych, ale w sposdb odseparowany (VLAN).

Podglad obrazow bedzie realizowany z poziomu stacji operatorskiej zainstalowanej w wybranym pomiesz-
czeniu wskazanym przez Inwestora.

Stanowisko bedzie sie sktadato z monitora LCD full HD z mozliwoscia:

¢ wyswietlania obrazéw biezgcych w trybach petnoekranowym, quad, lub wieloekranowym,

e przegladania nagran wideo,
* tworzenia archiwizacji zdarzen.

Na terenie obiektu zaprojektowane zostang kamery zewnetrzne typu bullet oraz kamery wewnetrzne w
obudowie koputkowe;j.

SYSTEM WIDEO DOMOFONOWY:

Projekt zaktada wykonanie instalacji wideofonowej w wersji cyfrowej.
W wybranych pomieszczeniach nalezy zainstalowac¢ panele wideodomofonowe z tgcznoscig do dedyko-
wanych pomieszczen i obstugujace wybrane przejscia kontrolowane.

INSTALACJA OCHRONNA:
INSTALACJA UZIOMU:

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom jako fundamentowy z bednarki stalowej czarnej bez
powtoki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytow skrecanych. Potaczenia nalezy
wykona¢ poprzez spawanie na odcinku min. 10cm. Potaczenia korozji zakonserwowac antykorozyjnie
masg asfaltowa. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5cm z kazdej strony warstwa betonu.
taczenia pretdw wykonac poprzez spawanie. Do zapewnienia dobrych ztgczy nalezy uziom fundamentowy
z bednarki stalowej Fe 30x4 uzupetni¢ dotgczajgc potgczenie spawane ze zbrojeniem fundamentu. Wypu-
sty do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykona¢ bednarkg stalowg po-
miedziowang FeCu 30x4. Ztgcza kontrolne ZK montowac jako elewacyjne.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem
przez kierownika robét elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.



INSTALACJA ODGROMOWA:

Projektuje sie instalacje odgromowag budynku. Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS Il

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych drutem stalo-
wym ocynkowanym FeZn ®8mm montowanych na klejonych wspornikach odgromowych.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem FeZn ®8mm prowadzonym pod warstwg ocieplenia z
zastosowaniem grubosciennych rur ochronnym z PCV. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ uziemieniem
poprzez zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych elewacyjnych.

Elementy przewodzace, znajdujace sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami at-
mosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtgczonymi do instalacji odgromowej. Nalezy za-
chowad odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi urzadzeniami min. s=1,0m. W miejscach
gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego nalezy zastosowac przewdd wysokonapigciowy.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH:

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw wyréwnawczych.
Projektuje sie gtdwnga szyne wyréwnawczg umieszczong w rozdzielnicy gtéwnej RG. Do szyny wyréwnaw-
czej nalezy przytaczy¢ przewody wyréwnawcze. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé m.in. lokalne
szyny wyréwnawcze, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, metalowe elementy kon-
strukcji regatéw, przewdd ochronny PE.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa stanowic¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona przeciwpo-
razeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgcznie zasila-
nia w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe. Dodatkowo projektuje sie wytgcz-
niki réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne nalezy uziemi¢ lub w réwnowazny sposdb zabezpieczy¢ przed moz-
liwoscig porazenia.

DEMONTAZE:

W terenie znajduja sie stupy oswietleniowe oraz budynek garazu. Wszystkie elementy instalacji elektrycz
nych kolidujgce z inwestycjg nalezy zdemontowad. Czes¢ kabli w gruncie nalezy przedtuzy¢ i zmuforac, aby
zapewnic zasilanie urzadzen nie podlegajacych demontazu.

Wszelkie istniejgce elementy instalacji elektrycznych budynku tj. kable, osprzet, oprawy oswietleniowe i
inne urzgdzenia nalezy odtgczy¢ od zasilania a nastepnie zdemontowac. Zdemontowane elementy nalezy
sklasyfikowac jako zdatne badz niezdatne do uzytku. Elementy niezdatne do ponownego uzytku nalezy
protokolarnie zutylizowa¢. Elementy zdatne do ponownego uzytku nalezy protokolarnie przekaza¢ inwe-
storowi.

UWAGI:
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfi-
katy.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac proto-
kotem.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powy-
konawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz doku-
mentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtdwnej RG.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami
innych branz.



Instalacje sanitarne:

INSTALACJA WODNA:

Wode do budynku doprowadzona bedzie przytgczem wodociggowym wg odrebnego opracowania.
Ciepta woda przygotowana bedzie centralnie z zasobniku cieptej wody wspotpracujgcym z gruntowg
pompa ciepta. Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur propylenowych
INSTALACJA P.POZ.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg w projektowanym budynku zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku; Dz. U. Nr 109 poz.719.

Projektuje sie dwa hydranty przeciwpozarowe DN25 o wydajnosci 1,0 dm3/s kazdy.

Rozmieszczenie hydrantéw ppoz. wg czesci graficznej opracowania.

Przyjeto kompletne hydranty DN25 z pragdownicg i wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Na
podejsciu do hydrantu nie montowac zaworu odcinajgcego. Instalacje ppoz. zaprojektowano zgodnie
z PN-B-02865/1997.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrzng i doziemnej wykonac z rur PVC ¢ 160 klasy ,,S-SN8” z litg
Scianka(zgodne z norma PN-EN 1401:1999), kielichowe o potaczeniach uszczelnianych za pomoca
fabrycznie zamontowanych uszczelek. Potgczong instalacje doziemna kanalizacyjng podtgczy¢ do
przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Jako elementy grzejne i chtodzgce zastosowano poszczegdlne petle ogrzewania podtogowego
utozone w odpowiednich odstepach wraz z dodatkowymi grzejnikami konwektorowymi. Instalacja
posiada automatyczng regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomoca
regulatoréw temperatury

INSTALACJA ZRODLO CIEPLA:

W budynku projektowane jest ogrzewanie wodne pompowe dwururowe. Czynnik grzewczy bedzie
dostarczany z projektowanego uktadu pompy ciepta gruntowej o mocy 52,0 kW, doktadny dobor
pompy ciepta po wykonaniu szczegétowych obliczen w projekcie technicznym. Parametry instalacji
grzewczej 38°/31,5°C. Jako elementy grzewcze przewidziano ogrzewanie podtogowe oraz
konwektorowe,

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

W budynku projektuje sie uktad nawiewno wywiewny - oparty o centrale wentylacyjne z odzyskiem
ciepta na wymienniku przeciwpragdowym oraz wentylatory wyciggowe. Centrale wyposazone bedg
rowniez w zestawy filtrow odpowiednich przeznaczeniu centrali. Regulacja parametrow powietrza
odbywata sie bedzie poprzez kompletng automatyke w ktdra jest wyposazona centrala. Na wylocie z
centrali na kazdym z kré¢céw nalezy zainstalowac ttumik hatasu. Jesli ttumikow nie da sie
zainstalowac bezposrednio na kréécach przytgczeniowych centrali, nalezy zastosowac ttumiki
kanatowe.

Centralna regulacja wydatku oraz parametréow powietrza odbywata sie bedzie poprzez odpowiednie
ustawienie automatyki centrali wentylacyjnej. Regulacja miejscowa na zaworach wentylacyjnych oraz
przepustnicach kratek.

Uwzgledniajgc funkcje poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagania odnosnie parametrow
powietrza, krotnosci wymiany dla pomieszczen zaprojektowano nastepujgce uktady:

N1W1 - uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen sal dzieci
N2W?2 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen szatni
N3W3 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen rozdzielnia positkdw

N4W4 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen biurowych

WC1, WC2, WC3 oraz WC4 — uktad wentylacji wywiewnej w sanitariatach

11. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie: budynek ztobka — kategoria budynki kultury, nauki i oswiaty.
Wysokosé: do 12 m — budynek niski (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
poziomow podziemnych: 0.



4. Warunki usytuowania:

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegtosci 3.00 m od granicy z dziatkg 84/15 $ciang bez otworéw.
NRO. Jest to dziatka rolna aktualnie uprawiana. Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkow istnie-
jacych na terenie dziatki bedacej terenem inwestycji tj. obecnie budynek mieszkalny (ZL IV, N)—15.00 m
oraz budynek szkolny, doktadnie blok hali sportowej (ZL Ill, SW) — 18.50 m. Od krawedzi jezdni drogi po-
wiatowej (ul. Szkolna) do budynku projektowanego mamy 20.00 m, od granicy dziatki drogowej 5.00 m.
Kategoria zagrozenia pozarowego projektowanego budynku - ,,ZL lll”, przyjeto klase odpornosci pozaro-
wej ,,C".

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
Budynek z kategorig zagrozenia ludzi ZL Il. Budynek z pomieszczeniami nie przeznaczonymi do jednocze-
snego przebywania ponad 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami. Budynek stanowi jedng strefe
pozarowg o powierzchni wewnetrznej 655.42 m2, przy dopuszczalnej 5000 m2. Ewakuacja z budynku bez-
posrednio na zewnatrz.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

7. Klasa odpornosci pozarowej
Zaprojektowano budynek w klasie - ,,D” — budynek niski (do 12.0 m)

Klasa odpor- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
nosci poZaro- | Giswnakon- | Konstrukcja da- Sciana ze- Sciana we- Przekrycie da-
wej budynku strukcja nosna | chu strop wnetrzna wnetrzna chu
1 2 3 4 5 6
»D” R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajace ognia. Przekrycie da-
chu o powierzchni ponizej 1000 m2 (710.89 m2).

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL Il o powierzchni wewnetrznej ok. 655.42 m?, przy dopuszczal-
nej 5 000 m2.

9. Warunki ewakuacji

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza 40.00 m przy dwéch dojsciach na
poziomej drodze ewakuacyjnej

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przy-
padku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

taczna szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen spetnia zatozenia — co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osdb.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W pomieszczeniach nie nalezy stosowac tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, nie-
kapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.




Ewakuacja z budynku odbywa sie bezposrednio na zewnatrz, na plac utwardzony .

10. Urzqdzenia przeciwpozarowe

® przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e instalacja odgromowa,

e hydranty wewnetrzne HP 25, rozmieszczone w taki sposdb, aby swym zasiegiem obejmowaty catg strefe
pozarowg. Nalezy zapewnié¢ jednoczesny pobdr wody z co najmniej dwdch sgsiednich hydrantow we-
wnetrznych. Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi 1,0 dm3/s dla
hydrantu 25.

11. Droga pozarowa

Dla budynku zapewniony jest dojazd dla samochodéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej po-
rze roku, jej szerokosé wynosi min. 5 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, odlegtos¢ od budynku
chronionego wynosi 5.0 m. Jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwar-
dzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m (budynek posiada 1 kon-
dygnacje i wysokos$¢ ponizej 12m).

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione
dla budynku w iloéci 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci
do 75 m od budynku. Hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru ma gminnej sieci wodociggowej zlokali-
zowany jest na ul. Szkolnej w odlegtosci 22.00 m od projektowanego budynku. Wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?3/s tacznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Nalezy
wykona¢ badania wydajnosci hydrantéw. W przypadku nie wystarczajacej ilosci wody w hydrantach na-
lezy zapewnié dodatkowe Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego
(2 kg lub 3 dm?) zawartego w gaénicach powinna przypadaé na kazde 100 m? strefy ZL.

Dla budynku nalezy opracowac , Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.

Projekty techniczne branzowe tj. elektryczny i sanitarny uzgodni¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wy-
dane.

Nie dotyczy

DATA OPRACOWANIA 31/MARZEC/2022



ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDYNEK ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOBRZYNIEWO DUZE, KATEGORIA OBIEKTOW - IX, VIII
JEDNOSTKA EWID. OBREB EWID. MUMER EWID. DZIAtKI

DZIAtKA NR EWIDENCYINY 83/4
OBREB EWIDENCYJNY 0003 DOBRZYNIEWO DUZE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNY 200203_2 GM. DOBRZYNIEWO DUZE
INWESTOR
GMINA DOBRZYNIEWO DUZE

UL. BIALOSTOCKA 25, 16 — 002 DOBRZYNIEWO DUZE
AUTORZY PROJEKU:

architektura

mgr inz. arch. JOANNA MUSZYNSKA uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt-POKK/45/2004

instalacje sanitarne

mgr inz. MACIEJ SAWICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
PDL/IS/1322/01

inst. elektryczne

mgr inz. MATEUSZ WOSZCZENKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0072/PWBE/18

SPRAWDZAJACY:

architektura

mgr inz. arch. KATARZYNA CHYZY uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt/78/98

instalacje sanitarne

mgr inz. BARBARA Z. WOJStAW uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Bt —146/88

inst. elektryczne

mgr inz. ROBERT GRODZKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

DATA OPRACOWANIA 30/06/2024



ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDYNEK ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOBRZYNIEWO DUZE, KATEGORIA OBIEKTOW - IX, VIII
JEDNOSTKA EWID. OBREB EWID. MUMER EWID. DZIAtKI
DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 83/4
OBREB EWIDENCYJNY 0003 DOBRZYNIEWO DUZE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNY 200203_2 GM. DOBRZYNIEWO DUZE
INWESTOR
GMINA DOBRZYNIEWO DUZE

UL. BIALOSTOCKA 25, 16 — 002 DOBRZYNIEWO DUZE
AUTORZY PROJEKU:

architektura

mgr inz. arch. JOANNA MUSZYNSKA uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt-POKK/45/2004

konstrukcja

mgr inz. DARIUSZ LIPISZKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0007/PBKb/17

instalacje sanitarne

mgr inz. MACIEJ SAWICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
PDL/IS/1322/01

inst. elektryczne

mgr inz. MATEUSZ WOSZCZENKO uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0072/PWBE/18

SPRAWDZAJACY:

architektura

mgr inz. arch. KATARZYNA CHYZY uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt/78/98

konstrukcja

mgr inz. KRZYSZTOF TYLICKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
PDL/0004/PBKb/21

instalacje sanitarne

mgr inz. BARBARA Z. WOJStAW uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Bt —146/88

inst. elektryczne

mgr inz. ROBERT GRODZKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

DATA OPRACOWANIA 30/06/2024






