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— okno aluminiowe

— czes¢ okna otwieralno — uchylina wyposazona w mechanizam umozliwiajgcy

otwieranie 7z poziomu posadzki
— otwieranie do wewngtrz

— wspbfczynnik przenikania ciepta U=0.9 W/m2K

— kolor: antracyt RAL7016
soczysty pomaraficz RAL2011

— okno aluminiowe

— czes¢ okna otwieralno — uchylna
wyposazona w mechanizam umozliwiajgcy
otwieranie z poziomu posadzki
— otwieranie do wewnqtrz

— wspofczynnik przenikania ciepfa U=0.9

W/m2K

— okna w pomieszczeniach biurowych

wyposazone w nawiweniki AERO

— kolor: antracyt RAL7016
soczysty pomarancz RAL2011

— okno aluminiowe

— czes¢ okna otwieralno — uchylna wyposazona w
mechanizam umozliwiajgcy otwieranie z poziomu

posadzki
— otwieranie do wewnqtrz

— wspbfczynnik przenikania ciepfa U=0.9 W/m2K
okna w pomieszczeniach biurowych wyposazone

nawiweniki AERO
— kolor: antracyt RAL/016
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soczysty pomarafncz RAL2011

— okno aluminiowe

— czest okna otwieralno — uchylna wyposazona w

mechanizam umoZliwiajgcy otwieranie 7z poziomu

posadzki

— otwieranie do wewngqtrz
— wspofczynnik przenikania ciepta U=0.9 W/m2K

nawiweniki AERO

= |

— kolor: antracyt RAL/016
soczysty pomarancz RAL2011

okna w pomieszczeniach biurowych wyposazone

— okno aluminiowe

— wspofczynnik przenikania ciepfa U=0.9
W/m2K

— obustronnie szkfo bezpieczne

— kolor: antracyt RAL/016

— okno aluminiowe
— czes¢ okna otwieralno — uchylna

wyposazona w mechanizam umozliwiajgcy

otwieranie z poziomu posadzki
— otwieranie do wewnqtrz

— wspofczynnik przenikania ciepfa U=0.9

W /m2K
— okna w pomieszczeniach biurowych
wyposazone w nawiweniki AERO
— kolor: antracyt RAL7016
soczysty pomarancz RAL201

— okno aluminiowe

— wspofczynnik przenikania ciepfa
U=0.9 W/m2K

— obustronnie szkfo bezpieczne
— kolor: antracyt RAL7016

WYMIARY W SWIETLE

MURU 500 x 300 200 x 250 250 x 100 250 x 100 215 x 100 200 x 100 160 x 40
ILOSC PARTER 4 1 2 1 1 1 2
RAZEM SZTUK 4 1 2 1 1 1 2

UWAGA!

PROJEKT TECHNICZNY 0 SZCZEGOLOWOWSCI

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGA!

Przeszklenia — pakiet trzyszybowy

z powfokg niskoemisyjng.

Okna wyposazone w mechanizm
ufatwiajgcy otwieranie i uchylanie

z poziomu posadzki
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