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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje sanitarne

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych.

S01 instalacja wodociggowa

S02 instalacja kanalizacyjna

S03 instalacja c.o.

S04 wentylacja mechaniczna

SO05 instalacje zewnetrzne

2. Kody i nazwy robét budowlanych — wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwieri (CPV)

Kod CPV Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45 331 000-6 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45331210-1 Instalacja wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

45231300-8 o s
rurociggéw do odprowadzania sciekéw

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

S01 Instalacja wodociggowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej w zwigzku z realizacjg
WW inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdét i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie mozie wykorzysta¢ btedow lub opuszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkéw bezpieczeristwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla

uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

¢ sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego

przy prowadzeniu robdét remontowych

h) zapewnienie ochrony sSrodowiska i ochrony sanitarnej

¢ dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér

Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robodt
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z

zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskga lub

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Rury z tworzywa sztucznego oraz rury stalowe

Transport rur z tworzywowych musi sie odbywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taricuchdw. Gdy rury sg roztadowane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotédw. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2
metry wysokosci w taki sposdb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m, W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz
nie wyzej niz 10m.

Rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdZ najwieksze powinny znajdowacd
sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywac
w sposéb uniemozliwiajagcym swobodne przewietrzenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2 Inne wyroby

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0oC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie
jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez Sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz WT.

5.2. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg byé
szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty.
Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci. Na gwint nalezy tgczy¢ armature
przeptywowa i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny byé utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane rdéwnolegle do $cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do s$cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rur.

5.3. Montaz armatury przeptywowej.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych. Zawory powinny
by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym swiatto sztuczne i
o ile jest to mozliwe naturalne.

Potaczenie ma gwarantowacd szczelno$é armatury. Zawoér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentéw.

5.5. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy scianka rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustéw p. poz.

5.6. Proby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”.
W czasie proby utrzymad to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
Podczas badania ciSnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodga
zimng, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowad.

ARMATURA SANITARNA

Scianki miedzy kabinami ustepowymi wykonane z laminatu HPL, wierzch na wys. 210 cm, montowane
15 cm nad posadzka, wejscia do kabin o szer. 90 cm w Swietle. System drzwi i $cianek musi by¢
bezpieczny w uzytkowaniu.



Biaty osprzet w toaletach:

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtoka antybakteryjng, o prostej formie
(urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustepowe podwieszane, na stelazach
systemowych, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych lub mocowane bezposrednio do
Sciany.

W WC dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych - umywalka, bateria i miska ustepowa z serii
dedykowanej niepetnosprawnym, porecze i uchwyty ze stali nierdzewne;.

BATERIE

Armatura mosiezna chromowana Ilub z wykonczeniem satynowym, baterie z gtowicami
ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania;
Wszystkie baterie o prostej formie, stojgce (poza prysznicowgy), o regularnym przekroju (okragtym lub
kwadratowym). baterie umywalkowe w fazienkach i wc dzieci: stojgce, czasowe, pneumatyczne, w
toalecie dla niepetnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i dtugim uchwytem, baterie pisuarowe:
pneumatyczne, baterie natryskowe: scienna z dragzkiem regulujgcym wysokos¢ zawieszenia wylewki
900 mm (zestaw prysznicowy), metalowy waz prysznicowy z systemem zapobiegajgcym skrecaniu
weza i systemem zapobiegajgcym osadom wapiennym, z technologia dla zmniejszenia zuzycia wody
lub wylewki state z mozliwoscig regulowania kata padania strumienia wody i baterig czasowg,
pneumatyczng baterie w pomieszczeniu gospodarczym: baterie ze ztgczkg do weza lub baterie z
wyciggang wylewka.

W tazienkach dla dzieci zastosowaé mieszacze termostatyczne ograniczajgce temperature cieptej
wody uzytkowej do 38°C.

OSPRZET W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH

Nalezy przewidzie¢ montaz zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce kuchennej oraz
umywalke wiszgcg ceramiczng z pétpostumentem lub ozdobnym syfonem.

OSPRZET W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH

Zlew techniczny, metalowy , umywalka wiszgca ceramiczna

Zastosowac kratki sciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej oraz koszem i syfonem. Armatura -
baterie umywalkowe— jednoprzyciskowe, mieszaczowi lub na wode zmieszang stojace
samozamykajgce w wersji antywandal a automatycznym otwarciem przegrzewu w sanitariatach dla
ucznidow, w pomieszczeniach dla nauczycieli i pozostatych montowaé baterie z regulacjg reczna.

5.7. Nadzoér nda budowg instalacji wodociggowej

Nadzdr techniczny nad budowag instalacji wodociggowej sprawuje Inspektor nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogdlng opisujaca:

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

= bhp

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robdt



= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru;

B. Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot

zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i
Robdt ponosi Wykonawca.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.5 Atesty jakosci Materiatow i Urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurocigguw m

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior koricowy Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajqce na
sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

¢ projekt techniczny

e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

¢ obmiary powykonawcze;

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

¢ wykonano instalacje

¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje wedtug szczegétowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.



Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

¢ robocizna wraz z jej kosztami

¢ wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

¢ koszty posrednie i zysk

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,,Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 — , Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce.
(Wielko$¢ nominalna %) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne
wymagania techniczne”.

- PN-EN 671-2:1999 — , State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym”.

- PN-92/B-01706 —,, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 —,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 —, Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czes¢ Il
- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

S02 INSTALACIA KANALIZACYINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w zwigzku z realizacjg
inwestycji ww inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.



1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkdéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

¢ sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego

przy prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér

Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robodt
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z

zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub



¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdcié¢ uwage, aby nie
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac
na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tanncuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac¢ lub wlec. Nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotdw.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb,
aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowacé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokos$ci min.
50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowaé sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych S$rednicach powinny byé¢ sktadowane oddzielnie badZz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Diugotrwate dziatanie
promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na uderzenia oraz
spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowanie w sposdb zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywacé krytymi srodkami transportu
w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow
stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast
ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.



Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce

korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy topoczac prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podejs¢ do przybordw sanitarnych nalezy tgczy¢ za
pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcigé na dang dtugo$é z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
oraz zukosowac pod katem 15°. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykonac potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przybordéw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przybordw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowa.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw.

Przybory powinny byé zamontowane w sposéb zapewniajgcy fatwy w celu utrzymania w czystosci
oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondw i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢
montowane do scian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wifasciwe uzytkowanie. Miski
ustepowe wiszgce montowac do stelaz.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybér lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢é montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian.
Wpustéw nie powinno sie umieszcza¢ w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowac za pomocy kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz.

5.5. Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przybordw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekdw technologicznych nalezy powyzej kolana tgczgcego pion
z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwacji.

Prébe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu
probnym réwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu, jakie moze powstaé w wykonanej instalacji.
W tym celu przewody deszczowe nalezy napetnia¢ wodg do poziomu dachu i ocenié szczelnos¢ rur i
ksztattek.

5.6. Nadzor nad budowq instalacji kanalizacyjnych

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwatos$é eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogdlng opisujaca:

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

= bhp

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

= wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

® sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru;

B. Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Roboét
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzagdzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i
Robdt ponosi Wykonawca.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci Materiafow i Urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.



8.2. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior koricowy Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajqce na
sprawdzeniu protokdétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy), - badanie
szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

¢ projekt techniczny

e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

¢ wykonano instalacje

¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje wedtug szczegétowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

¢ robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

» koszty posrednie i zysk

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 — , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu)”

- PN-85/M-75178/00 — , Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania”

- PN-86/H-74084 — , Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe

podtogowe”

- PN-92/B-01707 —,, Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700.00 —, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

r. w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)



- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — czes¢ Il.
- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r

S03 INSTALACIA C.O.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
w zwigzku z realizacjg ww inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru korcowego
robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkdéw bezpieczenistwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

¢ sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego

przy prowadzeniu robét remontowych



h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér

Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mieé:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z

zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Rury z tworzywa PE-RT

Transport rur z PE-RT musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdcié¢ uwage, aby nie
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac
na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugos$é rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tarficuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac¢ lub wlec. Nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby
uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.



Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb,
aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowacé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min.
50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowaé sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o rdéinych Srednicach powinny bys$ sktadowane oddzielnie badZ najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno
nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych mozie w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosé
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folig samokurczliwg nalezy przewozi¢ w
krytych srodkach transportu. Trzeba przewidzie¢ fachowy przewéz zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowac dtugich grzejnikéw utozonych na
krétkich paletach lub na innych grzejnikach,

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowe, aby nie byty naraizone na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikdw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Palety
grzejnikdw ptytowych i drabinkowych mozna uktadaé¢ maksymalnie w dwdch warstwach na réwnej
podtodze.

Cate opakowanie nalezy 1zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

4.3. Ogrzewanie podtogowe

Instalacje obwoddw grzewczych projektuje sie wykonang z rur grzewczych 16x2,0. Czynnik grzewczy
bedzie doprowadzany do przewoddw grzewczych za pomocy dwoch przewoddw rurowych z
rozdzielaczy.

4.4. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposdb zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatow przed wptywem atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewnetrzne muszg
by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg byé
szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.



Rury nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty.
Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci. Na gwint nalezy tgczy¢ armature
przeptywowa i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane rdownolegle do $cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rur.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscia orientowata sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementdw armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.

Armatura powinna by¢é umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature z przewodami z rur nalezy faczy¢ na gwint.

Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykacé przeptyw wody.

5.4. Montaz grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do

Sciany budynku. Mocowanie do $ciany nalezy wykonaé¢ przy uzyciu zestawéw do mocowania
znajdujacych sie w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot wykornczeniowych,
Rurociggi mozina potaczyé do grzejnika Za pomocag Srubunkéw przytagczeniowych lub tez przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zawordw odcinajgco-regulacyjnych powrotnych (w wykonaniu
prostym lub kgtowym).

5.5. Montaz ogrzewania podtogowego.

Rury do podtogowki mocujemy przy pomocy specjalnych klipséw, natomiast koncowki rur
podtgczamy do rozdzielacza wody. Odlegtosci pomiedzy rurami oraz dtugosci obiegéw przedstawione
sg w czesci graficznej opracowania.

5.6. Proby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prébe Trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowania przewoddéw.

W czasie proby utrzymad to cisnienie przez 20 minut i obserwowa¢d przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie pofgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.
Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg
zimng, drugi raz o najwyzszej

temperaturze i ci$nieniu przyjetym do obliczen

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowad.

5.7. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz.



5.7. Nadzér na budowq instalacji c.o.

Nadzér techniczny nad budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz wody
lodowej sprawuje Inspektor Nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji grzewcze;.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogblng opisujaca:

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robdt

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

= wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru;

B. Czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz Robdt
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg



wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzagdzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i
Robdt ponosi Wykonawca.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na witasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci Materiatow i Urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurocigguw m

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.



8.3. Odbior koricowy Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

¢ projekt techniczny

e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

¢ wykonano instalacje

¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje wedtug szczegdtowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

¢ robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

¢ koszty posrednie i zysk

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

- PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-90/M-75003 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i

badania”

- PN-91/M-75009 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i Badania.”

- PN-90/M-75010 — , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

- PN-77/M-75005 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory

przelotowe proste.”

- PN-77/M-75007 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory

przelotowe skosne.”

- PN-91/B-02414 — , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-10400 — , Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania



wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesé Il
- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r

S04 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w zwigzku z realizacjg
WW inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacji mechanicznej, a takze niezbedne dla witasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego
robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

¢ sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego



przy prowadzeniu robdét remontowych

h) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzoér

Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z

zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

e Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych

powinny odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach.

 Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac¢ co

najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

¢ Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i

uszkodzen powtok ochronnych.

¢ Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi

powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

* Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z

uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

¢ Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja

producenta.

* Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatéw:

¢ blacha stalowa ocynkowana;

¢ inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.



Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Kanaty wentylacyjne

Transport kanatéw ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty mogg by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanatéw winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie.

Jezeli dtugosc kanatéw jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielko$é nawisanie moze przekroczy¢ 1 m.
Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowad recznie.
Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badZz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzgdzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane
przez producenta w ostone tekturowsg i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach
transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposéb fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzadzenia muszg byé tak magazynowane aby nie byly narazane na wptywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatéw

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg byé
szczelne oraz nieskorodowane.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjs.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Izolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozjg w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosg,

wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:



* przewodéw;

¢ materiatu izolacyjnego;

¢ elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
ttumikdw, przepustnic itp.;

¢ elementow sktadowych podpér lub podwieszen;

¢ osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie

czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyiszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewododw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszed do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczerdstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszenn i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementdéw pionowych.

Pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczeristwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.

5.3 Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwieraé. W
przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych
Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej Srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach



W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza
krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewnié¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

* przepustnice (z dwdch stron);

 klapy pozarowe (z jednej strony);

* nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

o filtry (z dwdch stron);

e wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

¢ urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

¢ automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwadch stron).

Powyzisze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach poziomych odlegtosc
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.4. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé¢ w taki sposdb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dtugosé tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:

¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

¢ rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

¢ ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i

silnika (w przypadku wentylatordw z przektadnig pasowg). Przektadnie pasowe nalezy

zabezpieczy¢ ostonami.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.5 Wymienniki ciepta

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.



Sposdb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac
ich naturalne odpowietrzenie.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé tatwego
demontazu zawordow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Nagrzewnice
narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego. Uktad sterujgcy
powinien zabezpieczaé¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora
instalacji.

5.6 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Filtry moga by¢:

* mocowane w przegrodzie,

* zamontowane w sieci przewododw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr. Wktady
filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

5.7. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikdw nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Przewdd
taczacy sie¢ przewoddow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasg,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy: zgniatac¢ tych przewododw, stosowaé przewoddéw dtuzszych niz 4 m. Jesli
umozliwiajg to warunki budowlane:

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.8 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

5.9 Instalacja chtodnicza

Podstawowg technologig taczenia rur miedzianych w instalacjach klimatyzacyjnych jest lutowanie
kapilarne wykonywane jako:

¢ lutowanie miekkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

¢ utowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.

Szczelina pomiedzy tgczonymi elementami musi posiadac szerokos¢ w okreslonych granicach, aby
powstat efekt zwany kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen powierzchni rur przy
temperaturze powyzej 400°C, co moze zmniejszy¢ odpornos¢ korozyjng przewoddw miedzianych,
potgczenia przewoddéw w instalacjach co. do srednicy 28 mm wtgcznie mogg by¢ wykonywane



jedynie przez lutowanie miekkie, natomiast lutowanie twarde stosowac do rur o $rednicy powyzej 28
mm.

W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania materiatow
jednorodnych w catej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopdw jak: mosigdze, brazy, miedzionikle.
Gwarancjg wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie tgcznikéw i
rur produkowanych fabrycznie oraz posiadajgcych dokument dopuszczajacy do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociggdw miedzianych uzyskuje sie przez zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej. Graniczna dtugosé rurociggu nie wymagajaca
kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociggdw miedzianych uzyskuje sie przez zmiane
kierunku prowadzenia przewoddw i wtasciwe rozmieszczenie punktéw statych, a takze prawidtowe
rozmieszczenie uchwytdw przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dtugosci odcinka
swobodnego, ktéry przejmie wydtuzenie A L przewodu ograniczonego punktami statymi.
Kompensacje sztuczng uzyskuje sie przez wbudowanie w rurocigg elementéw instalacji zwanych
kompensatorami; podstawowg zasadg przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztattowego jest
umieszczenie go w srodku miedzy punktami statymi na przewodzie; kompensator powinien by¢
mocowany punktem statym w osi symetrii wierzchotka. Natomiast przy uktadaniu rurociggu, np. w
szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca powinien by¢ wbudowany kompensator osiowy
mieszkowy.

Konstrukcje punktu statego dla rurociggdw miedzianych wykonaé¢ wg zalecen PN-93/C-04607.
Rurociagi uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dtugosci owiniete taSmg lub ostong elastyczng
szczegblnie zalecane jest stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurocigg przed
uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki bruzdy i stanowi rdwnoczesnie izolacje
cieplna.

Rurociagi uktadane w $cianach pod tynkiem powinny mieé zwiekszong grubos¢ otuliny w obszarach
tacznikéw, np. tréjnikéw, kolan, tukéw itp., by zapewni¢ w miare swobodny ruch powodowany
wydtuzeniami termicznymi. Podobnie rurociaggi ukfadane na stropach w warstwach podtogowych
powinny by¢ na catej dtugosci zabezpieczone ostong elastyczng lub rurg ostonowg w celu oddzielenia
ich od bryty budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

5.10. Préby szczelnosci. Regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o aktualne
normy. W zakresie tolerancji 10%..”

Po pozytywnym przyjeciu prébe szczelnosci kanaty nalezy zaizolowac,

Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznosci od jego poziomu zamontowac ttumikéw
akustyczne.

5.11. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzg przez s$ciany lub stropy oddzielenia
pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowych z
sitownikem podtgczonym do SAP.

5.12. Nadzér na budowg instalacji wentylacyjnej

Nadzor techniczny nad budowsg instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych

nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:



¢ Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czeSci zamiennych;

¢ Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

* Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

* Sprawdzenie czystosci instalacji;

¢ Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdlnosci
nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

¢ Badanie ogdlne

* Dostepnosci dla obstugi;

¢ Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

* Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

¢ Kompletnosci znakowania;

» Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

¢ Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

¢ Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujacy
przenoszenia drgan;

e Srodkéw do uziemienia urzadzer i przewodéw.

¢ Badanie wentylatordw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

¢ Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

¢ Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢ Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

* Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

¢ Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

¢ Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

¢ Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

¢ Badanie wymiennikow ciepfa;

¢ Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

¢ Sprawdzenie warunkdéw zainstalowania zawordéw regulacyjnych;

¢ Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkrapiaczy;

* Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku
ciepta;

¢ Badanie filtrow powietrza;

¢ Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
¢ Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢ Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

¢ Sprawdzenie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

¢ Sprawdzenie czystosci filtra.

* Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
¢ Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych. Sprawdzenie rodzaju przepustnic i
uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

¢ Badanie sieci przewoddw. Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg; Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie
ksztattek jest zgodne z projektem.

¢ Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.

¢ Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

¢ Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw



¢ Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

¢ Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

¢ Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie: umiejscowienia,
dostepu; rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych; systemu

zabezpieczen; schematdow potgczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

* Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

¢ Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

e Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

e Czas dziatania;

¢ Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

¢ Klasa filtrow

e Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

¢ Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);

¢ Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;

¢ Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

* Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

¢ Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,

¢ Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggdéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

¢ Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
¢ Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

¢ Raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

¢ Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

¢ Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

» Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;

* Wykaz elementdow sktadowych wszystkich automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
wytaczniki);

¢ Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemu regulacji automatycznej

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja
efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
* Préobny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

¢ Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

¢ Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

¢ Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdéw;

¢ Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

¢ Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

¢ Nastawienie elementdéw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

¢ Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;



¢ Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

* Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

¢ Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowacé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i
uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajnosé,
stany alarmowe itp.). Powyisze powinno uwzgledniaé¢ blokady i wspdtdziatanie réznych uktaddéw
regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych
zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedZ uktadu regulacji. Nalezy
obserwowal rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac
zaleznos$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepne;j
instalacji.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne
powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia
zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres
iloSciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem
montazu instalacji.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢c potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzagddéw pomiarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy
przyjg¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio
podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w
ktdérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajgce na jakos$¢ powietrza
wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i
wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie przewodow wentylacji w m2

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.



8.3. Odbior koricowy Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

¢ projekt techniczny

e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

¢ wykonano instalacje

¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje wedtug szczegdtowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

¢ robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

¢ koszty posrednie i zysk

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie. PN-68/B-
01411

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okre$lenie. PN-67/B-
03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne. PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania. PB-B-76002:1996

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych. PN-B-
76003:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci. PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-EN1505:2001



Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary.

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym.
Wymiary.

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkdéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Czes$é 2: Rury do oprzyrzagdowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Czesé 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 1057:2007

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-2:2004

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami
zaciskowymi

PN-EN 1254-5:2004

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: tagczniki do rur miedzianych z krétkimi
koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

SO5 Instalacje zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania zewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz
cieplnej w zwigzku z realizacjg ww inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidérki istniejgcych nawierzchni oraz instalacji,
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian wykopu

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na instalacji zewnetrznych,



- utozenie przewodow wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz cieplnych, odgatezien,

montaz rur ochronnych i armatury

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru korcowego
robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgca

jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkéw bezpieczeristwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla

uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

¢ sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego

przy prowadzeniu robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony sSrodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzoér

Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych i odcinania albo demontazu istniejgcych sieci nalezy
zachowac ostroznos¢. Konieczne jest prowadzenie Robdt w taki sposdb, aby nie wptywaty na zadne
prace prowadzone w sgsiedztwie. Kazda szkoda powinna zosta¢ naprawiona.



Wykonawca powinien usuwaé wszystkie materiaty pozyskane podczas wykonywania prac
rozbidrkowych, traktujagc je jako materiat stanowigcy nadwyzke, chyba ze niniejszy punkt przewiduje
inaczej.

Wszystkie rury, osprzet, zawory i inne materiaty pozyskane z wyburzonych lub zdemontowanych
konstrukcji i rurociggéw, winny by¢, usuniete jako materiat stanowigcy nadwyzke na koszt i staraniem
Wykonawcy

W przypadku, gdy istniejgcy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie lub inny istniejgcy
element zostang naruszone lub uszkodzone, winny byé w sposéb trwaty przywrdcone do stanu
pierwotnego, wykorzystujgc w tym celu materiaty o zblizonych i nie gorszych parametrach niz
materiaty, ktdre pozostaty w czesci nie zniszczone;j.

Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- nie nalezy prowadzié¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z

zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskga lub

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie studnie kanalizacji, wpusty czy wymieniane wtazy wszystkich instalacji doziemnych
zlokalizowane na drodze pozarowej wykonac¢ w klasie E600.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie



przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktdre nie
spowodujg:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie

mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: a)
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw



wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.2 Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikdw,
kraweznikdow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktdérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Do rozbiérki instalacji/przytagczy sanitarnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikdéw wiasciwych instytucji.

W przypadkach zatozonej w projekcie rozbidrki na catym odcinku w wykopie otwartym nalezy go
zdemontowa¢ stosujgc ogdlnie dostepny sprzet do wyburzen budowli z elementéw betonowych i
zelbetowych z zachowaniem przepiséw BHP.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco i wywozi¢ w miejsce statego
sktadowania lub utylizacji z uwzglednieniem kosztéw utylizacji.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w pkt 5.2. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami rury, do ktdrych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz
wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaktada sie umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi np. typu ,,Box”. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz
montaz i posadowienie rur wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.4. Roboty montazowe

Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow.
Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéow hz, wg PN-81/B-03020

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos$¢ osi przewodu w planie
od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentac;ja.
Wytyczne wykonania przewoddow wodociggowych

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.



Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w

wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢

dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych

wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Armatura odcinajgca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowad:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Wytyczne wykonania przewodow kanalizacyjnych

Kanaty sanitarne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat
zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewoddéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta rur.

Wytyczne wykonania preizolowanych rur i elementéw

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane
ogodlnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazaé, ze elementy te majg wymagang jakosc¢
techniczna.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub
przewodowa z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0’C, nalezy zwracaé¢ uwage na
nastepujace czynniki:

a) materiaty z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtfasciwe
obchodzenia sie z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie mogg by¢
narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzgsy i znaczace naprezenia cieplne.

W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana

jest szczegdlna ostroznosc (nawet gdy Swieci storice).

b) przed przystgpieniem do ciecia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rure tg nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30’C.

Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegdlnie w miejscach
ewentualnego pdzniejszego zgrzewania.

Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0’C.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projektem
sieci. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggéow bez spadkéw, pod
warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.



Nalezy na biezgco kontrolowac¢ spadek przewodéw za pomocg niwelatora w odniesieniu do raperow
statych znajdujacych sie poza wykopem oraz raperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé Scisle wedtug
instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewoddw systemu alarmowego. Przy
cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej w szczegdlnosci z tworzywa sztucznego, nalezy
unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, sladow zebdéw pity i innych rodzajow rys. Dtugosc
odstonietego, nie izolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego
rodzaju ztgcza. Rury przewodowe mogg by¢ tgczone wylacznie za pomocg spawania. Odcinki
preizolowanych rur oraz ksztattki nalezy tgczy¢ poprzez wykonanie zespotéw ztaczy.

Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o3,

- studzienki nalezy montowac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

- studzienki wykonywadé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w dokumentacji projektowej. Po utozeniu rur
wykonaé obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czesé wykopu zasypac
gruntem rodzimym, bez gruzu, kamieni i.t.p.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie]j kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopodw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie



- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek

zasuw i hydrantéw,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw

zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3

cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewododw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie

przekroczy¢: dla przewoddow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurocigguw m

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowej

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.



8.3. Odbior koricowy Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

¢ projekt techniczny

e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

¢ wykonano instalacje

¢ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje wedtug szczegdtowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

¢ robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

¢ koszty posrednie i zysk

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia PN-
81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych



PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegfa petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespdét armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespoét ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 288 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

PN-EN 970 Spawalnictwo. Badanie nieniszczace ztgczy

PN-EN 25817 Ztacza stalowe sprawne tukowo. Wytyczne do okreslania poziomdw jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

PN ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koAcach. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 13480 Rurociagi przemystowe metalowe. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z
objasnieniami

PN ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie korncéw rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 8504 Przygotowanie podtozy przed naktadaniem farb i podobnych produktow

PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze



