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Biatystok — czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z

art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pdiniejszymi zmianami

PLAN SYTUACYIJNY BUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z BUDOWA "BUDYNKU ZLOBKA
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W GRANICACH
DZIALEK NR GEOD. 83/1, 83/2 W DOBRZYNIEWIE DUZYM. OBREB 0003
DOBRZYNIEWO DUZE".
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. M. Sawicki

Bt/22/00




Zat. 2

. Mickiewicza 3

AB.IV.7342/34/00 Biatystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego z dnia 17.01.2000r. na podstawie dokumentoéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie inzynierii Srodowiska
specjalnos$¢: urzadzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B122/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolana
przez Wojewod¢ Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, 0rzeczono jak w sentencji.

Nadzoru Budowlanego w term‘lme I4 dm @d daty otrzymania decyzji za

posrednictwem Wojewody Podlasklego ;

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Sawicki
Ul. Czysta 24 m 1
15-163 Bialystok

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.




Zat. 3

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
PDL-4CI-XRM-BPX *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

2goanie zart. 78° Ko

§ 1. Do zachowenia elektroniczne] formy CyNNOZa prawne) wystarczs Josenie cowindczenis woli w postad elekeroniczne] i opatraenie go
MWMMGM
§2. Ozwi w formie NCznej jest ro ine 2 oswiscczeniem woll fozonym w formie pi

¥ <

Wyﬂnqqmmwmwmmmamwwmmlm
stronie Polskie] Izby Indynierow BuSOWRICtwE WwWW.DID.orgal D kontaktujqc Zig I Diurem weaiGwej Okrggowej LDy Infymierow

\/==



zat.4

mina URZAD GMINY DOBRZYNIEWO DUZE
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
s DOBRZYNIEWO tel. +48 85 742 81 55, fax, +48 85 719 71 47
G Ym e kancelaria@dobrzyniewo.pl
oblocks 28 Dobrzyniewo DuZe, dnia 08-07-2024 r.

N ;ua%“‘ REGON 060669250
RGK.7021.249.2024
Urzgd Gminy Dobrzyniewo Duze

ul. Bialostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duze

Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 01-07-2024 r. ustala si¢ warunki techniczne
przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej budynku zlobka, na dzialce nr 83/4
polozonej w miejscowosci Dobrzyniewo Duze, przy ul. Szkolnej, gmina Dobrzyniewo Duze.

I. Obiekti jego charakterystyka.
1.1. Lokalizacja obiektu: dzialka o numerze ewidencyjnym gruntu 83/4 polozona w obrebie
geodezyjnym Dobrzyniewo Duze.
1.2. Inwestor: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze.

2. Warunki przylaczenia budynku do sieci wodociggowej
2.1. Migjsce i rodzaj weinki: istnicjacy wodociag z rur PE @ 110 mm, uloZzony w drodze
powiatowej na dzialce nr 83/3; weinka do sieci poprzez obejme do nawiercania (laczenie
elektrooporowe); na przylaczu nalezy zamontowaé zasuwg odcinajacq z konicowkami PE
i skrzynka wodociagowa.
2.2. Rodzaj przylacza: projektowane przylacze wodociagowe wykonaé z rury PE o $rednicy
32 - 50 mm; gl¢bokosé ukladania rur 1,80 m.
2.3. Zasypk¢ wykopéw dokona¢ gruntem piaszczystym warstwami wraz z  jego
zageszezeniem.
2.4. Zabezpieczenia i pomiar poboru wody:
- wezel wodomicrzowy musi znajdowac si¢ za pierwszq $ciang zewnetrzng  budynku
mieszkalnego;
— miegjsce zamontowania urzgdzenia pomiarowego ma umozliwiaé swobodny dostep do
wodomierza w celu dokonywania odczytéw i jego wymiany;
— pomieszczenie wodomierza inwestor na wlasny koszt zabezpieczy przed zalaniem i
wplywem ujemnej temperatury;
- w budynku mieszkalnym, za wodomierzem od strony instalacyjnej nalezy
zamontowaé zawér antyskazeniowy klasy EA,
-~ maksymalny pobor wody w budynku, nie moze przekroczy¢ 1,0 mY/d.
2.5. Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ pozwolenia od wladcicieli gruntéw przy
ewentualnym wejsciu na teren osob fizycznych i prawnych.
2.6. Przylgcze wodociggowe od punktu wcigcia do sieci wodociggowej do zaworu
zamykajgcego za wodomierzem, pozostaje wlasnoscig i w eksploatacji osoby
ubiegajgcej si¢ o warunki wod - kan.

www.dobrzyniewo.p
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3. Warunki przylgczenia budynku do sieci kanalizacyjnej

3.1. Scieki sanitare z budynku mozna odprowadzi¢ do istnicjacego kanalu sanitarego z rur
PVC @ 200 mm, ulozonego na dzialce nr 83/4

3.2. Przylacze kanalizacyjne, wykona¢ z rur PVC @ 160 mm klasy SN8 i weiaé do studzienki
rewizyjnej na istniejacym kanale sanitarnym (rzedne studni: 139,37 /136,55).

3.3. Na przykanaliku montowa¢ studzienki kontrolne PCV @ 315 mm.

3.4. Maksymalna planowana iloé¢ $cickéw z budynku nie moze przekroczy¢ 1,0 mY/d.

3.5. Przylacze kanalizacyjne od punktu weigcia do istniejgcego kanalu sanitarnego, do
pierwszej studzienki od strony budynku mieszkalnego pozostaje wlasnoscig i w
eksploatacji osoby ubiegajgcej si¢ 0 warunki wod —kan.

4. Wytyczne na  etapie projektowania, wykonania i odbioru przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

4.1. Zaprojektowanie i wykonanic przylaczy wod-kan musi by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 tj. z poin. zm.) oraz z obowigzujacymi
przepisami szczegélowymi i normami.

4.2. Wykonaweg dokumentacji technicznej powinna by¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia projektowe,

4.3. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnicnia, zgody, wynikajace z
przepisow szczegllnych, a takZze opis techniczny i czeS¢ rysunkowa, niezbedne do
wykonania przylacza.

4.4. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodnié istniejace uzbrojenic podziemne z
instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.

4.5. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenia od wiascicicli gruntéw przy
ewentualnym wejsciu na teren osob fizycznych i prawnych.

4.6. W Urzedzic Gminy Dobrzyniewo Duze nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze kompletne)
dokumentacji technicznej w celu uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych przylaczy.

4.7. W terminie 7 dni przed datg rozpoczgcia robdt, inwestor zobowigzany jest do zgloszenia
rozpoczecia robot na pismie, w Urzedzie Gminy Dobrzyniewo Duze.

4.8. Wykonawca przylaczy winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

4.9. Roboty montazowe przy budowie przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego,
wykonawca powinien wykona¢ pod nadzorem kicrownika 2z uprawnicniami
budowlanymi w specjalnosci sieci i instalacje sanitame, oraz nalezacym do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

4.10. Wszystkie materialy uzyte do budowy przylaczy powinny posiadac stosowne
certyfikaty i aprobaty techniczne.

4.11. W miejscach skrzyzowania z istnicjacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
weinkach roboty ziemne wykonywa¢ tylko reeznie.

4.12. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

?
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4.13. Po wykonaniu wlgczenia do gminnej sicci wodociggowej oraz kanalizacyjnej,
pracownik Urzedu Gminy Dobrzyniewo Duze dokona ogledzin przylaczy. W chwili
ogledzin przylacza muszg by¢ w calosci wykonane oraz w stanie calkowicie odkrytym.
4.14. Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do Urzedu Gminy Dobrzyniewo Duze, w
ciggu 40 dni od daty wykonania przylaczy:
~ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcezg przylaczy (mapy zasadnicze) oraz szkicu
polowego z zaznaczonymi dlugodciami i glebokosciami wszystkich elementow
przylaczy oraz Srednica przylaczy),
- protokolu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robdt, wydanego przez zarzadeg
drogi, (jezeli wykonanie przylacza wymagalo zaj¢eia pasa drogowego),
~ ofwiadczenia kierownika robdt, potwierdzajacego zgodnos¢ wykonania przylaczy z
projektem budowlanym, warunkami technicznymi i obowiazujacymi Polskimi
Normami.
Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usunigeie nieprawidlowosci, (jeZeli zostaly
stwierdzone), bedzie podstawg do przygotowania protokotu odbioru technicznego przylaczy,
ktérego podpisanie przez pracownika Urzedu Gminy Dobrzyniewo Duze i Inwestora bedzie
stanowilo ostatni etap odbioru technicznego, po ktorym Inwestor powinien zawrze¢ umowg o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekow.

Warunki techniczne waZzne sg przez okres 2 lat od daty wydania t.j. do dnia 08-07-2026r.

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Bialostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze.

2. aa

*Przyjmuj¢ do wiadomosci, iz pobor wody, odprowadzanie sciekow przed zawarciem umowy
Jest surowo zabronione, oraz podlega karze grzywny w wysokosci do 5000 z1.

www.dobrzyniewo.p




OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania
— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
— warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
— projekty branz towarzyszacych
— obowigzujgce normy i normatywy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem plan sytuacyjny budowy przytgcza wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowa "budynku ztobka wraz z niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi w granicach dziatek nr geod. 83/1, 83/2 w Dobrzyniewie Duzym, obreb 0003
Dobrzyniewo Duze".

4. Przytacze wodociggowe

Wiaczenie projektowanego przytgcza wykonaé w wezle ,\W1” z istniejgcego wodociggu PE
@110 potozonego w dz. nr 83/3 w m. Dobrzyniewo Duze, ul. Szkolna.

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych wysokoci$nieniowych PE100-RC SDR 11 @63
1MPa, i ksztattek tgczonych elektrooporowo. Wcinke do wodociggu (wezet W1) wykonac¢ zgodnie ze
schematem w graficznej czesci opracowania.

Zasuwe posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na
budowie — kl. bet. min C12/15. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe sztywng i skrzynke uliczng do zasuwy.
Skrzynke uliczng nalezy zamontowa¢ na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu (kl.
bet. min. C12/15). W terenie nieutwardzonym skrzynke wodociggowg nalezy obtozy¢
prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami. Zalecana odlegtosé¢ miedzy korcéwka obudowy, a
spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm. Zasuwa powinna by¢
oznakowana poprzez tabliczke wykonang z tworzywa sztucznego montowang do betonowego stupka
oznacznikowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie zabudowy np. ogrodzenie
poses;ji za zgodg wtasciciela.

Na wejsciu przytgcza wodociggowego do budynku W2, za pierwszg $ciang zewnetrzng
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy do montazu wodomierza gtéwnego DN50, W=25 m’/h. Przy
wodomierzu nalezy zostawic tatwy i swobodny dostep w celu jego odczytania lub wymiany. Przy
zestawie wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zastosowaé zawodr zwrotny
antyskazeniowy typ EA. Inwestor we wtasnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie, w ktérym znajduje
sie wodomierz przed zalaniem oraz wptywem ujemnych temperatur np. poprzez wpust podtogowy,
witgczony do instalacji kanalizacyjnej budynku.

Gtebokos$¢ utozenia przytgcza wodociggowego pokazano na rysunku S2. Usytuowanie
przytacza wodociggowego, armatury odcinajgcej oraz Srednice i spadki pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Po zakoniczeniu montazu przytgcza wodociggowego nalezy poddac je prébie cisnieniowej na
cisnienie 1.0 MPa przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem przytagcza do eksploatacji nalezy je
doktadnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID, a nastepnie ponownie
przeptukad.

Po utozeniu rurociggu zasypa¢ warstwg piasku 0,30m nad wierzch rury, na obsypce utozyé
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wkfadka metalowg. Tasme
wyprowadzié do skrzynki ulicznej do zasuw oraz wezta wodomierzowego.



5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej studni rewizyjnej oznaczonej w czesci graficznej jako
S1 na istniejgcym kanale PVC DN200.

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych litych PVC typ ,SN8”
DN160 o jednorodnych $ciankach, potgczeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe. Zaleca
sie stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie Srednicy, materiatu i
producenta podczas inspekcji telewizyjnej.

Wtaczenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci wykonaé poprzez
wiaczenie do studni rewizyjno — kontrolnej poprzez kaskade zewnetrzng oraz przejscia szczelne np.
tuleje ochronne z uszczelkami gumowymi.

Uzbrojenie projektowanego przytacza stanowig studnie rewizyjno — kontrolne tworzywowe o
$rednicy DN315, ktdére nalezy zwienczy¢ pokrywami zeliwnymi klast D400.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej uktada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowe;.
Po wykonaniu kanaty przysypac¢ obsypka piaskowa o grubosci 30cm ponad wierzch rurociggu. Po
wykonaniu przytgcze kanalizacji sanitarnej poddac¢ prébie szczelnos$ci wg. obowigzujgcych norm.

6. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowac¢ pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie ,szalunek
skrzynkowy”. Szerokos$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy
do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé mechanicznie. Ponizej, oraz
w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢é dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0m od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu
wyréwnaé i uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie
gromadzacych sie wéd opadowych.

W przypadku stosowania wykopdéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci

18-25cm,

— poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowac rozpory stalowe

(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 10cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):
piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

ZwWirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢  na  zageszczonym podtozu na  warstwie  wyrdwnawczej
o grubosci 10cm, z wyprofilowanym tozyskiem noénym zapewniajagcym kat podparcia minimum 90°.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos$¢ podsypki powinna wzrosngé o 5cm.



Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

¢) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzié starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy
stosowad réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntdw o niskiej nosnosci (muty,
torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem
z piasku nalezy wykonac tawe betonowa.

Po ufozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggéw i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej

$rednicy przewodu,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczac
20mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni
(o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% S$rednicy rury, ale
nie wiekszych niz 30 mm w przypadku rur PE oraz 60 mm w przypadku rur PVC . Moze to by¢ grunt z
wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonaé gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywaé¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla
rurociggéow zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez
uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad
warstwg ochronng nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetni¢ wymagania
stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy
zasypywaniu wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej
rurociggdw nalezy rowniez zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 100% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Wskaznik zageszczenia |, tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodnié z zarzadcq drogi i
dostosowaé do klasy drogi. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku
strefy ochronnej rurociggdw. Poza terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan
zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni
i gtazow o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli moziliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych



wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzic
rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gorze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych
w obowigzujgcych normach.

Nie wolno zasypywac gruntem rodzimym niebudowlanym (nasypy) oraz gling.

Uwaga. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢c na zageszczenie gruntu wokdt studzienek
kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach przed rozpoczeciem robdt i w czasie ich
trwania, odwodnienie wykonac za pomocg filtréow igtowych o srednicy 50mm, wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1m
wzdtuz wykopdw. Wtasciwg liczbe godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robdt z
inspektorem nadzoru budowlanego.

W przypadku wystgpienia matych ilosci wdéd gruntowych w wykopie, wode mozina
wypompowac do najblizszej studni kanalizacyjnej za pomoca agregatu do pompowania w zestawie z
piaskownikiem.

7. Uwagi:
— Przed realizacjg inwestycji nalezy sprawdzic czy nie zostaty wykonane sieci uzbrojenia tere-

nu, ktére w projekcie zostaty oznaczone jako projektowane;

— Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowa przytacza nalezy sprawdzi¢ rzedne w
miejscu wigczenia;

— Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przytacza i urzadzen
przez odpowiednig jednostke geodezyjng;

— Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace;

— Teren budowy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota;

— Przed zasypaniem przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego do Urzedu Gminy Dobrzyniewo Duze;

— Catosc robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1610
oraz instrukcji producentéw stosowanych systemow rurociggdw i urzadzen;

— Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z doku-
mentem odniesienia;

— Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rurociggdw w zakresie usytuowania
w terenie i rzednych (przed zasypaniem);

— W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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