h>0,30 m
0,102 T ht> 1,0 m wg. PN-S1/B-10725

ht > 1,0 m w. PN-81/B-10725

1 — wypeftnienie
2 — &ciana wykopu — szalunek klatkowy atestowany typ “WRONKI”
3 — wypetnienie wokdt rury , piaskiem drobnym lub $§rednim
na wysokos¢ 30 cm nad rurociqg
4 — podsypka , piasek drobny lubsredni gr. min 10 cm
5 — ewentualne wzmocnienie gruntu
6 — projektowany rurociqg
7 - tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza - dotyczy przewodu przyt. wodociggowego

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowiq piaski drobne,

Srednie 1 grube o §r. zast. )

ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamiepi architekturaiwnetrza

nie stosuje sie po dsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze 15 - 197 Bialystok; ul. Puchalskiego 64/1
uformowane na kgt 90 stopni

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z BUDOWA
"BUDYNKU ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W GRANICACH

inwestycji

DZIALEK NR GEOD. 83/1, 83/2 W DOBRZYNIEWIE
DUZYM. OBREB 0003 DOBRZYNIEWO DUZE".
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data opracowania
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