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Michał Redo PDL/0055/PWBT/17

30.06.2024 r.

BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE

DUŻYM W GRANICACH DZIAŁEK 83/1 I 83/2,

obręb DOBRZYNIEWO DUŻE

a r c h i t e k t u r a  i  w n ę t r z a

15-139 Białystok, ul. Syczewskiego 8
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C onsol e

U S B

B.S.
SCHEMAT IDEOWY
- INST. SKDT6

KD/3

SKD/2
zasilanie z rozdzielnicy

elektrycznej
zgodnie z proj. wyk.

instalacji elektrycznych

wewnętrznych

KD/1

KD/2

SKD/1
zasilanie z rozdzielnicy

elektrycznej
zgodnie z proj. wyk.

instalacji elektrycznych

wewnętrznych

- kontroler IP (obsługa 2 drzwi jednostronnych lub 1 drzwi dwustronnych)

- rygiel rewersyjny

- przycisk wyjścia

KD/x/x
- kontaktron

- obudowa kontrolera systemu KD

- czytnik kart zbliżeniowych

- przycisk wyjścia awaryjnego

Oznaczenia (instalacja KD) :

+ licencja wymagana do działania kontrolerów

USB

Dowolna Stacja kliencka z oprogramowaniem do obsługi SKD

Czytnik administratora

switch w szafie GPD

ujęty w cześci dot. LAN


