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RGloz1 RGloz1 RGloz1 LEGENDA:

) R1 Rozdzielnice elektryczne
éév/lw[v] RG/aw PPWP[O]  Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
Aw3
) on E b / }p tacznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44
E\g/':]T [OlPPwP B3 B3 B3 /g tacznik grupowy 10A, pit - [P20/1P44
B3 B3 B3 aw RG/o8 RG/o8 RG/o8 ; R
o D Rl D e D A0 % % LY / v@" Lacznik schodowy 10A, plt - IP20/IP44
22 22 22 RG/aw <IE  Czujnik ruchu
B1 Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, IP44, IK04,
RG/o1 A1 E==3 klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 60 000 h
83 np. Luxiona X-Wall K9 LED lub réwnowazne

Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 21W, min. 3400Im, IP20, IK04,

a1 Aw2 [@ e
B3 a1 B3 B3 B1 ) " ’ h
RG/aw RG/aw 0 RG/08 IEI Révlaw RG/o8 AW —RG/o8 wymiar 60x60, ho_sz z pollweg’k’ar{u,’ przestona opallzowana z poliweglanu,
E 20 RG/aw 21 barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 100 000 h
w

B3 - np. Luxiona Europanel LED lub réwnowazne
RG/09 D
22 20

B2 Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 21W, min. 3400Im, IP44, IK04,
B1 B2 /
RGlot 21 /)
E

B2
RG/05 O Roclos
T Aw1 T

wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

< RGlaw barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h
RG/aw 2425 s T 3 L RGlaw 22 23 4 o np. Luxiona Europanel LED lub réwnowazne
Ew Ew i R 2
':li &::::L[]_‘ ':ll ,L A 4 B3 B3 B3 Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 46W, min. 6100Im, IP20, IK04,
1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 i s Dot RG/o4 RG/08 D RG/08 IEI - IEI wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
§G/°5 F3<G/05 F§G/°5 §6/05 ?G/O5 F3<G/°5 [4 P o1 barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrédet LED - min. 100 000 h
RG/aw RG/aw L A1 np. Luxiona Europanel LED lub réwnowazne
Aw2 BlRglo] D RGlo] IEI Aw2 Efnﬁem D Ewl] R
RG/B11 D < G F F RGlaw o A Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800Im, P66, IK10,
OG G RG/of D RGlo4 = o1 klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliwgglanu,
b D /|\‘11 > barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 100 000 h
%5 RGlo10 RG/o4 np. Luxiona Neptun LED V2 lub réwnowazne
;/@A 23 == 4 Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 35W, min. 6000im, IP66, IK10,
= D RG//:\J B3 B3 klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
= ‘ ‘ ‘ <k f4 RG/08 RG/o8 C2=====0 parwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 100 000 h
A 18 19 np. Luxiona Neptun LED V2 lub réwnowazne
- MAw2RG/o4
Cc2 Cc2 B Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 RG RG/aw |4 w Z1 Oprawa zewnetrzna LED na stupie aluminiowym 4m, ok. 25W, min. 3200Im, IP66, IK09,
RG/06 RGlo6 RGlo6 RG/o6 RG/o6 |} RG/o6 4 B m korpus z aluminum, przestona szkta hartowanego, optyka otwarta
7 T 6 6 5 5 RG/o1 D barwa 4000K, trwalog¢ zrodet LED - min. 100 000 h
D np. Luxiona Streetpark Mini LED lub réwnowazne
6 Oprawa zewnetrzna LED, do wbudowania, ok. 13W, min. 2200Im, IP55, IK04,
5 Z28==  Klosz z aluminum, przesfona z poliweglanu,
7}? g — ] B3 B3 barwa 4000K, zasilacz, trwalo$¢ zrodet LED - min. 100 000 h
ol ] L ] C L———— 1 RG/08 AW RG/o8 np. Luxiona Universal Line LED lub réwnowazne
Ll 18 RG/aw: 19
B1 B1 B1 T;W Oprawa nascienna LED, ok. 13W, min. 2200Im, IP20, IK04,
RG/o1 D éé"/z = RGlo1 D E  Ro/of “ Aé"/z = RG/aw Z3=3  Klosz z aluminum, przestona z poliweglanu,
H aw H H H aw B1 . h o .
I:l:]] barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 100 000 h
RG/ Oé Ew np. Luxiona X-Line Wall Down LED lub réwnowazne
=12 =36 RGlaw e 0 jna LED 3W, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h
-— rawa awaryjna , min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h,
QR)E A1 1 18 RGlaw A o;?tyka uniwerysjalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
B1 B1 B1 RG/o3 c 19 B3 B3 B3 np. TM Technologie TM.ONTEC R M2 lub réwnowazne
RGlo2 RG/02 RG/o2 B2{p2 < RGlo8 D RG/o8 D RG/o8 D . . .
K K J L 5/03 OAw! 18 18 19 Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP20, Il Klasa ochronnosci, min. 1h,
B RG/aw Aw2{ll Aw2[M  optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP
O < RG/aw np. TM Technologie TM.ONTEC R C1 lub réwnowazne
RG/aw J B1
7 — |RGlo1 Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, | klasa ochronnosci, min. 1h,
B1 B c 1LJ ) Aw3B  optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich
K URGI02 RG/02 B3 temperatur, certyfikat CNBOP
K J RG/1077 np. TM Technologie ONTEC S W2 105 M lub rownowazne
OAw1 L - E\(/Bv/aw B3 Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h,
RGlaw = RGIo7 z autotestem, certyfikat CNBOP
?7 =—  np. TM Technologie TM.ONTEC E E1E lub réwnowazne
A0 =Eldh <O SO 1
2 RG/OZI RG/OZI i RG/o1 UWAGA!
E\g/ - Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowac prace oraz
E OAw1 v g B1 B1 trasy przewodow z kierownikami pozostatch branz,
| RG/aw < RG/% RG/% - Przewody w poszczegdlnych pomieszczeiach nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Aw2 [ tabelg zawartg w opisie technicznym,
B1 B1 _ RG/aw - Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza.
RGlo2 RGlo2 I Laczniki montowaé na wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszcza¢
! ! B1 Ji na wysokos$ci 30cm, a w pomieszczeniu gdzie przywaja dzieci oraz w
ZESTAWENIE POMIESZCZER | POMERZCHNI PARTER RG/o1 D i pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podtogi. W
LP | POMIESZCZENIE POSADZKA |  PUm2 1 C B pomieszczeniu zabaw nalezy zastosowac zaslepki do gniazd,
0.1 [ WATROLAP TERRAKOTA | 4,76 - Przy montazu koryt nie nalezy wykuwac otworéw w podciagach i nadprozach
0.2 | KOMUNIKACJA TRRAOTA | 47.19 Eva/aW D . G/Eg D RG/B\; D biegnacych bezposrednio pod stropem
0.3 | WOZKARNIA TERRAKOTA | 15.21 L<)E l,:, 13 ? 4 - Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikéw uzgodnic z Inwestorem na etapie
0.4 | SZATNIA TERRAKOTA 57.70 A i 13 Wykonawstwa’
0.5 | WG NIEPELNOSPRAWNYCH TERRAKOTA | 8.41 B1 B1 || <k 14 - Dopuszcza sie alternatywne rozwiazania oéwietlenia pod warunkiem
g-g Em- ;E‘;';'ggfgggomwm W::: i-g: RGlo2 RGlo2 ’ zachowania iloci strumienia $wietinego padagcego na powiechnig robocza,
. ] ERRAK - L L B1 1 . E]
0.8 | ZMYWALNIA TERRAKOTA | 9.63 RGlo1 D R
0.9 | ROZDZIELNIA POSIEKGW TERRAKOTA | 12.18 A OAwt B3 339 10 ~——B3 B3 [ . .
0.10 | TERMOSOWNIA TERRAKOTA | 6.55 RGlaw | Rgjo7 D RGlo7 D RGlo7 RGlo7 architekturaiwnetrza
0.1 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 13.68 PPWP2 |e=Ew _| 9 9 11 12
0.12 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 26.67 \ RG/aw_ | 15-139 Bialystok, ul. Syczewskiego 8
0.13 | LAZIENKA TERAKOTA | 18.44 = 1121
0.14 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 70.70 Aw3 B3 B3 =
0.15 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 67.59 RG/aw R G/% RG/% B3 B3 g BUDYNEK ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI §
016 | EAZENKA on | 1842 RGlo7 RGlo7 § | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE | £
ki 11 12 Z | DUZYM W GRANICACH DZIALEK 83/4, ¢ | 30.06.2024 r
0.17 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 67.23 prd—— Z2—3 s | obreb DOBRZYNIEWO DUZE s D )
0.18 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 67.68 RGloz2 RG/oz2 T — 3 8
0.19 | KOMUNIKCJA TERRAKOTA |  3.87 | “=_! TS i
0.20 [ we TERRAKOTA | 6.71 g Ez g RZUT PARTERU E 1 . 100
0.21 | POKOJ PIELEGNIARKI TERAKOTA | 13.76 J Lz ) £ £ |- INST. OSWIETLENIOWA g .
0.22 | POM. SOCJALNE DLA PRACOWNIKGW TERRAKOTA | 15,50 -
0.23 | KOMUNIKACJA TERAKOTA | 1015 ZESPOL AUTORSKI
0.24 | POKGJ BIUROWY TERRAKOTA | 12.22 branza projektant nr uprawnien podpis
0.25 | SEKRETARIAT TERRAKOTA | 11.18 - -
0.26 | POKGJ DYREKTORA TERRAKOTA | 16.06 instalacje mgr inz.
0.27 | SCHODY TERRAKOTA | 9.96 elektryczne | Mateusz PDL/0072/PWBE/18
projektant Woszczenko
RAZEM 536.17 instalacje mgr inz.
elektryczne [ Robert PDL/0101/POOE/06
sprawdzajgcy| Grodzki




