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R.O. PE100 RC
Ø110 uszczelniona na obu końcach

R.O. PE100 RC
Ø110 uszczelniona na obu końcach

kolano elektrooporowe 
PE Ø63, 90°

dalsza część wg. rys. szczegółowego
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S3 PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO

06.2024

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ
"BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI
URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W GRANICACH
DZIAŁEK NR GEOD. 83/1, 83/2 W DOBRZYNIEWIE
DUŻYM. OBRĘB 0003 DOBRZYNIEWO DUZE".

sanitarna mgr inż.
Sebastian Tylicki
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Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw

Przedłużenie trzpienia zasuwy

Zasuwa DN50
zgodnie ze schematem węzła
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Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza
z metaliczną wkładką

Obsypka piaskowa gr. 30 cm

Podsypka gr. 10 cm

zagęszczona do wskaźnika
100% wg. skali "Proctora"

130.00 m n.p.m.
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

Ø63 PE100-RC SDR11

W1
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Trójnik siodłowy z nawiertką
dn110/63

Mufa elektrooporowa PE
dn63

Zasuwa DN50 z króćcami
PE dn63

SCHEMAT WĘZŁA W1
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