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ZESTAWENIE POMIESZCZEN | POWERZCHNI PARTER

LP POMIESZCZENIE POSADZKA PUM2
0.1 [ WATROLAP TERRAKOTA | 4.76

0.2 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 4719
0.3 | WOZKARNIA TERRAKOTA | 15.21
0.4 | SZATNIA TERRAKOTA |  57.70
0.5 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH TERRAKOTA | 8.41

0.6 | POM. TECHNICZNE/KOTLOWNIA TERRAKOTA |  6.03
0.7 | POM. GOSPODARCZE TERRAKOTA | 4.70
0.8 | ZMYWALNIA TERRAKOTA | 9.63
0.9 | ROZDZIELNIA POSILKOW TERRAKOTA | 12,18
0.10 | TERMOSOWNIA TERRAKOTA | 6.55
0.11 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 13.68
0.12 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 26.67
0.13 | LAZIENKA TERRAKOTA | 18.44
0.14 | SALA DZIECI TERRAOTA | 70.70
0.15 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 67.59
0.16 | LAZIENKA TERRAKOTA | 18.42
0.17 | SALA DZIECI TERRAKOTA | 67.23
0.18 | SALA DZIECI TERRAKOTA |  67.68
0.19 | KOMUNIKCJA TERRAKOTA | 3,87

0.20 | WC TERRAKOTA | 6.71

0.21 | POKOJ PIELEGNIARKI TERRAKOTA | 1376
0.22 | POM. SOCJALNE DLA PRACOWNIKOW TERRAKOTA | 15,50
0.23 | KOMUNIKACJA TERRAKOTA | 10.15
0.24 | POKGJ BIUROWY TERRAKOTA | 12,22
0.25 | SEKRETARIAT TERRAKOTA | 11.18
0.26 | POK6J DYREKTORA TERRAKOTA | 16.06
0.27 | SCHODY TERRAKOTA 9.96

RAZEM 536.17
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LEGENDA:

Rozdzielnice elektryczne

—C  Gniazdo 16A 250V plt IP20
+C  Gniazdo 16A 250V pit IP44

Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
{ 1 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
76 2xgniazdo DATA 230V z kluczem,

2 x gniazdo 2xRJ45 (wg. oddzielnego opracowania)

Kasownik

12

Przycisk pociagowy

Buczek z lampkg
Zasilacz 230V/24V

Zestaw gniazdowy IP65 z roztgcznikiem,
1x gniazdo 16A 5P 400V,
2x gniazda 16A 250V,

Wypust przewodu zasilajacego

Koryta kablowe K100H42
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|
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prowadzone pod stropem
Koryta kablowe K300H60,

= < prowadzone pod stropem

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

GSWILSW - szyna potaczen wyréwnawczych

- Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowac prace oraz
trasy przewodéw z kierownikami pozostatch branz,

Przewody w poszczegdlnych pomieszczeiach nalezy prowadzi¢ zgodnie z
tabelg zawartg w opisie technicznym,
Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

taczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda nalezy umieszczac¢
na wysokos$ci 30cm, a w pomieszczeniu gdzie przywaja dzieci oraz w
pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podfogi. W
pomieszczeniu zabaw nalezy zastosowac zaslepki do gniazd,

biegnacych bezposrednio pod stropem

wykonawstwa,

Przy montazu koryt nie nalezy wykuwa¢ otworéw w podciagach i nadprozach
Ostateczng lokalizacje gniazd i facznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie

Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem

zachowania iloci strumienia $wietinego padagcego na powiechnie robocza.

architekturai wnetrza

15-139 Biatystok, ul. Syczewskiego 8
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branza projektant nr uprawnien podpis
instalacje mar inz.
elektryczne | Mateusz PDL/0072/PWBE/18
projektant Woszczenko
instalacje mgr inz.
elektryczne [ Robert PDL/0101/POOE/06
sprawdzajgcy| Grodzki




