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Gruntowa, 2-sprezarkowa pompa ciepta do instalacji wewnetrznej ze
sterownikiem przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 62°C.
Maks. moc grzewcza 52 kW,wspdtczynnik wydajnosci COP do 5.0, znamionowy
pobdr mocy 10,4 kW (wg EN 14511 przyBO/W35). Krdéce przytaczeniowe
gbrnego/dolnego zrédta ciepta: Rp 1%" / Rp 2%". Napieciezasilania 3/N/PE ~400
V, 50 Hz. Kolor obudowy biaty. Posiada bezdrganiowe przytacze dopodtaczenia
uktadu hydraulicznego z tytu. Izolowana obudowa ze swobodnie ptywajaca
ptyta podstawy sprezarki zapewniajg cichg prace urzadzenia. Elektroniczny
zawOr rozprezny przyczyniaja sie do osiggania wysokiego wspétczynnika
efektywnosci COP. Posiada zintegrowany pomiar wytworzonej energii cieplne;j.
Dwusprezarkowa konstrukcja umozliwia dostosowanie mocy przy obcigzeniu
cze$ciowym. Elektroniczne pompy obiegowe dolnego i gdrnego zrédta ciepta
dostarczane sg w zestawie z pompg ciepta

Uniwersalny wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 500 I. Izolacja
poliuretanowa minimalizujestraty postojowe (zastosowanie obejmuje
ogrzewanie i chtodzenie). Wyposazony w tuleje 3 x 1%”do grzatek
zanurzeniowych, ztgcza wody grzewczej 24", kotnierz DN180 do zamontowania
wymiennika ciepta oraz 3 regulowane nézki

Pakiet akcesoriéw obiegu dolnego Zrddta ciepta. W sktad pakietu wchodzi:
zawor bezpieczenstwa,manometr, zawor spustowy DN 20, naczynie wzbiorcze
(poj. 25 1), duzy automatyczny separatorpowietrza DN 50 wraz z dwiema
klapami odcinajgcymi do pompy dolnego Zrédta ciepta, kotnierze
przytaczeniowe z przejscidwkami i uszczelkami (bez pompy, rozdzielacza obiegu
dolnego Zrddta ciepta, orurowania)

Elektronicznie regulowana pompa bezdtawnicowa (DN 32). Mozliwos¢
stosowania w systemach ogrzewania oraz w obiegach dolnego Zrédta ciepfta.
Zakres temperatur przettaczanego czynnika od-10°C do +95°C, zakres
temperatur pracy od -10°C do +40°C. Maksymalna wysokos$¢podnoszenia
podnoszenia 11,5 m przy strumieniu objeto$ciowym 5,3 m3/h. Maksymalny
przeptyw11 m3/h przy wysokosci podnoszenia 4 m. Tryb regulacji: stata
predkosé (stopnie 1-3), Ap-c lubAp-v. Zbiorcza sygnalizacja awarii (SSM).

Wolnostojacy, stalowy emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci
nominalnej 700 | (poj.uzyteczna 691 1) i powierzchni wymiany ciepta 7 m? dla
wydajnosci przesytowej do ok. 40 kW.Wyposazony w anode ochronng, czujnik
temperatury do podtaczenia do sterownika pompy ciepta oraz 3 ndzki.
Skuteczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe. (straty w
trybie gotowosci ok. 3,00 kWh/24h). Przytacze ogrzewania 1%4”, przytacze c.w.u.
1%”, gwint zewnetrzny,przytacze cyrkulacji 2 x %”, kotnierz TK150/DN 110.
Dopuszczalne cisnienie robocze 10 baréw.

Grzatka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobnikéw
c.w.u. Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-
80°C),ogranicznik temperatury bezpieczeristwa. Dtugos¢ nieogrzewana 105 mm,
$rednica 185 mm. Mocgrzewcza 6 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,
gtebokos$¢ zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8.

Grzatka zanurzeniowa do zbiornikéw buforowych, przeznaczona do
uzupetniajgcego dogrzewania elektrycznego w trybie monoenergetycznym.
Skfada sie z elementéw grzejnych z kontrolerem temperatury. Ogranicznik
bezpieczenstwa temperatury, stopien ochrony IP54. Gwint zewnetrzny 1%” z
plastikowa pokrywa. Moc grzewcza 6,0 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V,
50 Hz, gtebokos$¢ zanurzenia 450 mm, dtugos¢ nieogrzewana 110 mm. Nie
nadaje sie do zastosowania wemaliowanych zbiornikach cieptej wody
uzytkowej.







