oy

rurd

kanalizacyna

UWAGA!
PROJEKT TECHNICZNY 0

SZCZEGOLOWOWSCI PROJEKTU

| adapter
| PY WYKONAWCZEGO
do dachow
S I | pTOSK\'Ch
T A S S |
S
///////////////////////// .
7/ 2/, s 2/, s 7/,
Eéi’//i/’////i///j//i 7N | szezeling
Z 7 !
| | wentylacyjna
| | obejma
| -
b +16.70 1501 L ' |
1 A 1 | | rura spustowa
: 1444 57 P
1 1 i
L 1444 1225 20 L_________§§t> - _]
: 6.83 P2 — TARAS NA STROPODACHU :
: ‘%7 3,0 cm pfyty chodnikowe/nawierzchnia EPDM
: ___na podsypce zwirowej DETAL W T ODPROWADZEN‘E
H ‘ ‘ 3 H H 1/2 do 1/2 powierzchni.
: poziomy posadzek na jednym poziomie : /
: 3,0 cm podsypka z piasku : WODY Z DACH U B S
+/5.95 podsypka ze zwiru drenazowego pefnego + 5._95
: R ] > izolacja przeciwwodna : T
5,0 cm weftna mineralna skalna :
10,0 cm wefna mineralna skalna :
10,0 cm wefna mineralna skalna :
\0 warstwa spadkowa z betonu lekkiego : D
= folia paroizolacyjna : PDETAL 1 i
21,0 cm pftyta stropowa
| tynk gipsowy — T4 29
i il A ! | 4360 0 A Lo
‘ } LS +4.25 | | B 1 I
X : = a# S3 — SCIANA ATTYKI
)*C) betonowe zwieAczenie attyki
a < tynk cienkowarstwowy o
— T zaprawa klejowa zbrojona siatkg <
o z widkna szklanego -
I 20,0 cm wetna mineralna
-+ g 25,0 cm porotherm
folia paroizolacyjna L
5,0 cm wetna mineralna skalna
| izolacja przeciwwodna
D N8)
D N8)
~r ~
S2 SCIANA ZEWNETRZNA No
% 2,5 cm pfyta kompozytowa — % S
™ niepalna na stelazu aluminiowym % — ™~ ™~
3,0 cm przestrzen wentylacyjna aul v % o ™ @ M
wiatroizelacja = o arapet wewnetrzn +
15,0 cm wetna mineralna z ™M™ parap ¢ Y \
welonem szklanym 036 - komgbmemt gr| 3 ¢m parapet ;an@trzmy . ‘
25,0 cm silikat kolor grafit o — alpminiowy w kolorze stolarki ‘
1,5 cm tynk cementowo—wapienny — = K
0.02 0.00=141.1/m n.p.m.
- : <L < J10.13
oot ‘ N 1004 - -047. IR
‘ AR AR O A e ARG A
Z (U::‘H —m_.a_‘)r %
o TP hosabaeh TARASY ® -0.39 ST — SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA o
o 5’@ 22 ng io ruio:kwé]wo N -0.97 20 cm styropian fundamentowy EPS 100-038
WO’O om Eruszypwo mpetum\ne e e e e izolacja przeciwwilgociowa
’ y ?r -11.37 25cm bloczki betonowe
L N izolacja przeciwwilgociowa L
: 820 | :
; , , 740 ., 80
@ ’

PRZEKROJ PIONOWY III-III

WSZYSTKIE - WYMIARY  PODANO W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM PROJEKTU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. ELEMENTY

BUDYNKU ORAZ DETALE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

NAWIERZCHNIA EPDM | PLYTA CHODNIKOWA W ILOSCI 1/2 DO 1/2 POWERZCHNI
MIEJSCA DO USTALENIA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJl PO USTALENIU | AKCEPTACJI

PROJEKTANTA | INWESTORA

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg proj. konstrukciji.

WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJINEGO NALEZY

KOORDYNOWAC 7 DOKUMENTACJA! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
ROZSTRZYGAC W PROROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

W TEJ  KWESTI NALEZY

WSZELKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ZAMIENNE UZGODNIC Z PROJEKTANTAMI | INWESTOREM
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