SCHEMAT WEZLA W1

Tréjnik siodtowy z nawiertkg
dn110/63

Mufa elektrooporowa PE

dn63

Zasuwa DN50 z kré¢cami

PE dn63

Ta$ma sygnalizacyjno-ostrzegawcza

z metaliczng wktadka

Skrzynka Zeliwna uliczna do zasuw

Obsypka piaskowa gr. 30 cm

zageszczona do wskaznika
100% wg. skali "Proctora”

Podsypka gr. 10 cm

Przedtuzenie trzpienia zasuwy

Zasuwa DN50

zgodnie ze schematem wezta
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139.19 | Wigczenie do istniejgcego przytacza wodociggowego

139.70 | Zatamanie <90° - kolano elektrooporowe PE dn63, 90°

139.70 Wejscie do budynku
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SREDNICA, MATERIAL

@63 PE100-RC SDR11
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HEKTOMETRY " ztwe

1.30m

R.0. PE100 RC

@110 uszczelniona na obu koricach

———__kolano elektrooporowe

PE @63, 90°
R.0. PE100 RC

@110 uszczelniona na obu koricach
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nazwa i adres
inwestycji

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z BUDOWA
"BUDYNKU ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W GRANICACH
DZIALEK NR GEOD. 83/1, 83/2 W DOBRZYNIEWIE
DUZYM. OBREB 0003 DOBRZYNIEWO DUZE".

data opracowania

06.2024
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA 2
WODOCIAGOWEGO -
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ZESPOL AUTORSKI

Sebastian Tylicki

branza projektant nr uprawnien podpis
sanitarna mgr 'nz s BL/22/00
Maciej Sawicki
sanitarna mar inz.
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