Schemat rozdzielnicy RK - obudowa natynkowa
- min. IP41 RK

- Il kl. ochronnosci Pi=31,70kW
- z drzwiami kj=0,302
- zamykana na klucz Ps=19,09kW

Rezerwa miejsca na urzadzenia kottowni
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S
oraz wytacznik réznicowo pradowy

UWAGA

- fazy w rozdzielnicach obcigzy¢ rownomiernie

- rozdzielnice wykona¢ z drzwiami zamykanymi na zamek

- w rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe min. 30% miejsca

- potaczenia obwodéw w rozdzielnicy nalezy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe

architekturai wnetrza

15-139 Biatystok, ul. Syczewskiego 8

BUDYNEK ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE
DUZYM W GRANICACH DZIALEK 83/4,

obrgb DOBRZYNIEWO DUZE
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ZESPOL AUTORSKI

branza projektant nr uprawnien

instalacje mar inz.
elektryczne | Mateusz PDL/0072/PWBE/18
projektant Woszczenko

instalacje mgr inz.
elektryczne | Robert PDL/0101/POOE/06
sprawdzajgcy | Grodzki




