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CZESC OGOLNA

I. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy

projekt:

Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

ogledziny w terenie,

podktady budowlane obiektu,

konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,
DTR urzadzen,

wytyczne producentdw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwacji.

II. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

teletechnicznych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji systemu monitoringu

wizyjnego CCTV, instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

instalacji kontroli dostepu KD, instalacji systemu domofonowego, zewnetrznego

rurociggu kablowego na potrzeby przytagcza telekomunikacyjnego) na potrzeby

budowy budynku ztobka w Dobrzyniewie Duzym.

Na opracowanie sktadajg sie:
dobor elementdw  osprzetu pasywnego instalacji  okablowania
strukturalnego,
dobor elementow aktywnych instalacji okablowania strukturalnego,
dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu okablowania
strukturalnego,
dobdr elementow osprzetu instalacji CCTV,
dobdr i rozmieszczenie punktow kamerowych instalacji CCTV,
dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu CCTV w szafie dystrybucyjnej,
dobér oprzewodowania i lokalizacji elementdw instalacji CCTV,
dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu domofonowego,

dobodr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu domofonowego,



e schemat ideowy instalacji LAN, CCTV, domofonowej,

e dobdr elementéw osprzetu instalacji SSWiN,

e dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu SSWiIN,

e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw instalacji SSWiN,
e schemat ideowy instalacji SSWIN,

e dobdr elementow osprzetu instalacji KD,

e dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu KD,

e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw instalacji KD,

e schemat ideowy instalacji KD,

e zestawienie materiatdw zasadniczych.

CZESC TECHNICZNA

I. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

1.Zatozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety  przedmiotowy
budynek ztobka. Okablowanie zostanie wykonane w standardzie kategorii 6 w
wersji nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostang zlokalizowane
punkty przytagczeniowe 2xRJ45 UTP kat.6 oraz wypusty oprzewodowania
dedykowane do podfaczenia urzadzen elektronicznych systemow zabezpieczen.
Instalacja LAN =zostata zaprojektowana =z lokalizacja Gtdwnego Punktu
Dystrybucyjnego GPD w pom. wédzkarni.

Lokalizacja projektowanych elementow instalacji okablowania

strukturalnego zostata wskazana na rzucie przyziemia przedmiotowego budynku.

2. Gléwny punkt dystrybucyjny GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD instalacji okablowania strukturalnego w

pom. wdzkarni bedzie stanowic szafka wiszgca 19”/18U 600x600.
Dodatkowo przestrzen w/w szafki GPD bedzie wspétdzielona z urzgdzeniami
systemu monitoringu wizyjnego CCTV.
Szafke punktu dystrybucyjnego GPD nalezy wyposazy¢ w nastepujacy
osprzet pasywny i aktywny:
e panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

e listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),



e panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (2 szt.),

e switch zarzadzalny warstwy L2 48 portéw 10/100/1000 Base-TX PoE+, 2
porty 10G SFP+ (wspierajgce moduty 10 G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X
SFP), PoE budzet max. 780W, 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G
SFP+(wspierajgce moduty 10G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1
modut RJ45 port konsoli oraz 1 port USB, RPS (1 szt.),

e Patchord Cat. 6 dtugos¢ 25cm, szary (31 szt.).

e jednofazowy zasilacz awaryjny UPS typu RACK o mocy 2200VA (czas
podtrzymania przy obcigzeniu ok. 1kW wyniesie ok. 14min — zasilanie
urzadzen systemu teleinformatycznego oraz urzadzen systemu monitoringu
wizyjnego CCTV).

Zasilanie podstawowe zostato ujete w opracowaniu dotyczacym instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego
dotaczonego do niniejszej dokumentacji.

W celu podiaczenia  zestawow  komputerowych do  punktow
przytgczeniowych nalezy dostarczy¢ kable krosowe typu RJ-45 — RJ-45 kategorii 6
UTP o dtugosci 25cm (31 szt.).

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty

przytgczeniowe abonenckie do instalacji okablowania strukturalnego.

3. Oprzewodowanie i punkty przylgczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

e przewéd U/UTP kat. 6 250MHz LSZH - pofaczenia punktdw
przytaczeniowych z panelami w szafie gtdwnego punktu dystrybucyjnego
(okablowanie poziome).

Przewody nalezy ukfadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.
Projekt przewiduje wykonanie punktéw przytgczeniowych: podwdjnych.
Punkt przytgczeniowy podwojny powinien sktadaé sie z: 2x modut RJ45
kat.6 UTP keystone, adapter 45x45 dla 2xRJ45, uchwyt 2 modutowy, ramka 2
modutowa, puszka podtynkowa 2 modutowa.

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowac¢ w miejscach wskazanych na rzucie
przyziemia oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem
obiektu.



4. Sposob uktadania kabli i przewodow

Sposdb uktadania kabli i przewoddéw:
Oprzewodowanie do wszystkich gniazd przytaczeniowych nalezy wykonaé

podtynkowo w ostonie z rur ochronnych karbowanych gietkich.

5. Zalecenia dotyczace projektowanego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegow
poziomych do portdw sprzetu aktywnego lub do przebiegéw pionowych.
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi
poziome nie przekraczaly 90 metréw. Punkt dystrybucyjny powinien byc¢
podzielony na logiczne sekcje grupujgce potaczenia o podobnej funkcji, obszarze
itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowaé dtugos¢
wystepujacych krosdw. Rack powinien byé montowany tak aby umozliwi¢ tatwy

dostep dla celéow serwisowych.

6. Wymagania dla przebiegow poziomych

Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone na koncach
i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni,
powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookofa
rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych
punktdw Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggto$¢ oraz powinny byc¢
wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na
dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢é wykonane w infrastrukturze
okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspotdzielonym wykorzystywaniu
kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza

infrastruktura statg systemu okablowania.

7. System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego

Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtaczony do gtdwnej
szyny uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych

wewnetrznych).



8. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna

wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie

wolno w Zzadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy

stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego

sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu

poziomego i kabel stacyjny).

9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem

spetniania wymogow klasy E/kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent
Link” (z pominieciem kabli krosowych i kabli przytaczeniowych). Do pomiaru
kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktora w
przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym
tgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli
pofgczeniowych R145.
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej
JLevel IV”,
Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu
rzeczywistych wartosci parametrow fgcza, miernik automatycznie poréwna
je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy
okablowania i okresli wynik poréwnania.
Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy muszg by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji
par):

v Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchdéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim

D N NI N NN

koncu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
v Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
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v Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

N N NN

Rdznica opOznien propagacji (ang. Delay skew)

10. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia

dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

informacje ogdlne, normy i zalecenia techniczne,

Opis instalacji,  przedstawiajgcy  architekture  systemu  oraz
charakterystyke rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie
okablowania.

Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci
okablowania strukturalnego.

Schemat oznaczen faczy miedzianych.

Podktady budowlana z zaznaczeniem: tgczy, punktdéw przytgczeniowych
uzytkownikéw oraz punktu dystrybucyjnego.

Schemat blokowy instalacji.

Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktu dystrybucyjnego.
Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich tgczy wg normy EN 50173 lub
ISO/IEC 11801.

Certyfikat potwierdzajgcy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktdérym

wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla

Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji

systemowe;j.

11. Ogolne wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajna

warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktdéra zagwarantuje wystarczajacy zapas

parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji

transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdéw jakosciowych i

wydajnosciowych nalezy zapewnic:



Okablowanie miedziane spetniajgce wymagania kategorii 6 (klasy E).

Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodno$¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-
C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z normami w
zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel,
ztgcze R145).

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone
jego nazwa lub logo.

Nalezy uzy¢ réwniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czesé
okablowania strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-
letnig systemowag gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane i Swiattowodowe w zakresie tgcza Permanent Link (kable
instalacyjne, panele 19”, ztgcza). Gwarancja musi byC tréjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz
Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych  Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz

zgodnie z zaleceniami producenta.

II. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ tak, aby obejmowat

obserwacjg wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:



wejscia do budynku,

Sciany zewnetrzne budynku,

gtéwne ciggi komunikacyjne,

pom. szatni dzieci.

W projektowanym systemie CCTV bedg sie znajdowac tacznie 11 punktéw
kamerowych zewnetrznych i wewnetrznych:

- 6 kamer zewnetrznych typu bullet IP D/N na elewacji budynku,

- 5 kamer wewnetrznych koputkowych IP instalowanych wewnatrz budynku.

Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawione zostato na rzucie
przyziemia.

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

e biezacy poglad obrazu z kamer - wykorzystujgc wiasnosci rejestratora
cyfrowego, obrazy z kamer bedg przesytane i wyswietlane na monitorze LED
Full HD 32" kolorowym na jednym stanowisku obserwacyjnym w pom.
sekretariatu,

e rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy pomocy dyskéw sieciowych
na czas 30 dni przy zatozeniu nagrywania Srednio 18h/dobe, jako$¢ zapisu
20kl/s, standard kompres;ji wideo H.265.

W niniejszym projekcie przewidziano 1 stanowisko nadzoru wizyjnego.

Stanowisko obserwacyjne w pom. sekretariatu nalezy wyposazyé w 1
monitor LED Full HD 32".

Projektowane punkty kamerowe zewnetrzne i wewnetrzne bedg podtgczone
do urzadzen pasywnych i aktywnych w projektowanej szafie dystrybucyjnej GPD
(miejsce wspdtdzielone z urzadzeniami instalacji LAN) zgodnie ze schematem
ideowym instalacji LAN i CCTV dotagczonym do niniejszej dokumentacji
projektowej.

W pom. wédzkarni znajdowac sie bedzie szafa GPD, w ktérej nalezy umiesci¢
urzadzenia pasywne i aktywne na potrzeby systemu CCTV.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer
zewnetrznych i wewnetrznych, a takze wyposazenie stanowiska obserwacyjnego
oraz rozprowadzenie kabli sygnatowych.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie dla kazdej kamery zewnetrznej

ochrony przeciwprzepieciowej.
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2. Urzadzenia wchodzace w sktad systemu telewizji dozorowej CCTV

punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych punktdw kamerowych

zewnetrznych i wewnetrznych:

kamera typu bullet 5SMPx o parametrach:

v
v

DN N NN

Przetwornik CMOS 1/2.7", OV o rozdzielczosci 5SMPX

Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany automatycznie
zaleznie od oSwietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem.
Regulacja poziomu i opdznienia przetaczania.

Obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Czuto$é: 0.007 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
30 ki/s dla 2592 x 1944, 60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m

Obudowa aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10,
przepust kablowy w uchwycie

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 9W (przy wigczonym
oswietlaczu)

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio typu Jack (3.5 mm)

Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdjec¢

alarmowych z mozliwoscig pdzniejszego ich przegladania i pobierania

kamera wewnetrzna koputkowa IP, 5SMP o parametrach:

v
v

Przetwornik CMOS 1/2.7", OV o rozdzielczosci 5SMPX

Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany automatycznie
zaleznie od oSwietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem.
Regulacja poziomu i opdznienia przetgczania.

Obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Czuto$é: 0.007 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

30 ki/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m
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v Obudowa typu eyeball aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu
ochrony IK10

v' Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 11W (przy wigczonym

oswietlaczu)

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon

DN N NN

Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdjec¢

alarmowych z mozliwoscig pdzniejszego ich przegladania i pobierania

e metalowe puszki przytgczeniowe do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych

dedykowane do projektowanych kamer typu bullet oraz kamer koputkowych,

e ogranicznik przeciwprzepieciowy 1 kanatowy do kamer IP z POE montowany w
poblizu projektowanych kamer typu bullet. Ochronniki przeciwprzepieciowe
kamer zainstalowanych na $cianie budynku nalezy instalowa¢ w dedykowanych
metalowych puszkach (podstawa kamery) i powinny by¢ podtgczone do

systemu uziemienia.
— szafy dystrybucyjne wraz z wyposazeniem:

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV nalezy zainstalowac
urzadzenia pasywne i aktywne w projektowanej szafie GPD zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD na potrzeby systemu CCTV w pom.
wodzkarni bedzie stanowic szafa dystrybucyjna 19”/18U (szafa ujeta w czesci dot.
instalacji LAN).

Szafe punktu dystrybucyjnego GPD w czesci dot. instalacji CCTV nalezy
wyposazy¢ w nastepujacy osprzet pasywny i aktywny:

e panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (1 szt.),

e panel porzadkujacy 19”/1U (2 szt.),

e panel 19”/1U w zestawie z 8 ogranicznikami przepiec (1 szt.),

e switch zarzadzalny warstwy L2 24 porty 10/100/1000 Base-TX PoE+, 2
porty 10G SFP, 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+, budzet
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PoE max.410W, 1 modut RJ45 port konsoli, 1 port USB, 1 x AC, RPS (1
szt.),

e Patchord U/UTP Cat. 6A LSOH, dtugos$¢ 1m (11 szt.),

e rejestrator projektowany IP 4K NVR 16 kanatowy, 160/160 Mb/s, 1xVGA,
1xHDMI, RAID, maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania/odtwarzania: do
8MP, Obstugiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjscie
monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0,
1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB kazdy), 1 port Ethernet R145 (1000
Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Zasilanie
240VAC (proj. rejestrator obstugujgcy kamery zawarte w projekcie) (1 szt.),

e Dysk twardy o pojemnosci 6TB dedykowany jest do systemdéw monitoringu
catodobowego, obstuguje do 64 kamer wysokiej rozdzielczosci. HDD
dostosowany jest do pracy ciggtej przy obcigzeniu do 180TB/rok,
charakteryzuje go wielkos¢ 3,5", interfejs SATA 6 Gb/s, pamie¢ podreczna
256MB, Srednia szybkosS¢ transmisji 180 MB/s (2 szt.).

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego

dotaczonego do niniejszej dokumentacii.

— stanowisko nadzoru wizyjnego

W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego przewidziano 1
stanowisko nadzoru wizyjnego w pom. sekretariatu. W skfad w/w stanowiska

wchodzi:

e monitor kolorowy LED Full HD 32" na podstawie stojgcej (1 szt.).
Sposdb podtaczenia monitora oraz myszy do projektowanego rejestratora w szafie

GPD zgodnie ze schematem ideowym instalacji LAN i CCTV.

3. Obliczenie pojemnosci dyskowej

Ponizej zostaty przedstawione obliczenia wymaganej pojemnosci dyskowej

projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV przy zatozeniu:

- zapis z kamer przez 30dni/18h i 20fps oraz kompresji H.265:
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1 Add Device PAL 1 Disk Calculation

Number : 11

20 4 Required Disk Space:

11

W powyzszych obliczerr wynika, iz projektowany rejestrator 16 kanatowy nalezy
wyposazy¢ w 2 dyski 6TB.

4. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykonac
nastepujgcymi przewodami i kablami:

[ Channel(1) X B Recording Time Given
Constant Bi 71

e przewdd U/UTP kat. 6 250MHz LSZH — pofaczenie projektowanych kamer z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego,

e kabel HDMI AWG23 - kabel pomiedzy projektowanym monitorem i
rejestratorem wizyjnym.
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.

. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu
do uzytkowania,

wykonawstwo czesSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow,

Catos¢ robot nalezy wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i

przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP,
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. Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.

III1. Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

1. Zatozenia instalacji

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wtamania i
napadu obejmie ochrong wybrane pomieszczenia w przedmiotowym budynku.
Koncepcja systemu opiera sie na centrali alarmowej wyposazonej w modut
komunikacyjny TCP/IP.

Dla realizacji niniejszego projektu przyjeto centrale alarmowg zgodng z
normg PN-EN 50131-1 Poziom 3.

System zaprojektowano z lokalizacja centrali alarmowej CA oraz podcentrali
PCA w pom. wdzkarni. Manipulator do obstugi systemu zainstalowany bedzie przy
wejsciu gtdwnym do budynku.

Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla systemu sygnalizacji
wiamania i napadu przy braku zasilania sieciowego 230VAC przy zatozeniu, iz
przedmiotowy kompleks nie bedzie pod ciggtym nadzorem ludzkim.

Zgodnie z zatozeniami caty budynek traktowany bedzie jako 1 strefa
alarmowa.

Zataczanie i wylaczanie strefy alarmowej odbywac sie bedzie z poziomu
manipulatora LCD.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno
- optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatorow alarmowych zewnetrznych,

zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.

2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu SSWiN
2.1. Centrala systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN
System sygnalizacji wtamania i napadu oparty zostat na centrali alarmowej

z wbudowanym modutem komunikacyjnym TCP/IP.
Podstawowe parametry centrali alarmowej:

e od 16 do 128 dowolnie programowalnych wejs¢;

e wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;

e szeroki wybor typow reakcji;

e kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;
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e do 128 dowolnie programowych wyjs¢;

o strefy mogg by¢ sterowane przez uzytkownikdw, timery, wejscia sterujgce
lub ich stan moze zaleze¢ od stanu innych stref;

e mozliwo$¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partycji;

e czasowa blokada strefy;

e wspdtpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;
e sterowanie systemem;

e manipulator LCD;

e komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczng lub sie¢
komputerowg);

e klawiatura strefowa.

2.2. Ekspander wejsc

W celu rozbudowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostaty
zastosowane ekspandery wejs¢ 8 wejsciowe.
Podstawowe parametry ekspandera wejsc:
e 8 indywidualnie programowalnych wej$¢ o wtasciwosciach identycznych ja
projektowana centrala;
e wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC.

2.3. Czujki do systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN

Wykaz czujek stosowanych w systemie sygnalizacji wiamania i napadu:
- czujka ruchu PIR,

- kontakty magnetyczne nawierzchniowe.

k
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2.4. Obliczenie wydajnosci zasilaczy

W celu zapewnienia 72-godzinnego podtrzymania systemu sygnalizacji

wiamania i napadu konieczne jest zastosowanie odpowiedniej liczby zasilaczy

systemowych.

Zainstalowane systemy muszg mie¢ zapewnione dwa zasilania:

podstawowe sie¢ 230V AC - tolerancja napiecia -15% i +10%

rezerwowe 12 VDC, tolerancja zasilania -15% i +25%, zapewniajgce prace

systemu z 15 min. Alarmowaniem i pracg normalng przez 36 h.

Bilans mocy:
Q =1,25(Id * Td + Ia *Ta)

gdzie:

Id - catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania AC w stanie dozoru

Td - wymagany czas dozoru

Ia - catkowity prad pobierany w stanie alarmowania

Ta - wymagany czas alarmowania

Zestawienie urzadzen, bilans energetyczny oraz dobdr akumulatorow:

Bilans pradowy zasilacza m

anipulatoréw

Pobor Pobor Ilos¢ | Pojemnos$¢ | Maks. pobor
LP Nazwa urzadzenia w czuwaniu | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (72h) A
1 |manipulator LCD 17 101 1 1,56 0,10
Wymagana min. pojemnosé akumulatora [Ah] 1,56 0,10
Przyjeto akumulator: 7Ah 1szt
Bilans pradowy centrali alarmowej CA
Pobor Poboér Ilos¢ | Pojemnosé Pobor
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (72h) A
1 |plyta giéwna centrali alarmowej 135 400 1 12,28 0,40
2 |modul komunikacyjny TCP IP 70 80 1 6,33 0,08
3 |czujka PIR 8 23 5 3,64 0,12
4 |Sygnalizator zewnetrzny 0 270 1 0,08 0,27
Wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah] 22,32 0,87
Przyjeto akumulator: 26Ah
Bilans pradowy podcentrali alarmowej PCA
Pobor Pobor Iloé¢ | Pojemnosc¢ Pobor
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (72h) A
1 |ekspander wej$¢é 35 80 2 6,35 0,16
3 |czujka PIR 8 23 9 6,54 0,21
Wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah] 12,89 0,37
[ Przyjeto akumulator: 17Ah

3. Oprzewodowanie instalacji SSWiN

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

e przewdd YTDY 6x0,5mm? — potgczenia czujnikdw ruchu, kontaktrondéw oraz

sygnalizatorow z centralg systemu sygnalizacji wlamania i napadu,
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e przewdd OMY 2x1mm - kabel zasilajgcy moduty rozszerzen oraz urzadzenia
lokalne systemu SSWiN.
Przewody nalezy ukfadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o Srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.
Zastosowane w projekcie czujki ruchu nalezy zainstalowaé na wysokosci ok.
2,3m, od powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji,
natomiast sygnalizator zewnetrzny nalezy zainstalowaé w najwyzszym punkcie w

miejscu wskazanym na rzucie przyziemia.

4. Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia

systemu
. Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z
komputera.
. Przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukgcji

programowania.

. Po uruchomieniu systemu wykonac test sprawdzajgcy dziatanie czujnikéw w
poszczegolnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych
elementow systemu.

. Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

. wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen
pasywnych i aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz
Inwestorem,

e Sporzadzi¢ protokodt na okolicznosé przekazania systemu do uzytkowania.

IV. Instalacja systemu kontroli dostepu KD

1. Aktualne uwarunkowania systemu KD

W ramach projektu przewiduje sie instalacje systemu kontroli dostepu,
ktéory ma zapewni¢ kontrole ruchu osobowego. Zasilanie systemu z wybranych
rozdzielnic elektrycznych z wydzielonego obwodu zasilania — zgodnie z projektem

branzy elektrycznej.

2. Koncepcja systemu SKD

W obiekcie przewiduje sie 2 przejscia z jednostronng kontrolg dostepu

(wejscie do strefy chronionej odbywac sie bedzie poprzez zblizenie uprawnionej
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karty identyfikacyjnej do czytnika lub wpisanie kodu, wyjscie przez nacisniecie
przycisku wyjscia) oraz przejscia z dwustronng kontrolg dostepu (wejscie oraz
wyijscie ze strefy chronionej odbywac sie bedzie poprzez zblizenie uprawnionej
karty identyfikacyjnej do czytnika lub wpisanie kodu). Drzwi beda zabezpieczone
elektrozaczepami rewersyjnymi 12VDC, dostarczonymi wraz ze stolarkg drzwiowa.
Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomocg czujki magnetycznej
(kontaktronu) zainstalowanej w drzwiach — kazde skrzydto. Projektuje sie
kontaktrony wpuszczane. Dopuszcza sie montaz kontaktrondw nawierzchniowych
po uzyskaniu zgody Projektanta, Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie drzwi dwustronnie kontrolowane bedg odblokowywane recznie poprzez
przyciski wyjscia awaryjnego dwutorowe (jeden do sterowania drzwiami, drugi do
monitorowania stanu przycisku).

Kontrolery z portami IP komunikujg sie z ustugg serwera poprzez sie¢
Ethernet. W obecnej wersji programu system moze obstuzy¢ maksymalnie do 128
kontroleréw (8 w ramach licencji bezptatnej, dodatkowe po zakupie licenciji
rozszerzajacych), czyli w przypadku kontroleréw 4-drzwiowych - 512 przejsc
kontrolowanych jednostronnie lub 256 przej$¢ kontrolowanych dwustronnie.

PojemnosS¢ w zakresie uzytkownikéw kart wynosi 20 000 kart.

3. Parametry techniczne systemu SKD

Kontroler standardowy 2 porty do czytnikow

Komunikacja z serwerem systemu odbywa sie przy uzyciu protokotu TCP/IP
poprzez port Ethernet na ptycie kontrolera.

Do kontrolera mozna podtaczy¢ do czterech czytnikow wykorzystujac porty
Wieganda. Obstugiwane sg czytniki z wyjsciem od 26 do 40 bitdw. Dzieki temu
kontroler moze obstuzyé dwa przejscia dwustronnie kontrolowane badz cztery
przejscia z jednostronng kontrolg dostepu.

Obstuga czytnikow z klawiaturg o czterobitowym formacie wyjsciowym
pozwala na zastosowanie roznych sposobdw identyfikacji uzytkownika — tylko
karta, tylko PIN, karta lub PIN oraz dwuetapowej identyfikacji karta i PIN.

Kontroler posiada konfigurowalne linie dozorowe NO/NC oraz
przekaznikowe wyjscia sterujgce, ktére umozliwiajg sterowanie dziataniem
urzadzen o znacznej wartosci pobieranego pradu (np. zwory elektromagnetyczne,

sygnalizatory). Ilos¢ linii dozorowych i wyj$¢ sterujgcych kontrolera mozna
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zwiekszy¢ stosujgc dodatkowy modut rozszerzen.

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

Porty do czytnikdw 4

Liczba drzwi dwustronnych 2
Wymiary (mm) 175 x 140 x 22
Liczba drzwi jednostronnych 4

Port czytnika Wiegand
Porty komunikacyjne TCP
Pamiec kart 20 000
Pamie¢ zdarzen 50 000
Liczba linii dozorowych 12
Liczba wyjsc¢ sterujgcych 5
Zasilanie kontrolera 12 vDC

Zakres temperatur

-10°C do 55°C

Wilgotnosc¢ (bez kondensacii)

10% - 90%

Typy czytnikow

zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne

Wyjscia do czytnikow

12V

Wyjscie zamka

przekaznikowe

Monitorowane wyjscia do zamkow

nie

Wyjscia sterujgce do
sygnalizatoréw w czytnikach

4

Port rozszerzen

1 x port modutu 4 przekaznikow

Dodatkowe wyjscie zasilajgce

brak

Czytnik kart zblizeniowych

Komunikacja z serwerem systemu odbywa sie przy uzyciu protokotu TCP/IP

poprzez port Ethernet na ptycie kontrolera.

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

Typ czytnika

zblizeniowy

Standard kart

Unique, MIFARE®, HID® Prox

Czestotliwos¢ pracy

125 kHz, 13,56 MHz

Zasieg odczytu do 10 cm
Napiecie zasilania 12V DC
Pobér pradu 35 mA
Klawiatura tak
Czujnik antysabotazowy brak
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Interfejs wyjsciowy

Wiegand

Liczba bitdw wyjsciowych

26 lub 37 (HID® Prox), 26 Iub 34 (Unique,
MIFARE®)

Typ ztacza kabel elastyczny
Kolor czarny
Wymiary 125 mm x 50 mm x 21 mm

Srodowisko montazu

do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

Temperatura pracy

-40°C do 60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

10% - 95%

Kontaktron wpuszczany

Montaz

Wpuszczany

Funkcja przetacznika Normalnie zam

kniety (NC)

Dane stykéw kontaktu

48 VDC / 500 mA / 10 VA

Srednica wiercenia mm 8

Rodzaj magnesu Alnico 5

Zabezpieczenie sabotazowe Tak

Podtgczenie Przewod
Materiat obudowy Plastik ABS
'Temperatura pracy -40°C — +70°C

Przycisk wyjscia natynkowy

obudowa: metalowa

styk: NO / NC

obcigzalnos¢: 3A / 36V DC

kolor: srebrny

wymiary: 86x86x9mm (szer./wys./dt.)

Przycisk wyjscia awaryjnego natynkowy, resetowalny

Typ przycisku

Ewakuacyjny - resetowalny

Napiecie zasilania 12/24 V DC

Pobor pradu

12V DC: 25mA 24V DC: 50mA

Wskaznik zadziatania |czerwona dioda LED (Zad

ziatanie)

Styki

2xNO/NC

Obcigzalnos¢

SW1 i SW2:12A przy 125/250V AC

Terminal zaciskowy [Srubowy max. 2,5mm
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Stopien ochrony [P44 (tylko do zastosowan wewnatrz)

Temperatura pracy [10~55 °C

Wymiary 82x82x60mm

Kolor Zielony

4. System domofonowy

W celu kontroli wejScia do budynku Ztobka przy wejsciu gtownym nalezy
zainstalowa¢ panel domofonowy w  wersji cyfrowej zgodnie z ponizszymi
zatozeniami:

- panel domofonowy np. typu 1052/101D lub rownowazny - panel z klawiaturg i
panelem informacyjnym. Wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w klawiature
numeryczng, modut rozméwny, podswietlany modut informacyjny i wyswietlacz
LED. Montaz podtynkowy z uzyciem ramki podtynkowej nr ref. 525/RP3. Panel w
wykonaniu wandaloodpornym (1 szt.),

- unifon cyfrowy montowany w wybranych lokalizacjach wskazanych na rzutach
kondygnacji (9 szt.),

- zasilacz MASTER systemu domofonowego np. typu 1052/31R (1 szt.).

5. Oprzewodowanie instalacji systemu KD

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

e przewdéd U/UTP kat. 6 250MHZ LSZH - potgczenia czytnikéw kart z
kontrolerem oraz panela domofonowego i unifondw z zasilaczem,

e przewdd YTDY 4x0,5mm — potgczenia kontaktrondw i przyciskdw wyjscia z
kontrolerem,

e przewdd OMY 2x1,0mm — potaczenie elektrozaczepu ppoz oraz zasilanie
paneli domofonowych.
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.

6. Zasilanie systemu. Bilans energetyczny

Zainstalowany system KD musi mie¢ zapewnione dwa zasilania:
v podstawowe sie¢ 230V AC — tolerancja napiecia -15% i +10%

v' rezerwowe 12V DC, tolerancja zasilania —15% i +25%

Zasilanie podstawowe kontrolerow oraz rygli ppoz zostato ujete w czesci

dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych.
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Bilans energetyczny dla zasilaczy elektrozaczepdw ppoz w drzwiach z KD zostat

wykonany na podst. ponizszej formuty:

Pojemnos$¢ akumulatora Cuin=1,25x(T1x Ip + T2x Ia)

T1 - czas pracy w dozorze:

T2 - czas pracy w alarmie:

Io - pobdr pradu w dozorze:

Ia - pobdr pradu w alarmie:

Cvin - minimalna pojemnos$¢ akumulatora:

Zestawienie urzadzen oraz bilans energetyczny:

4,00
0,00
wg.
obl.
wg.
obl.

wg.
obl.

godz.
godz.

mA
mA

Ah

Zasilacz 13,8V/2A z miejscem na akumulator 7Ah

Pobér Pobor Ilosc¢ Pojemnos¢ | Maks. pobér
LP Nazwa urzgdzenia w czuwaniu | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (4h) A
1 |elektrozaczep ppozZ rewersyjny 12VDC 210 210 2 2,23 0,42
Wymagana min. pojemnos¢ akumulatora [Ah] 2,23 0,42
| Przyjeto akumulator: | 7Ah |
7. Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia
systemu
o Programowanie systemu za pomocg dedykowanego oprogramowania.
o Przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukgcji
programowania.
o Po uruchomieniu systemu wykonac test sprawdzajacy dziatanie elementow

wykonawczych w poszczegoélnych liniach sterowniczych oraz poprawno$é

funkcjonowania pozostatych elementéw systemu.

o Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

o wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych elementéw systemu

KD powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

o Sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania systemu do uzytkowania.

V. Przylacze telekomunikacyjne

1. Opis techniczny

W celu umozliwienia potgczenia projektowanego budynku z zewnetrzng

infrastrukturg techniczng od granicy dziatki nalezy wybudowac rurocigg kablowy

przy uzyciu rur przepustowych np. typu DVR75 do projektowanego budynku

ztobka.
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Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzenia
projektowanego rurarzu do budynku za pomocg uszczelniacza np. typu LG250 lub
rownowaznego.

Projektowane rury ukfada¢é w rowie kablowym z zachowaniem
normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. Kanalizacje
uktadaé na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Na utozone kable i rury
nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ taSmg w kolorze pomaranczowym i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W
trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok.
0,2m.
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V. Zestawienie materiatow

1. Zestawienie materiatow instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Glowny punkt dystrybucyjny GPD/P
1|Szafa dystrybucyjna wiszaca 19”/18U 600x600 1iszt.
2|Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z termostatem 1iszt.
3|Listwa zasilajaca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 1iszt.
4|Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP 2|szt.
5|Przetacznik aktywny zarzadzalny warstwy L2, 48 portdw PoE+ + 2xSFP+ 1iszt.
6|Patchord Cat. 6 dtugos¢ 25cm, szary 31|szt.
7|Zasilacz awaryjny UPS o mocy 2200VA/1980W 1|kpl
Punkty przylaczeniowe
8Modut RJ45 kat.6 UTP 28|szt.
Gniazdo 45x45 mm dla 2xR145, n/t, bez modutéw R145 (komplet: ramka, support,
puszka, adapter) 14szt.
10/Patchord Cat. 6 dtugos¢ 25cm, szary 31/szt.
11|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 14|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
12|Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH 1400/mb
13|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32/7mm, wytrzymatos¢ na nacisk 320N 800/mb
14{Materialy pomocnicze 1lkpl

2. Zestawienie materiatow instalacji systemu monitoringu wizyjnego

CcCtv
Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu CCTV
1|Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP 1|szt.
2|Panel porzadkujacy 19"/1U 2|szt.
3|Przetacznik zarzadzalny L2 24 porty 10/100/1000 Base-Tx PoE+ + 2x10G SFP+ 1|szt.
4|Patchord U/UTP Cat. 6A LSOH, dtugo$¢ 1m 11szt.
5/Modut 8 ogranicznikdw przepie¢ 19”/1U 1|szt.
6|rejestrator wizyjny 16 kanatow IP, 160Mbps, 1xHDMI, 1xVGA 1/szt.
7|Dysk twardy HDD 6TB 2|szt.
8/Nadajnik i odbiornik HDMI + USB 1|kpl.
9|Monitor FullHD LED 32" 1lszt.
10/Ochronnik przeciwprzepieciowy IP PoE 6|szt.
11|Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 5MP z obiektywem 2,8-12mm, PoE 6/szt.
12|Kamera wewnetrzna koputkowa IP 5MP z obiektywem 2,8-12mm, PoE S|szt.
13|kotki rozporowe plastikowe 44/szt.
14|Metalowa puszka potgczeniowa do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych 11}szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
15|Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH 500mb
16|Kabel HDMI AWG23 2|szt.
17|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32/7mm, wytrzymatos¢ na nacisk 320N 300/mb
18/Materialy pomocnicze 1ikpl
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3. Zestawienie materialow instalacji systemu sygnalizacji wiamania i
napadu SSWIN

Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu SSWiN
1|Ptyta centrali alarmowej z modutem komunikacyjnym TCP/IP 1iszt.
2|Ekspander wejs¢ 2lszt
3|0Obudowa centrali z tworzywa sztucznego ze stykiem antysabotazowym 2lszt
4|Zasilacz buforowy 12V/4A 2|szt.
5|Akumulator 12V 7Ah 1iszt.
6|{Akumulator 12V 17Ah 1jszt.
7|Akumulator 12V 26Ah 1jszt.
8/Modut przekaznikowy 1|szt.
9|Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny 2\kpl.
10|Cyfrowa pasywna czujka ruchu PIR 14|szt.
11|Kontakty magnetyczne nawierzchniowe 4lszt.
12|Manipulator LCD 1|szt.
13|0Obudowa manipulatora z zamkiem 1|szt.
Przewody, rury ochronne
14|Przewdd YTDY 6x0,5 750mb
15Przewdd OMY 2x1,0mm 50/mb
16|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32/7mm, wytrzymatos¢ na nacisk 320N 350/mb
17|Materialy pomocnicze 1lkpl
4. Zestawienie materiatow instalacji kontroli dostepu KD, systemu
domofonowego
Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu KD
1\Kontroler standardowy 2 portowy 2|szt.
2|Zasilacz systemowy 2|szt.
3|Akumulator 12V/7Ah 2|szt.
4|Czytnik kart zblizeniowych 4|szt.
5|Kontaktron aluminiowy 4 zytowy, szczelina 20mm 6|szt.
6|Przycisk wyjscia natynkowy (C/NO) 2|szt.
7|Przycisk wyjscia awaryjnego, zielony 1jszt.
8|Elektrozaczep rewersyjny 12VDC 3|szt.
9|Karty zblizeniowe 50/szt.
10|Czytnik zblizeniowy administratora 1jszt.
11|Oprogramowanie na potrzeby SKD + komplet licencji 1|kpl.
12/Cyfrowy panel domofonowy z modutem informacyjnym i klawiaturg numeryczng 1|szt.
13|Unifon cyfrowy 5iszt.
14|Zasilacz typu master np. typu 1052/31R lub réwnowazny 1|szt.
15|Puszka potaczeniowa 75x75mm 1|szt.
Przewody, rury ochronne
16/Kabel U/UTP kat. 6 250MHz LSZH 450|mb
17|Kabel YTDY4x0,5mm 60/mb
18 Kabel OMY2x1,0mm 40mb
19Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32/7mm, wytrzymato$¢ na nacisk 320N 200{mb
20Materiaty pomocnicze 1(kpl.
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5. Zestawienie materiatow rurarz na potrzeby przylacza

telekomunikacyjnego
Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Rurarz na potrzeby przylacza telekomunikacyjnego

1|Rura ochronna typu DVR75 z pilotem 48/m
2|Kalandrowana folia ostrzegawcza — pomaranczowa 48m
3|Piasek nienormowany 3.84/m3
4/System uszczelnienia wprowadzenia rurociggu do budynku 1|szt.
5|Materialy dodatkowe -|-

Pozostate, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie na plac budowy.
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VI. Rysunki i schematy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

T1 — Rzut parteru — instalacje teletechniczne

T2 — Rzut tarasu — instalacje teletechniczne

T3 — Projekt zagospodarowania terenu — instalacje teletechniczne
T4 — Schemat ideowy — instalacja LAN, CCTV

T5 — Schemat ideowy — instalacja SSWiN

T6 — Schemat ideowy — instalacja SKD

T7 — Schemat ideowy — instalacja domofonowa
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