
Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h,
z autotestem, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, I klasa ochronności, min. 1h,
optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich
temperatur, certyfikat CNBOP

Z1
Oprawa zewnętrzna LED na słupie aluminiowym 4m, ok. 25W, min. 3200lm,
min. IP66, min. IK09, korpus z aluminum, przesłona szkła hartowanego, optyka otwarta
barwa 4000K, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

↑

Ew

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1000lm, min. IP44, min. IK06,
klosz z poliwęglanu lub aluminium, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
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LEGENDA:
Rozdzielnice elektryczneR1

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44
Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44
Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Czujnik ruchu

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz

trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeiach należy prowadzić zgodnie z

tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża.

Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać
na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu gdzie przywają dzieci oraz w
pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi. W
pomieszczeniu zabaw należy zastosować zaślepki do gniazd,

- Przy montażu koryt nie należy wykuwać otworów w podciągach i nadprożach
biegnących bezpośrednio pod stropem

- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie
wykonawstwa,

- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem
zachowania ilości strumienia świetlnego padaącego na powiechnię roboczą.

E2 RZUT  PARTERU
- INST. OŚWIETLENIOWA 1:100
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Oprawa awaryjna LED 3W,  min. IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED 3W,  min. IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 35W, min. 6000lm, min. IP66, min. IK08,
klosz z poliwęglanu lub aluminium, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

LP

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PARTER
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Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 21W, min. 3300lm, min. IP20, min. IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu lub aluminium, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 46W, min. 6100lm, min. IP20, min. IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu lub aluminium, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

Oprawa LED do sufitu podwieszanego, ok. 21W, min. 3400lm, min. IP44, min. IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu lub aluminium, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

Oprawa zewnętrzna LED, ok. 13W, min. 2000lm, min. IP54, min. IK04,
klosz z aluminum, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

Oprawa naścienna LED, ok. 15W, min. 2000lm, min. IP20, min. IK04,
klosz z aluminum, przesłona z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h
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PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
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WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

SYSTEMOWA Z WKŁADEM

SZCZOTKOWYM W RAMIE ALUMINIOWEJ

100 X 70 cm

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

SYSTEMOWA Z WKŁADEM

SZCZOTKOWYM W RAMIE

ALUMINIOWEJ - 100 X 70 cm
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BALUSTRADA RYS. DETALU D1

28x15x30

BALUSTRADA RYS. DETALU D2
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