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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

- podktad architektoniczno — budowlany
- obowigzujgce normy i normatywy
- uzgodnienia miedzybranzowe

3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny ze szczegdtowoscig projektu
wykonawczego branzy sanitarnej budynku ztobka wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi
w granicach dziatek nr geod. 83/1, 832 w Dobrzyniewie Duzym. Obreb 0003 Dobrzyniewo Duze.

4. Instalacja dolnego zrodta ciepta

Zrédtem ciepta dla pompy ciepta jest wymiennik gruntowy z sondami pionowymi. W
obliczeniach wymaganej wielkosci uktadu pionowych sond geotermalnych zatozono obliczeniowa
wydajnos¢ poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35,0 W/mb odwiertu.

Opracowany system sktada sie z uktadu 14 sztuk pionowych sond geotermalnych z materiatu
PE-Xa pojedynczych o dtugosci 100 m kazda i srednicy 40x3,7 mm.

Sondy podtgczone sg poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o Srednicy 40x3,7 mm do
zainstalowanej w studni rozdzielaczowej z regulatorami przeptywu. Z rozdzielacza w studni do
pomieszczenia pomp ciepfa poprowadzone zostaty przewody preizolowane z materiatu PE-Xa SDR
11 o Srednicy 63x5,8mm.

Czynnikiem roboczym bedzie roztwér zawierajacy 33% glikolu propylenowy. Nalezy zakupié
gotowg atestowang ciecz niskokrzepngcg zawierajgcg rowniez inhibitory korozji, stabilizatory,
przeciwutleniacze oraz dodatki zapobiegajgce powstawaniu piany. W celu przeprowadzenia
poprawnej procedury napetniania i odpowietrzania rurociggdw ciecz powinna byé barwiona.
Parametry roztworu:

Czynnik chtodniczy
Medium przesytowe
¢ Glikol propylenowy o stezeniu: 33 %
® Punkt krystalizacji: -15 2C
e Punkt pracy: 0 2C
e Gestoscé: 1,030 g/cm3
* Ciepto wtasciwe: 3,79 kJ/kgK



Obliczenia cieplne - wymagana wielkos¢ systemu
* Typ zastosowanej sondy: pojedyncze
* Obliczeniowa wydajnosc cieplna gruntu (przyjeta): 35 W/mb
¢ Dtugosc¢ czynna jednej sondy: 1400,0 m
e [lo$¢ sond: 14 szt.
¢ Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dla danej dt. sond): 8 m
¢ Rdéznica temperatur zasilanie/powrot: 3 2C

Zastosowane sondy

Sonda pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN ISO 15875 z
warstwg zewnetrzng ochronng z PE o srednicy 40x3,7mm. Wysoka odpornos¢ polietylenu
sieciowanego umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci wykonywania obsypki
oraz eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie rys. Sondy cechujg sie wysoka
odpornoscia na zginanie, udarnos¢, obcigzenia punktowe oraz mikropekniecia w wyniku
naprezen. Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potgczenie zewnetrznej scianki
sondy z materiatem wypetniajagcym i prawie catkowitg szczelnos¢ na przenikanie wody wzdtuz
Scianki sondy. Gtowica sondy jest wykonana bez potaczenia zgrzewanego z jednego odcinka rury
wygietego w specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce wygiecia umieszczone w
ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej wtdknem szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje
niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawdw lub innych potgczen. Klasa cisnienia PN 15 przy
temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury uzytkowania to od -40 °C do +95 °C. Sondy PE-
Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.

Zastosowane przewody tranzytowe

Rury tranzytowe od studni rozdzielaczowych do pomieszczenia technicznego to przewody
preizolowane sktadajgce sie z ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej oraz
przewodu do przesytu medium. Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z
warstwg antydyfuzyjng (EVOH), szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normg PN-EN ISO
15875. lzolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest ze spienionego PE.
llos¢ warstw otulin jest uzalezniona od srednicy rury. Catos¢ pokryta jest od zewnatrz ptaszczem z
PE-HD. Wartos¢ wspdtczynnika U min 0,34 [W/m*K]

Dzieki wzmocnionym Sciankom ptaszcza ostonowego zapewniona zostata wysoka szczelnosc
obwodowa i duza odporno$¢ mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie pofatdowanego
ptaszcza mozliwe jest fatwe zaginanie rur.

W przypadku przewodow tranzytowych niezaizolowanych termicznie, w miejscach w
ktérych jest to mozliwe nalezy zachowac rozstaw pomiedzy przewodami zasilania i powrotu
minimum 0,7 m. Przy podejsciu przewodow do przegrody budynku nalezy wykonac izolacje
cieplng tych rur na dtugosci min 1,5 m.

Zastosowana studnia rozdzielcza i rozdzielacz

Studnia rozdzielcza wyposazona w rozdzielacz modutowy. Studnia wykonana z polietylenu
sktada sie z podstawy oraz stozka skrecanych szczelnie ze sobg za pomocay srub. Zwienczenie
studni wg 1SO 15398 (testowane przez TUV) odporne jest na ruch oraz szczelne na wody opadowe,
przewidziano dodatkowo betonowy pierscien odcigzajgcy wraz z wtazem zeliwnym.

Rozdzielacz modutowy zmontowany i sprawdzony pod katem szczelnosci, wykonany jest z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym. Rozdzielacz ten odporny jest na wysokie
i niskie temperatury oraz charakteryzuje sie wysokg izolacjg cieplng (wspdtczynnik przewodzenia



ciepta 0,30 W/mK).

Kazdy modut zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym (ID 25), moduty
powrotne posiadajg dodatkowo przeptywomierze z tworzywa sztucznego (ID 25). Podtgczenie
poszczegodlnych obwoddw realizuje sie poprzez srubunki zaciskowe.

Kazda belka rozdzielacza wyposazona jest w zawory napetniajgco-spustowe oraz
odpowietrzniki. Rozdzielacz przeznaczony jest dla cisnienia roboczego maksymalnie 6 bar
(ci$nienie prébne maksymalnie 10 bar).

Zalecenia dotyczace wykonania pionowych GWC

e kontrola wizualna wymiennika, w celu wykrycia ew. uszkodzern mechanicznych

e przed wprowadzeniem sondy do odwiertu nalezy jg napetni¢ wodg, a nastepnie podaé
probie cisnienia (zgodnie z PN-EN 805:2002) w celu zapewniania jakosci wykonania,
kontrolowaé cisnienie wody w rurkach wymiennika podczas jego wprowadzania
do odwiertu

e zachowywac centralne potozenie wymiennika w osi odwiertu

e wykonac test przeptywu

» wykonac prébe cisnieniowg, za pomocg wody o nadcisnieniu minimum 6bar ( wg. PN-EN
805:2002 — prdbe cisnieniowg przeprowadzi¢ zaraz po iniekcji masy wypetniajgcej, gdy
zostaje ona w fazie ptynnej. W przeciwnym razie czynno$¢ te mozna wykonac dopiero po
osiggnieciu wymaganych parametrow wytrzymatosciowych masy wypetniajacej ( wg.
danych producenta materiatu wypetniajgcego)

e do kontroli ci$nienia nalezy zastosowa¢ manometr techniczny,

* nalezy szczelnie zamkna¢ i zabezpieczy¢ koncodwki przytgczeniowe rur wymiennika

* nalezy skontrolowad dfugos¢ wymiennika

e wszystkie czynnosci powinny by¢ zaprotokotowane w dzienniku budowy

 gdy zostanie wykryty wyciek z pionowego gruntowego wymiennika ciepta, to nalezy
przeprowadzi¢ procedure jego likwidacji

* wymaga sie, aby sondy pionowe dostarczane na miejsce budowy byty wyposazone w
dokument stwierdzajgcy wykonanie préby cisnieniowej w zaktadzie produkcyjnym

* nie zaleca sie wykonywania dodatkowych potgczen z zakresie pionowego gruntowego
wymiennika ciepta na budowie

* aby zapewni¢ prawidtowg wymiane ciepta oraz zabezpieczy¢ wymiennik gruntowy przed
uszkodzeniem nalezy przestrzern pomiedzy rurami pionowego GWC a Scianami odwiertu
wypetnié przeznaczanym do tego celu materiatem.

Inne wymagania przy wykonywaniu sond pionowych

Dla prawidtowego i bezproblemowego wykonania odwiertéw pod sondy gruntowe:

o przekaza¢ wykonawcy zaktualizowang mape geodezyjng z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym

e zapewni¢ dojazd dla wiertnicy oraz wolng przestrzen na dziatce dla swobodnej jej pracy.
Orientacyjna szeroko$¢ drég dojazdowych wynosi tutaj 1,5m dla wiertnicy gasienicowej,
2,5m dla wiertnicy zamocowanej na samochodzie ciezarowym; wymiary dziatki dla
swobodnej pracy wynoszg odpowiednio 6x5m dla wiertnic ggsienicowych i 8x5m dla
wiertnic na samochodach ciezarowych

e zapewnic¢ dostep do wody wodociggowej z punktem poboru o wydajnosci min. 501/min

e zapewni¢ przyfacze elektryczne jedno- lub tréjfazowe (do uzgodnienia z wykonawca)

e zapewni¢ w razie potrzeby kontener na odpady



Przewody prowadzone poziomo nalezy uktadac:
e tranzytowe 1,2-0,8m
¢ sondy — studnie rozdzielaczowe ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Przed utozeniem rur z wykopdéw nalezy usung¢ wszystkie twarde materiaty takie jak
kamienie, bryty ziemi czy korzenie. W przypadku rurociggdw PE RC mozna uzy¢ do wypetnienia
gruntu rodzimego, jezeli ma odpowiednig spoistos¢. Przed rozpoczeciem zageszczania rury muszg
by¢ catkowicie przykryte warstwg przykrywajgca siegajgcg min 0,3 m ponad poziom rur kolektora.
Rurociagi z poszczegdlnych odwiertow nalezy doprowadzi¢ do rozdzielaczy. Po utozeniu rur na
catej powierzchni kolektora nalezy przeprowadzi¢ odpowiednig probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
805 wodg lub powietrzem pod cisnieniem 6,0bar. Wynik badania nalezy zapisa¢ w protokole, ktéry
zostanie przekazany inwestorowi. W celu zabezpieczenia rurociggow przed przypadkowym
uszkodzeniem nad rurociggami nalezy utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego potozong
0,3m nad poziomem utozenia rur kolektora. Po wykonaniu instalacji kolektora pionowego oraz
jego potgczeniu z pompami ciepta, kolektor (instalacje dolnego Zrédta ciepta) nalezy wypetni¢ 33%
roztworem wodnym glikolu etylenowego (lub innego uzgodnionego z Inwestorem). Po
wypetnieniu kolektora, przed pierwszym uruchomieniem pomp ciepta kolektor nalezy
odpowietrzyé oraz uruchomi¢ pompy obiegowe dolnego Zrédta ciepta na czas odpowiedni do
uzyskania jednolitego roztworu glikolu oraz odpowietrzenia uktadu. Przejscia rurociggdéw przez
$ciane fundamentowg budynku nalezy wykona¢ jako szczelne w tulejach ostonowych stalowych
min. 5 cm dfuzszych niz grubos$¢ przegrody. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna byé
wypetniona materiatem elastycznym, ktory bedzie stanowit uszczelnienie przed naptywem wadd
gruntowych lub zastosowal systemowe pierscienie gumowe uszczelniajgce. Roboty ziemne
zwigzane z uktadaniem rurociggdéw kolektora powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej, ustanowionej przez instytut Ksztattowania Srodowiska BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" w
powigzaniu z PN-B-02480:1980 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia" oraz
PN-B-10725:1981 ,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze" z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w niniejszym projekcie.

4.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odkfad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem scian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Prace te nalezy wykonywac recznie.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt
zageszczaé, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone
pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje
eksploatujgcg dang sieé. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé warunki montazu okres$lone przez
producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robdt, na wody gruntowe sposéb
odwodnienia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy
zastosowac zestaw igtofiltréw lub pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu
wod gruntowych. Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy



zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonac
pomiary stopnia zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robdt drogowych i Inspektora
Nadzoru tych robodt. Regulacje géry studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu oraz po utozeniu nawierzchni utwardzone;j.

5. Technologia zrédta ciepta

Bilans ciepiny

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i przygotowania c.w.u. bedzie pompa ciepta solanka/woda,
mocy grzewczej min. 52,0kW przy BO / W35 wg. EN14511.

Pompa ciepta

Gruntowa, 2-sprezarkowa pompa ciepta do instalacji wewnetrznej ze sterownikiem
przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 62°C. Maks. moc grzewcza 52 kW,
wspotczynnik wydajnosci COP do 5.0, znamionowy pobdr mocy 10,4 kW (wg EN 14511 przy
BO/W35). Krééce przytaczeniowe gornego/dolnego 7rddta ciepta: Rp 1%" / Rp 2%". Napiecie
zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy biaty. Posiada bezdrganiowe przytagcze do
podfaczenia uktadu hydraulicznego z tytu. Izolowana obudowa ze swobodnie ptywajaca ptyta
podstawy sprezarki zapewniajg cichg prace urzadzenia. Elektroniczny zawor rozprezny
przyczyniaja sie do osiggania wysokiego wspédtczynnika efektywnos$ci COP. Posiada zintegrowany
pomiar wytworzonej energii cieplnej. Dwusprezarkowa konstrukcja umozliwia dostosowanie mocy
przy obcigzeniu czesciowym. Funkcja FWO umozliwia efektywne przygotowywanie c.w.u. przy
udziale jednej lub dwdch sprezarek. Elektroniczne pompy obiegowe dolnego i gérnego zrédta
ciepta dostarczane sg w zestawie z pompa ciepta.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepta
L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 llo$¢ sprezarek 2
3 llos$¢ stopni mocy 2
4 Klasa efektywnosci energetycznej przy temp. A++
zasilania 55°C (Srednie warunki klimatyczne)
5 Moc grzewcza B0/ W35 wg EN 14511 min. 52,0 kW
6 COP BO/W35 wg EN 14511 min. 5,0
7 Prad rozruchowy max 56A
8 Max temp zasilania min. 62 °C
9 Dolna / gérna granica zastosowania Zrédta ciepta -5°C / +25°C
(tryb ogrzewania)
10 | Poziom mocy akustycznej max 61 dB(A)




Pakiet pompy ciepta

Pakiet akcesoridw obiegu dolnego Zrddta ciepta. W sktad pakietu wchodzi: zawor
bezpieczenstwa, manometr, zawdr spustowy DN 20, naczynie wzbiorcze (poj. 25 |), duzy
automatyczny separator powietrza DN 50 wraz z dwiema klapami odcinajgcymi do pompy
dolnego zZrédta ciepta, kotnierze przytaczeniowe z przejscidwkami i uszczelkami (bez pompy,
rozdzielacza obiegu dolnego Zrddta ciepta SVT, orurowania).

Zbiornik buforowy

Uniwersalny, wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci znamionowej 500 |.
Wyposazony w 3 tulei 1%" do grzatek zanurzeniowych, ztacza wody grzewczej 2%". Srednica 700
mm, wymiar uchylny (bez izolacji) 1950 mm. Dane techniczne:

» maksymalna temperatura 95°C,

* maksymalne cis$nienie robocze 3 bary,
e wymiary 700x1950mm

® masa 115kg

Grzatka zanurzeniowa do zbiornikdw buforowych przeznaczona do uzupetniajgcego
dogrzewania elektrycznego w trybie monoenergetycznym. Sktada sie z elementow grzejnych z
kontrolerem temperatury. Ogranicznik bezpieczestwa temperatury, stopien ochrony IP54. Gwint
zewnetrzny 1% ” z plastikowg pokrywga. Moc grzewcza 6,0 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50
Hz, gtebokos$¢ zanurzenia 450 mm, dtugos$¢ nieogrzewana 110 mm.

Automatyka

Catos¢ uktadu sterowana jest przez sterownik pompy ciepta. Podgrzew CWU odbywa sie w
priorytecie na podstawie pomiaru czujnika CWU R3 uruchamiajgc pompe obiegowg M18. W
momencie przejscia w tryb CO automatyka wyfaczy prace pompy M18 i zatgczy pompe obiegowg
na bufor M16 oraz pompe instalacyjng M13.

W trybie pracy CO lub CWU caty czas pracuje pompa obiegowa dolnego zrodta M11.

System CO sterowany jest wg krzywej grzewczej ustawianej w pompie ciepta. Pomiar
temperatury powrotu instalacji R2.2 pozwala na szybkie dopasowanie parametru i mocy grzewczej
(2 stopnie mocy dostepne) wzgledem zapotrzebowania budynku.

Aby osiggnac jak najwyzszg sprawnosc¢ systemu bufor CO wpiety sie w uktadzie szeregowym
(bez straty temperaturowej). Réwnowazenie hydrauliczne odbywa sie poprzez zastosowanie
dwdch zawordow zwrotnych zamontowanych zgodnie ze schematem

Zasobnik c.w.u.

Wolnostojgcy, stalowy emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci nominalnej 700 |
(poj. uzyteczna 691 1) i powierzchni wymiany ciepta 7 m? dla wydajnosci przesytowej do ok. 40 kW.
Wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podtgczenia do sterownika pompy ciepta
oraz 3 ndzki. Skuteczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe. (straty w trybie
gotowosci ok. 3,00 kWh/24h). Przytgcze ogrzewania 1%”, przytacze c.w.u. 1%”, gwint zewnetrzny,
przytagcze cyrkulacji 2 x %”, kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne cisnienie robocze 10 bardw.
Kolor biaty.

Grzatka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobnikéw c.w.u.
Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C), ogranicznik temperatury



bezpieczenstwa. Dtugos¢ nieogrzewana 105 mm, Srednica 185 mm. Moc grzewcza 6 kW, napiecie
zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos$¢ zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8

Pompa obiegowa M18

Elektronicznie regulowana pompa bezdfawnicowa (DN 32). Mozliwos¢ stosowania w
systemach ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrddta ciepta. Zakres temperatur przettaczanego
czynnika od - 10°C do +95°C, zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C. Maksymalna wysokos$¢
podnoszenia podnoszenia 11,5 m przy strumieniu objetosciowym 5,3 m¥h. Maksymalny przeptyw
11 m%¥h przy wysokosci podnoszenia 4 m. Tryb regulacji: stata predkos$¢ (stopnie 1-3), Ap-c lub Ap-
v. Zbiorcza sygnalizacja awarii (SSM).

Przewody, armature dolnego Zrddta i armature odpowiedzialng za dystrybucje chtodu na
catej dtugosci zaizolowac termicznie izolacjg zimnochronng kauczukowa. Przewody gornego zrédfa
zaizolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC, lub réwnowazing o
wspotczynniku A=0,035W/mk o grubosci:

Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat

0,035W/(mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

o . _—
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw >0% wymagan pozycji. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych

wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

50% wymagan pozycji. 1-4

Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych

Wszystkie elementy stalowe projektowanego gornego zrddfa nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzne przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do 3-go
stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050. Powierzchnie oczyszczong doktadnie odkurzy¢.
Powierzchnie zattuszczone odttusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zacza¢ nie
pdzniej niz 6 godz. Od momentu zakoriczenia czyszczenia. Malowaé dwukrotnie farbg
antykorozyjng. Prace antykorozyjne wykonaé zgodnie z zaleceniami ,Instrukcji zabezpieczenia
przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich w budownictwie” nr 191, -
wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasa starannosci wykonania pokrycia
min. 2 wg PN-70/H-97070. Odbiér wyrobdw malarskich dokona¢ wg PN-71/H-97053.

Armatura.

Na rurociggach miejscach wskazanych na rysunkach i w innych nalezy montowaé armature
(zawory, filtry itp.) minimum PN16.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym, oraz przed odpowietrznikiem zamontowac¢ zawdr odcinajacy.

Wytyczne elektryczne

Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy zakres prac: - wykonaé zasilanie elektryczne pomp ciepta -
podtgczy¢ automatyke sterujaca



Pompy obiegowe.
Karty doboru w zatgczniku nr 1.

Pompa cyrkulacyjna wyposazona w przetgcznik czasowy, zawdr termostatyczny i
rozpoznanie dezynfekcji termiczne, funkcje:

e ,Przetgcznik czasowy” umozliwia zaprogramowanie do 3 czaséw wigczania i wytgczenia.

e ,Sterowanie temperaturg” powoduje utrzymanie temperatury wody na powrocie na
statym,

ustawionym poziomie.
Naczynia przeponowe.

Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczych oraz dolnego Zrodtfa: instalacje bedg pracowaé w
uktadzie zamknietym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym zamknietym zgodnie z PN-99/B-
02414. Naczynia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature umozliwiajaca odciecie i konserwacje
zbiornika.

Zawory bezpieczenstwa.

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,,Zawordow bezpieczenstwa” zabezpieczeniem zestawu pomp
ciepta przed wzrostem cisnienia jest zamontowany zawor bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa montowacd na rurociggu przed naczyniem wzbiorczym. Nie dopuszcza
sie  montowania jakiejkolwiek armatury zaporowej pomiedzy zaworem bezpieczenstwa, a
naczyniem wzbiorczym.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanych budynku przewiduje sie instalacje c.o. o parametrach 37/30°C z
rozdziatem dolnym w ukfadzie pompowym zamknietym opierajacym sie o ogrzewanie
podtogowe wspomagane grzejnikami konwektorowymi. Pomieszczenia beda ogrzewane poprzez
poszczegolne petle podtgczone do uktadu zasilajgcego. Gtowne przewody poziome zasilajgce i
powrotne w budynku przewiduje sie uktada¢ pod posadzka.

° ogrzewanie podtogowe Q=52,0 kW

6.1. Materiaty i prowadzenie przewodow
Rozdzielacze umieszczone beda w szafkach podtynkowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Srednice przewodéw pokazano w czeéci rysunkowej. Maksymalne odlegioéci pomiedzy
punktami mocowania wynosza:

Rozprowadzenia podposadzkowe w systemie rozdzielaczowym rurociagi PE-RT/AIl/PE-HD
o srednicach zgodnych z czescig rysunkowg, podejscia do grzejnikdw wykona¢ w posadzce za
pomocg $rednicy @16x2, 20x2,8. taczenie odbywa sie metoda aksjalng ( uszczelnienie nastepuje
poprzez nasuniecie tulei zaciskowej po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda
gwarantuje brak przewezen na ksztattkach, co nie powoduje zmniejszenia przeptywu czynnika w
instalacji ( co ma miejsce w systemach presfitingowych ), a takze nie wymaga w pofaczeniu



zadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednoczesnie umozliwia osiowy obrot
ksztattki w stosunku do rury — bez rozszczelnienia. Ten typ potgczenia nieroztgcznego daje
gwarancje szczelnosci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach.

PrzejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

6.2. Instalacja ogrzewania podfogowego

Instalacje obwoddéw grzewczych projektuje sie wykonang z rur grzewczych 16x2,0. Czynnik
grzewczy bedzie doprowadzany do przewodow grzewczych za pomocg dwdch przewoddéw
rurowych z rozdzielaczy.

Projektuje sie rozdzielacze rurowe, ktére prowadzg ciepto do poszczegdlnych pdl
grzewczych. Rury ze zrodta ciepta do rozdzielaczy prowadzone sg w przestrzeni posadzki zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie na ciepto w poszczegdlnych pomieszczeniach
zaprojektowano dodatkowe grzejniki konwektorowe.

Uwaga: ze wzgledu na charakter budynku, w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci
grzejniki nalezy obudowac.

6.3. Proby szczelnosci ogrzewania podtogowego.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Badanie na
zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie prowadzenia
testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po prébie na zimno nalezy przeprowadzic¢
prébe na goraco.

Posadzki betonowe wymagaja wstepnego rozgrzania przed ufozeniem warstwy
wykonczeniowej. Procedura wymaga aby posadzka cementowa byta poddana rozgrzaniu
wstepnemu dopiero 21 dni po jej utozeniu.

Wymogi testowe narzucajg przez pierwsze 3 dni temperature czynnika w rurach
rozgrzewanej posadzki na poziomie 20-25°C, a w ciggu dalszych 4 dni na poziomie maksymalnej,
projektowanej, roboczej temperatury zasilania

6.4. Automatyka i regulacja uktadu podtogowego

Petle ogrzewania podtogowego sg rozmieszczone wedtug czesci rys. projektu. Kazdy obieg
na belce powrotnej rozdzielacza jest wyposazona w sitownik potgczony z skrzynka potgczeniowej
zsynchronizowang z termostaty umieszczone w kazdym pomieszczeniu z ogrzewanie
ptaszczyznowym. Regulacja hydrauliczna odbywa sie poprzez ustawienie prawidtowych
przeptywow (zgodnie z tabelg) na przeptywomierzach zamontowanych na belce zasilajgcej
rozdzielacza .



6.5. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn.zm.).

Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat

0,035W/(mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

L . . , 509 magan pozycji. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow % wymagan pozycji

6. Przewody ogrzewan centralnych

wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

50% wymagan pozycji. 1-4

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Zastosowane izolacje muszg by¢ potwierdzone stosownymi deklaracjami wifasciwosci
uzytkowych. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym,
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:
— przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1L;A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;-
przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskag Normg PN-EN
13501-1: A1L;A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

6.6. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach oraz na pionach i rozdzielaczach
poprzez automatyczne odpowietrzniki.

6.7. Proby szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Wartos¢
cisnienia probnego dla instalacji c.0. nalezy przyja¢ na podstawie. Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). Prébe wykonuje
sie w dwdch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do prdéby nalezy
odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywac
manometréw o srednicy tarczy 2150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wiekszym od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar
(dla zakresu powyzej 10 bar). W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie
zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe a takze
rozdzielaczcowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne



powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed préba
szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie prowadzenia testu
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe
na goraco

7. Instalacja wod-kan
7.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej, zestawienie przyborow oraz wyptywy normatywne wg
PN-92/B-01706:

) ) . Zimna woda Ciepta woda
Rodzaj urzadzenia llos¢
an [I/s] |anz[l/s] |an[l/s] anc [I/s]

Umywalka 17 0,07 1,19 0,07 1,19
Ustep 11 0,13 1,43 - -
Zlewozmywak 1 0,14 0,14 0,14 0,14
Punkt czerpalny 4 0,25 1 - -
Natrysk 2 0,3 0,6 0,3 0,6
Zmywarka 1 0,25 0,25 - -
Pisuar 1 0,13 0,13 - -

Normatywny przeptyw wody na cele socjalne:

3Qn =6,67 dm®/s

Przeptyw wody gospodarczy obliczono ze wzoru:
Qobl. = 4,4(xQn)*% - 3,41 = 3,93 dm3/s = 14,05 m3/h.

7.2. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

Budynek zasilany bedzie w wode 1z projektowanego przytacza wodociggowego
zasilanego z sieci wodociggowej (wg. odrebnego opracowania). Przytgcze zasili instalacje wody
na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz. Zrédtem wody cieptej uzytkowej bedzie projektowana
pompa ciepta. Obieg wody c.w.u. (cyrkulacyjnej) w budynku zapewni pompa cyrkulacyjna.

Projektuje sie rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX na ztaczki zaciskowe. taczenie
rurociggéw bezposrednio przy armaturze za pomocg fgcznikdw gwintowanych. Bezposrednie
podtgczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie
metalowym.

Przewody wodociggowe z.w., prowadzi¢ w podtodze, natomiast podejscia pod armature
sanitarng wykonac¢ w bruzdach Sciennych.

Przewody prowadzone w bruzdach mocowad do przegrdod za pomocg uchwytéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody rozprowadzajace w podtodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu). Rury
przewodowe w rurach ostonowych powinny by¢ utozone w sposéb swobodny. Prowadzenie rur
linig falistg zapewniajgcg samokompensacje instalacji. Przewody podejs$¢ zimnej i cieptej wody
dodatkowo mocowac przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki
sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byta przed



tarciem o Scianki bruzdy i materiat ja zakrywajgcy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggdw cieplnych.

Rurociagi zaizolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oproznienia instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wody prowadzone w Scianach zewnetrznych zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplne;.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg tworzywowa o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy rury przewodowej
0 CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy
przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
W tulei nie powinno znajdowac sig, zadne potgczenie.

Wysokos$¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI.

Srednice przewodéw pokazano w czeéci rysunkowej opracowania.

W tazienkach dla dzieci zastosowac¢ mieszacze termostatyczne ograniczajgce temperature
cieptej wody uzytkowej do 38°C.

Wszystkie rurociggi izolowac¢ izolacjg z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

»1zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spefnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :3:\;% srednicy wewngtrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 9mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

1/2 wymagan z poz. 1-4

1/2 wymagan z poz. 1-4

4
8 wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 0 mm
9 Przewody.ogrze_yvaimla pqwnetrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
P dy instalacji I j .
10 rzewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagari z poz. 1-4

wewnatrz budynku?2)




Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

1 zewnatrz budynku?)

100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb skladowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$é ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

7.3. Instalacja hydrantowa

Dla ochrony p. pozarowej budynku projektuje sie hydranty p.pozarowe Dn25.
Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru:

- dla 2 jednoczesnie dziatajgcych hydrantow Dn 25 —2.0l/s
Usytuowanie hydrantéw wg. czesci graficznej opracowania.

W projektowanym budynku zaprojektowano 2 kompletnych hydrantéw wewnetrznych
DN25 o wydajnosci 1,0 dm?3/s kazdy. Hydranty wykonane sg wg normy PN-EN 671.

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
wedtug PN-98H-7420, faczonych za pomocg ksztattek gwintowanych. Przewody nalezy mocowac
za pomocg typowych uchwytéw i zawiesi.

Przewdd sygnalizacyjny sugeruje sie prowadzi¢é w rurze ostonowej (ochronnej),
zabezpieczonej przed ingerencjg 0osdb postronnych, zgodnie z trasami instalacji ppoz.

Hydranty nalezy zamontowa¢ tak, aby zawdr hydrantowy znajdowat sie na wysokosci 1,35
(+/- 0,1) metra nad posadzka.

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji po akcji gasniczej przewody poziome nalezy
uktadac ze spadkiem 3%o0+5%0 zgodnie z czescig graficzng opracowania. Trasy przewoddéw wg
opracowania graficznego.

Proba szczelnosci instalacji

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.

Instalacje hydrantowa nalezy poddaé prdbie szczelnosci na cisnienie. Badanie cisnienia
przeprowadzi¢ woda. Przed préba nalezy zakorkowac¢ wszelkie otwory i odpowietrzy¢ instalacje.
Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po



stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie w instalacji do wysokosci
ciSnienia préby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego, aleniemniej niz 10 bar. (maksymalne cisnienie robocze w instalacji
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na
zaworze hydrantowym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa). Ponownie sprawdzi¢ szczelnosc¢
potgczen instalacyjnych i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy w przeciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadkdéw cisnienia.

Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach.
Proba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawi sie roszenie.

Przeglady i konserwacja

Hydranty ppoz. nalezy co najmniej raz w roku poddawac przegladom technicznym
i konserwacji. W trakcie przeglgdu sprawdzi¢ nalezy miedzy innymi kompletnos¢ hydrantow, ich
stan techniczny, prawidtowos¢ oznaczenia lokalizacji hydrantéw i zawordw odcinajgcych.

Przeglad powinien obejmowac takze pomiar parametréw: wydajnosc i cisnienie. Weze
stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinno sie raz na 5 lat poddawac prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze zgodnie z Polska Normg dotyczacag konserwacji
hydrantow.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez osoby kompetentne.

7.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostang Scieki bytowe.

Rodzaj przyboru llos¢ AWS Suma
Umywalka 17 0,5 8,5
Ustep 11 2,5 27,5
Zlewozmywak 1 1 1
Wpust podtogowy 4 1,5 6
Natrysk 2 1 2
Pralka 0 1 0
Zmywarka 1 1 1
Bidet 0 0,5 0
Pisuar 1 0,5 0,5
Wanna 0 1 0
SUMA 46,5

Q=0.5xVgn = 0.5 x \(46,5) =3,41 I/s

Instalacje kanalizacji sanitarnej (poziomy) wykonaé z rur i ksztattek PVC typu S
kielichowych o ztaczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne
uktada¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkows.



Piony kanalizacji sanitarnej, oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek
PP niskoszumowych kielichowych o ztgczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi.

Kanaty odptywowe wigczone =zostang do projektowanego przytgcza kanalizacyjnego
odprowadzajgcego scieki do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Projekt przytgczy kanalizacyjnych
stanowi odrebne opracowanie (odrebny tom opracowania). Instalacja kanalizacji sanitarnej
zewnetrzna z rur PCV160mm. Instalacje zewnetrzne prowadzi¢ ze spadkiem (zgodnym
z czeScig rysunkowg) w kierunku studzienki. Przejscie kanalizacji pod elementami
konstrukcyjnymi budynku w rurze ostonowej stalowej. Piony kanalizacyjne zostang
wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi ®70.
Na kazdym pionie zamontowaé¢ rewizje nad posadzka najnizszej kondygnacji. Piony
kanalizacyjne prowadzone po wierzchu scian obudowaé ptytg gipsowokartonowa. W obudowie
przewidzie¢ rewizje.

Odpowietrzenie instalacji poprzez wywiewki kanalizacyjne indywidualne i grupowe oraz
poprzez zawory napowietrzajace.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych nalezy wykonaé za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewodéw wodociggowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddow kanalizacyjnych od prowadzonych réwnolegle
przewodéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewoddéw instalacji c.o. powinna wynosié
minimum 0,1m. Rurociggi prowadzone w bruzdach powinny mie¢ wokét siebie wolng
przestrzen oraz zosta¢ zabezpieczone przed tarciem o S$ciane bruzdy. Bezposrednie
zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ dopiero po
przeprowadzonych prébach.

W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozy¢
tuleje ochronne. Przejscia przewoddw przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 cm wieksza od $érednicy zewnetrznej rury
kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 3cm powyzej
podtogi. W tulei ochronnej nie moga znajdowac sie zadne pofaczenia przewodow.

Mocowanie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddw poziomych:
- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m
- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilos¢ uchwytéw przewodow pionowych wynosi:
- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje
- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.

Lokalizacja pionéw, pozioméw oraz podejs¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem
$rednic oraz spadkami pokazano na rzucie oraz rozwinieciu instalacji.



8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach

odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie
zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu, stosowanie do potrzeb i obowigzujgcych
norm i przepisow.

Niniejsze opracowanie obejmuje wentylacje mechaniczng pomieszczen:

N1W1 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen sal dzieci

N2W?2 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen szatni

N3W3 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen rozdzielnia positkow
N4W4 — uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen biurowych

WC1, WC2, WC3 oraz WC4 — uktad wentylacji wywiewnej w sanitariatach

8.1. Bilans powietrza

Przyjeto wymiane powietrza w odniesieniu do kubatury pomieszczenia lub wg innych

wskaznikéw, przyjetych do obliczert na podstawie norm, przepiséw BHP lub najlepszej wiedzy
techniczne;j.

Wielkos¢ wymaganej wymiany powietrza zestawiono w ponizszej tabeli:

R B B B P o Rt v B
[-] [-] [m2] [[m]| [m3] | [n/h] [m3/h] | NAWIEW | WYWIEW
N1W1 - SALE DZIECI
0.14 SALA DZIECI 69,83 3,3 | 230,44 - 30 20 740 600
0.15 SALA DZIECI 67,60 3,3 | 223,08 - 30 20 740 600
0.17 SALA DZIEC 67,23 3,3 (221,86 - 30 20 740 600
0.18 SALA DZIECI 66,91/ 3,3 | 220,80 - 30 20 740 600
N1W1 - SALE DZIECI
N2W?2 - SZATNIE
0.1 WIATROLAP 4,76 |3,3] 1571 | 1,0 - - 20 20
0.2 KOMUNIKACJA 47,19|3,3|155,73| 1,0 - - 160 160
0.3 WOZKARNIA 15,21(3,3| 50,19 | 2,0 - - 110 110
0.4 SZATNIA 57,70(3,3(190,41| 4,0 - - 770 770
0.5 WC NPS 8,41 3,3 27,75 - - - 80 2
0.11 KOMUNIKACIA 13,68(3,3| 45,14 | 1,0 - - 50 50
0.12 KOMUNIKACJA 26,67(3,3|8801| 1,0 - - 130 90
0.19 KOMUNIKACIA 358 [3,3]11,81 | 1,0 - - 20 20
0.23 KOMUNIKACIA 9,66 [3,3]31,8 | 1,0 - - 40 40

N2W2 - SZATNIE




N3WS3 - ROZDZIELNIA POSIEKOW

0.7 POM. GOSPODARCZE | 4,60 | 3,3 | 15,18 2,0 - - 40 40

0.8 ZMYWALNIA 9,22 | 3,3 | 30,43 10,0 - - 310 310
ROZDZIELNIA

0.9 POSIKOW 11,70| 3,3 | 38,61 8,0 - - 310 310

0.10 TERMOSOWNIA 6,29 | 3,3 | 20,76 2,0 - - 50 50

N3WS3 - ROZDZIELNIA POSIEKOW

N4W4 - POMIESZCZENIA BIUROWE

0.20 WC 671[33] 2214 - - - 100 -
0.21 | POKOJPIELEGNIARKI [13,01[3,3]4293| 20 | - - 90 90
POM. SOCJALNE DLA
022 | e w1550 33] 5115 | 20 | - - 110 110
0.24 | POKOJBIUROWY |11,65[3,3(3845| 20 | - - 80 80
0.25 SEKRETARIAT 11,18(33[3689 | 20 | - - 80 80
0.26 | POKOJDYREKTORA |16,06]/3,3|5300| 20 | - - 110 110
N4W4 - POMIESZCZENIA BIUROWE
wC1
0.5 | WC NPS 1841332775 - | - | - [ - | 8o
w2
0.13 | FAZIENKA |1844[33[6085| - | - | - [ - | 280
wc3
0.16 | FAZIENKA |1842[33|6079| - | - | - | - | 280
WC4
0.20 | e l671[33]2224] - | - | - | - | 100
Grawitacyjnie
0.6 PO/'V'K'OTTE,LCOHVU:\ﬁiNE 569 [33] 1878 | - - G G

8.2. Elementy nawiewne/wyciggowe

W pomieszczeniach, w ktérych instalacja wentylacji petni funkcje doprowadzenia
Swiezego powietrza, zaprojektowano zawory wentylacyjne nawiewne przeznaczone do
montazu w suficie podwieszanym oraz anemostaty nawiewne wyposazone w skrzynki
rozprezne. Skrzynki rozprezne izolowane wyposazy¢ w przepustnice. Analogicznie na wyciagu
zaprojektowano zawory wentylacyjne wyciggowe przeznaczone do montazu w suficie
podwieszanym oraz anemostaty wyciggowe wyposazone w skrzynki rozprezne.

Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacja wykonac¢ kanatem
elastycznym z funkcjg ttumienia.
8.3. Kratki transferowe i peczniejgce

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowano
kratki transferowe w drzwiach. Kratki przystosowane sg do montazu w przegrodzie.




8.4. Centrale wentylacyjne

Dobrano podwieszane wewnetrzne centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne N1W1-
N4W4 wyposazone w:
- filtr kieszeniowy F7 oraz M5,
- wymiennik przeciwpradowy - system odzysku ciepta o sprawnosci ok. 80%,
- nagrzewnica elektryczna,
- chtodnica freonowa,
- ttumiki,
- wentylator nawiewny i wywiewny.

Karty doboru parametrow central wentylacyjnych w Zatgczniku nr 2.

8.5. Wentylatory

Dla pomieszczern WC1, WC2, WC3 oraz WC4 projektuje sie wydzielone systemy instalacji
wentylacji mechanicznej wyciggowej, poprzez wentylatory kanatowe. Do obliczenn ilosci
powietrza przyjeto 50 m3/h ustep, 80 m3/h natrysk, 30 m3/h pisuar.

Wyrzut powietrza ponad dach budynku za pomocg wyrzutni dachowej.

Karty doboru parametréw wentylatorow w Zataczniku nr 3.
8.6. Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano czerpnie Scienne. Czerpnie Scienne nalezy montowaé¢ min. 2 m ponad
poziomem terenu. Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe. Wyrzutnie na dachu
nalezy sytuowaé w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtosci min 3 m od:

e krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
e najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
e najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytuowac¢ min 1 m ponad czerpnia. Konstrukcja czerpni i wyrzutni
powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych (np.
stosowanie zaluzji, daszkow). Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci, itp. Mocowanie wyrzutni dachowych
wykonacd z zapewnieniem wodoszczelnosci przejscia przez dach.

8.7. Kanaty i ksztattki

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty
wykonaé¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i PN-EN
1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych
ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.



Minimalne grubosci Scian kanatéw wynoszg:

Kanaty okragte:

- 0100 + 0125 -0,50 mm,

- 0160 + 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710-0,75 mm,

- Powyzej 0710 -1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm—0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm —1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedg zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przejsciowe
majg miec¢ kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100

[mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy
aluminiowej taczonej na potrojny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie
szczelnosci. Potgczenia elementdw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

— zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskdw do obrzezy
tzw. ,,C” —dla kanatéw o przekroju prostokatnym;

— zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowg — dla kanatéw o przekroju
okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone w
regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale naleizy potaczy¢ z instalacja w sposob elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje. Kanaty okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe
uszczelki. Kanaty prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

8.8. Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie oraz okresowg dezynfekcje kanatow. Odlegtos¢ maksymalna otwordw rewizyjnych
wynika z zasiegu urzadzen czyszczacych (watek gietki ze szczotkg obrotowa lub samobiezny
robot czyszczacy) i wynosi max 30 m. Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementédw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob. Wielkos¢ i
lokalizacje otworéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii, ktére beda dostepne takze po



zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otwordow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie stosowaé wewngtrz przewoddw ostro zakoriczonych Srub lub innych
elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw
i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie
tatwo otwiera¢. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 452, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

UWAGA

W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazaé¢ lokalizacje rewizji. Rewizje umiescic¢
w miejscu tatwo dostepnym

8.9. Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementdéw konstrukcyjnych budynku nalezy
wykonaé¢ za pomocg wspornikdw stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie
konstrukcyjne przekazaé do branzy budowlanej.

Obejmy przytwierdzane s3 do elementdéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
cynkowanych galwanicznie pretéw gwintowanych i tulei wkretow kotwigcych.

Elementy typu nawiewniki i wywietrzniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy
odcinkow przewodu wentylacyjnego elastycznego. Pofgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb
trwaty, dodatkowo za pomocg opasek. Odcinek elastyczny bedzie miat dtugos¢ max 0,5 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, jesli takie wystepujg, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El) réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potgczenia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane potgczenia elastyczne powinny zapewniac szczelnos$¢ potfgczenia odpowiadajgcy
przyjetej klasie szczelnosci instalacji. W celu uszczelnienia potaczen kanatéw okragtych, zaleca
sie stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm.
W miejscach przytgczania kanatéw elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z
zaciskami. Podczas montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne
poszczegdlnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposdb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowaé¢ mozliwos¢ wykonania
koniecznych czynnosci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowaé do S$cian i stropéw przy pomocy systemu
ksztattownikéw stalowych, pretdw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie.
Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podtoza.



Konstrukcje pod centrale wentylacyjne, kominki pod wentylatory nalezy przyja¢ zgodnie
z wytycznymi konkretnego producenta.

8.10. Prdba cisnienia

Préba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatow wentylacyjnych. Badanie to
polega na zaslepieniu koncéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym
odcinku okreslonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocg urzadzenia zawierajgcego
wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryze pomiarowa.

Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslajg normy: PN-EN 12237:2005P [15] — w
przypadku przewodow i ksztattek okragtych i PN-EN 1507:2007P [24] — dla przewododw
prostokatnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas préby mierzone sg przecieki powietrza, ktéry nastepnie pordwnuje sie z wartosciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Klasa szczelnosci Wartosci graniczne ci$nienia statycznego ps [Pa] | Wartosci graniczne wskaznika
przewoddéw nadciénienie podciénienie nieszczelnosci [m’/(sem’)]
A 500 500 0,027 +pteste10™
B 1000 750 0,009 pteste10™
C 2000 750 0,003 ¢pteste10™
D 2000 750 0,001epteste10™

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos¢ dopuszczalng, zaleca sie rozszerzenie
badania na dodatkowg, rowng procentowo poprzednio badanej czes¢ catkowitego pola sieci
przewodow. lJezeli przeciek powietrza wecigz przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca sie
przeprowadzenie badania catej sieci.

8.11. Zabezpieczenia termiczne instalacji

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu
rurociggoéw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie.

Rodzaj instalacji Grubosc izolacji dla pomieszczenn | Grubos¢ izolacji dla pomieszczen
ogrzewanych [mm] nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpalny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 40 80
Kanat wywiewny 40 80

Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych - cz. 1I”. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
na ogien nie nizszej niz Bl-s2,d0.

8.12. Uktad chtodzenia w centralach

Dla central wentylacyjnych w budynku zaprojektowano agregaty chtodnicze w oparciu o
urzadzenia freonowe. Uktad sterownia temperaturg za pomocg sternikdéw systemowych central




wentylacyjnych. Catos¢ wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen.

Skraplacze umiesci¢ na dachu budynku. Skraplacze nalezy potaczy¢ za pomocg kompletéw
przewodow z rur miedzianych o Srednicach jak na schematach doborowych. Twardych,
taczonych lutem twardym zawierajgcym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody
gazowe i cieczcowe mocowac za pomocg uchwytow do elementdw konstrukcyjnych, obejmy
muszg mieé¢ wielko$¢ zapewniajgcg przeprowadzenie rury w otulinie. Rozprowadzenie
przewodow ponad sufitami podwieszanymi. Pod obejmg zastosowaé¢ podktadki zmniejszajgce
nacisk powierzchniowy. lzolacja rur np. otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o
odpornosci na dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach narazonych na kontakt z
promieniowaniem stonecznym nalezy izolacje zabezpieczy¢ specjalna farbg. Powierzchnia na
ktorej ma by¢ zatozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu, brudu, ttuszczu i wody. Na tgcza otulin
stosowaé tasmy samoprzylepne. Instalacje freonowg do jednostek na zewnatrz budynku zaleca
sie utozy¢ w rurze ochronnej PVC.

Do jednostek doprowadzi¢ zasilanie (branza elektryczna) zgodnie z wytycznymi
producenta, uziemi¢ urzadzenia. Nalezy zapozna¢ sie z Instrukcjami montazu urzadzen i
materiatow i bezwzglednie je przestrzegaé. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z
inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. Przed pracami instalacyjnymi nalezy sie
zapoznac¢ z wytycznymi przeciwpozarowymi, projektami innych branz, wytycznymi montazu
projektowanych urzadzen. Przed montazem sprawdzi¢ na budowie dtugosci, wymiary, kolizje, w
razie koniecznosci zmian nalezy przed montazem skonsultowac sie z projektantem, inspektorem
nadzoru.

Karty doboru parametrow skraplaczy w Zatgczniku nr 4.

9. UWAGI KONCOWE

1. Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze musza
posiada¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiadaé¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa, PN lub Aprobata
Techniczna)

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢
poddawane okresowym przeglagdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

4. Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z DTR
urzgdzen technologicznych, pomiarowych i regulacyjnych

5. W przypadku zamiany urzgdzen nalezy zachowac¢ zaprojektowane parametry instalacji,
po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

6. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

7. Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na wysokosci ok. 3.0 m nad poziomem
terenu na scianie

8. Préby szczelnosci wykonad zgodnie z norma PN-92/M-34031

9. Naczynie przeponowe przed odbiorem kocowym wezta cieplnego zgtosi¢ do odbioru
przez Urzad Dozoru Technicznego

» Catosé robodt nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.

Projektant:
mgr inz. Maciej Sawicki
nr upr Bt 22/00



Biatystok, 15.06.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu technicznego branzy sanitarnej dla
inwestycji pod nazwa:

BUDYNEK ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W GRANICACH
DZIALEK NR GEOD. 83/1, 83/2 W DOBRZYNIEWIE DUZYM. OBREB 0003 DOBRZYNIEWO DUZE

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



Zatacznik nr 1. Pompy obiegowe



M13.1

Zmiany zastrzezone

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
PG2

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologig ECM i zintegrowany
uktad regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia: Ap-c
(stata rdznica cisnien), Ap-v (zmienna réznica cisnien)

- 3 stopnie predkosci obrotowej (n = state)

- Wyswietlacz LED umozliwiajgcy ustawienie wartosci zadanej i wskazanie komunikatéow o
awarii.

- Ztacze elektryczne

- Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 2,59 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 6,00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -20 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -20 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m

Dane silnika

Wspodtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0.2

Generowanie zaktdcen: EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko mieszkalne (C1)
Odpornos¢ na zaktdcenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko przemystowe (C2)
Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy: 120 W

Predko$¢ obrotowa min.: 1000 1/min

Predkos$¢ obrotowa maks.: 3700 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 2 x M20x1.5

Materialy
Korpus pompy: EN-GIL-200
Wirnik: PPE/PS-GF30

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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M13.2

Zmiany zastrzezone

Wymiary montazowe

Przytacze po stronie ssawnej: G 1%2, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej: G 1Yz, PN 10
Dtugos$¢ montazowa: 180 mm

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

Bezdtawnicowa

PG1

pompa obiegowa z przytaczem gwintowanym niewymagajaca konserwacji, z silnikiem EC

odpornym na prad przy zablokowaniu oraz zintegrowang, elektroniczng regulacjg wydajnosci do
bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i

klimatyzacyjnych.

Tryb regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia:

- Stata rdznica cisnien (Ap-c)

- Zmienna réznica cisnien (Ap-v)

- Wskazniki LED:

- Wskaznik wysokosci podnoszenia podczas ustawiania
- Wskaznik biezacego zuzycia w watach

- Wskaznik sygnalizacji awarii (kody btedow)

- Wskaznik aktualnej funkcji odpowietrzania

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Automatyczna funkcja deblokady

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,92 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia: 4,38 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 95 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika

Wspodtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0.23
Generowanie zaktécen: EN 61000-6-3

Odpornos$c¢ na zaktécenia: EN 61000-6-2

Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pob6r mocy: 75 W

Predko$¢ obrotowa min.: 500 1/min

Predkos$¢ obrotowa maks.: 4800 1/min

AmIaA A ~beaay
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M13.3

Zmiany zastrzezone

Korpus pompy: EN-GJL-200

Wirnik: PP-GF40

Wat: Stal nierdzewna

Materiat tozysk: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montazowe

Przytacze po stronie ssawnej: G 1%2, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej: G 1Yz, PN 10
Dtugos$¢ montazowa: 180 mm

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
PG1

Bezdfawnicowa
pompa obiegowa z przytaczem gwintowanym niewymagajaca konserwacji, z silnikiem EC
odpornym na prad przy zablokowaniu oraz zintegrowang, elektroniczna regulacjg wydajnosci do
bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych.
Tryb regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego dopasowania do obcigzenia:
- Stata rdznica cisnien (Ap-c)

- Zmienna réznica cisnien (Ap-v)

- Wskazniki LED:

- Wskaznik wysokosci podnoszenia podczas ustawiania
- Wskaznik biezacego zuzycia w watach

- Wskaznik sygnalizacji awarii (kody btedow)

- Wskaznik aktualnej funkcji odpowietrzania

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Automatyczna funkcja deblokady

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 0,70 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia: 1,71 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 95 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika
Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0.2
Generowanie zaktocen: EN 61000-6-3

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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Zmiany zastrzezone

Predkosc¢ obrotowa min.: 700 1/min
Predko$¢ obrotowa maks.: 3400 1/min
Stopien ochrony silnika: IPX4D

Ditawik przewodu: 1 x PG11

Materialy

Korpus pompy: EN-GIL-200

Wirnik: PP-GF40

Wat: Stal nierdzewna

Materiat tozysk: Wegiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montazowe

Przytacze po stronie ssawnej: G 12, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: G 12, PN 10
Dtugos$¢ montazowa: 180 mm

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)

Wersja danych  06.11.2023

Strony
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M11 — w zestawie z pompa ciepta
Techniczne

Przeptyw znamionowy
Wysokos¢ podnoszenia
Maks. wysokos$¢ podnoszenia
Klasa TF

Model

Materiaty

Korpus pompy
Obudowa pompy
Korpus pompy
Wirnik

Instalacja

Zakres temperatury otoczenia
Maksymalne cisnienie pracy

Rodzaj przytgcza

Rozmiar potgczenia

Cisnienie znamionowe do podfgczenia
Dtugos¢ montazowa

Ciecz

Czynnik ttoczony

Zakres temperatury cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Gestosé

Dane elektryczne

Max. moc wejsciowa P1

P1 min.

Czestotliwos¢ podstawowa
Napiecie znamionowe
Minimum current consumption
Maksymalny pobér pradu
Rodzaj ochrony (IEC 34-5)
Klasa izolacji (IEC 85)

14.14 m3/h
7.263 m
120 dm
110

E

Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Composite

0..40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN 6/10
250 mm

Woda
-10..110 °C
60 °C
983.2 kg/m?

427 W
17 W

50 /60 Hz
1x230V
0.19A
1.96 A
X4D

F



M16 — w zestawie z pompa ciepta
Dane hydrauliczne

Maks. cisnienie robocze PN 10 bar

Wysokos¢ podnoszenia H .. 11,0 m

Przeptyw Q e 10,7 m3h

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 3m

50 °C

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 10 m

95 °C

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 16 m

110 °C

Min. temperatura przettaczanej 210 °C

cieczy T

Maks. temperatura przettaczanej 110 °C

cieczy T

Temperatura otoczenia min. T, -10 °C

Maks. temperatura otoczenia T, 40 °C
Dane silnika

Wspodtczynnik sprawnosci <0.20

energetycznej (EEI)

Przytgcze sieciowe

1~230 V £10%, 50/60 Hz

Prad znamionowy /y 0,22 A
Prad znamionowy Iy 1,37 A
Predkos¢ obrotowa min. N, 1400 1/min
Predkos¢ obrotowa maks. Ny 4800 1/min
Pobdr mocy (min) P i 12W
Pobor mocy P max 300 W

Generowanie zakiocen

EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko
mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zaktécenia

EN 61800-3;2004+A1;2012 / Srodowisko
przemystowe (C2)

Diawik przewodu

1x PG7




Dane hydrauliczne

Klasa izolacji F
Stopien ochrony IPX4D
Materiaty

Korpus pompy

Zeliwo szare

Wirnik PPE-GF30
Wat Stal nierdzewna
Materiat fozysk Wegiel spiekany, impregnowany

metalem

Wymiary montazowe

Przytgcze po stronie ttocznej G2
Przytacze po stronie ssawnej G2
Przytgcze cisnienia nominalnego po stronie

: PN 10
ttocznej
Przytgcze cisnienia nominalnego po stronie PN 10
ssawnej
Dtugos¢é montazowa /0 180 mm




M18

Elektronicznie regulowana pompa obiegowa

Wysokoefektywna pompa (EEI < 0,23) z wirnikiem mokrym ze zintegrowanym,
odsprzezonym termicznie elektronicznym uktadem regulacji mocy. Mozliwos¢
stosowania w systemach ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrodta ciepta. Zakres
temperatur przettaczanego czynnika od -10°C do +95°C, zakres temperatur pracy od
-10°C do +40°C. Maks. wys. podnoszenia 11,5 m przy strumieniu objetosciowym
5,3 m¥h. Maks. przeptyw 11 m?h przy wysokosci podnoszenia 4 m. Tryb regulacji:
stata predkosc (stopnie 1 - 3), Ap-c lub Ap-v. Zbiorcza sygnalizacja awarii (SSM).
Dtugos¢ montazowa 180 mm, szerokos¢ nominalna DN 32 na wyposazeniu kabel
sieciowy i sterowniczy. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. W komplecie
przekaznik umozliwiajgcy odsprzezanie obwodu sterowniczego i zasilajgcego, w tym
podstawa przekaznika i uchwyt.

Dane techniczne

Szeroko$¢ nominalna DN 32

Maks. wysokos¢ podnoszenia 11,5m

Maks. przeptyw 11 m%h




M24

Niewymagajgca konserwacji pompa cyrkulacyjna do cieptej wody uzytkowej (wersja
bezdtawnicowa) z przytgczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na

prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM, oraz z wbudowang
elektroniczng regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien.
Mozliwo$¢ zastosowania do wszystkich instalacji cieptej wody uzytkowej (od +2 °C

do +95 °C).

Standardowo dostepne funkcje:

Mozliwo$¢ wyboru rodzajow regulacji w celu optymalnego dopasowania do

obcigzenia:
Ap-c dla statej roznicy cisnien

Stata predkosc¢ obrotowa (3 stopnie statej predkosci obrotowe;j)

Stata predkosc¢ obrotowa (bezstopniowa regulacja)

Wyswietlacz LED umozliwiajgcy ustawienie wartosci zadanej, wskazanie biezgcego

poboru mocy w [W] i przeptywu w m3*h
Wbudowane zabezpieczenie silnika
Automatyczna funkcja deblokady
Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
Ponowne uruchomienie reczne
Korpus pompy ze stali nierdzewnej
Pokrywy izolacji termicznej

Dane eksploatacyjne

Maks. temperatura przettaczanej cieczy T 95 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy T, 2°C
Temperatura otoczenia min. T, -10 °C
Maks. temperatura otoczenia T, 40 °C
Zakres temperatury w temperaturze otoczenia maks. +40 °C T +2...+70
Maks. cisnienie robocze PN 10 bar

Max. dozwolona twardosc¢ catkowita w systemach cyrkulacyjnych

3,57 mmol/l (20

cieptej wody uzytkowej °dH)

Dane silnika
Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktécenia EN 61000-6-2

Przytgcze sieciowe

1~230 V, 50/60
Hz




Dane eksploatacyjne

Pobor mocy P max 20W

Predko$¢ obrotowa maks. Ny 3400 1/min

Prad znamionowy Iy 0,26 A

Stopien ochrony silnika IPX4D

Dtawik przewodu 1 x PG11
Materiaty

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik PPO-GF30

Wat Spiek ceramiczny

Materiat tozysk Grafit

Wymiary montazowe

Przytacze po stronie ssawnej

Przytgcze po stronie ttocznej

Dtugo$¢ montazowa /10




Zatacznik nr 2. Centrale wentylacyjne



Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

N1W1

NAWIEW WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ

Wielkos¢ 5200
Obudowa Szkielet stalowy
Izolacja Wetna mineralna - 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos¢ 1400 mm
Wysokoéé 700 mm
Dtugosc 5100 mm
Rama none 120.0 mm
Masa 770 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A(2016)/CG (2020)
Wspdtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.81(2016)/0.9 (2020)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachéw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kro¢céw wymiennikow,
kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Przeptyw powietrza 2960 2400 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Predkos$¢ powietrza 24 2 m/s
Pobor mocy wentylatoréw 1.19 0.66 kW
Moc silnikéw wentylatoréow 1.5 0.75 kW
Prad catkowity wentylatoréw 6.6 3.3 A
Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Prawa
?gg%oﬁ%gti\évietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 2241 W/m3/s
SFPe 2241 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 28.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

X\;Y{rozggwégos'c' mechaniczna <2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =0,45 TB3 (M)
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa 0,11/0261/(sm? L1 (M)/L2 (R)
Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/0451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)
iiczzl%lgo;; mocowania filtrow 0,2/0,3 % F9 (M)




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosc 600/580 MM Szerokos¢/Wysokosé 600/580 mMm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szerokos$¢/Wysokos¢/Dtugosc 600/580/115 mm Nazwa
Typ filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Kieszeniowy
Filtr (PF/SF) Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

Nazwa

Typ filtra

F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra

Kieszeniowy

Efektywnos¢ energetyczna (Klasa /
RZE)

D /1778

Whkiad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1

600x550x500 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Spadek cisnienia 143 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 93 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza -

Maksymalne 193 Pa

[] Komora pusta (ES)
Spadek cisnienia 0 Pa

RZE)

Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x550x300 - 1

Predkosc przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek cignienia 108 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 58 Pa
czysty

I\O/gﬁg\\/ﬁ;ﬁg’nyu powietrza - 158 Pa

[ Ttumik (SL)

Nazwa

Skutecznos¢ ttumienia hatasu Wysoka
Opory przeptywu powietrza 32 Pa
Wysuwany Tak




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Wentylator (VF)

Nazwa Nazwa _ I
Opory przeptywu powietrza Zima 165 Pa Przeptyw powietrza 2400 m3/h
a%?ﬂmréefgé% g\,?g)leztﬁaa - Zima 207 Pa Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa
Powietrze wlot o /9 A )
Temperatura/Wilgotnosé Zima -22/100 °C/% Ciénienie dynamiczne 50 Pa
Powietrze wylot o /9 A
Temperatura/Wilgotnoéc Zima 13.2/6.9 °C/% Ciénienie statyczne 579 Pa
igréaé/\g%slcﬁeplna sucha - zima (CR 82.30 % Ciénienie catkowite 629 Pa
Sprawnos$¢ odzysku Zima 83.76 % Wspdtczynnik K 77
Moc znamionowa Zima 34.9 kW Obroty 2854 1/min
Opory przeptywu powietrza - Efektywne zapotrzebowanie
Odkraplacz 0 Pa mocy (filtry czyste) 0.66 kw
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Efektywne zapotrzebowanie 0.66 KW
mocy .
Spr. wentylatora dla JSW 9
(nSW) 39.38 %
SFP 982  W/m3/s
Wentylator (VF) — —
ew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 983 W/m3/s
Nazwa Sprawno$¢ statyczna zespotu 58.93 %
i m3/h
Przeptyw powietrza 2960 Sprawno$éc¢ catkowita zespotu 64.04 %
o . Pa
Cisnienie dyspozycyjne 250 Moc akustyczna wentylatora 85.20 dB
o ) Ps
Cisnienie dynamiczne 36 Caestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
o P
Cisnienie statyczne 867 ° Wiot 67.5 716 69.1 67.3 66 682 68 [dB]
o . P
Cisnienie cafkowite 903 ° Wylot 70.7 794 771 77.3 758 71 69.2 [dB]
Wspodtczynnik K 116 Typ silnika EC
1/mi
Obroty 2859 mn Moc znamionowa 1x0.75 kW
Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 1.19 kw Napiecie 230 V/Hz
Efektywne zapotrzebowanie 1.19 KW
mocy : Napiecie sterujace 8.7 \
Spr. wentylatora dla JSW %
(NSW) 43.07 0 Prad znamionowy 1x3.3 A
W/m3/s )
SFP 1444 Nominalne obroty 3000 1/min
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 1445 W/m3/s Klasa IEC EC
Sprawnos$¢ statyczna zespotu 60.02 0 Klasa ochrony IP55
Sprawnos$¢ catkowita zespotu 62.55 %
Moc akustyczna wentylatora 87.33 dB

Czestotliwos¢

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 725 788 759 694 689 712 63.9 [dB]

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

Wentylator (VF)

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Wylot 732 794 768 784 784 77 693 [dB] Opory przeptywu powietrza Zima 172 Pa
o Opory przeptywu powietrza — Zima
Typ sinika EC (warunki standardowe) Zima 172 Pa
. Powietrze wlot °C /9
Moc znamionowa 1x1.5 kw Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/40 /%
I~ Powietrze wylot _ o /9
Napiecie 230 V/Hz Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 12.3/97.8 /%
Napiecie sterujace 9.02 \ 8ggrrgp?ar§§p+ywu powietrza - 17 Pa
Prad znamionowy 1%6.6 A * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Nominalne obroty 3200 1/min
Klasa IEC EC .
Przepustnica
Klasa ochrony IP54
Szerokos$¢/Wysokos¢/Diugose 600/580/115 mMm
Chtodnica freonowa (DX)
Potaczenie elastyczne
Nazwa
Szerokos¢/Wysokos¢ 600/580 mMm
Spadek cisnienia 157 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3.6 m/s
Moc Lato 15.1 kW
Moc jawna 9.9 kw
Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa o /9
Lato 32/45 °C/%
Temperatura/Wilgotnos$¢ wyjsciowa °C /9
Lato 22/69.3 °C/%
Temperatura parowania 5 °C
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennika 3.2 |
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 54 Pa
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 116 Pa
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia zasilanie 1x12 mm
Wielko$¢ podtaczenia Powrot 1x18 mm

Nagrzewnica elektryczna (EH)

Nazwa




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

Nagrzewnica elektryczna (EH)

Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak
Spadek ci$nienia 48 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3.6 m/s
WV;eeT;Eieor\?v‘;u%air/nV;hIgotnosc 13.2/69 °C/%
&iggi%@gugaié]\/a\/llgotnosc 20/45 °C/%
Moc Zima 6.8 kw
e et 281 “C/%
&iggi%@gu[aaég\/llgotnosc 22/81 °C/%
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekdji 7.20 kw
Prad znamionowy 10.39 A
Liczba sekcji 1

* Mozliwos¢ ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej

nagrzewnicy z poziomu panelu sterujacego sterownicy automatyki

centrali (sygnat PWM). Szczegdty w DTR urzadzenia.

(1) Ttumik (SL)

Nazwa

Skutecznos¢ ttumienia hatasu Wysoka
Opory przeptywu powietrza 49 Pa
Wysuwany Tak

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokose 600/580 mMm




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 70.0 71.6 67.4 592 553 533 37.1 75.0
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 53.9 63.0 64.2 592 56.5 54.3 36.0 68.1
Wylot nawiewu (SUP) dB 64.7 64.1 54.3 384 344 40.0 35.3 67.6
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 48.6 55.5 511 384 35.6 41.0 34.2 57.6
Wiot wywiewu (ETA) dB 57.0 56.3 46.6 27.3 20.0 32.2 38.0 59.9
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 40.9 47.7 43.4 27.3 21.2 33.2 36.9 50.0
Wylot wywiewu (EHA) dB 68.7 76.4 731 723 68.8 63.0 60.2 80.0
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 52.6 67.8 69.9 723 70.0 64.0 59.1 76.7

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 59.4 58.1 47.6 50.8 49.7 36.8 32.3 62.5

dB (A) 43.3 49.5 444 50.8 50.9 37.8 31.2 55.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGHOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01)

dB (A) 39.6 45.8 40.7 47.1 47.2 34.1 27.5 52.2




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnoé¢ cieplna odzysku ciepta 82.30 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.82/0.67 [m3/s]
h) efektywny pobdr mocy 1.19/0.66 kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 971.4/1267.3 [W/(m3/s%
j) predko$¢ czotowa 24/2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 250/ 250 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 285/ 270 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 332/ 59 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 60.0 / 58.9 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza (w %) przez obudowe 0.22 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 55.9 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 5

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
EVO TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
EVO ALL DFF.PRSS.GG Presostat réznicowy 1000264 4
CG.ETH EVOS NW11-1/400 ETH Sterownica z wbudowang karta ethernet 1026988 1
EVO FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
EVO FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
EVO A.DPR. ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 1011469 2
EVO A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 1011475 1
EVO FUSE gG 16A typel10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1

KLIMOR AIR DESIGNER: 08.008 / 2023-07-07

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 12/ 15



Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposdb montazu wezta zasilajgcego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

¢) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komorg mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdthieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
Wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego ciSnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut
gazowy posiada wtasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwosciag sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- ukfady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujace;j:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy 20. Mozliwos¢ wspdtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
maksymalnej wydajnosci centrali. BACnet MS/TP.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny 21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym sterownic, niewymiennych z rozwigzaniem standardowym.
przewodem.

18. Algorytm standardowego ukfadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasng automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza. Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik ci$nienia reguluje Nawiew

poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
ci$nienia, niezaleznie od zmiany oporow przeptywu powietrza

Wyciag

>
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>
)
>
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PaP




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnica elektryczng i chtodnica DX
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie lo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,11,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,10 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnicg elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 18 1

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnic elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury ze-
wnetrznej To (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Tabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost ciénienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejécia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9).Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza — presostat (11).

Zadziatanie presostatu powoduje wyfaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci)

8. Sygnaty (15) umozliwiaja zafaczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem.

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposdb montazu wezta zasilajgcego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

¢) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komorg mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdthieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
Wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego ciSnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut
gazowy posiada wtasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwosciag sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- ukfady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujace;j:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.




Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy 20. Mozliwos¢ wspdtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
maksymalnej wydajnosci centrali. BACnet MS/TP.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny 21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym sterownic, niewymiennych z rozwigzaniem standardowym.
przewodem.

18. Algorytm standardowego ukfadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasng automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza. Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik ci$nienia reguluje Nawiew

poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
ci$nienia, niezaleznie od zmiany oporow przeptywu powietrza
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Nawiew: 2960 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnica elektryczng i chtodnica DX
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie lo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,11,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,10 2
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
08 | Modut sterowania nagrzewnicg elektryczng zasilany 3x400V 8 1
09 | Panel zdalnego sterowania 18 1

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnic elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury ze-
wnetrznej To (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Tabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost ciénienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejécia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9).Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza — presostat (11).

Zadziatanie presostatu powoduje wyfaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci)

8. Sygnaty (15) umozliwiaja zafaczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem.

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1260 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

N2W2

NAWIEW WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ

Wielkos¢ 4100
Obudowa Konstrukcja samonosna
Izolacja Wetna mineralna - 25mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos¢ 1322 mm
Wysokos¢ 355 mm
Dtugosc 3250 mm
Masa 291 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/AG (2020)
Wspétczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.88 (2016)/0.96 (2020)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kro¢coéw wymiennikow,
kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Przeptyw powietrza 1380 1260 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Predkoé¢ powietrza 2.1 1.9 m/s
Pobor mocy wentylatorow 0.47 0.32 kW
Moc silnikéw wentylatorow 1 0.55 kW
Prad catkowity wentylatoréw 4.4 3.5 A
Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Prawa
?gg%ogsézgg\gietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 1956 W/m3/s
SFPe 2075 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0 / 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 28.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1260 m3/h 250 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé 620/290 mMm Szerokos¢/Wysokosc 620/290 mMm
Przepustnica 1] Ttumik (SL)
Szerokos$¢/Wysokos¢/Dtugosc 600/270/115 mm Nazwa
Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Normal
Filtr (PF/SF) Opory przeptywu powietrza 5 Pa
Wysuwany Nie
Nazwa
Typ filtra G4 / Coarse 80%
Rodzaj filtra Dziatkowy Filtr (PF/SF)
Efzfagtyvvnoéé energetyczna (Klasa / ND / ND Nazwa
Whiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 610x305x48 - 1 Typ filtra M5 / ePM10 50%
Predko$¢ przeptywu powietrza 21 m/s Rodzaj filtra Dziatkowy
Spadek ciénienia 54 Pa Efzeétywnos’c’ energetyczna (Klasa / E/ >1100
8@2{5 przepfywu powietrza - Filtr 29 Pa Whiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 610x305x48 - 1
agigﬁ;ﬁ?ywu powietrza - 79 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 90 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 45 Pa
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) gpyzz e — - -

Nazwa
Opory przeptywu powietrza Zima 147 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 186 Pa

Maksymalne




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1260 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

(warunki standardowe) Zima

Wentylator (VF)

Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -22/100 /%
Powietrze wylot o /9, Nazwa
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 14.3/64 C/% ]
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR 81.30 % Przeptyw powietrza 1260 m3/h
1253/2014) : . ‘
Sprawnos$¢ odzysku Zima 86.51 % Cisnienie dyspozycyine 250 P
Moc znamionowa Zima 16.8 kw Cisnienie dynamiczne 16 P
Opory przeptywu powietrza - 0 Ps Cisnienie statyczne 538 Pa
Odkraplacz . ]
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Cisnienie catkowite 554 Pa
Wspdtczynnik K 63
Obroty 2601 1/min
Wentylator (VF) Efektywne zapotrzebowanie KW
} 0.29
mocy (filtry czyste)
Nazwa rI%foeck\’ijne zapotrzebowanie 0.32 KW
Przeptyw powietrza 1380 m3/h (Snpsr\./\\//\)/entylatora dia JSW 34.99 %
Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa SFP 841 W/m3/s
o . Wew. jed. moc wentylatora
Ciénienie dynamiczne 19 Pa JMWirJr[ (Eurovent) Y 923 W/m3/s
Cisnienie statyczne 738 Pa Sprawno$¢ statyczna zespotu 58.28 %
Ciénienie catkowite 757 Pa Sprawno$¢ catkowita zespotu 59.99 %
Wspotczynnik K 65 Moc akustyczna wentylatora 76.31 dB
Obroty 2981 1/min Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
E]foeg?’(‘gl?reyanzrigge"bowa”ie 0.46 kw Wiot 60.7 612 66.3 63.3 59.8 57.6 534 [dB]
E]foeg\’wne zapotrzebowanie 0.47 kw Wylot 659 65.1 71.2 69.6 67.4 626 57.8 [dB]
;Snpsrw\;ent\/latora dla JSW 37.35 % Typ silnika EC
SFP 1188 W/m3/s Moc znamionowa 1x0.55 kw
Yl\\/AeWi%?(jEmgSevg%mylamra 1233 W/m3/s Napiecie 230 V/Hz
Sprawnos¢ statyczna zespotu 59.90 % Napiecie sterujace 8.6 \
Sprawnoé¢ catkowita zespotu 61.44 % Prad znamionowy 1x3.5 A
Moc akustyczna wentylatora 79.52 dB Nominalne obroty 3000 1/min
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Klasa IEC EC
Wiot 64.1 649 692 662 63 606 56 [dB] Klasa ochrony 1P54
Wylot 69.6 68.8 746 726 70.5 656 60.7 [dB]
Typ silnika EC
P 1w Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Napiecie 230 Nazwa




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1260 m3/h 250 Pa

Wentylator (VF) Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

V/Hz
Napiecie sterujace 7.8 \ Opory przeptywu powietrza Zima 193 Pa
Prad znamionowy 1x44 A Opory preeplyui powietrza - Zima 193 Pa
Nominalne obroty 3800 1/min 'Flig\rgipGetgfuvrval?\EVilgotnoéé Zima 20/40  °C/%
Powietrze wylot R °C /9
Klasa IEC EC Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 9.5/96.1 /%
Kiasa ochrony IP54 Spory preeplywu powietrza o P
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Chtodnica freonowa (DX)
Przepustnica
Nazwa
o Szerokos$¢/Wysokos¢/Diugose 600/270/115 mMm
Spadek cisnienia 190 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 34 m/s
kW .
Moc Lato 72 Potaczenie elastyczne
Moc jawna 4.6 kW
Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa Szerokosc/Wysokosc 620/290 mm
o 0,
Lato 32/45 °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ wyjsciowa o /9
Lato 22/68.7 °C/%
Temperatura parowania 5 °C
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennika 1.8 |
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 48 Pa
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 140 Pa
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia zasilanie 1x16 mm
Wielko$¢ podtaczenia Powrot 1x16 mm
Nagrzewnica elektryczna (EH)
Nazwa
Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak
Spadek ci$nienia 43 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 34 m/s

Temperatura/Wilgotno$c

o 0,
wejéciowa Zima 143/6.4 °C/%




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
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Nagrzewnica elektryczna (EH)

Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wyjéciowa Zima 20/4.5 C/%
Moc Zima 2.6 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wejsciowa Lato 22/50 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wyjsciowa Lato 22/50 C/%
Napiecie 400 V
Moc znamionowa sekgji 3.60 kW
Prad znamionowy 5.20 A
Liczba sekcji 1

* Mozliwoéc¢ ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej
nagrzewnicy z poziomu panelu sterujacego sterownicy automatyki
centrali (sygnat PWM). Szczegoty w DTR urzadzenia.

() Ttumik (SL)

Nazwa

Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Normal
Opory przeptywu powietrza 6 Pa
Wysuwany Nie

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosce 620/290 mMm
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AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu (ODA) dB 63.1 63.9 68.2 65.2 620 58.6 54.0 72.3
Wilot nawiewu (ODA) dB (A) 47.0 55.3 65.0 65.2 63.2 59.6 52.9 70.0
Wylot nawiewu (SUP) dB 59.6 53.8 52.6 42.6 415 31.6 31.7 61.4
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 43.5 45.2 49.4 42.6 42.7 32.6 30.6 52.6
Wiot wywiewu (ETA) dB 52.7 48.2 47.3 37.3 35.8 32.6 354 55.1
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 36.6 39.6 44.1 37.3 370 33.6 34.3 47.4
Wylot wywiewu (EHA) dB 65.9 65.1 71.2 69.6 674 62.6 57.8 75.7
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 49.8 56.5 68.0 69.6 68.6 63.6 56.7 74.1

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 58.1 523 56.2 49.4 472 42.4 32.5 61.4

dB (A) 42.0 43.7 53.0 49.4 484 43.4 314 56.2

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGHOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 38.3 40.0 49.3 45.7 44.7 39.7 27.7 52.5




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1260 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 81.30 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.38/0.35 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.46/0.29 kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 844.8/1294.0 [W/(m3/s}
j) predko$¢ czotowa 21/1.9 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 250/ 250 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 253/ 250 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 235/ 38 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 59.9/58.3 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.24 [%]
p) efektywnosc¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.2 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
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OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadow z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspotbieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Uktady z chtodnica DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciaggowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.
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12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny

modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sa w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwosc wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.




Nawiew: 1380 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1260 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnic elektryczng i chtodnica DX
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 411,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy on-off 2.3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 8,10 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2 3x400V dla wik 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 18 1
09 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczna zasilany 3x400V 7 1

UWAGA! Zawér elektromagnetyczny chtodnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zalez-
nosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zatjczana
jest automatycznie.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wyfaczenie nagrzewnicy
i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu- po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

9. Sygnaty (15) umotzliwiaja zafaczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza-temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecizeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” 7 katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

N3W3

NAWIEW WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ

Wielkos¢ 8000
Obudowa Konstrukcja samonosna
Izolacja Wetna mineralna - 25mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Kablowanie Tak
Szerokos¢ 1012 mm
Wysokoéé 355 mm
Dtugosc 3460 mm
Masa 250 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/AG (2020)
Wspdtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.84 (2016)/0.89 (2020)

“ Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kro¢céw wymiennikow,
kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Przeptyw powietrza 670 670 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Predkoé¢ powietrza 1.3 1.3 m/s
Pobor mocy wentylatoréw 0.24 0.16 kW
Moc silnikow wentylatorow 0.5 0.5 kw
Prad catkowity wentylatoréw 2.5 25 A
Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Prawa
?gg%oﬁ%gti\évietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 1960 W/m3/s
SFPe 2155 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/ 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 28.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosc 465/290 mm Szerokos¢/Wysokosé 465/290 mm
Przepustnica (1] Ttumik (SL)
Szerokos$¢/Wysokos¢/Dtugosc 445/270/115 mm Nazwa
Skutecznos¢ ttumienia hatasu Normal
Filtr (PF/SF) Opory przeptywu powietrza 3 Pa
Wysuwany Nie
Nazwa
Typ filtra F7 / ePM1 60%
Rodzaj filtra Minipleat Filtr (PF/SF)
Efzeétywnoéc' energetyczna (Klasa / E / 52050 Nazwa
Whkiad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1 455x305x75 -1 Typ filtra M5 / ePM10 50%
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s Rodzaj filtra Dziatkowy
Spadek ci$nienia 92 Pa Efzegtywnoéc’ energetyczna (Klasa / E/>1100
8@2{; przepfywu powietrza - Fitr 46 Pa Whiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 455x305x48 - 1
%Eﬁgr?;ﬁ?ywu powietrza - 138 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Spadek cisnienia 61 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 30 Pa
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Cozg;g e T — o -

Nazwa
Opory przeptywu powietrza Zima 59 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 74 Pa

Maksymalne




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

(warunki standardowe) Zima

'I:I)'Zmpeggfu\g?\t/\/ilgotnos’c’ Zima -22/100  “C/%
'I:I)'Zmpeggfu\gy/l\e\gilgotnos’c’ Zima 148/62 “C/%
igréaé/\g%slcﬁeplna sucha - zima (CR 80.20 %
Sprawnos$¢ odzysku Zima 87.61 %
Moc znamionowa Zima 8.3 kw
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)
Nazwa
Przeptyw powietrza 670 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Ciénienie dynamiczne 6 Pa
Ciénienie statyczne 559 Pa
Cisnienie catkowite 565 Pa
Wspdtczynnik K 60
Obroty 2497 1/min
s 2potcbonaric 02z W
Eoegywne zapotrzebowanie 0.24 KW
;Snpsrv\\//\;entylatora dla JSW 33.10 %
SFP 1155 W/m3/s
e e e epotor 1279 Winds
Sprawno$¢ statyczna zespotu 43.72 %
Sprawnos$¢ catkowita zespotu 4415 %
Moc akustyczna wentylatora 84.89 dB

Czestotliwos¢

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wilot 74.6 716 66.9 635 60.7 581 525 [dB]
Wylot 772 766 70.7 703 70.2 638 57.8  [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x0.5 kW
Napiecie 230

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa
Opory przeptywu powietrza Zima 87 Pa
Opory przeptywu powietrza — Zima 87 Pa
(warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot °C /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/40 /%
Powietrze wylot R °C /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 7.3/958 /%
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)
Nazwa
Przeptyw powietrza 670 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Cisnienie dynamiczne 6 Pa
Cisnienie statyczne 401 Pa
Ciénienie catkowite 407 Pa
Wspdtczynnik K 60
Obroty 2132 1/min
Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.15 kw
Efektywne zapotrzebowanie KW
mocy 0.16
Spr. wentylatora dla JSW 9
nSW) 30.76 %
SFP 804 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 877 W/m3/s
Sprawno$¢ statyczna zespotu 45.74 %
Sprawno$c¢ catkowita zespotu 46.37 %
Moc akustyczna wentylatora 78.40 dB

Czestotliwosc

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wilot 68.5 658 61.3 58.4 55.6 52.6 46.7 [dB]
Wylot 711 711 65 652 647 58 51.8 [dB]
Typ silnika EC

Moc znamionowa

1x0.5 kw




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

Wentylator (VF)

Wentylator (VF)

V/Hz
Napiecie sterujace 8.2 \ Napiecie 230 V/Hz
Prad znamionowy 1x2.5 A Napiecie sterujace 7 \
Nominalne obroty 3050 1/min Prad znamionowy 1x2.5 A
Klasa IEC EC Nominalne obroty 3050 1/min
Klasa ochrony IP54 Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54
Chtodnica freonowa (DX)
Przepustnica
Nazwa
Spadek ci¢nienia 107 Pa Szerokosc¢/Wysokose/Diugose 445/270/115 mm
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Moc Lato 3.6 kW .
Potaczenie elastyczne
Moc jawna 2.2 kw
Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa 32/45 °C/% Szerokos¢/Wysokos¢ 465/290 mMm
Lato
Temperatura/Wilgotno$¢ wyjsciowa o /9
Lato 22/67.9 °C/%
Temperatura parowania 5 °C
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennika 1.4 |
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 24 Pa
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 79 Pa
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia zasilanie 1x16 mm
Wielko$¢ podtaczenia Powrot 1x16 mm
Nagrzewnica elektryczna (EH)
Nazwa
Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak
Spadek ci$nienia 24 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.6 m/s
Temperatura/Wilgotnos¢ 14.8/62 °C/%

wejsciowa Zima




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

Nagrzewnica elektryczna (EH)

Temperatura/Wilgotnos¢ °C/%
wyjéciowa Zima 20/4.5 /%
Moc Zima 1.2 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wejsciowa Lato 22/50 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wyjsciowa Lato 22/50 °C/%
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekcji 3.60 kW
Prad znamionowy 5.20 A
Liczba sekcji 1

* Mozliwos¢ ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej
nagrzewnicy z poziomu panelu sterujacego sterownicy automatyki
centrali (sygnat PWM). Szczegdty w DTR urzadzenia.

(0] Ttumik (SL)

Nazwa

Skutecznos¢ ttumienia hatasu Normal
Opory przeptywu powietrza 3 Pa
Wysuwany Nie

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 465/290 mm




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 74.6 71.6 66.9 63.5 60.7 58.1 52.5 77.2
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 58.5 63.0 63.7 63.5 619 59.1 51.4 69.9
Wylot nawiewu (SUP) dB 67.2 61.6 48.7 40.3 41.2 298 28.8 68.3
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 51.1 53.0 455 40.3 424 30.8 27.7 56.0
Wiot wywiewu (ETA) dB 60.5 52.8 42.3 324 31.6 27.6 28.7 61.3
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 44.4 44.2 39.1 324 328 28.6 27.6 48.3
Wylot wywiewu (EHA) dB 711 711 65.0 65.2 64.7 58.0 51.8 75.6
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 55.0 62.5 61.8 65.2 65.9 59.0 50.7 70.7

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 65.2 59.7 51.7 46.5 46.3 39.8 28.8 66.5

dB (A) 49.1 511 48.5 46.5 475 40.8 27.7 56.0

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGHOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01)

dB (A) 45.3 47.4 44.8 42.8 43.8 37.1 24.0 52.2




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnoé¢ cieplna odzysku ciepta 80.20 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.19/0.19 [m3/s]
h) efektywny pobdr mocy 0.22/0.15 kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 503.0/1288.0 [W/(m3/s%
j) predko$¢ czotowa 1.3/13 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 250/ 250 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 116/ 116 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 193/35 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 43.7 /1 45.7 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza (w %) przez obudowe 042 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.0 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sg w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposdb montazu wezta zasilajgcego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywroéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.
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12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym

przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sa w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.




Nawiew: 670 m3/h 250 Pa
Wywiew: 670 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnic elektryczng i chtodnica DX
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 411,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy on-off 23 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 8,10 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2 3x400V dla wik 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 18 1
09 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczna zasilany 3x400V 7 1

UWAGA! Zawér elektromagnetyczny chtodnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznejTo (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zalez-
nosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego pracg przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zatjczana
jest automatycznie.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy
i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu- po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

9. Sygnaty (15) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

+ Praca ukfadu wedtug kalendarza-temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

« Motzliwos¢ pracy w protokofach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCIA — patrz rozdziat,0GOLNF ZASADY PRACY AUTOMATYKI” 7 katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET



Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

N4W4

NAWIEW WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ

Wielkos¢ 8000
Obudowa Konstrukcja samonosna
Izolacja Wetna mineralna - 25mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Kablowanie Tak
Szeroko$¢ 1012 mm
Wysokoé¢ 355 mm
Dtugos¢ 3460 mm
Masa 256 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/A+G (2020)
Wspoétczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.66(2016)/0.85 (2020)

“ Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kro¢cow wymiennikow,
kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Przeptyw powietrza 570 470 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Predkoé¢ powietrza 11 0.9 m/s
Pobor mocy wentylatorow 0.15 0.1 kW
Moc silnikéw wentylatorow 0.55 0.55 kW
Prad catkowity wentylatoréw 3.5 3.5 A
Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Prawa
?gg%ogsézgg\gietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 1479 W/m3/s
SFPe 1616 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE
Parametry powietrza zewnetrznego
Zima -22.0 / 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 28.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé 465/290 mm Szerokos¢/Wysokosc 465/290 mm
Przepustnica 1] Ttumik (SL)
Szerokos$¢/Wysokos¢/Dtugosc 445/270/115 mm Nazwa
Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Normal
Filtr (PF/SF) Opory przeptywu powietrza 1 Pa
Wysuwany Nie
Nazwa
Typ filtra F7 / ePM1 60%
Rodzaj filtra Minipleat Filtr (PF/SF)
Efzfagtyvvnoéé energetyczna (Klasa / E / >2050 Nazwa
Whiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 455x305x75 - 1 Typ filtra M5 / ePM10 50%
Predko$¢ przeptywu powietrza 11 m/s Rodzaj filtra Dziatkowy
Spadek ciénienia 74 Pa Efzeétywnos’c’ energetyczna (Klasa / E/ >1100
8@2{5 przepfywu powietrza - Filtr 37 Pa Whiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 455x305x48 - 1
agigﬁ;ﬁ?ywu powietrza - 110 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 0.9 m/s
Spadek ci$nienia 41 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 20 Pa
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) gpyzz e — ” -

Nazwa
Opory przeptywu powietrza Zima 47 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 58 Pa

Maksymalne




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

(warunki standardowe) Zima

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

'I:I)'anv;)e;g?u\g?\t/\/ilgotnos’c’ Zima -22/100  “C/%
'I:I)'anv;)e;g?u\g\;l\(?\;ilgotnos’c’ Zima 135/67  °C/%
igréaé/\;g%slclgweplna sucha - zima (CR 81.70 %
Sprawnos$¢ odzysku Zima 84.52 %
Moc znamionowa Zima 6.8 kw
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)
Nazwa
Przeptyw powietrza 570 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Ciénienie dynamiczne 3 Pa
Ciénienie statyczne 450 Pa
Ciénienie catkowite 453 Pa
Wspdtczynnik K 63
Obroty 2220 1/min
ke potrsebonric o4 W
Eoegywne zapotrzebowanie 0.15 KW
;Snpsrw\;ent\/latora dla JSW 30.42 %
SFP 882  W/m3/s
e e 76 Winds
Sprawnos¢ statyczna zespotu 46.10 %
Sprawnos¢ catkowita zespotu 46.43 %
Moc akustyczna wentylatora 81.16 dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wlot 703 724 694 639 60 57.8 509  [dB]
Wylot 76.3 733 739 69.5 68.8 62.6 558  [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x0.55 kW
Napiecie 230

Nazwa
Opory przeptywu powietrza Zima 53 Pa
Opory przeptywu powietrza — Zima 53 Pa
(warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot °C /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/40 /%
Powietrze wylot R °C /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 12/95.2 /%
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)
Nazwa
Przeptyw powietrza 470 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Cisnienie dynamiczne 2 Pa
Cisnienie statyczne 345 Pa
Ciénienie catkowite 347 Pa
Wspdtczynnik K 63
Obroty 1948 1/min
Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.09 kw
Efektywne zapotrzebowanie 01 KW
mocy :
Spr. wentylatora dla JSW 9
SW) 27.82 %
SFP 724  W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 778 W/m3/s
Sprawno$¢ statyczna zespotu 4437 %
Sprawno$¢ catkowita zespotu 44.65 %
Moc akustyczna wentylatora 78.85 dB
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 68.1 69.7 66.8 61.4 57.5 552 483  [dB]
Wylot 743 709 713 66.9 664 60 53.1 [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x0.55 kW




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

Wentylator (VF)

Wentylator (VF)

V/Hz
Napiecie sterujace 7.4 \ Napiecie 230 V/Hz
Prad znamionowy 1x3.5 A Napiecie sterujace 6.4 \
Nominalne obroty 3000 1/min Prad znamionowy 1x3.5 A
Klasa IEC EC Nominalne obroty 3000 1/min
Klasa ochrony IP54 Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54
Chtodnica freonowa (DX)
Przepustnica
Nazwa
Spadek ciénienia 42 Pa Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugosc 445/270/115 mm
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.1 m/s
Moc Lato 2.8 kw .
Potaczenie elastyczne
Moc jawna 1.9 kw
Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa 32/45 °C/% Szerokos¢/Wysokosc 465/290 mMm
Lato
Temperatura/Wilgotno$¢ wyjsciowa o /9
Lato 22/709 °C/%
Temperatura parowania 5 °C
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennika 0.7 |
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 18 Pa
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 32 Pa
Liczba sekcji 1
Wielko$¢ podtaczenia zasilanie 1x16 mm
Wielko$¢ podtaczenia Powrot 1x16 mm
Nagrzewnica elektryczna (EH)
Nazwa
Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniem Tak
Spadek ci$nienia 17 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Temperatura/Wilgotno$c 135/6.7 °C/%

wejéciowa Zima




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

Nagrzewnica elektryczna (EH)

Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wyjéciowa Zima 20/4.5 C/%
Moc Zima 1.2 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wejsciowa Lato 22/50 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ o /9
wyjsciowa Lato 22/50 C/%
Napiecie 400 V
Moc znamionowa sekgji 3.60 kW
Prad znamionowy 5.20 A
Liczba sekcji 1

* Mozliwoéc¢ ograniczenia maksymalnej mocy elektrycznej
nagrzewnicy z poziomu panelu sterujacego sterownicy automatyki
centrali (sygnat PWM). Szczegoty w DTR urzadzenia.

() Ttumik (SL)

Nazwa

Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Normal
Opory przeptywu powietrza 2 Pa
Wysuwany Nie

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosce 465/290 mm




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu (ODA) dB 70.3 72.4 69.4 63.9 60.0 57.8 50.9 76.1
Wilot nawiewu (ODA) dB (A) 54.2 63.8 66.2 63.9 61.2 58.8 49.8 70.6
Wylot nawiewu (SUP) dB 66.3 58.3 51.9 39.5 39.8 28.6 26.8 67.1
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 50.2 49.7 48.7 39.5 41.0 29.6 25.7 54.7
Wiot wywiewu (ETA) dB 60.1 56.7 47.8 35.4 33.5 30.2 30.3 61.9
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 44.0 48.1 44.6 35.4 34.7 31.2 29.2 51.0
Wylot wywiewu (EHA) dB 74.3 70.9 71.3 66.9 66.4 60.0 53.1 78.0
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 58.2 62.3 68.1 66.9 67.6 61.0 52.0 73.2

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 65.4 57.3 55.8 46.4 458 39.5 27.7 66.5

dB (A) 493 48.7 52.6 46.4 470 40.5 26.6 56.5

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGHOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 45.6 45.0 48.9 42.7 433 36.8 22.9 52.8




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 81.70 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.16 /0.13 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.14 / 0.09 kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 389.4/1339.3 [W/(m3/s}
j) predko$¢ czotowa 1.1/0.9 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 250/ 250 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 93/87 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 107 /8 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 46.1/ 444 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.50 [%]
p) efektywnosc¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.5 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadow z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspotbieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Uktady z chtodnica DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciaggowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

£

Nawiew
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12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny

modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sa w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwosc wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.




Nawiew: 570 m3/h 250 Pa
Wywiew: 470 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnic elektryczng i chtodnica DX
(& ren
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 411,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy on-off 2.3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 8,10 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2 3x400V dla wik 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 18 1
09 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczna zasilany 3x400V 7 1

UWAGA! Zawér elektromagnetyczny chtodnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zalez-
nosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zatjczana
jest automatycznie.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wyfaczenie nagrzewnicy
i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu- po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

9. Sygnaty (15) umotzliwiaja zafaczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza-temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecizeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” 7 katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET




Zatacznik nr 3. Wentylatory



WC1 i WC4

m3/h

Regulacja reg HS 2-1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
A
Wydajnosé wymagana Q 80 m’/h
Cisnienie wymagane Py 50 Pa
Temperatura medium  Tyep 20 °C
Wydajnosé Q 86 m®/h
Ciénienie statyczne = Pg; 58 Pa
Cisnienie catkowite ~ Pior 64 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 6 Pa
Predkos$é przeptywu v 3.05 m/s
Predkosé obrotowa n 2400 1/min
Pobér mocy P ss 27 W
Natezenie pradu I ngs 0.12 A
SFP 1130 W/(m*/s)
Sprawno$¢ statyczna ng; 5.1 %
Sprawnos¢ catkowita nqor 5.6 %
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Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia,
przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o
$rednicach od 100 do 400 mm.

Sprawnos$é catkowita [%]

|l s

0 40 80 120 160 m3/h

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej Ly, [db(A)]
Hz 63 125250500 1k 2k 4k 8k =
Wiot 24 37 41 48 52 47 39 30 55
Wylot 27 42 38 50 51 45 40 31 55
Emitowany 23 30 41 36 35 38 32 21 45
Poziom ci$nienia akustycznego L,,
[db(A)] *
100

50

0__-_._-_“1_1
4 11 22 17 16 19 13 2 26
w odlegtosci 3m od wentylatora



PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Maksymalny przeptyw 180 m’/h llos¢ faz pradu 1 Typ silnika AC
powietrza Napiecie nominalne 230 V Rodzaj regulaciji 2-1
Maksymalne cis$nienie 112 Pa . silnika
statyczne Moc nominalna 29 W ' o
Czestotliwosé 50 H Klasa izolacji silnika B
Predko$é obrotowa 2400 rpm zgstotliwosc z .
maksymalna nominalna Klasa ochrony silnika IP44
Predko$é obrotowa 2400 rpm Natezenie pradu 0.17 A
nominalna nominalne
Temperatura Konstrukcja Charakterystyka akustyczna
Minimalna -20 °C Typ ErP Poziom ci$nienia 24 dB(A)
temperatura pracy akustycznego od
Maksymalna 40 °C Srednica 100 mm obudowy o
temperatura pracy Srednica obliczeniowa 100 mm w odlegtosci 3m
Maksymalna ) 40 °C kanatu
temperatura medium Masa urzadzenia 1.4 kg
Maksymalna 40 °C
temperatura
otoczenia
WYMIARY [mm]
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232 35.5 82 95 47.5 51.1 151 135.5 97




Ciénienie statyczne [Pa]

10V

WC2iWC3

Wentylatory

znajdujg zastosowanie w réznorodnych instalacjach wentylacyjnych:

wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkan, biur, sklepdw, kawiarni, restauracji.

Moc [W]

w\/_&/

o @

0 100 200 300 400 m¥h
Sprawnos$é catkowita [%]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 m3/h ]
804
60+
40
10V)
A 20
Wydajnosé wymagana Q 280 m’/h o)
0 100 200 300 400 mh
Cisnienie wymagane Py 50 Pa
Temperatura medium  Tyep 20 °C
. Dane akustyczne
Wydajnosé Q 280 m°/h ) .
Poziom mocy akustycznej Ly, [db(A)]
Cisnienie statyczne P 50 Pa Hz 63 125250500 Tk 2k 4k 8k ¥
Cisnienie catkowite Pior 74 Pa Wiot 29 30 45 49 52 50 43 33 56
Wylot 24 29 48 52 52 48 41 32 57
Cisnienie dynamiczne P, 24 Pa viet
Emitowany 31 27 40 33 37 41 32 18 45
Predkos¢ przeptywu v 6.35 m/s Poziom ci$nienia akustycznego L,,
Predko$é obrotowa  n 2387 1/min [db(A)] *
100
Pobér mocy P ss 18 W
50
Natezenie pradu I ngs 0.08 A
0-_—_._-_._-_-_.
SFP 231 W/(m/s) 128 2114 18 22 13 0 26
Sprawnos’é statyczna ng, 21.6 % w odlegtosci 3m od wentylatora
Sprawnos¢ catkowita nqor 32.1 %
Regulacja reg 9.3 EC



PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny

Maksymalny przeptyw 380 m‘/h llos¢ faz pradu 1 Typ silnika EC
powietrza Napiecie nominalne 230 V Rodzaj regulacji EC
Maksymalne cis$nienie 145 Pa . silnika

statyczne Moc nominalna 20 W

Predko$é obrotowa 2510 rpm Czestotlliwoéé 50 Hz

maksymalna nominaina

Predko$é obrotowa 2510 rpm Natezenie pradu 0.16 A

nominalna nominalne

Temperatura Konstrukcja Charakterystyka akustyczna
Minimalna -20 °C Typ ErP Poziom cisnienia 26 dB(A)
temperatura pracy akustycznego od

Maksymalna 40 °C Srednica 125 mm obudowy o

temperatura pracy Srednica obliczeniowa 125 mm w odlegtosci 3m
Maksymalna ) 40 °C kanatu

temperatura medium Masa urzadzenia 2 kg

Maksymalna 40 °C

temperatura

otoczenia
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Zatacznik nr 4. Uktad chtodzenia w centralach



Agregat N1W1

DANE TECZNICZNE:

nominalna 15.0
chfodzenie
min-max 6.2-17.5
wydajnosé - kw
nominalna 18.0
grzanie
min-max 6.2-20.0
pobdr mocy chtodzenie nominalny 4.70
kW
grzanie nominalny 5.15
chtodzenie 6.9
pobdr pradu nominalny A
grzanie 7.6
chtodzenie 56
poziom cis$nienia akustycznego dB(A)
grzanie 68
Ciecz 9.52
instalacja chtodnicza rozmiar mm
Gaz 15.88
masa netto kg 104
zasilanie 3N 400V 50Hz
Tabela wydajnosci grzania
Temperatura wewnetrzna
*CDB 16 18 20 22 24
“CDB "CWB TC P TC IP TC 1P TC IP TC P
-15 -16 1317 5.18 12.86 5.29 12.55 5.40 1223 551 11.92 5.62
% -10 -1 1464 5.18 14.29 529 13.85 540 13.60 5.51 13.25 5.62
':(r -5 -7 16.23 518 15.85 5.29 1548 540 15.07 5.51 14.69 5.62
§ 1] -2 1748 519 17.06 5.30 1664 541 1623 5.52 15:81 5.63
g 5 3 16.84 520 18.39 53 17.84 5.42 17.49 5.53 17.05 5.64
" T 8 16.90 494 18.45 5:05 18.00 5.15 17.55 5325 17.10 5.36
é— 10 a 2074 4.62 20.25 471 19.76 4.81 19.26 4.91 18.77 5.00
|2 158 10 2228 458 21.75 468 2122 477 2069 487 20.16 4.94
20 15 2183 451 2112 4.60 2060 4.69 20,09 475 19.57 4.86
24 18 19.91 3.75 1943 3.83 18.96 39 18.48 399 18.01 4.05

AFR: MaleZenie praepdywy powistrza {mmin)
TC:  Wydanost calkowna (K]
1P Pobios macy W)
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Agregat N2W2

DANE TECZNICZNE:

nominalna 6.80
chfodzenie
min-max 0.90—8.00
wydajnosé kw
yea) nominalna 7.50
grzanie
min-max 0.90—9.10
pobdr mocy chtodzenie nominalny 2.21
kW
grzanie nominalny 2.03
chtodzenie 9.7
pobdr pradu nominalny A
grzanie 8.9
chtodzenie 53
poziom cis$nienia akustycznego dB(A)
grzanie 54
Ciecz 6.35
instalacja chtodnicza rozmiar mm

Gaz 12.70

masa netto kg 42

Czynnik chtodniczy R32

zasilanie

1IN 230V 50Hz




WYMIARY

Jednostki: mm
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Agregat N3W3 oraz agregat NdW4

DANE TECZNICZNE:

nominalna 3.5
chfodzenie
min-max 0.90-4.40
L kW
d
wydajnose nominalna 4.10
grzanie
min-max 0.90-5.70
chtodzenie nominalny 0.93
pobdr mocy max 2.24
kW
grzanie nominalny 1.08
max 2.24
chtodzenie 4.1
pobdr pradu nominalny A
grzanie 4.8
chtodzenie 47
poziom ci$nienia akustycznego dB(A)
grzanie 47
chtodzenie 61
poziom mocy akustycznej dB(A)
grzanie 61
Ciecz 6.35
instalacja chtodnicza rozmiar mm
Gaz 9.52
masa netto kg 33
Czynnik chtodniczy R32
zasilanie 230V 50Hz




Tabela wydajnosci grzania

[Fe T | g ]
Temperaiurg wawnelzna
“coB 18 18 20 22 24
_ : iL | F T | W T | P - T | P
e L KW W (5 KV kWY
g =13 -16 3.87 155 378 1.58 368 1.681 380 154 aa 1.67
= =10 =11 4.35 1.62 4.24 168 4.14 1.69 & 04 172 383 1.76
g =3 -7 483 163 472 1.7 460 1.768 440 1.60 437 1.83
1 ] -2 8.31 1.78 518 1719 5.08 183 493 1.87 481 1.80
2 5 3 5.78 1.E2 585 1.E8 551 150 537 1,94 523 1.88
E 7 ] ] 1.64 5.B4 1.68 570 182 5.56 1.8968 542 2.00
-3 10 8 B8.13 1ED 500 1.84 5.84 1.88 5.69 1.82 5.55 1.86
E 15 10 E.37 1.74 622 17T 607 1.81 502 1.85 57T 167
20 18 E.15 143 a.01 148 5.88 148 871 1.52 557 1.54
24 18 B.03 127 585 129 5480 132 5.66 1.35 551 1.37
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