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2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

PODLASKA
OKREGOWA

S 1z B A
/M,\T/’ INZYNIEROW
1.1l | BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MATEUSZ WOSZCZENKO

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 8 wrzesnia 1989 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0072/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pdzniejszymi zmianami), odst¢puje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Woszczenko

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ] ’

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa. "4
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1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MATEUSZOWI WOSZCZENCE
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 8 wrze$nia 1989 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0072/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowalnym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
itramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ol o o
dr inz. Krzysztof Falkowski " ie%.

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Marek Gwiazdowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /.. ~
mgr inz. Dariusz Kiluk /
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PODLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inZzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. SzczegGlowy zakres madanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

v

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /~ . /i5
mgr inz. Danuta Piszczatowska , ;’ 5 :

7.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB > 3

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

= projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: siec, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania; g

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuija: -
1. Pan Robert Grodzki ST e
ul. Palmowa 4 m 13 R e,
15-795 Bialystok in
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow, Bughpwtictwa
aa. LT

PR

SO
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3. Zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-S2E-797-S1) *

Pan Mateusz Woszczenko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0090/18
adres zamieszkania ul. Piasta 152 m. 37, 15-045 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DYD-7C7-D5B *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Artura Grottgera 10/24, 15-225 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 8
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4. Oswiadczenie do projektu

Biatystok, 30 czerwca 2024r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, mgr inz. Mateusz Woszczenko posiadajgcy Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr PDL/0072/PWBE/18 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych —
PDL/IE/0090/18 oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt: ,Budynek ztobka wraz z
niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi w Dobrzyniewie Duzym w granicach dziatek 83/4, obreb
Dobrzyniewo Duze” jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie projektowe jest kompletne i moze by¢é wykorzystane w celu, dla ktérego
zostato sporzadzone.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr PDL/0072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0090/18

Oswiadczenie sprawdzajycego

Ja, nizej podpisany, mgr inz. Robert Grodzki posiadajacy Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — PDL/IE/0287/04 oswiadczam, ze
sprawdzony przeze mnie projekt: ,,Budynek ztobka wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi
w Dobrzyniewie Duzym w granicach dziatek 83/4, obreb Dobrzyniewo Duze” jest kompletny i
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie projektowe jest kompletne i moze by¢é wykorzystane w celu, dla ktorego
zostato sporzgdzone.

SPRAWDZAIJACY — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inZ. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0287/04

str.9
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5. Informacja dotyczgca Bezpieczenistwa | Ochrony Zdrowia

5.1. Zakres robot:

e Instalacja zasilajaca;
e Instalacje gniazd wtyczkowych 230V, 400V i zasilenia obwodow;

e Instalacje oswietlenia ogdlnego;
5.2. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Rozdzielnia elektryczna budynku;

e Instalacje elektryczne;
5.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych przy budowie instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku oraz na dachu budynku;

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podfaczaniu kabli i przewoddw;

e Ryzyko spadania z wysokosci przedmiotdow, narzedzi, materiatéow i wyrobéw budowlanych;

e Ryzyko otarc i skaleczen;

e Ryzyko potkniecia i upadku.

5.4. Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegollnie niebezpiecznych:

e Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w punktach 2 i 3, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy;

e Koniecznosci stosowania przez pracownikdw sSrodkow  ochrony indywidualnej

zapobiegajacych przed skutkami zagrozen (kaskéw ochronnych, rekawic, okularéw itp.).

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa

i higieny pracy:

e Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;
¢ Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobisty oraz dopilnowac,

aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem;
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e Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin badz rusztowan;
e Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia

oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr PDL/0072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0090/18

SPRAWDZAIJACY — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inZ. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0287/04
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6. Czesc opisowa

6.1. Informacje ogdlne

6.1.1. Przedmiot opracowania:

Budynek 7tobka wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi w Dobrzyniewie Duzym w
granicach dziatek 83/1 i 83/2, obreb Dobrzyniewo Duze

6.1.2. Dane inwestycji:

Adres inwestycji: Dobrzyniewo Duze,

dziatki nr ewid. 83/1, 83/2,
obreb Dobrzyniewo Duze.

6.1.3. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e wytyczne Inwestora

e projekty branzowe

obowigzujgce przepisy i normy

6.1.4. Parametry techniczne

Napiecie zasilania -U =230/400V
Bilans mocy:
Bilans Mocy - Rozdzielnica RG
Nazwa Pi[kW] | k; |Ps[kW]
Rozdzielnica RK 31,70 | 0,60 19,09
Oswietlenie 3,63 [0,900| 3,27
Gniazda ogblne 35,50 10,200 7,10
Gniazda komputerowe 7,50 10,500 3,75
Instalacje sanitarne 39,54 10,600 | 23,72
Wypusty zasilania 0,10 |0,600| 0,06
Instalacje teletechniczne 2,60 1,000| 2,60
120,57 0,494 | 59,59
Wspdtczynnik mocy - cos ¢ =0,93
Ochrona przeciwporazeniowa:
o zasilanie - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C
o odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

Budynek zostanie zasilony wg. warunkéw przytgczenia wydanych przez lokalnego dostawce

energii elektrycznej. Inwestor wystgpi o warunki zasilania budynku.
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6.2. Zakres opracowania

e Zasilanie obiektu;

e Montaz rozdzielnic;

e Montaz instalacji gniazd wtyczkowych;

e Montaz instalacji zasilania urzadzen;

e Montaz instalacji oswietleniowej;

e Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego;
e Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego;
e Montaz instalacji przyzywowej;

e Montaz instalacji potgczen wyrownawczych;
e Montaz instalacji odgromowej;

e Montaz instalacji uziomowej;

e Demontaze;

6.3. Opis techniczny
6.3.1. Zasilanie obiektu

6.3.1.1. Zasilanie obiektu

Projektowana inwestycja budowy ztobka wymaga doprowadzenia zasilania.

Jako zasilanie podstawowe projektowana jest zalicznikowa linia kablowa niskiego napiecia
od ztacza kablowo-licznikowego znajdujgcego sie w granicy dziatki, do ztgcza kablowego ZK-PWP z
gtéwnym wytgcznikiem pradu. Ztgcze znajduje sie przy zewnetrznej scianie budynku. Ze ztgcza ZK-
PWP nalezy zasili¢ rozdzielnice gtéwng RG. Rozdzielnica gtdwna RG znajduje sie na parterze, w
korytarzu. Zasila¢c ona bedzie wszystkie rozdzielnice oddziatowe, wszystkie urzadzenia
technologiczne, obwody gniazdowe i osSwietleniowe w budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykona¢ w ztgczu kablowym ZK-GWP.

6.3.1.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy zewnetrznej $cianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wyposazony w wytgcznik
ppoz. umozliwiajgce wytgcznie napiecia w budynku oraz jako wytgcznik manewrowy gtowny
rozdzielnicy RG. Wytgcznik wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe umozliwiajgce wytgczenie
catego budynku wielotorowymi przyciskami ppoz. Przyciski wyzwalajgce gtowny wytgcznik pradu
zlokalizowano przy wejsciach do budynku, zasilony przewodem niepalnym, bezhalogenowym
mocowanym za pomocg uchwytdédw niepalnych. Przeciwpozanowy przycisk wyfacznika pradu
bedzie posiadat sygnalizacje stanu wytgcznika pradu. Nad przyciskiem ppoz. nalezy umiescic¢
oznakowanie doktadnie opisujace jego funkcje.
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6.3.1.3. Rozdzielnice elektryczne

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG oraz rozdzielnice oddziatowe. Lokalizacje wszystkich
rozdzielnic zostaty oznaczona na rzutach pieter. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ wszystkie obwody
budynku. Rozdzielnice nalezy wykonanac¢ jako podtynkowe. Wszystkie rozdzielnice nalezy wykonac
w |l klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP30, z drzwiami zamykanymi na klucz, z rezerwa
miejsca w modutach min. 30%.

W rozdzielnicach elektrycznych wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w
sposob zrozumiaty jak rowniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.

6.3.2. Wymagania dot. przewodow i kabli wg. rozporzadzenia cPR

Zgodnie z dyrektywg cPR (Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 roku) oraz normy PN-EN 50575, od dnia 1 stycznia 2021 roku nalezy
stosowac kable i przewody spetniajgce wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien.

W projektowanym budynku niskim wystepuje strefa pozarowa klasy ZLIl. W strefach
pozarowych tego typu nalezy instalowac kable i przewody spetniajgce wymogi wg. ponizszej tabeli:

Typ strefy | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow w
pozarowej poza obrebem drég ewakuacyjnych obrebie drég ewakuacyjnych

ZLII Dca -s2, d1, a3 Dca —s2, d1, a3

6.3.3. Instalacja oswietleniowa

6.3.3.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Projektuje sie instalacje osSwietleniowg oparta o oprawy LED. Oswietlenie pomieszczen
nalezy zasili¢ z rozdzielnic oddziatowych przewodami typu zgodnym z rozporzadzeniem cPR,
prowadzonymi na korytach kablowych oraz pod tynkiem. Typy opraw oswietleniowych nalezy
dobrac¢ uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposéb montazu
w zaleznosci od rodzaju podtoza, po wczesniejszej konsultacji z Inwestorem.

Wymagania oswietlenia dla kazdego pomieszczenia okresla ponizsza tabela:

. . . Wymagane natezenie
Rodzaj pomieszczenia oswietlenia Em [1x]

Strefy komunikacji i korytarze 100
Schody 150
Magazyny 100
Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
Pomieszczenia techniczne 200
Pomieszczenie giéwne zidbka 300
Pomieszczenie biurowe 500

Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie przy pomocy podtynkowych tgcznikéw
oswietleniowych zamontowanych w pomieszczeniach lub za pomocg czujek ruchu indywidualnie
lub grupowo. taczniki os$wietleniowe montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. W
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pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet w stopniu szczelnosci
min. P44

6.3.3.2. Instalacja osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W gtéwnym korytarzu budynku, w pomieszczeniach toalet, pomieszczen technicznych
przewiduje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi
przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek
ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlnej. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne typu LED dostosowane do niskich temperatur.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1838:2005:
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy wtacza¢ sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania
min. 1h. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 1W
z pracg na ciemno. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat
CNBOP. Przewody zasilajgce oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy prowadzi¢ na korytach
kablowych oraz pod tynkiem.

6.3.3.3. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oswietlenie na zewnatrz budynku w postaci opraw montowanych na elewacji
budynku oraz na tarasie na stupach oswietleniowych. Wszystkie oprawy na elewacji powinny byc¢
wykonane w technologii LED Typy opraw oswietleniowych nalezy dobraé uwzgledniajgc walory
estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposdéb montazu w zaleznosci od rodzaju
podtoza, po wczesniejszej konsultacji z Inwestorem.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego z
mozliwoscig sterowania recznego.

6.3.4. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania

Nowoprojektowang instalacje gniazdowa oraz wypustdw zasilania, nalezy wykonac
przewodami typu zgodnym z rozporzgdzeniem cPR, prowadzonymi na korytach kablowych oraz
pod tynkiem zasilonymi z rozdzielnic oddziatowych. Wypusty technologiczne majg by¢ wykonane
przewodami zgodnymi z obcigzeniem dtugotrwatym podtgczonych urzadzen oraz spadkiem
napiecia w zaleznosci od ich dtugosci i obcigzenia

Gniazda nalezy montowac¢ na wys. 0,3m. W pomieszczeniu fazienek, zmywalni i tam gdzie
przbywajg dzieci, gniazda montowac na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min.
P44,
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6.3.5. Sposoby prowadzenia przewodow

6.3.5.1. Kable w terenie

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci
10 cm. Uftozone kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetnié
wykop do korica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczac
warstwy gruntu co ok. 0,20m.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebrac, a nastepnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatow. Wykopy nalezy
odpowiednio zabezpieczyé, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé¢ odpowiednie
pomosty. Nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone w normie N SEP-E-004 od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostaniaé rurg ostonowa koloru
niebieskiego typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.

6.3.5.1. Kableiprzewody w budynku

Przewody zasilajgce instalacje gniazdowa, oswietleniowg i wypusty zasilania w budynku
nalezy prowadzi¢ wg. opisu z tabeli ponizej:

Typ obwodu Sposéb prowadzenia przewodéw

WLZ do rozdzielnicy RG nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem w
rurach ostonowych oraz w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym.
Systemowe koryta nalezy mocowaé do przygotowanej i wytrasowanej
trasie na uchwytach osadzonych w podtozu, z zastosowaniem
systemowych tgcznikow. Warstwa tynku przystaniajgca przewody powinna
wynosi¢ min. 0,5cm.

Przewody prowadzone w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym
oraz pod tynkiem na $cianie. Systemowe koryta nalezy mocowac¢ do
Obwody odbiorcze | przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu,
z zastosowaniem systemowych tgcznikow. Warstwa tynku przystaniajgca
podtynkowe przewody powinna wynosi¢ min. 0,5cm.

Gtéwne trasy WLZ

Odejscia pojedynczych przewoddéw do osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen
elektrycznych nalezy wykonaé¢ poprzez puszki elektroinstalacyjne. Przejscia przewodow przez
Sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej
jak strefa. Przewody prowadzone w ciggu tras drogi ewakuacyjnej nalezy prowadzi¢ w rurkach
bezhalogeonowych.

6.3.6. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowa. W
sktad instalacji wchodzi: transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjng, przycisk
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pociggowy, kasownik. Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowaé w puszcze
instalacyjnej p/t i zasili¢ z rozdzienic oddziatowych przewodem zgodnym z rozporzgdzeniem cPR.
Buczek z lampka zamontowa¢ nad drzwiami WC od strony korytarza. Do pofgczenia elementow
systemu uzy¢ przewodow typu HTKSH 1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach RB pod tynkiem.

6.3.7. Instalacja ochronna

6.3.7.1. Instalacja uziomu

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom jako fundamentowy z bednarki stalowej
czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytéw skrecanych.
Potaczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na odcinku min. 10cm. Pofaczenia korozji
zakonserwowac antykorozyjnie masg asfaltowa. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone
min. 5cm z kazdej strony warstwg betonu. taczenia pretéw wykonaé poprzez spawanie. Do
zapewnienia dobrych ztgczy nalezy uziom fundamentowy z bednarki stalowej Fe 30x4 uzupetnié
dotaczajgc potaczenie spawane ze zbrojeniem fundamentu. Wypusty do ztgcz kontrolnych
instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykona¢ bednarka stalowg pomiedziowang FeCu
30x4. Ztacza kontrolne ZK montowac jako elewacyjne.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Wykonanie uziemienia
potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robét elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.

6.3.7.2. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowag budynku. Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych
drutem stalowym ocynkowanym FeZn ®8mm montowanych na klejonych wspornikach
odgromowych oraz iglic odgromowych montowanych do stupow oswietleniowych, potaczonych
przewodem izolowanym wysokonapieciowym.

Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé drutem FeZn ®8mm prowadzonym pod warstwg
ocieplenia z zastosowaniem grubosciennych rur ochronnym z PCV. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych
elewacyjnych.

Elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtgczonymi do
instalacji odgromowej. Nalezy zachowac odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi
urzgdzeniami min. s=1,0m. W miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego
nalezy zastosowac przewdd wysokonapieciowy.

6.3.7.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocyg przewodow
wyrownawczych.
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Projektuje sie gtédwng szyne wyréwnawczg umieszczong w rozdzielnicy gtéwnej RG. Do szyny
wyrownawczej nalezy przytgczy¢ przewody wyrownawcze. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy
objag¢ m.in. lokalne szyny wyréwnawcze, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe
zbiorniki, metalowe elementy konstrukcji regatéw, przewdd ochronny PE.

6.3.7.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wylfgcznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowo-
pragdowe. Dodatkowo projektuje sie wytgczniki réznicowoprgdowe stanowigce ochrone
przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne nalezy uziemic lub w réwnowazny sposdb zabezpieczy¢
przed mozliwoscig porazenia.

6.3.8. Demontaze

W terenie znajdujg sie stupy oswietleniowe oraz budynek garazu. Wszystkie elementy
instalacji elektrycznych kolidujace z inwestycjg nalezy zdemontowac. Czes¢ kabli w gruncie nalezy
przedtuzyc¢ i zmuforaé, aby zapewnic zasilanie urzagdzen nie podlegajgcych demontazu.

Wszelkie istniejgce elementy instalacji elektrycznych budynku garazu tj. kable, osprzet,
oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia nalezy odtgczy¢ od zasilania a nastepnie zdemontowac.
Zdemontowane elementy nalezy sklasyfikowaé¢ jako zdatne badz niezdatne do uzytku. Elementy
niezdatne do ponownego uzytku nalezy protokolarnie zutylizowac. Elementy zdatne do
ponownego uzytku nalezy protokolarnie przekazac inwestorowi.
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6.3.9. Uwagi

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac¢ protokotem.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawcza kompletng w tablicy gtdwnej RG.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

PROJEKTANT — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inZ. Mateusz Woszczenko

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr PDL/0072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0090/18

SPRAWDZAJACY — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0287/04
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