2x U/UTP kat. 6/SKD

1x OMY2x1mm/SKD

1X YTDY4x0,5mm/SKD

=

C{_)

CEq

CEq

Oznaczenia (instalacja LAN):

- Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP Kat. 6
montowane wW puszce p/t

Oznaczenia (instalacja CCTV):
- kamera dualna stacjonarna zewngtrzna

- kamera wewnetrzna koputkowa

- monitor na podstawie stojacej

& - ochronnik przeciwprzepigciowy IP PoE

Oznaczenia (instalacja KD) :
SKD[><] - obudowa kontrolera systemu KD

® - kontaktron
EI - czytnik kart zblizeniowych
- przycisk wyjscia
- przycisk wyj$cia awaryjnego
- rygiel rewersyjny

Oznaczenia (instalacja domofonowa) :

L]

“-] - unifon

- panel domofonowy

Oznaczenia (instalacja SSWiN):
CAx - centrala/podcentrala alarmowa
)= = czujka ruchu PIR
- kontakty magnetyczne nawierzchniowe
4D - sygnalizator akustyczno-optyczny zewn.

- manipulator LCD

architekturaiwnetrza
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