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PRZEKROJ PIONOWY III-III

WSZYSTKIE - WYMIARY  PODANO W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM PROJEKTU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. ELEMENTY

BUDYNKU ORAZ DETALE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

NAWIERZCHNIA EPDM | PLYTA CHODNIKOWA W ILOSCI 1/2 DO 1/2 POWERZCHNI

MIEJSCA DO USTALENIA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJl PO USTALENIU | AKCEPTACJI

PROJEKTANTA | INWESTORA

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ wg proj. konstrukciji.

WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJINEGO NALEZY

KOORDYNOWAC 7 DOKUMENTACJA! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
ROZSTRZYGAC W PROROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

W TEJ  KWESTI NALEZY

WSZELKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ZAMIENNE UZGODNIC Z PROJEKTANTAMI | INWESTOREM
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