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1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje naprawe posadzki oraz nadproza nad bramag wjozdowaq w hali garazowej
w budynku Komendy Stotecznej Polici ,,Nowy Patac™

2. Opis stanu istniejgcego budynkéw

Garaz jest obiektem jednokondygnacyjnym. Konsirukcja mieszana zelbetowa i murowana. Pieé wejsé do
garazu przez 5 par drzwi. Wjazd zamykany bramq garazowq petng automatycznie otwierang. Wysokosé
bramy 248 cm. Nadproze zbudowane jest: z belki zelbetowej wysokosci okoto 60 cm, czterech stupdw z cegty
posadowionych bezposdrednio na belce, kidre podpierajq ptyte stropowaq.
Standardowy kanat rewizyjny. Brak okien. Wzdtuz $cian hali garazowe] zngjdujq sie miejsca do parkowania,
magazyny i dwa stanowiska do ekspertyz, natomiast srodek przeznaczony jako droga dojozdowa do stanowisk
postojowych i plac manewrowy.
— powierzchnia podtogi przeznaczonej do pokrycia zywicq epoksydowq okoto 700,00 m2, w tym kanat
rewizyjny o gtebokosci 150 cm,
~ wysoko$¢ pomieszczenia — 4,05 m.
Dwie pary schoddw wewneirznych znajdujacych sie w garazu pokryte gresem:
» 6 stopnii spocznik,
» 3 stopnie i spocznik,
Pomieszczenie wyposazone jestwinstalodie:
-cenfralnego ogrzewania
-wodkan - system kanatdw Sciekowych
- hydrantowq
-wentylacj grawitacynej
-wentylacii mechanicznej nawiewno —wyciggowej
- elekirycme.
-istniejaca posadzka wykonana jest z betonu.

3. Zakres przedmiotu zamdwienia

- wykonanie inwentaryzacji dia potrzeb wykonania projektu,

- wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiajgcym,

- wykonanie dokumentaciji technicznej i uzgodnienia jej z Zamawiajgcym,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, pozwoleh, decyzji dia potrzeb
_brawidtowej realizacji zadania - jesli bedzie taka potrzeba,

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

- opracowanie szczegdtowego kosztorysu robdt remontowych,

- wykonanie robét remontowo-budowlanych,

- nadzdr autorski

3.1 Aktualne uwarunkowania

- Komenda Stoteczna Policji o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wyzej
wymienionymi nieruchomosciami.
Teren Inwestycji zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w terminie wskazanym
W umowie,

- Lamawigjgcy na pofrzeby wykonania projektu udostepni teren oraz wszystkie pomieszczenia
objete opracowaniem.
Teren objety inwestycjqg jest terenem zamknietym.

- Elementy ferenu zewnetrznego oraz budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



3.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest realizowac zamdwienie zgodnie z zarzadzeniami, rozporzgdzeniami,
ustawami wydanymi przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
w tym Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji w sprawie standarddw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych policji z dnia 30.07.2013 .,
ktére sq zwigzane z wykonywanymi robotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ww. postanowien podczas opracowywania
dokumentaciji projektowej i prowadzenia robdt budowlanych.
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3.3 Wymagania dotyczace dokumentacji projekiowei:

. Kazdorazowo dokumentacja projektowa musi zostaé przekazana Zamawigjgcemu:

- w formie papierowej 3 egz.
- w formie elektronicznej w formacie pdf — 2 szt. na opisanym nosniku pendrive.
- w formie elektronicznej w formacie edytowalnym, np. docx, dwg, ath - 2 szt.
na opisanym nosniku pendrive.

Dokumentacja zawieral bedzie optymalne rozwigzania funkcjonalho-uzytkowe, materiatowe
i kosztowe.

Do wykonania projektu Wykonawca pozyska na swéj koszt materiaty, analizy, ekspertyzy,
opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdére dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wiadze to przeprowadza je na swoj
koszt.

. Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia spoczywa na

Wykonawcy.

. Przed przystgpieniem do robdt dokumentacje nalezy zaopiniowad z przedstawicielami

Lamawidjgcego i przekazad jqg do akceptacji przez Zamawiajgcego.
3.4 Przepisy prawa obowiqzujace w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia:

Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zamdwienh publicznych(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.2013r. poz.1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w  programie funkcjonaino-
uzytkowym({Dz.U.2004r. poz.130i 1389).

Ustawa z dnia 07.07.1994r.-prawo budowlane(Dz.U.2020r.p0z.1333 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U.2020r. poz.215 z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach(Dz.U.2020r.p00z797 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska(Dz.U.2020r. poz.1219 z pdin.zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie(Dz.U.2014r. poz.1278).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefistwa
pracy i ochrony zdrowia(Dz.U.2018r. poz.963 z pdin.zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu

wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania(Dz.U.2007r.143.1002 z pdzn.zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczehstwa i higieny pracy(Dz.U.2003r.169.1650 z pdin.zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia(Dz.U.2003r.120.11246).

. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardéw

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.
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Prace projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do realizacji zatozonego zadania.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzig administracyjng
niezbednq do tego, by legalnie rozpoczqé i prowadzi¢ budowe lub wykonywaé roboty budowlane. -
jesli jest taka potrzeba, winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetniad
obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i
normy.

Na etapie projektowania dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z wtasciwymi merytorycznie
komorkami Komendy Stotecznej Policji i Uzytkownikiem obiektu. Wszystkie uzgodnienia i narady odbedq
sie za wiedzq i obecnosciq koordynatora zadania, bqdz innej osoby wyznaczonej z ramienia Wydziatu
Inwestycji i Remontéw KSP.

3.5 Zastosowanie przepiséw i norm w trakcie projektowania i wykonywania robét.

Nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, przepisami
i polskimi normami (PN) przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy. Jezeli w przypadku okreslonego
przedmiotu zamowienia nie wystepujg PN przenoszgce normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych te normy, Zamawigjgcy
uwzglednia

w nastepujgcej kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspdine specyfikacje techniczne,

- normy miedzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy,

- w przypadku braku PN przenoszacych normy europeijskie lub normy innych panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy oraz w przypadku braku wyzej wymienionych
aprobat, specyfikacji, norm i systemdéw Zamawiajgcy uwzglednia w kolejnosci: Polskie Normy, polskie
aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne.

3.6 Zakres objety wykonaniem rob6t budowlanych.

Nalezy zaprojektowac nowe warstwy wykohczenia posadzek na catej powierzchni hali garazowe.
Laprojekfowana  posadzka  zywiczna powinna mie¢  wylzymatos¢  na  Sciskanie, co  najmnigj
30 kPa, powinna by¢ o wysokiej odpornoéci na $cieranie, odpoma na dzatanie soli i Srodkdw rozmrazajgeych,
bedze miata wiasciwosdci antypollizgowe. Ponadto nalezy zaprojektowad powigkszenie otworu bramy
garazowej wraz wykonaniem nadproza.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania powinny zapewnié wszystkie wymagania
zwiqzane z funkcjonalnoiciq, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w PFU oraz wymagania
jokie stawiane sq w aktualnie obowigzujgcych normach i aprobatach. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu oraz miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci
zastosowanych urzgdzeh wymaga uzyskania akceptacii Zamawiajgcego.

W  kazdej sytuacji Zamawicjgcy wymaga¢ moze ztozenia stosownych dokumentdw,
potwierdzajgcych réwnowazinos¢ proponowanych rozwigzan.

4, Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Lakres prac — remont posadzki
- oczyszczenie nawierzchni posadzki garazowej wraz z kanatem rewizyjnym,
- zdjecie wierzchniej ztuszczone] warstwy betonu z posadzki,
- naprawa ubytkéw w posadzce, cokotach, podjazdach i odbojnikach, kanale rewizyjnym,
- pokrycie nawierzchni posadzki i kanatu rewizyjinego zywicq poliuretanowq lub epoksydowq.
- udroznienie kanctdw sciekowych,
- potozenie nowej nawierzchni z gresu na schodach oraz wewnairz kanatu rewizyjnego - glazura lub zywica.
- Skucie na §cianach w kanale istniejgcych ptytek ceramicznych i potozenie nowych lub pokrycie

Zywicg,




- potozenie gresu lub zywicy na podtodze pomiedzy schodami a drzwiami wejsciowymi do garazu
(spoczniku),
- wymiana liniowych kanatéw $ciekowych na nowe z nawigzaniem do poziomu nowej nawierzchni posadzki
oraz odpowiednio uszczelnienie potgczen,
- pokrycie catej nawierzchni posadzek zywicq poliuretanowq lub epoksydowa.
Podbudowe nalezy wykonac¢ zbetonu, klasy min. C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym.
Dylatacje  posadzki  zgodnie z wytycznymi  producenta zywicy epoksydowe] oraz
konstruktora. Pola dylatacji nie mogqg by¢ wieksze niz 30 m2. Dylatacje powstate zgodnie z fechnologiq
wykonawcy, np. poprzez nacigcie ptyty betonowej na gtebokosé 1/4 jej grubosci i wypetnione masqg
zalecanq przez producenta posadzki zywiczne;.

Uktad warstw posadzki od dotu jest nastepujgcey:

Istniejgcy grunt,

Chudy beton C8/10 pod spadkiem 1% grubosci 15 -20 cm,

2 x folia podlizgowa gr. 02 cm,

Wylewka betonowa C20/25 ze spadkiem 1% z widknem polipropylenowym gr 12 cm,
Posadzka z zywicy epoksydowej ok 0,2 cm

- warstwa pigmentowa,

- zywica bezbarwng,

- warstwa gruntujgco-szczepna

VVVVY

Zakres prac - renowdacija §cian
= uzupetnienie na scianach tynku cem-wap,
- malowanie $cian farbqg olejng oscieznic drzwiowych,
E przygotowanie powierzchni §cian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw,
- gruntowanie podtozy - powierzchni scian,
: dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych,
dwukrotne malowanie farbg olejng rur na scianach,
= Malowanie na posadzce cokotdw i odbojnikéw
. Wywiezienie samochodami gruzu zrozbieranych konstrukci,

Lakres prac - powiekszenie otworu bramy garazowej
> ogledziny miejsca wykonania robdt budowlanych oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcii
nosnej nadproza,
> skucie nadproza powiekszajgc wysoko$¢ otworu bramy garazowej o okoto 30 cm,
> wykonanie nowego nadproza na wysokosci okoto 278 cm,
> Montaz segmentowej bramy garazowej o ponizszych parametrach:
a) wiasciwa izolacja cieplna, o wspdtczynniku U nie wiekszym niz 1,35 W/(m2eK),
b) sitownik kompaktowy z kasetq sterujgcq "géra-stop-dét,”
¢} zastosowanie napinacza linki,
d) moiliwos¢ zastosowania innych urzgdzeh wspotpracujgeych z brama,
e) zabezpieczenie przeciwpodwazeniowe.
> prace wykonczeniowe oraz uzupetnienie i naprawa ubytkéw elewacji nadproza.

5 Warunki odbioru koficowego/ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru  kohcowego/ostatecznego  robdt
sporzqdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawicjgcego. Do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt,

o Siczegotowe specyfkacie technicine (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentudinie
uzupetniagjgce lub zamienne),

» Protokoty z wynikami pomiaréw kontrolnych oraz z przeprowadzonych préb i badan,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedq
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznegorobét.




6.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Wzory poszczegdinych dokumentéw wykona¢ wg. dostepnej literatury branzowej po
wcezesdniejszym uzgodnieniu z Zamawigjgcym.

Ogdine wytyczne dla oferenta.

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$s¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé

z obowigzujgcymi normami, dokumentacjq techniczng, Specyfikacjg Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych, poleceniami inspektora nadzoru,

» Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy obowigzujgce na terenie kraju robét, oraz
wszelkie wytyczne iinne normy, w jakikolwiek sposdb zwiqzane z robotami i bedzie w zupetnosci
odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, réwniez w imieniv Podwykonawcéw,

* Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszystkie szkody jakie mogqg wynikngé z jego winy w

trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaréwno w stosunku do Zamawigjgcego jak i oséb

frzecich,

La wszystkie powstate szkody spowodowane dziatalnosciq Wykonawcy ponosi on petng

odpowiedzialnos¢ finansowq i cywilng, a wszystkie uszkodzenia usunie i dokonaewentualnych

napraw zwigzanych z prowadzonymi robotami przed zakonczenie wykonywania prac
budowlanych,

* Po zakonczeniu robdt Wykonawca dokona usuniecia skutkéw i ewentualnych napraw
zwigzanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

* Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego

robotami.

Oferent zobowiqzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt pobdrenergii
elekirycznej na cele budowlane oraz uzgodni¢ z zaktadem energetycznym (jezeli to konieczne)
wytgczenia prgdu.

Jezeli gdziekolwiek w dokumencie powotane sq konkretne normy lub przepisy zamawigjgcy

dopusci rownowazne, ktére spetniac majq materiaty i inne dostarczone towary oraz wykonane

i Zoadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powotanych norm i przepiséw, oile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy

powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byé
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub Wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich

proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Lamawigjgcemu, co najmniej na 14 dni przeddatg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia

ich przez Zamawidjgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcey stwierdz, ze zaproponowane Zmiany

nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.



